Сборка и технико-экономическое обоснование персонального компьютера в ключе 
поставленных перед ним задач
Эксплуатационные требования к комплектовке компьютера.
Комплектовка и сборка компьютера осуществляется с расчетом на то, что он будет 
использован в основном как обычный офисный "секретарский" или бухгалтерский 
компьютер способный быстро и оперативно решать как основные, так и сопутствующие 
задачи в одном из небольших учреждений, а также регулярно предоставлять 
сотрудникам возможность иметь доступ к свежей информации в сети Интернет.
Основные архитектурные и системные требования к машине с учетом возложенных на 
нее задач.
Достаточное дисковое пространство для хранения бухгалтерских смет, отчетов, 
текущих документов и тд.
Высокое быстродействие для быстроты обработки бухгалтерии.
Поддержка современного мультимедийного ПО
Несложное освоение, унифицированность, интуитивный интерфейс и гибкость системы 
Windows 95/98 при установке и использовании офисного программного обеспечения 
(Office 97/98, 1С Бухгалтерия, Netscape Communicator), различных графических 
приложении, делают целесообразным ее использование на собираемой машине.
Наличие факс-модема для облегчения факсового обмена между организациями и 
экономии факс-бумаги организацией, подключение к Internet.
Выбор процессора.
В наши дни круг процессоров которые способны достигнуть максимальной 
производительности в работе системы ограничивается следующей последовательностью 
Celeron, Pentium II,
Cyrix M-II, и AMD K6-2.
15 апреля среди прочих продуктов фирмой Intel был представлен новый процессор 
Celeron. Он представляет собой удешевленную версию Pentium II за счет изъятия из 
него кеша второго уровня. Этот процессор ориентирован, в первую очередь, на 
системы нижней ценовой категории, однако стоимость пока еще велика, и Celeron 
может сыграть важную роль при переходе на новое поколение процессоров.
Частота, на которой работает Celeron, составляет 333 Мгц. Представленная в тот 
же день 100-мегагерцовая шина новым процессором официально не поддерживается. 
Кристалл обладает 32 Кбайтами кеш-памяти первого уровня и устанавливается в 
гнездо Slot 1. Что позволяет в дальнейшем сменить его на Pentium II более 
старшего поколения.
По всем этим причинам, этот процессор расценивался многими как абсолютно 
неприменимый в нормальных условиях из-за катастрофически низкой 
производительности, немалый вклад в которую вносит L2-кеш. На фото - Celeron без 
радиатора, где отчетливо видно отсутствие кеша L2 Но середины августа 1998 г., 
после выпуска фирмой Intel новой модели Mendocino со 128-Кбайт кэшем L2, 
размещённым непосредственно на кристалле процессора, ЦП семейства Celeron стали 
значительно привлекательнее чем раньше. Этот кэш в четыре раза меньше 512-Кбайт 
кэша Pentium II, но его быстродействие вдвое выше. При выполнении многоих 
программ ЦП Mendocino будет приближаться по производительности к Pentium II с 
такой же тактовой частотой.
Процессору Mendocino присвоено имя Celeron 300A. В Celeron используется гнездо 
Slot 1. Самая важная особенность интерфейса Slot 1- не шина , а тот факт что в 
процессорном модуле предусмотрено место для размещения кэша L2, подключаемого 
через выделенную линию связи. В результате пропускная способность канала связи 
процессора с кэшем второго уровня оказывается выше, чем у любого устройства, 
совместимого с Socket 7.
Проведенные тесты показывают, что этот процессор очень даже неплохо разгоняется 
благодаря использованию 100-мегагерцовой шины. Уже многие специалисты отметили, 
что Celeron разгоняется до частоты 400 МГц. Наши опыты это подтверждают.
О результатах наших исследований будет рассказано ниже, а сейчас о том, где же 
можно использовать Celeron. Что касается необходимых требований, то во-первых, в 
отличии от ранних Pentium II, Celeronу требуется напряжение питания 2 В, а не 
2.8.
Практически все платы имеют автоматическую установку напряжения питания, но 
только некоторые могут обеспечить требуемое напряжение. В общем, можно сказать, 
что если плата не на чипсете 440FX, то 2 В она скорее всего поддерживает. 
Во-вторых, о существовании процессора Celeron должен знать BIOS. Дело в том, что 
этот процессор требует загрузку специфичного микрокода, который поддерживает 
оригинальные Celeronовские цепи ECC и арбитр кеша L2, который в Celeronе тоже 
есть.
Так что при загрузке BIOS должен выдавать, что установлен процессор Celeron, 
иначе система работать не будет вовсе или будет зависать на этапе загрузки.
Что касается чипсетов. Специально для Celeron Intel разработал новый чипсет 
440EX. Это - облегченная версия 440LX, в корпусе микросхемы которой не 
разводятся некоторые цепи кристалла LX. В частности, 440EX не поддерживает 
многопроцессорности и ECC, и имеет ограничение в объеме оперативной памяти 256 
байт и не поддерживает более трех слотов PCI. Так что, если ориентироваться на 
разгон, то применять ни 440LX, ни 440EX смысла нет, Celeron поддерживает только 
фиксированное умножение на 4. Так что, чтобы получить действительно хорошие 
результаты при разгоне, необходима хотя бы 100-мегагерцовая шина, то есть чипсет 
440BX. 
Есть ли уверенность, что любой Celeron будет работать на частоте 400 МГц?
Нет, но высокий потенциал этого процессора в области разгона обусловлен рядом 
факторов. Во-первых, низким напряжением ядра, во-вторых, прогрессивной 
технологией, на которой основаны все существующие процессоры Pentium II. Все 
процессоры, протестированные нашими коллегами до 400 МГц разгонялись, да и Intel 
вряд ли будет встраивать какую-то еще защиту в дешевый процессор. Так что, 
скорее всего, разгоняться Celeron будет и дальше. Однако, все же при разгоне на 
400 МГц, для обеспечения стабильной работы, к радиатору процессора был 
прикреплен вентилятор от процессора Pentium. Более 400 МГц процессор не 
разгонялся - компьютер просто не включался. 
Так что за те $122, которые стоит этот процессор, ничего лучше не найти - это 
самый дешевый кристаллв линейке Pentium II. По соотношению скорость к цене, если 
учитывать возможность разгона и игровое в котором он ведет себе не менее хорошо, 
он самый первый на настоящий момент.
Intel Celeron 333/128k box 122$
Выбор системной платы
Из всего разнообразия системных плат выброшенных на российский рынок выделим 
только несколько, которые действительно не создают проблем в работе и подходят к 
выбраному процессору.
Изделия фирм ASUSTeK, Iwill, SuperMicro, FIC, Gigabyte, Mylex как нельзя лучше 
подходят под эту категорию. Возможно использование моделей как на основе 
чипсетов от Intel так и других производителей (Ali, VIA, SIS).
Производительность материнских плат с чипсетом ВХ и частотой системной шины 100 
МГц на 20% выше , чем у LX, но из реальных тестов можно сделать вывод, что если 
не использовать новые процессоры Pentium II 350 и 400 МГц, то стремиться к 
приобретению чипсета 440BX, в общем-то, незачем в связи с тем что в не игровых 
приложениях что прирост производительности при использовании шины 100 МГц всего 
4%. Важно еще иметь в виду, что при установке частоты процессора менее 300 МГц, 
нельзя использовать 100-мегагерцовую шину, так как в том случае не работает кеш 
L2. С чем это связано -неизвестно, однако факт остается фактом Это, в общем-то, 
неудивительно. Единственное, что приносит выигрыш при использовании шины 100 МГц 
на 440BX, это - скорость обращения к памяти. Но на пути от процессора к памяти 
стоит еще и L2 кеш, скорость работы которого от частоты системной шины не 
зависит.
Несмотря на это совместимость со всеми устройствами гарантируется , так как 
частота, на которой работает шина PCI остаётся 33 МГц и при внешней частоте 100 
МГц. Но с учетом даже этих недостатков мы берем плату с чипсетом 440BX, в связи 
с тем что смена процессора на более быстрый неминуема.
Системная плата ASUS P2B-S на основе чипсета 440ВХ одна из лучших на сегодняшний 
день. Расходы на неё окупятся высокой производительностью и большим запасом по 
сроку морального устаревания, так как она поддерживает новейшие стандарты в 
аппаратной области.
Системные платы фирмы ASUSTeK хорошо зарекомендовали себя в использовании. 
Основные достоинства данной платы - поддержка новой видеошины AGP, поддержка 
шины 100 МГц, наличие 4 разъёмов для модулей памяти типа DIMM, U/DMA и др.
Характеристики системной платы ASUS P2B-F.
Процессор: Slot1 для Pentium II (233-450 MHz) или Celeron.
Чипсет: Intel 100 MHz 440 BX AGPset with PIIX4E South Bridge.
Память: 4*168-pin DIMM Sockets, поддерживает от 8 до 1024 МВ, 100 МГц PC100 
SDRAM, ECC/Parity Support.
Порт AGP: AGP 66/133 MHz (sideband) для 3.3 V устройств.
Слоты: 1*AGP, 4*PCI, 3*ISA.
Клавиатура: 1300 mA 5V standby ATX power.
Другое: Dual Ultra DMA/33 IDE поддержка более чем 8.4 Гб жёсткого диска,H/W 
monitoring, ATAPI IDE CD-ROM & LS-120, 2 USB, 1 PS/2 mouse, 1 PS/2 keyboard, 2S 
1P, BIOS- Award Anti Boot Virus (TCAV) BIOS with enhanced ACPI, AGP, DMI, Green, 
PnP, ATX Form Factor Size: 19.2*30.4 см.
MB Asustek P2B-B RTL (440BX, AT-form factor, 2DIMM, 233-333MHz, AGP, 3PCI, 2ISA)
145 $
Видео адаптер (видео плата)
Необходимо использовать плату на шине AGP, Ускоренный графический порт (AGP) это 
расширение шины PCI, чье назначение обработка больших массивов данных 3D 
графики. Intel разрабатывала AGP, для решения двух проблем перед внедрением 3D 
графики на PCI. Во-первых, 3D графика требуется как можно больше памяти 
информации текстурных карт (texture maps) и z-буфера (z-buffer). Чем больше 
текстурных карт доступно для 3D приложений, тем лучше выглядит конечный 
результат. При нормальных обстоятельствах z-буфер, который содержит информацию 
относящуюся к представлению глубины изображения, использует ту же память как и 
текстуры. Этот конфликт предоставляет разработчикам 3D множество вариантов для 
выбора оптимального решения, которое они привязывают к большой значимости памяти 
для текстур и z-буфера, и результаты напрямую влияютна качество выводимого 
изображения. более того именно системные платы на основе чипсета 440BX полностью 
раскрывают её возможности. Так как серьёзных требований к изображению не 
предъявляется, то можно ограничиться любой дешёвой платой например из ряда S3. 
(мои личные прадпочтения)
SVGA S3 Trio 3D AGP 4Mb SGRAM RET
26$
 
 
Выбор оперативной памяти.
DIMM (dual in line memory module- модуль памяти с двумя рядами контактов)- 
модуль памяти, похожий на SIMM, но с раздельными контактами, за счет чего 
увеличивается разрядность или число банков памяти в модуле.
На SIMM в настоящее время устанавливаются микросхемы FPM/EDO/BEDO, а на DIMM 
-EDO/BEDO/SDRAM.
В модулях DIMM, в соответствии со спецификацией JEDEC,технология PD (Presence 
Detect- обнаружение наличия) реализуется при помощи перезаписываемого ПЗУ с 
последовательным доступом (Serial EEPROM) и носит название Serial Presence 
Detect (SPD). ПЗУ представляет собой 8-выводную микросхему, размещённую в углу 
платы DIMM, а его содержимое описывает конфигурацию и параметры модуля. 
Системные платы с чипсетами 440LX/BX могут использовать SPD для настройки 
системы управления памятью.
При нынешних внутриофисных документо-обменах малых фирм и интенсивности 
(загруженности) компьютеров 64 Мб будет вполне достаточно (такое количество 
памяти позволит безболезненно отключить подкачку на диск в Windows 95/98), а три 
свободных разъёма на системной плате позволят сделать в ближайшем бедующем 
дополнение. Эффективность также будет достигаться за счёт 100 МГц SDRAM с малым 
временем доступа 10 nc.
DIMM SDRAM 64 MB 100 MHz с SPD 
89$
Выбор жёсткого диска.
Чтобы соответствовать высоким стандартам настоящего Винчестер должен 
поддерживать режим Ultra DMA, который обеспечивает многократное увеличение 
скорости передачи данных. Сегодня быстрыми и надёжными являются винчестеры фирмы 
Quantum, Fujitsu и Maxtor.
Предъявляемые высокие требования к объему храненимой информации обязывают нас к 
выбору наиболее емкого HDD.
HDD Fujitsu 6.4 Gb 3064 
UDMA (Ultra DMA (33 Mb/sek))
163$
Интерфейс АТА-3
Частота вращения 5400 об./мин.
Число дисков/головок 2/4
Среднее время поиска при чтении/записи 10/11 мс
Время поиска соседней дорожки при чтении/записи 2.5 мс
Размер кэш-буфера 256 Кбайт
Время наработки на отказ 500000 ч
Габариты 25.4*101.6*146.0 , вес 0.5 кг.
Выбор монитора.
При выборе монитора максимальное внимание надо обратить на производительность 
системы и "железа", а также в основном на мощность используемой видиоплаты. Если 
подключить к высокопроизводительной системе маленький и медленный либо 
некачественный монитор , можно всё испортить. Наоборот: даже самый совершенный 
монитор не придаст сил маломощной системе, скорее лишь подчеркнёт её недостатки.
Важная отличительная особенность современных мониторов - соответствие 
требованиям plug-and-play. Эта технология упрощает установку нового оборудования 
и повышает эффективность его функционирования. На сегодняшний день 
мультимедиа-мониторы со встроенными динамиками, микрофонами и соответствующими 
разъёмами.
15-дюймовый монитор - минимум, который необходимо соблюдать. Сегодня большинство 
мониторов выпускаются на ЭЛТ с теневой маской или с апертурной решёткой. 
Приводимый в описании монитора параметр "шаг точки" обозначает расстояние между 
точками люминофора одного цвета. Чем меньше это расстояние , тем резче 
изображение.
Высокая разрешающая способность обеспечивает работу с объектами уменьшенного 
размера. Для большинства бухгалтерских и офисных приложений вполне достаточно 
разрешения 800¤600. Более высокая частота смены кадров делает изображение 
устойчивее. У дешёвых мониторов частота смены кадров всего 60 Гц.
Если видеокарта не поддерживает разрешающую способность и частоту смены кадров 
монитора, то улучшить характеристики системы не удастся. От видеоадаптера 
зависит число воспроизводимыхцветов при заданной разрешающей способности.
Любой приличный монитор должен соответствовать стандарту MPRII, определяющему 
уровень излучения электрического и магнитного полей. Большинство изготовителей 
дисплеев используют промышленный стандарт VESA DPMS, отвечающий требованиям 
Energy Star.
Наиболее хорошо зарекомендовавшим и надежным себя монитором стал ViewSonic 15" 
E655. Он удовлетворяет стандарту MPR-II, при частоте 60 Гц поддерживает режим 
1280*1024, что вполне удовлетворит требованиям налагаемыми бузующими 
пользователями.
ViewSonic 15" E655.
198$
Выбор клавиатуры и мыши.
Предпочтителен выбор клавиатуры - ВТС. Можно брать клавиатуру с "кликом" или без 
, на цену и качество это не влияет только на личное предпочтение работающего. 
Техническими параметрами такие клавиатуры не различаются и срок их службы 
примерно одинаковый. Нужно приобретать русифицированную клавиатуру. Так как в 
системной плате есть порт PS/2 для клавиатуры, то нужно это использовать.
Клавиатура PS/2
9$ 
Лучше приобрести двухкнопочную мышь Microsoft Mouse PS/2, Serial 13$. У неё 
тяжёлый, хорошо катающийся шарик и очень удобная форма.
Подключать её следует также через разъём PS/2.
Microsoft Mouse PS/2, Serial
13$.
Коврик для мыши
3$
Выбор привода CD-ROM
Samsung 32x/IDE/Play Модель SCR-3231
49$(1)
Техническая спецификация:
Использует диски диаметром 12 или 8 см.
Скорость вращения 6700 rpm (Линейная скорость 1.3 м/с)
Скорость передачи данных Max. 4800 KB/s (PIO Mode - 4. DMA MW2)
Время доступа 90 ms
Буфер данных 512 Кб.
Полупроводниковый лазер
Загрузочный механизм Tray. DC motor (Soft Eject)
Передняя панель - Eject button, Indicator, Headphone output, Volume control.
Задняя панель - питание (+5V, +12V), Interface connector ATAPI, аудиовыход, 
jumper block
Вес 950 г
В сегодняшней российской офисной деятельности стандартной дилерской компании, 
юридической фирмы или небольшого магазина широко не применяется музыкальное или 
попросту звуковое мультимедийное направление, поэтому использование звуковой 
платы, а тем более ее дорогостоящий вариант я считаю не целесообразным т.к. 
подобные вещи зачастую отвлекают от производственного процесса нежели 
способствуют ему!
Выбор модема.
В основном все современные модемы известных фирм совместимы с операционными 
системами Microsoft Windows 95 и Microsoft Windows NT.
Наиболее известными и надежными производителями являются фирмы US Robotics, 
Zyxel, IDC, Motorola. Они устойчиво работают на отечественных линиях. Многие из 
них обладают функцией plug-and-play. и с их установкой не будет никаких проблем.
Скорость передачи данных через модем не должна быть ниже 28800 бит/с, иначе 
будут недоступны некоторые ресурсы Internet, связанные с интенсивной передачей 
данных.
Скорее всего будет удобнее использовать внутренний модем, т.к. он не требует 
дополнительного блока питания и места на рабочем столе. Содержит в себе 
буферизированный асинхронный последовательный адаптер.
Сейчас много разговоров о том, что нецелесообразно брать модем со скоростью выше 
33600 бит/сек т.к. пропускная способность большинства наших линии до сих пор не 
может дать большей скорости. Но заглянем в недалекое будущее, все больше и 
больше провайдеров переходят на этот тип передачи данных и линии, особенно с 
номерами 9..., приводятся в нормальное для этого состояние.
Исходя из этого мы возьмем внутренний модем известного производителя хорошо 
зарекомендовавшего себя на наших линиях и в передаче факсов.
USR Sportster 56600 VI int. OEM (flash)
72$
Выбор корпуса.
Корпус для используемой системной платы нужно выбирать АТХ формата. Также 
необходимо проследить качество работы и бесшумность блока питания в корпусе. При 
приобретении АТХ корпуса следует проверить наличие заглушки на задней стенке под 
выбранную материнскую плату.
Midi Tower 312 ATX (индикатор "888", блок питания 230Вт,)
39$
Заключение.
Общая стоимость собранного компьютера из комплектующих выбранных по прайсам 
фирмы NT -компьютер составила 928$ (что удовлетворяет установленному пределу). 
Полученная комплектация (компьютер) удовлетворяет поставленным требованиям и 
имеет также широкие возможности для обновления. В первую очередь это касается 
объёма используемой RAM, а также смене процессора на какой-либо Pentium II с 
более высокой частотой.
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