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1 История лозоплетения и резьбы по дереву

1.1 Секреты мастерства лозоплетения

Искусство плетения из лозы своими корнями уходит в глубину веков. Уже в каменном веке существовал способ обжига глиняных изделий: сначала делали плетеную из веточек емкость, а затем изнутри обмазывали ее глиной. Веточки обгорали на костре, а на поверхности сосуда оставался рисунок плетения. Люди умели плести верши и силки, технология плетения использовалась для возведения стен жилищ. Плетение из лозы является предшественником ткачества. Первые циновки и одежда, сплетения из трав, -прообраз современных тканей. Постепенно материал для плетения изменился, появились дополнительные приспособления, но принцип «основа уток» в ткачестве остался.
Во все времена, у всех народов были популярны изделия, созданные мастерами, владеющими техникой лозоплетения. Ко второй половине 19 века этот вид прикладного искусства стал очень модным. О широкой популярности плетеных изделий можно судить по ассортименту предлагавшихся товаров: всевозможная мебель (стулья, столы, диваны, ширмы, этажерки и детские кроватки), газетницы, коляски, качели, дорожные сундуки, чемоданы, саквояжи, сумки, корзины (для бумаг, рукоделия, цветов, фруктов), детские игрушки, предметы сервировки стола (хлебницы, сухарницы). 
Плетение из лозы – одно из немногих ремесел, дошедших до нас практически без изменения. На первом месте в искусстве плетения всегда стояло утилитарное назначение изделий, что позволяло рассматривать лозоплетение как один из видов декоративно – прикладного искусства.
Безграничные возможности техники плетения из лозы в украшении привычных бытовых предметов привлекали талантливых мастеров. Можно назвать такие имена, как Алексей Алексеевич Бескодаров, Василий Васильевич Логинов, Владимир Михайлович Дубровский, Федор Федорович Трапезников, Валерий Михайлович Козлов. Свой труд и талант они вложили в развитие этого ремесла, оставив после себя замечательное наследие – книги по искусству плетения.
Научиться плести может каждый. Стройная, веками отработанная система приемов и правил позволяет прийти к созданию практически любой вещи. Людям, настроенным на более серьезную перспективу, заметим, что изделия из лозы в наше время везде находят своих покупателей: и на простых сельских рынках, и в престижных художественных салонах.
Некоторая аскетичность современных интерьеров предоставляет полную свободу для использования разнообразных элементов, создающих индивидуальный облик жилища, сообщающих ему ни с чем не сравнимое очарование и функциональность. Декоративные изделия и конструкции помогают организовать пространство помещений различного назначения и объединяют их в ансамбль современного дома.
Аналогичные тенденции присутствуют в ландшафтном дизайне. Модные изысканно – запущенные сады с многочисленными «забытыми» уголками, связанными различными по стилю дорожками, подпорными стенками, перголами, требуют присутствия всего многообразия техник декорирования.
Одной из самых распространенных, дающих максимальное разнообразие форм является техника плетения из лозы.
В эпоху неолита, на заре развития человечества, плетение из лозы являлось одним из привычных ремесел. Археологические раскопки подтверждают существование плетеных емкостей, служивших формами для изготовления глиняной посуды: на черепках отчетливо видны следы характерного переплетения.
В библейских текстах встречаются упоминания о плетении из лозы: дочь фараона находит младенца Моисея, плывущего по Нилу в корзине из тростника.
В Древнем Риме войско гладиатора Спартака спустилось с вершины Везувия по сплетенным из виноградной лозы лестницам.
В средние века техника лозоплетения была одной из самых распространенных. Многочисленные плетеные предметы изображены на картинах художников эпохи Возрождения.
Во второй половине 19 в изделия из лозы вошли в моду среди самых различных слоев общества. Стулья, кресла столы, дорожные сундуки, корзины для бумаг и рукоделия, вазы для фруктов и цветов и многое другое изготавливалось мастерами и пользовалось неизменным спросом.
Древнее искусство органично входит в современность, сообщая окружающей действительности особую неповторимость и изысканность.

1.2 Исторические особенности ажурной резьбы

Резьба по дереву возникла еще с древнейших времен. Люди изображали зверей, птиц, солнце, луну и поклонялись им, считая, что вырезанные фигурки приносят в дом счастье, отгоняют всякую нечисть и оберегают хозяев от несчастий.
Древние славяне считали дерево посредником между человеком и солнцем. Оно было символом благополучия и счастья, долголетия и здоровья.
Изделия из дерева прочно вошли в нашу жизнь. По разнообразию применения древесина не имела себе равных. Из нее делалось практически все необходимое для жизни: дома, мебель, посуда, колыбели, ширмы, игрушки, мосты, сани, телеги, мельницы, лодки, и многое другое. Музыкальные инструменты тоже делались из дерева. Это балалайки, свирели, жалейки, рожки, скрипки. 
Каждый мастер, выполняя то или иное изделие из древесины, старался сделать его красивым, показав природную красоту дерева и усилив ее. 
Резьба явилась одним из самых ранних способов украшений из древесины.
Резьбой украшались избы, ограды, посуда, мебель корабли. 
В конце 19 - начало 20 века с особой силой развивалась ажурная или прорезная резьба. Предпосылками к возникновению ажурой резьбы явилось ткачество. ажурные салфетки напоминают резьбу, некоторые мотивы имеют характерные особенности: своеобразие орнамента, народность, влияние различных эпох. 


2. Техника и технология лозоплетения и резьбы по дереву

2.1 Заготовка ивовых прутьев

В мире растет около 300 разновидностей ивы, из них 120 – а территории России. Все разновидности ивы представляют собой кустарники или деревья. Древовидные сорта ивы распространены в основном в южных областях, нередко это красивые могучие деревья, их ветки формируют длинные и тонкие прутья. Существует древовидная вавилонская ива, у которой прут достигает 4 – 5 м.
В средней полосе наиболее распространены сорта кустарниковой ивы. Ива – один из самых быстрорастущих кустарников. Однолетние побеги достигают 3 м.
Растут ивы повсеместно – по берегам рек и озер, вдоль железнодорожных насыпей, шоссе, охотно селятся на свежих вырубках и пожарищах.
Только некоторые сорта ивы годятся для плетения. Это связано непосредственно с технологией процесса. Остановимся на описании сортов, которые позволяют использовать прутья для изделий.

2.2 Виды и сорта ивы

Ива пурпурная, или желтолозник.
Одиночный ветвистый куст высотой до 3 м. Кора у ветвей желтолозника с внутренней стороны лимонно – желтая, однолетние побеги пурпурные и блестящие, почки мелкие , глубоко сидящие. Недостаток: немного капризен в разведении.
Ива конопляная.
Высокий кустарник, растущий у берегов водоемов. Ветви зеленые, с коричневым или желтым оттенком. Почки посажены часто, особенно ближе к верхушке. Недостаток: слишком большой диаметр сердцевины.
Ива красноцветная, или краснотал.
Кустарник или дерево, образует характерные заросли. Ветви длинные и тонкие, с красно – бурым оттенком. Почки расположены в шахматном порядке. Хорош для работы как неокоренный материал, так как кора прилегает плотно и прут мало усыхает. Недостаток: немного капризен в разведении.
Ива прутовидная.
Кустарник. Ветви со светло – зеленым или коричневатым оттенком. Почки расположены равномерно. Самый популярный у плетельщиков сорт. Прут гибкий, хорошо плетется и быстро растет. Удобен в разведении.
Ива козья, или верба.
Высокий кустарник или небольшое дерево. Ветви темно – зеленые. Почки крупные, глубоко посаженные. Быстро растет. Недостаток: прут хрупкий и часто слишком конусный.

2.3 Инструменты и приспособления для плетения

Ножи
Без этого инструмента просто не обойтись. Он понадобится для заготовки прутьев и для их подготовки к плетению. Для удобства в работе лучше пользоваться не одним, а сразу несколькими типами ножей, которые позволят сделать работу качественнее и, что немаловажно, быстрее. Конечно, можно ограничиться и одним ножом, но это создаст определенные трудности в работе.
Самым распространенным является нож – косяк (рис. 1, а). Без него не обходится ни один мастер по дереву. Безусловно, этот нож самый универсальный: им можно не только срезать прутья с куста, но и очищать их от коры, если у вас нет щемилки.
Корзиночный нож
(рис. 1, б) по своей универсальности не уступает ножу – косяку. Он удобен не только при заготовке прутьев, но и при строгании толстых палок, удалении сучков и небольших веток с основных прутьев.
Садовый и серповидный ножи
(рис. 1, в-г) пригодятся в том случае, если вам необходимо заготовить толстые палки для плетения больших изделий. Серповидный нож более специфичен, чем садовый. Режущая поверхность находится только на внутренней стороне, из – за этого срез надо делать только на себя.
Нож – горбач 
(рис.1, д) по своему строению еще более специфичен. Он используется не при заготовке прутьев, а при окончательной отделке готового изделия. Из – за своей расширенной режущей поверхности такой нож оптимально используется для обрезки выступающих концов прутьев в изделии.
Щемилки
Этот простой по конструкции инструмент используется для окоренения прутьев ивы. Для того чтобы сделать простую щемилку, можно срезать прут (ивовый или ореховый) длиной около 50 см и толщиной примерно 4 – 5 см , обычным ножом сделать небольшой зазор и обмотать палку проволокой или лентой, оставив расщеп примерно в 12 – 15 см. Это позволит не расколоть палку во время ошкуривания прутьев. Для удобства нужно заострить палку с другого конца, чтобы ее можно было воткнуть 

2.4 Виды плетений

Плетение на стоячках 
Среди основных способов плетения на стоячках можно выделить прямое плетение, веревочку, кромки, ажур и оформление бордюра.
Прямое плетение.
Это один из самых известных видов плетения, которые используются при изготовлении донышка, стенок и крышки большинства. Достаточно часто он называется «плетенкой». С помощью прямого плетения легко и быстро можно выполнить любую часть изделия, особенно, если вы- хотя бы немного- успели с ним познакомится. Это0основалюбого изделия и связующей компонент составных его частей , эта то, что, придает и удерживает форму любой плетеной вещи, то, без чего не удалось обойтись ни одному плетельщику, это-начало пути к мастерству.
Простая плетенка.
Для простой плетенки можно использовать как прутья, так и пластинки и ленты. Принцип плетения заключается в том, что прутья поочередно огибают стоячки то с одной стороны, то с другой. Если в первом ряду вы пропустили прут впереди первого стоячка, а затем завели его на внутринию сторону, то во втором ряду выполните все наоборот: сначала введите прут внутрь плетеного изделия, а затем вытяните его на внешнюю сторону, после этого, обогнув стоячков, снова заведите его на внутреннюю сторону
Таким образом, вы выполните все изделие без видимых сбоев, а само плетение будет прочным и красивым.
Веревочка. 
В зависимости от того, сколько прутьев вы будите использовать при плетении веревочкой, у вас получится либо простая, либо елочка. В отличии от прямого плетения здесь не только переплетаются стоячки, но и перевиваются между собой.
Это плетение достаточно прочное, поэтому и используются в самом начале выполнения стенок изделия, при закреплении ажурных полос и в сочетании с простой плетенкой для того, чтобы сделать стенки больших корзин крепкими.
Если в вашем арсенале есть длинные заготовки, то для плетения используйте только их, чтобы была возможность начать и закончить ряд одним и тем же прутом.
Загибка.
Это самый простой способ формирования кромки изделия. Выберите один стоячок. Затем согните стоячок в одну сторону, пропустите его позади двух соседних стоячков и выведите в промежуток между третьим и четвертым стоячками на внешнею сторону. Теперь с внешней стороны обогните четвертый и пятым стоячками, снова заправьте перед плетением.
Второй стоячок также загните через стержень шила, заведите его на внутреннюю сторону и пропустите в промежуток между четвертым и пятым стоячками. Теперь на внешней стороне обогните два следующих стоячка и заправьте его за плетение.
Все остальные стоячки загибаются тем же способом.
Косичка.
Это достаточно простой способ оформления бортика изделий. В отличие от предыдущего, где требуется большие стоячки, здесь можно использовать короткие, длинной примерно 5-6 см. Под основания стоячка положите шило и загните прут вниз. Затем спереди обвейте им соседний стоячок, заведите его конец на внутринию сторону и срежет ненужные части, оставив при этом не больше 1,5 см.
Простое плетение.
Это действительно самое несложное плетение. Простое плетение применяется для изготовления плетеной мебели.
Прут оплета проводим через один промежуток по схеме « перед стояком-позади стояка». Простое плетение можно вести как одним, так и несколькими прутьями сразу.
Ажур паучок
Ажур дополнит перечень ранее изученных узоров и расширит возможности оформления стенок изделия.
Ажур выплетаем простым плетением из тонких прутиков. Тонкие прутики-вершинку длиной 15-20 см втыкаем комельком в намеченном месте в предыдущее плетение и оплетаем 3-4 рядами 2-6 стоек. Получают плетение квадратиками. Из них формируем «паучок». 

2.5 Обработка плененных изделий

Уход за плетеной мебелью.
На долгие годы сохранить первозданный вид вашей плетеной мебели можно только в том случаи, если вы будете за ней правильно ухаживать. Сильно запыленную мебель почистить пылесосом или чуть влажной щеткой. При каждодневной уборке можно ограничиться слегка смоченной в теплой воде тряпкой. Один раз в месяц протирайте мебель специальной полиролью, которую наносите на поверхность одной тряпкой и круговыми движениями растирайте досуха другой.
Восстановить прежний вид плетеной мебели можно при помощи следующих процедур. Для начала аккуратно снимите слой старого, успевшего отстать лака. Здесь лучше всего воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой. После этого протрите поверхность изделия и нанесите тонкий слой олифы. Как только она высохнет, покройте поверхность слоем прозрачного лака. По окончании работы отполируйте высохший слой покрытия. При желании можно нанести не один слой, а два или три.
Лакирование готовых изделий. 
Для защиты готовых изделий, а также для того чтобы подчеркнуть структуру древесины, добиться более богатой игры светотени, поверхность готового изделия покройте лаком.
Лаки бывают натуральные и синтетические, в зависимости от компонентов, которые входят в их состав. Натуральный лак готовится на основе природных смол. В зависимости от растворителей, на основе которых готовятся, лаки встречаются довольно редко.
Нитролаки достаточно просты в использовании. После высыхания нитролака на поверхности образуется прочная глянцевая пленка, и сохнет лак в течение нескольких минут.
Наносить нитролак на поверхности надо кистью с натуральным ворсом или тампоном, причем лучше в несколько слоев. Ровное, без необработанных мест покрытие получите, если полностью погрузите плетеное изделие в емкость с лаком.
Но не забывайте, что это возможно только в том случае, если каждый слой после высыхания зачистите немного мелкозернистой шкуркой. Последний слой должен сохнуть подольше-примерно сутки. Чтобы лак при свете давал ровный блеск, после полного высыхания можно нанести на поверхность ватным тампоном или губкой керосин или бензин, а затем еще раз отшлифовать мелкозернистой шкуркой. Теперь протрите поверхность суконкой или лоскутиком замши- поверхность засверкает на солнце. Для усиления блеска можно нанести на поверхность полироль или любой растворитель-смочите чистую льняную тряпочку в растворителе и протрите лаковое покрытие.
Масляные древесные лаки считаются лучшими. Они образуют прочный, влагостойкий слой, который отлично проявляет структуру и цвет древесины, а также обладает красивым блеском. Для нанесения этого лака также можно использовать кисти или ватный тампон, а маленькие ажурные изделия просто опустить в емкость с лаком.
Лак при длительном хранении может, загустеет, при этом расход лака при покрытии значительно увеличивается. Кроме этого, при пользовании загустевшим лаком могут образоваться рябь и потеки. 
Жидкий лак расходуется меньше, слой получается тонким, ровным, поэтому такой лак лучше всего использовать при первом покрытии. Число слоев зависит от консистенции лака: чем лак гуще, тем меньше слоев необходимо положить. 

2.6 Инструменты и приспособления для резьбы по дереву

Для выполнения всех видов домовой резьбы, различных элементов украшения жилища, мебели, сувениров и других поделок нужен специальный инструмент.
Резчицкий инструмент делится на основной (режущий) и вспомогательный (для сверления и выпиливания, столярный и разметочный). Широко используются также различные бытовые инструменты и приспособления на базе электромотора.
Режущий инструмент должен быть из хорошей стали, лёгким и удобным, отлично заточенным. Тупой инструмент крошит, мнет, а не режет дерево, а порезки и сама резьба выглядят шероховатыми, небрежными. Острым инструментом работать легко и приятно, рисунок получается чистым, точным и красивым. По готовому изделию можно определить не только умение и почерк мастера, но и чем и как он выполнял работу.
Набор резчицкого инструмента.
Без набора резчицкого инструмента невозможно сделать самую простую резьбу.
Резчицкий инструмент разнообразен. Простые по технике контурные и геометрические порезки требуют применения определённого количества разного по форме и величине инструмента.
При выполнении сложных резных изделий требуется большое количество разнообразных стамесок, ножей и т.д. 
В набор основного резчицкого инструмента входят:
Ножи-косяки, которые применяются в основном для выполнения геометрической и контурной резьбы, а так же для порезки орнаментов.
Ножи-резаки разных форм используют для геометрической резьбы при выполнении розеток, «сияний» с закруглениями, элементов с кривыми линиями, а также в контурной резьбе для закруглений и изгибов, в прорезной накладной резьбе и для профильных работ.
Прямые стамески нужны для зачистки фона, прорубки контура орнамента, снятия фасок и других работ.
Стамеска-косячок применяется в основном для выполнения геометрической резьбы.
Отлогие и полукруглые стамески – основной инструмент для выполнения большинства видов работ – в геометрической и контурной резьбе для скобчатых порезок, полукруглых лунок. 
Стамески-уголки применяются при выборке узких линий канавок. Используются почти во всех видах резьбы.
Стамески-клюкарзы используются при плоскорельефной и рельефной резьбе, зачистке углубленного фона, выборе ёмкостей всевозможной посуды и других изделий, для обработки выпуклостей в углубленных местах.
Стамески-церазики применяются для прорезки узких жилок на фоне и рельефе, зачистки фона в труднодоступных местах.
Ложечные ножи применяются преимущественно при изготовлении резной посуды, имеющей внутреннюю сферическую поверхность. 
Скобы и скобели применяют для снятия коры, очистки поверхности круглого или иного материала, выборки углублений.
Чеканы применяются в основном для отделки и уплотнения фона с шероховатой поверхностью или придания гладкому фону фактуры, а также для нанесения какого-либо рисунка.
Скребки и цикли с различными профилями применяют для выборки галтелей, штапиков, зачистки от ворса поверхностей с кривизной.
Рашпили служат для зачистки резьбы, бывают разной формы и профиля.
Щётка проволочная со стальным ворсом нужна для прочистки, выявления рисунка текстуры на изделиях, особенно тонированных или обожжённых.

2.7 Техника ажурной резьбы

Это плоскорельефная резьба, в которой фон вынут полностью, так, что рисунок получается сквозным. Орнаментальные мотивы ажурной резьбы не менее разнообразны, чем в других видах плоскорельефной резьбы.
Ажурную резьбу выполняют на древесине липы, березы, ольхи, клена, ореха и др.
Ажурные отверстия прорезают при помощи сверла и пилы, в зависимости от характера орнамента, и обрабатывают различными стамесками: крутыми, отлогими. Средними и мелкими. Там, где нельзя применить стамеску, формы орнамента дорабатывают ножом. Изделие обрабатывают как с лицевой, так и с обратной стороны, уточняя, таким образом силуэт орнаментальной композиции.
Необходимым требованием, предъявляемым к резчику при ажурной резьбе, точность и аккуратность. Даже небольшой скол или зарез древесины может легко нарушить силуэт прорезного орнамента, особенно при мягких породах дерева. 
Ажурной резьбой украшают отдельные части здания: наличники, причелины, торцовые доски, ограждения балкона, а также беседки, навесы. Различные постройки на детских площадках, рамках для зеркал и многое другое.
Часто ажурную резьбу называют пропильной, так как ее техника основана на пропиливании ажурных проемов в доске.
Пилы для выпиливания криволинейных заготовок по внешнему контуру называются поворотными. Ширина полотна такой пилы от 4 – 15 мм. Узкие полотна используют при выпиливании мелких заготовок с крутыми линиями изгиба, более широкие – при выпиливании крупных заготовок с плавным или прямым контуром. В отличие от обычной лучковой пилы, полотно поворотной пилы поворачивается, что дает возможность, не поворачивая заготовки делать пропилы в разных направлениях.
Мелкие отверстия сверлят дрелью. Перед началом сверления центр будущего отверстия помечают шилом. Крупные отверстия – коловоротом. 
Основным инструментом для выпиливания внутренних проемов являются пилы – ножовки с узким полотном, имеющим форму клина. Эти пилы называются курковки. Курковки можно использовать и для выпиливания по внешнему контуру.
Последовательность выполнения ажурной резьбы. 
Переведя рисунок, высверливают отверстия и производят опиловку по контуру. Затем удаляют фон, после этого прорисовывают детали и окончательно прорабатывают рисунок: контур порезки должен быть четким. По окончании этих операций необходимо зашлифовать отверстия, углубления и уголки вырезаемого рельефа. 

2.8 Виды древесных пород

Дерево – прекрасный строительный и поделочный материал, оно обладает рядом ценных качеств: легко колется, пилится, режется, достаточно прочное и твёрдое, упругое, легко склеивается и имеет небольшой удельный вес, хотя и обладает недостатками: горит и гниёт.
Для резьбы пригодны самые различные породы деревьев, которые подразделяются на лиственные и хвойные.
Мягкие породы дерева наиболее благоприятны для резьбы: не оказывая сильного сопротивления резцу, позволяют руке делать свободные движения. Древесина с прямослойной или свилеватой структурой, слоистая или аморфная режется по-разному, поэтому возникают определённые трудности в работе.
Средней твёрдости древесина может оказаться и мягкой и твёрдой породы в зависимости от условий произрастания (суровый климат), строения древесины (много сучков) и т.д.
Твёрдые породы дерева сдерживают движение резца, требует применения силы и чувства материала.
Каждый человек, берущий в руки резчицкий инструмент, должен иметь хотя бы элементарные понятия о строении дерева, древесине, её свойствах, качествах, назначении. Дерево – необычайно чуткий материал, поэтому каждое касание его инструментом должно быть продуманным и ответственным. Только умелое и бережное обращение с деревом может дать хорошие результаты в изготовлении резных изделий.
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