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15.  Электробытовые машины: классификация и характеристика ассортимента
Электробытовые машины призваны осуществлять широкий круг функций, способствовать упрощению выполняемых процессов, сокращать время и физические усилия, улучшать условия быта.
1. По назначению электробытовые машины классифицируются :
-  холодильники и морозильники;
- бельеобрабатывающие машины (стиральные машины, гладильные машины, утюги);    уборочные машины;
-  швейные машины;
-  машины для механизации кухонных работ;
-  приборы личной гигиены и санитарии;
-  машины для поддержания микроклимата в помещениях;
-  машины для механизации хозяйственных работ;	
2.По виду энергии - нагревательные, механические и комбинированные.
3.Согласно ГОСТ 14087-80, классифицируются по ряду общих признаков:
- по степени защиты от поражения электрическим током подразделяют на 5 классов. Более высокий класс защиты должны иметь приборы, эксплуатируемые при повышенной влажности (стиральные, посудомоечные машины и т. п.));
- по степени защиты от действия влаги (незащищенные, каплезащищенные, брызгозащищенные, водонепроницаемые. 
- по климатическим условиям эксплуатации. (У - приборы для умеренного климата; ХЛ - приборы для холодного климата; УХ Л - приборы для умеренно-холодного климата; Т- приборы для тропического (В - влажного, С -сухого) климата).
4. По категории размещения:
-  для работ на открытом воздухе;
-  для работ снаружи под навесом;
-  для работ в закрытых не отапливаемых помещениях;
-  для работ в закрытых отапливаемых помещениях;
-  для работы в помещениях с повышенной влажностью.
 В качестве дополнительных признаков классификации электробытовых машин могут использоваться номинальное напряжение, мощность, род тока, режим работы и т. д.
               Характеристика ассортимента электробытовых машин
Ассортимент товаров – это набор товаров,  формируемый  по  определенным признакам и удовлетворяющий  разнообразные,  аналогичные  и  индивидуальные потребности. Предназначен  для  удовлетворения  потребностей  потребителей. Характеристику ассортимента рассмотрим на примере основных групп электробытовых машин: стиральных машин; холодильников, морозильников и пылесосов.
                              1.  Стиральные машины
1.1Стиральные машины классифицируются: 
1.2 По  виду выполняемых функций и степени их автоматизации:
- СМ – стиральные машины без отжима белья (функции не автоматизированы);
- СМР - стиральные машины с ручным отжимом белья (отжим осуществляется с помощью системы обрезиненных валиков);
- СМП - стиральные машины полуавтоматического типа;
- СМА - стиральные машины автоматы;
- ССМ - стиральные машины с сушкой белья (данный тип стиральных машин разрабатывается на базе стиральных машин типа СМ);
-  СМАС — стиральные машины автоматы с сушкой белья.
            1.3 По типоразмеру и массе загрузки сухим бельём -  1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6 и 7 кг. Размер стиральной машины вместе с типом входит в состав маркировки и формирует типоразмер стиральной машины.
            1.4 По способу активации моющего раствора подразделяют на – активаторные и барабанные. 
1.5  По количеству баков -  однобаковые и двухбаковые стиральные машины. 
1.6 По способу загрузки -  вертикальная или фронтальная загрузка.
1.7 По возможности нагрева воды - без нагрева воды; с частичным нагревом воды; с полным нагревом воды.
1.8 По комфортности -  обычной и повышенной комфортности (имеют не менее двух элементов комфортности). 
1.9 По маркам и моделям, предприятиям изготовителям, странам изготовителям.
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                         2. Холодильники и морозильники
2.1 Классификация холодильников по способу «получения холода»:
- К - компрессионные холодильники и морозильники;
- А - абсорбционно-диффузионные холодильники;
- ТЭ - термоэлектрические холодильники.
2.2 По назначению:
- холодильники — приборы для хранения охлажденных продуктов;
- морозильники — приборы для хранения замороженных  пищевых продуктов;
- холодильники-морозильники — приборы для хранения охлажденных и замороженных пищевых продуктов (от двухкамерных холодильников они отличаются большим размером низкотемпературной камеры – 40л, наличием двух независимых холодильных агрегатов.
2.3 По способу установки: Ш – напольные в виде шкафа; С – напольные в виде стола; Н – встраиваемые; блочно – встраиваемые; «Бар»; «Ларь»; «Side – by – side» - камеры располагают параллельно в вертикальной плоскости.
2.4 По числу охлаждаемых камер – 1; 2 (Д); 3 (Т) и многокамерные (М).
2.5 По температуре в низкотемпературном отделении – от -6 до -24*С (и ниже). Каждые 6*С обозначают снежинкой.
2.6 По климатическому исполнению – (способность работать при максимальных температурах окружающей среды).
Камеры, входящие в состав холодильников подразделяются на типы:
1. Камеры для хранения овощей и фруктов — имеют повышенную влажность;
2.холодильные камеры для хранения охлажденных продуктов;
3.низкотемпературная камера (НТК) — для хранения замороженных пищевых продуктов;
4.МК — морозильная камера;
5.универсальная камера — камера общего назначения.
2.7 По степени комфортности - обычной и повышенной комфортности. 
2.8 По группам сложности от 0 до 5. Нулевая группа присваивается наиболее сложным моделям, а 5 — наименее сложным.

                                                3. Пылесосы
3.1 Классификация  назначению:  
- пылесосы для сухой чистки (по назначению подразделяются на пылесосы общего назначения (для чистки ковров, полов, одежды, распыления различных составов) и специальные (для чистки салонов автомобилей, одежды, их конструкция обеспечивает более качественное выполнение именно этих функций));
- пылесосы моющие. 
3.2 По характеру эксплуатации пылесосы изготовляют двух типов:
- Н — напольные (масса от 6 до 8 кг);
- Р — ручные (обычно масса до 3 кг), (в зависимости от исполнения подразделяют на: штанговые –Ш; ранцевые – Р; автомобильные – А; щётки – ГЦ).
3.3 По конструктивному решению:
- прямоточные (с горизонтальным расположением воздуховсасывающего агрегата);
- вихревые (с вертикальным расположением воздуховсасывающего агрегата);
- с жидкостным фильтром; 
-  без мешка пылесборника.
3.4 По степени комфортности - пылесосы обычной и повышенной комфортности (конструкция включает в себя не менее четырёх элементов комфортности). 
3.5  По способу хранения - открыто хранящиеся (пуф) и скрыто хранящиеся.
Кроме перечисленных признаков пылесосы можно классифицировать по мощности, маркам, моделям, странам изготовителям.
Пример условного обозначения пылесоса ПНВ-600 «Вихрь -2»: П — пылесос; Н — напольный; В — вихревой, мощность 600 Вт, марка «Вихрь», модель — 2.


21.Радиоэлектронная аппаратура: классификация и характеристика ассортимента.
Ведущее место среди товаров культурно-бытового назначения занимает радиоэлектронная аппаратура (РЭА). Использование РЭА обеспечивает широкому кругу потребителей возможность принимать радио - и телевизионные передачи, проигрывать компакт - диски и кассеты, записывать и воспроизводить звук и изображение, принимать абонентское вещание и др.
                                    Классификация РЭА.
1. По функциональному назначению:
- РЭА для усиления и регулирования электрических сигналов (усилитель, усилительно-акустические системы, эквалайзеры);
- РЭА для преобразования сигналов низкой частоты в звуковые (телефоны моно- и стерео- (наушники)),акустические системы, абонементские однопрограммные приёмники;
 - для приёма передач радиовещательной станции (радиоприёмники);
 - для приёма передач телевещательных станций (телевизоры);
 - для воспроизведения механической записи звука (электропроигрыватели);
 -  для магнитной записи и воспроизведения звука и изображения (магнитофоны, видеомагнитофоны, плееры);
 - комбинированная РЭА (домашние кинотеатры);
 - сервисные устройства (таймеры, приставки);
2. По количеству выполняемых функций - однофункциональная РЭА; многофункциональная (телевизор).
3.  По характеру звучания, т.е по количеству звуковых сигналов - монофоническая (1 канал); стереофоническая (с 2-4 каналами).
4. В зависимости от уровня потребительских свойств (делится на группы сложности) – высшая; первая; вторая; третья и т.д.
5. По виду активного элемента и вида комплектующих изделий –полупроводниковая; на интегральных схемах; полупроводниково-интегральная; с использованием дискретных элементов.
6.   В зависимости от источника питания - от сети переменного тока; с автономным питанием, от химических источников тока; комбинированная; универсальная - питание от сети гальванических элементов и от бортовой сети транспортных средств.
7.  По условию эксплуатации и виду исполнения – стационарная; переносная (с наличием ручки); автомобильная; карманная.
8.    По принципу обработки сигнала – аналоговая; цифровая.
9.    По степени унификации – унифицированная; неунифицированная.
10.   По моделям. Представляет собой вариант разработки данного предприятия.
Полное торговое наименование состоит:
- название вида по функциональному назначению;
- словесный торговый знак;
- буквено-цифровое обозначение, разновидности модели с учётом потребительских свойств (для телевизоров первые цифры обозначают размер экрана диагонали в дюймах).
                  Характеристика ассортимента радиоприемников. 
К радиоприемным устройствам относятся тюнеры, ресиверы, радиоприемники.
Тюнер — устройство для приема и преобразования радиосигналов в сигналы звуковой частоты. Он не имеет усилителя сигналов звуковой частоты и акустической системы.
Ресивер представляет высококачественный полный многоканальный аудио-видеоусилитель с УКВ-тюнером. Используются ресиверы для оборудования домашнего кинотеатра или для усиления акустики автомобиля. Акустические системы в ресивере отсутствуют, их приобретают отдельно с учетом особенностей помещения.
Стационарные радиоприемники рассчитаны на питание от сети, имеют внушительную массу (более 5 кг) и габаритные размеры. У них отсутствует ручка для переноски. Чаще всего стационарные радиоприемники имеют блочно-модульную компоновку, в состав которой входят тюнер, усилитель и акустическая система. Дальность распространения сигналов на УКВ редко превышает 30 км от ретранслятора.
Носимый радиоприемник — аппарат с автономным или универсальным электропитанием, предназначенный для эксплуатации в процессе ношения, массой от 200 до 600 г и соответствующими габаритами. Цифровые тюнеры обладают лучшей, по сравнению с аналоговыми, чувствительностью и избирательностью. 
Радиоприемник может быть всеволновый или только с одним УКВ диапазоном. Большинство из них имеют "западный" поддиапазон FM (87-108 МГц) в стереофоническом звучании. Для регионов России особенно важно наличие в тюнере расширенного УКВ диапазона от 65 до 108 МГц, включающего и «русский» поддиапазон УКВ Stereo Plus, позволяющий воспроизводить радиопередачи в стереофоническом звучании.
Для цифрового тюнера важным параметром является количество ячеек памяти, отводимых для запоминания частот радиостанций.
Косвенно о качестве звуковоспроизведения можно судить по размерам громкоговорителя — чем он больше, тем шире полоса воспроизводимых частот. Следует иметь в виду, что носимые радиоприемники быстро уступают свое место на рынке магнитолам и плеерам, совмещенным с тюнерами.


                                      35. Структура ЭКС
Таможенные экспертизы в ЭКС ФТС России осуществляются по решениям таможенных или других правоохранительных органов РФ по уголовным и гражданским делам, при разрешении споров в арбитражных судах, по делам о нарушении таможенных правил, а также при проведении таможенными органами РФ таможенного контроля и таможенного оформления. 
В ЭКС ФТС России могут также проводиться исследования (экспертизы) в связи с обращениями других государственных органов, предприятий, организаций, предпринимателей и граждан, если они не связаны с производством по уголовным и гражданским делам, разрешением споров в арбитражных судах и по делам о нарушении таможенных правил, а также с проведением таможенными органами России таможенного контроля и таможенного оформления. 
Производство таможенных экспертиз по заданиям таможенных органов РФ проводится ЭКС ФТС России бесплатно за счет средств, выделяемых ЭКС ФТС России. 
Производство экспертиз по решениям других правоохранительных органов, а также в связи с обращениями иных государственных органов или предприятий, организаций, предпринимателей и граждан оплачивается вышеуказанными органами, организациями ит. д. Согласно заключенным договорам о производстве экспертиз. 
Структура ЭКС определяется ее размерами, штатным составом и другими факторами, зависящими от решаемых задач. В ее структуре имеются экспертные отделы по отдельным направлениям экспертиз и группам товаров; аналитические отделы, занимающиеся анализом работы и совершенствованием технологий таможенного контроля и взаимодействия с таможенными органами, а также вспомогательные отделы или службы, обеспечивающие работу ЭКС в целом. Специализация экспертных отделов по видам экспертиз и группам товаров способствует повышению оснащенности специализированным аналитическим оборудованием и квалифицированными кадрами, что обеспечивает условия для повышения качества экспертных исследований. 
В ЭКС готовят ряд методических документов, которые после утверждения издаются в виде приказов, распоряжений или указаний ФТС России и используются таможенными органами при назначении экспертиз. 


                        53. Особенности экспертизы бумаги 
В ТН ВЭД России бумага, картон и изделия из них помещены в X раздел (группы 47 и 48). Бумага представляет собой материал, вырабатываемый из древесных волокон (целлюлозы), и отличается значительным разнообразием как по способам получения сырья и технологиям производства и отделки, так и по составу и назначению. В состав бумаги входят различные вещества (наполнители, связующие и др.), ее поверхность имеет различные покрытия, она может дублироваться с другими материалами (фольгой, полимерными пленками и др.). Все это делает бумагу различной как по внешнему виду, так и по своим свойствам, что обусловливает возможность ее использования как для письма и изготовления печатной продукции, так и для упаковки различных продуктов (пищевых и непищевых), декоративных целей (настенные и потолочные покрытия), санитарно-гигиенических и др. 
При исследовании бумаги и изделий из нее: 
-    идентифицируют бумагу по физико-химическим показателям; 
- определяют состав покрытия и основы изделия; определяют наличие пропитывающего состава изделия и его предназначение.
В качестве примера можно привести расшифровку некоторых терминов из товарной номенклатуры. 
В товарную позицию 4802 помимо бумаги и картона ручного отлива включены также бумага и картон, изготовленные в основном из беленой целлюлозы или древесной массы, полученной механическим способом, и удовлетворяющие любому из следующих условий, если масса 1 м2 бумаги или картона - не более 150 г: 
- содержание волокон, полученных механическим способом (древесной массы), 10 % или более: масса 1 м2 - не более 80 г; окрашенность по всей массе;
- зольность более 8 %: масса 1м2 - не более 80 г; окрашенность по всей массе;
- зольность более 3 %, белизна - 60 % или более;
- зольность от 3 до 8 %, белизна - менее 60 %, сопротивление на разрыв (индекс продавливания) - менее или равно 2,5 кПа · м2/г;
- зольность 3 % или менее, белизна - 60 % или более, сопротивление на разрыв (индекс продавливания) - менее или равно 2,5 кПа · м2/г.
«Крафт-лайнер» - это отделанные или лощенные машинным способом бумага и картон, представленные в рулонах, содержащие от общей массы волокна не менее 80 % древесных волокон, полученных химическим, сульфатным или натронным способами. Масса 1м2 таких изделий превышает 115 г, и минимальное сопротивление  продавливанию  по Мюллену соответствует значениям, представленным в табл. 1. При иных значениях удельной массы 1м2 сопротивление продавливанию определяют путем линейной интерполяции или экстраполяции. 
Таблица 1.
            Характеристика бумаги и картона типа "крафт-лайнер" 
	         Масса,
               г/м2
	                  Минимальное сопротивление 
             продавливанию по Мюллену, кПа

	         115
	                                         393

	         125
	                                         417

	         200
	                                         637

	         300
	                                         824

	         400
	                                         961



 «Крафт-бумага мешочная» - это бумага машинной отделки, представленная в рулонах, с содержанием от общей массы волокон не менее 80 % волокон, полученных химическим сульфатным или натронным способами, масса 1 м2  этой бумаги составляет не менее 60 и не более 115г. Эта бумага должна удовлетворять одному из следующих условий: 
- коэффициент сопротивления на разрыв по Мюллену - не менее 3,7 кПа – м2/г, коэффициент растяжения в поперечном направлении - более 4,5%, в продольном направлении - более 2 %;
- минимальное сопротивление на раздирание и прочность на разрыв, соответствующие величинам, указанным в табл. 2, а при других значениях удельной массы они определяются методом линейной интерполяции.




Таблица 2.
            Характеристика бумаги типа «крафт-бумага мешочная» 
	Масса, г/м2
	Минимальное сопротивление   раздиранию, мН
	Минимальная прочность на разрыв,  кН/м

	
	В продольном направлении
	В продольном и поперечном направлении
	В поперечном направлении
	В продольном и поперечном направлении

	           60
	          700
	         1510
	            1,9
	             6

	           70
	          830
	         1790
	            2,3
	           7,2

	           80
	          965
	          2070
	            2,8
	           8,3

	          100
	        1230
	          2635
	            3,7
	          10,6

	          115
	        1425
	          3060
	            4,4
	          12,3



При определении аналитических и физических критериев, упоминаемых в данной группе, используются стандарты ISO: 
Зольность - ISO 2144 «Бумага и картон - Определение зольности». 
Белизна - ISO 2470 «Бумага и картон - Измерение показателя рассеянного отражения голубого цвета (ISO белизна)».
Сопротивление продавливанию и индекс продавливания - ISO 2758 «Бумага - Определение сопротивления продавливанию»; ISO 2759 «Картон - Определение сопротивления продавливанию». 
СМТ 60 (сопротивление раздавливанию) - ISO 7263 «Бумага для гофрирования - Определение сопротивления плоскому раздавливанию после лабораторного гофрирования». 
Волокнистый состав - ISO 9184/1-3 «Бумага, картон и волокнистые полуфабрикаты - Анализ состава волокна». 
Масса - ISO 536 «Бумага и картон - Определение массы». 
«Рагкег-Print Surf» шероховатость поверхности - ISO 8791/4 «Бумага и картон. Определение шероховатости/гладкости (метод пропускания воздуха)». 
Толщина одного листа - ISO 534 «Бумага и картон - Определение толщины и объемной массы или плотности листа». 
Сопротивление раздиранию - ISO 1974 «Бумага - Определение сопротивления раздиранию (метод Элмендорфа)».
Прочность на разрыв и растяжение - ISO 1924/2 «Бумага и картон - Определение прочности на разрыв» - часть 2; постоянный коэффициент растяжения. 
Методы идентификации бумаги. 
Волокнистый состав бумаги определяют по ГОСТ 7500 - 85 путем наблюдения окраски специально приготовленных препаратов расщепленной на волокна бумаги, обрабатываемые последовательно реактивами. 
В зависимости от целей анализа выбирают соответствующий реактив для определения вида волокон.
Каждый из реактивов готовят по методике, изложенной в ГОСТе.  Например, реактив Херцберга - это раствор хлор-цинк-йод. Реактивы используют последовательности, указанной в ГОСТ 7500-85 (стр. 8,9), до полной идентификации волокон. При действии каждого реактива отдельные волокнистые компоненты окрашиваются в характерные для них цвета. 
Количественный состав определяют путем подсчета количества волокон в препарате при передвижении предметного стекла. Должно быть подсчитано по двум образцам с не менее чем 300 волокон в каждом, всего не менее 600 волокон. После этого определяют процентное соотношение доли каждого компонента в образце. Точность метода ±5 % при доверительной вероятности P=0,95. 
Сопротивление бумаги продавливанию по ГОСТ 13525.8 - 78 определяют путем воздействия (с лицевой или изнаночной стороны) на закрепленный в кольцевом зажиме образец бумаги резиновой мембраны, растягивающейся под действием давления гидросистемы. За результат испытания Ро - абсолютного сопротивления продавливанию (кПа) - принимают среднее (из 10 образцов) показание манометра в момент разрушения образца. 
Абсолютное сопротивление продавливанию Ро,  кПа, вычисляют по формуле:          
Ро=  Sp / n , 
где Sp - сумма показаний манометра для всех испытаний, кПа;
n - количество выполненных испытаний.

Относительное сопротивление продавливанию Pw, приведенное к условной поверхностной плотности бумаги (100 г/м2),  рассчитывают по формуле: 
 Pw = Po x 10 / т,
где т - поверхностная плотность испытуемой бумаги, г/м2. 
Индекс продавливания X (кПа/г) вычисляют по формуле:
X = Po/m,
m – масса продукции площадью 1м/г.
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