
Введение

Кодирование – это упорядоченное образование условного обозначения (кода) и присвоение его объектам классификации, а так же классификационным группировкам.
Код – это знак или совокупность знаков, используемых для обозначения объекта классификации и классификационной группировки.
Кодирование товаров - технический прием, позволяющий представить классифицируемый товар в виде группы знаков по правилам, установленным той или иной системой классификации. Кодирование позволяет представить информацию о товарах в виде удобном для ее (автоматизированного) сбора, передачи и обработки.
Целью кодирования является систематизация объектов путем их классификации, идентификации, ранжирования (установления определенного порядка перечисления объектов по степени их значимости) и присвоения условного обозначения (кода), по которому можно найти и распознать любой объект среди множества других.
Значимость кодирования возросла в последние десятилетия в связи с внедрением электронно-вычислительной техники. Кодирование облегчает обработку технико-экономической информации с помощью ЭВМ, повышает эффективность функционирования АСУ.
Присвоение кодов осуществляется на основе определенных правил и методов.
Правила кодирования состоят в следующем:
· код должен иметь определенную структуру построения;
· код может быть выражен с помощью различных, заранее обусловленных знаков;
• код должен способствовать упорядочению объектов.
Структура кода — условное обозначение состава и последовательности расположения знаков в нем. 
Структура кода состоит из следующих элементов:
- алфавит кода – это система знаков, принятых для образования кода; наиболее часто используется цифровой, буквенный, буквенно-цифровой и штриховой алфавиты кода;
- основание кода – это число знаков в алфавите кода;
- разряд кода – это позиция знака в коде;
- длина кода – характеризуется числом знаков в коде без учета пробелов.
Цифровой алфавит кода — алфавит кода, знаками которого являются цифры. Например, консервам Молоко сгущенное Общероссийским классификатором продукции (ОКП) присвоен код 67.
Буквенный алфавит кода — алфавит кода, знаками которого являются буквы алфавитов естественных языков. Например, в Общероссийском классификаторе стандартов классу сельскохозяйственной продукции присвоена буква С, а продукции пищевой промышленности — Н.
Буквенно-цифровой алфавит кода — алфавит кода, знаками которого являются буквы алфавитов естественных языков и цифры. Например, свежие плоды имеют код СЗ, а овощи — С4.
Штриховой алфавит кода — алфавит кода, знаками которого являются штрихи и пробелы, ширину которых сканеры считывают в виде цифр. Примером могут служить штриховые коды EAN и UPA, широко применяемые в международной практике 
Основание кода - это общее число знаков в алфавите кода.
Разряд кода — позиция (последовательность расположения) знака в коде. Каждый знак характеризует какой-то заранее обусловленный признак товара, поэтому разряд кода несет определенную смысловую нагрузку. 
Пробел — определенное расстояние между знаками (буквами, цифрами, штрихами), которое выполняет разделительную функцию и/или выраженное в мм может означать число.
Длина кода — число знаков в коде без учета пробелов. Во избежание ошибок при считывании кодов обычно вводится контрольное число, используемое для проверки записи кода.
При кодировании продукции предпочитают код десятиразрядный цифровой. Применяемый в ОКП код удобен для машинной обработки информации.
Совокупность правил и методов кодирования классификационных группировок и объектов классификации заданного множества называется системой кодирования.
Для образования кода применяют регистрационную и классификационную системы. Регистрационное кодирование осуществляется порядковым номером с последовательной порядковой регистрацией объектов классификации. Кодовое обозначение в этом случае представляет собой числа натурального ряда.
Классификационная система кодирования применяется с учетом особенностей классификации объектов. По этой системе кодирования каждый знак кода обозначает классификационную группировку. При этом используются последовательный и параллельный методы кодирования соответственно методам классификации объектов. Последовательный метод кодирования применяют для объектов, разделенных по иерархическому методу. При этом в кодовом обозначении последовательно указываются признаки классификации. Кодовое обозначение нижестоящей группировки образуется добавлением соответствующего количества разрядов (знаков) к кодовому обозначению вышестоящей группировки. По этому признаку образуются коды ОКП.




Порядковый метод кодирования — образование и присвоение кода из чисел натурального ряда. Примером порядкового метода кодирования может служить присвоение чисел (кодов) в журнале группы, темам в программе и т. п. Это самый простой и распространенный метод кодирования, не требующий определенных знаний в данной области. Он позволяет осуществлять кодирование объектов, классифицированных по одному или нескольким обусловленным или случайным признакам. Например, студенты в группе кодируются по алфавиту первых букв; остальные признаки (возраст, пол, уровень подготовки и т. п.) случайны.
Серийно-порядковый метод кодирования — образование и присвоение кода из чисел натурального ряда, закрепление отдельных серий и диапазонов этих чисел за объектами классификации с определенными признаками. Примером может служить присвоение порядковых номеров определенной группе товаров. Так, консервы рыбные получают индекс Р (рыбная промышленность), а затем определенный порядковый номер, например, 85 — лосось дальневосточный натуральный — горбуша.
Последовательный метод кодирования — образование и присвоение кода классификационной группировки и/или объекта классификации с использованием кодов последовательно расположенных подчиненных группировок, полученных при иерархическом методе классификации.
Для этого метода характерны все преимущества и недостатки иерархического метода классификации. Его главными достоинствами являются высокая степень упорядочения и возможность выявления общих и частных признаков.
Параллельный метод кодирования — образование и присвоение кода классификационной группы и/или объекта классификации с использованием кодов независимых группировок, полученных при фасетном методе классификации.
При достаточно высокой степени упорядочения независимость группировок не позволяет выявить в полной мере общность и различия признаков. Однако для этого метода кодирования возможна любая, заранее обусловленная емкость классифицируемых объектов и позиций. Примером параллельного метода кодирования может служить деление продукции на подвиды в ассортиментной части ОКП (А-ОПК)




















1 Штриховое кодирование товаров

Штриховое кодирование отвечает современным нормам торговли и внешне торгового обмена. Основным объектом штрихового кодирования является товар, который характеризуется определенными ценой, размером, массой, цветом, качеством. Штриховой код наносится на транспортную или потребительскую упаковку многих импортных и отечественных товаров типографским способом или путем приклеивания этикетки или ярлыка. Согласно требованиям проведения внешнеторговых сделок наличие штрихового кода на упаковке товара является обязательным условием его экспорта. Отсутствие штрихового кодирования отрицательно влияет на конкурентоспособность товаров.
Значимость штрихового кодирования объясняется тем, что оно имеет ряд функций:
– автоматизированная идентификация товаров с помощью машиносчитывающих устройств;
– автоматизированные учет и контроль товарных запасов;
– оперативное управление процессом товародвижения, отгрузкой, транспортировкой, складированием товаров;
– информационное обеспечение маркетинговых исследований;
- повышение скорости и культуры обслуживания покупателей.
Внедрение штрихового кодирования связанно с развитием информационной технологии, широким внедрением ЭВМ в производство и торговлю. В результате этого появилась возможность упростить документальное оформление товаров на разных этапах. 
Штриховой код состоит из чередующихся темных (штрихов) и светлых (пробелов) полос разной ширины. Размеры полос стандартизированы. Штриховые коды предназначены для считывания специальными оптическими устройствами – сканерами. Сканеры декорируют штрихи в цифры через микропроцессоры и вводят информацию о товаре в компьютер.
Штриховые коды делятся на виды: европейский – EAN и американский - UPC . Среди нескольких десятков схем кодирования, принятых употреблению международными организациями и имеющих собственное наименование, коды EAN/UPC являются наиболее распространенными.
Каждой стране ассоциация EAN выдает коды централизованно. Чаще всего коды бывают трехзначные: например, Беларусь - 481; Украина - 482; Казахстан - 487; Россия – 460-469; Япония – 450-459, 490-499;  Коды стран штрих кодов приведены в ТКП 208-2009 таблица А.1 приложения.
Код изготовителя, т.е. следующие 3-5 цифр присваивает централизованно национальный орган страны. В Беларуси, а так же других странах СНГ штриховым кодированием товаров занимаются Ассоциация автоматической идентификации ГС1, представляющая интересы своих членов в международной ассоциации EAN.
ГС1 выдает предприятиям Беларуси регистрационные номера - коды, а также ведет соответствующий банк данных. Кроме этого, она разрабатывает и распространяет методики по использованию кодов EAN.
Следующие 3-5 цифр кодов ЕАN-8 и EAN-13, содержащие информацию о товаре, присваиваются организацией изготовителем или продавцом самостоятельно в виде регистрационного номера в пределах своего предприятия. Здесь кодируются необходимые для идентификации сведения о товаре: наименование, сорт, артикул, цвет, массу, размер и др. Любые изменения, вносимые в товар и влияющие на его идентификацию, требуют перекодировки штрихового кода, только изменения цен, не влекут за собой изменения кода.
Широкое распространение штрихового кодирования привело к кодированию всех товаров, независимо от их качества и престижности фирм – изготовителей. Кроме того, сами штриховые коды стали объектом фальсификации.
Признаки позволяющие отличить подлинные штриховые коды от фальсифицированных:
– размеры штрихового кода;
– цветовое исполнение отдельных элементов штрихового кода: цвет штрихов должен быть черным, синим, темно-зеленым или темно-коричневым; цвет пробелов совпадающий по цвету с фоном, белый допускается желтый, оранжевый, светло-коричневый; не допускается применение любых оттенков красного и желтого цвета для штрихов, так как они не считываются сканером;
– место нанесения штрихового кода: на заднюю стенку упаковки в правом нижнем углу на расстоянии не менее 20 мм. от краев; допускается нанесение на боковую стенку упаковки; 
– штриховой код не должен размещаться на месте, где уже есть другие элементы маркировки;
– нанесение на упаковку только одного штрихового кода EAN или UPC; нанесение двух кодов допускается в случае, если товаропроизводитель произвел регистрацию в двух ассоциациях и в этом случае коды наносятся в противоположных концах упаковки.
Таким образом, штриховые коды выступают не только как средства автоматизированной идентификации, учета и интенсификации товародвижения, а также носителями коммерческой информации. Товары маркированные штриховыми кодами EAN в одной стране, могут быть однозначно идентифицированы и сканированы на соответствующем оборудовании во всех странах мира.








2 Штрих-коды стран

Штриховой код - это последовательность черных и белых полос, представляющая некоторую информацию в виде, удобном для считывания техническими средствами. Информация, содержащаяся в коде может быть напечатана в читаемом виде под кодом (расшифровка). Штриховые коды используются в торговле, складском учете, библиотечном деле, охранных системах, почтовом деле, сборочном производстве, обработка документов. В мировой практике торговли принято использование штрихкодов символики EAN для маркировки товаров. В соответствии с принятым порядком, производитель товара наносит на него штриховой код, формируемый с использованием данных о стране местонахождения производителя и кода производителя. Код производителя присваивается региональным отделением международной организации EAN International. Такой порядок регистрации позволяет исключить возможность появления двух различных товаров с одинаковыми кодами.
Существуют различные способы кодирования информации, называемые (штрих кодовыми кодировками или символиками). Различают линейные и двухмерные символики штрих кодов.
Линейными (обычными) в отличие от двухмерных называются штрихкоды, читаемые в одном направлении (по горизонтали). Наиболее распространненые линейные символики: EAN, UPC, Code39, Code128, Codabar, Interleaved 2 of 5. Линейные символики позоволяют кодировать небольшой объем информации (до 20-30 символов - обычно цифр) с помощью несложных штрихкодов, читаемых недорогими сканерами. Пример кода символики EAN-13.
Двухмерными называются символики, разработанные для кодирования большого объема информации (до нескольких страниц текста). Двухмерный код считывается при помощи специального сканера двухмерных кодов и позволяет быстро и безошибочно вводить большой объем информации. Расшифровка такого кода проводится в двух измерениях (по горизонтали и по вертикали). Datamatrix, Data Glyph, Aztec. 
Штриховой код можно наносить при производстве упаковки (типографским способом) или использовать самоклеящиеся этикетки, которые печатаются с использованием специальных принтеров.
Для считывания штрихкодов используются специальные приборы, называемые сканерами штриховых кодов. Сканер засвечивает штрихкод своим осветителем и считывает полученную картинку. После этого он определяет наличие на картинке черных полос штрихкода. Если в сканере нет встроенного декодера (блок расшифровки штрихкода), то сканер передает в приемное устройство серию сигналов, соответствующих ширине черных и белых полос. Расшифровка штрихкода должна выполняться приемным устройством или внешним декодером. Если сканер оснащен внутренним декодером, то этот декодер расшифровывает штрихкод и передает информацию в приемное устройство (компьютер, кассовый аппарат и т.д.) в соответствии с сигналами интерфейса, определяемого моделью сканера.
Расшифровка штрихкода. C помощью штрихового кода зашифрована информация о некоторых наиболее существенных параметрах продукции. Наиболее распространены американский Универсальный товарный код UPC и Европейская система кодирования EAN. Наиболее распространены EAN/UCC товарные номера EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E и 14-разрядный код транспортной упаковки ITF-14. Так же существует 128 разрядная система UCC/EAN-128. Согласно той или иной системе, каждому виду изделия присваивается свой номер, состоящий чаще всего из 13 цифр (EAN-13).
Возьмем, к примеру, цифровой код: 4811564000032. Первые три цифры (481-Беларусь) означают страну происхождения (изготовителя или продавца) продукта; следующие 4 или 5 в зависимости от длинны кода страны (1564 – ООО «Никитин») - предприятие-изготовитель; еще пять (000032 – Семечки жареные) - наименование товара, его потребительские свойства, размеры, массу, цвет. Последняя цифра (2) контрольная, используемая для проверки правильности считывания штрихов сканером. EAN - 13:
Для кода товара:
1 цифра: наименование товара,
2 цифра: потребительские свойства,
3 цифра: размеры, масса,
4 цифра: ингредиенты,
5 цифра: цвет.
Пример вычисления контрольной цифры для определения подлинности товара
1. Сложить цифры, стоящие на четных местах:
8+1+6+0+0+3=18
2. Полученную сумму умножить на 3:
18x3=54
3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах, без контрольной цифры:
4+1+5+4+0+0=14
4. Сложить числа, указанные в пунктах 2 и 3:
54+14=68
5. Отбросить десятки:
получим 8
6. Из 10 вычесть полученное в пункте 5:
10-8=2

Если полученная после расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой в штрих-коде, это значит, что товар произведен незаконно.
Для кода страны-изготовителя отводится два или три знака, а для кода предприятия - четыре или пять. Товары, имеющие большие размеры, могут иметь короткий код, состоящий из восьми цифр - EAN-8.
Как правило, код страны присваивается Международной ассоциацией EAN. Иногда код, нанесенный на этикетку, не соответствует стране изготовителю заявленной на упаковке, тут причин может быть несколько. Первая: фирма была зарегистрирована и получила код не в своей стране, а в той, куда направлен основной экспорт ее продукции. Вторая: товар был изготовлен на дочернем предприятии. Третья: возможно, товар был изготовлен в одной стране, но по лицензии фирмы из другой страны. Четвертая - когда учредителями предприятия становятся несколько фирм из различных государств.























3 Штрих-кодирование в Республике Беларусь
	Регистрацию и учет штрих кодов в РБ проводит ассоциация автоматической идентификации ГС1 Бел.



	Ассоциация автоматической идентификации ГС1 Бел. (сокращенное название – Ассоциация ГС1 Бел.) организована в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 1998 года № 660 с целью создания условий для использования международной системы товарной нумерации и штрихового кодирования на территории Республики Беларусь и осуществления национальной политики в области внедрения систем и средств автоматической идентификации и коммуникации. До переименования в 2007 году она носила название Ассоциация товарной нумерации ЕАН Беларуси (сокращенное название – ЕАН Беларуси).
Со временем Ассоциация была принята в члены EAN International. С 2005 года EAN International официально переименована в Association of Automatic Identification GS1 (сокращенное название – GS1). Это международная ассоциация автоматической идентификации и штрихового кодирования. В настоящее время Ассоциация ГС1 Бел., в соответствии с Уставом GS1, является на территории Республики Беларусь единственным полномочным членом этой организации.
Ассоциация ГС1 Бел. представляет в GS1 и в других международных организациях, которые работают в области автоматической идентификации и штрихового кодирования, интересы белорусских производителей и дистрибьюторов, а также иностранных кампаний, ведущих в Беларуси хозяйственную деятельность.
В мае 1998 года EAN International (в настоящее время – GS1) присвоила Республике Беларусь префикс 481, а это означает, что всем зарегистрированным пользователям системы ЕАН Беларуси (в настоящее время – системы Ассоциации ГС1 Бел.) присваиваются регистрационные номера, начинающиеся именно с этих цифр, а товарные номера и соответствующие штриховые коды их продукции также начинаются с цифр 481.
Ассоциация автоматической идентификации ГС1 Бел. – это добровольная некоммерческая и неправительственная организация. Цель деятельности Ассоциации ГС1 Бел. – внедрение и сопровождение на территории Республики Беларусь систем автоматической идентификации, штрихового кодирования и электронного обмена данными, оказание практической помощи по этим вопросам субъектам хозяйствования Республики Беларусь.
До 1998 года на территории Республики Беларусь внедрение системы EAN International осуществлялось с помощью ЮНИСКАН, которая с 1991 года стала представлять в EAN International Россию, однако, по заявлениям конкретных производителей Белоруссии, продолжала присваивать их продукции товарные номера с префиксом России – 460.
Ассоциация автоматической идентификации ГС1 Бел. действует в соответствии со стандартом СТБ 1146-99 «Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование. Основные положения», введенным в действие с 01.10.99.
В соответствии с Постановлением Совета Министров от 24 мая 2000 года № 748 «О некоторых мерах по совершенствованию организации и дальнейшему развитию работ в области товарной нумерации и штрихового кодирования в Республике Беларусь» с 01.10.2000 года для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, производящих товары (продукцию) в Республике Беларусь и поставляющих их на экспорт, является обязательным маркирование этих товаров (продукции) штриховыми идентификационными кодами.
Пользователями системы GS1 на территории Республики Беларусь являются товаропроизводители, предприятия торговли, упаковщики, дистрибьюторы, издательские фирмы, индивидуальные предприниматели и другие субъекты хозяйствования. Регистрационные номера с префиксом 481 получили свыше 3600 субъектов хозяйствования, из них около 700 по разным причинам утратили право использования своего номера и соответствующих товарных номеров продукции. По состоянию на 01.11.2007, право наносить на свою продукцию товарные номера системы GS1 имеет около 3000 субъектов хозяйствования.
Сведения обо всех товарах (продукции), которым присвоены товарные номера в системе GS1, регистрируются в Депозитарии штриховых кодов Республики Беларусь, что позволяет в случае необходимости получить информацию о таких товарах. Это может быть информация о происхождении данного конкретного товара, информация о законности использования штрихового кода и т. д. В Депозитарии штриховых кодов Республики Беларусь уже зарегистрировано свыше 3 000 000 наименований продукции.
По запросам, информация, содержащаяся в Депозитарии, может быть предоставлена пользователям системы Ассоциации ГС1 Бел., представителям органов государственной власти, заинтересованным ведомствам. Однако, т.к. система GS1 является открытой для своих членов, она позволяет по любому значению товарного номера EAN-13 или EAN-8, присвоенного в установленном порядке другими национальными организациями GS1, получить информацию о производителе, дистрибьюторе или упаковщике конкретного товара, т.е. о том, кто зарегистрировал этот номер в системе EAN*UCC. Для этого нужно обратиться в ближайшую национальную нумерующую организацию (на территории Республики Беларусь – в Ассоциацию ГС1 Бел.). Национальные организации, входящие в систему GS1, имеют оперативный доступ к депозитариям штриховых кодов друг друга.
Ассоциация ГС1 Бел. проводит все работы, связанные с использованием систем автоматической идентификации и штрихового кодирования на территории Республики Беларусь, а именно:
· создает и обеспечивает функционирование системы товарной нумерации и штрихового кодирования Республики Беларусь в соответствии с требованиями системы GS1;
· участвует в работе GS1;
· разрабатывает нормативно-методические документы (также ГОСТ и СТБ) по вопросам автоматической идентификации и штрихового кодирования для пользователей Республики, а также в составе МТК-517 Межгосударственного Совета по стандартизации СНГ;
· прилагает усилия по обеспечению преимущественного использования на территории Республики Беларусь правил, требований и стандартов системы GS1;
· присваивает субъектам хозяйствования Республики Беларусь регистрационные номера, являющиеся постоянной частью идентификационных номеров продукции товаропроизводителей страны;
· присваивает идентификационные номера продукции товаропроизводителей Республики и заносит эти номера в Депозитарий штриховых кодов Республики Беларусь;
· регистрирует номера для предприятий-пользователей системы Ассоциации ГС1 Бел., на законном основании использующих идентификационные номера в системе GS1, полученные от нумерующих организаций других стран, вносит их в Депозитарий штриховых кодов Республики Беларусь и выдает соответствующий документ;
· содействует внедрению стандартов EANCOM – UN/EDIFACT при решении вопросов обмена информацией в процессах деловой активности с использованием мировых информационных инфраструктур;
· присваивает глобальные идентификационные номера пользователям системы Ассоциации ГС1 Бел., а также субъектам хозяйствования Республики Беларусь, включающимся в международную систему электронной торговли на основе стандартов EANCOM – UN/EDIFACT, по их запросам;
· осуществляет ведение Депозитария штриховых кодов Республики Беларусь, содержащего информацию о действительных глобальных идентификационных номерах продукции субъектов хозяйствования Республики, присвоенных Ассоциацией ГС1 Бел. или зарегистрированных в ней;
· обеспечивает доступ к информации Депозитария штриховых кодов Республики Беларусь пользователям системы Ассоциации ГС1 Бел., а в обоснованных случаях и представителям органов государственного управления и контроля;
· осуществляет связь с национальными ассоциациями автоматической идентификации других государств и территорий;
· проводит организационно-методическую работу по вопросам использования системы GS1;
· оказывает методическую помощь субъектам хозяйствования Республики Беларусь по вопросам использования средств и систем штрихового кодирования для решения внутренних задач по идентификации объектов (персонала, комплектующих, товаров, изделий и пр.), а также документов, процессов, услуг и пр., возникающих в процессе автоматизации собственной деятельности.














4 Локальное штрих-кодирование
 Существуют   ситуации,   когда необходимо  производить  локальное  штрих-кодирование.  
Это  необходимо   в следующих случаях:
   1. Когда штрих-кода нет вообще.
   2. Когда на однотипном товаре есть штрих-код, но при этом товар  обладает   разными характеристиками важными для учета на  предприятии,  например, цвета или размеры
   3. Когда для приема товара или инвентаризации удобно учитывать товар не в  базовых единицах, а в упаковках
   4. Когда товар имеет уникальный подчиненный код – серийный номер,  серию,  инвентарный номер и т.д.
Для создания внутренних штрих-кодов служат   специализированные принтеры штрих-кодов. Принтеры штрих-кодов предназначены для  маркировки товаров штриховыми кодами с минимальными затратами труда на складах оптовых и розничных торговых предприятий (супермаркетов, магазинов самообслуживания, универмагов, универсамов, аптек,  специализированных магазинов). Они обеспечивают: автоматическое формирование штрихового  кода  по  стандартных  международных типоразмеров для этикеток на товары, упаковки, полки, тару и т. д.; автоматическую печать установленного количества заданных этикеток; обеспечение работы в автономном режиме и под управлением компьютера; ввод исходных данных с клавиатуры устройства  или  автоматически  по  линиям связи с компьютера; контроль формирования и печати машино-  и  визуально-читаемой  информации  с выдачей сообщений об ошибках; корректировку ошибочной информации; оформление и обрезку этикеток необходимых размеров.


5 Методы кодирования и характеристика основных систем кодирования.
Как  правило,  при  кодировании  товаров  используют  в  основном  10–разрядный штриховой код, удобный для машинной обработки данных.    Для образования кода применяют регистрационный  и  классификационный порядок. Регистрационное кодирование осуществляется  порядковым номером.  Это самый  простой  метод  и  кодовыми  обозначениям  в  этом  случае  являются натуральные числа. Разновидностью этого метода  является  серийно-порядковый метод.
К классификационному методу относятся последовательный и параллельный метод   кодирования.   Последовательный   метод   применяют   для   объектов разделённых по иерархическому методу. В его кодовом обозначении  указываются признаки классификации. По этому методу образуются  коды  продукции  в  ОКП.
Параллельный  метод  применяется  для  объектов,  разделенных  по  фасетному методу, при сочетании иерархического и  фасетного  методов.  В  этом  случае значение каждой части кодового обозначения не зависят от других. В современных условиях применяются много различных по типу стандартов ШК,   которые   можно   разделить   на   две   группы:    товарные      и технологические.
В данное время в мире используют несколько основных систем штрихового кодирования:
 > Западногерманская система BAN. Эта система введена в ФРГ в  1968  году и является усовершенствованной формой прежней  идентификации.  Символ  кода состоит из 8 цифр: первая и  вторая  цифра  содержат  информацию  о  виде  товара; третья – номер товарной группы; четвёртая – номер  ассортиментной  группы; пятая, шестая и седьмая –  порядковый  номер  товара;  восьмая  –  номер пробы.
                              

ХХ  Х  Х  ХХХ  Х
                                                                  Вид товара
                                                             Товарная группа
                                                       Ассортиментная группа
                                                            Порядковый номер
                                                                 Номер пробы
    В таком виде BAN применяется только для  обозначения  потребительских товаров.
 > Американская система UPC. Она введена в 1973 году в США и Канаде  и  была приспособлена к системе розничной торговли. Символ кода  обозначается  12 цифрами, так как префикс стран в этой системе всегда состоит из 2-х цифр. Каждая позиция года образуется двумя тёмными и двумя  светлыми  штрихами. Ширина  и  расстояние  между   этими   знаками   отмеряется   с   помощью  фотоэлектронного устройства. Символ кода UPC  состоит  из  2-х  частей  – левой и правой. Каждая часть имеет форму прямоугольника.  Элементы  левой части представляют собой зеркальное  отражение  правой.   Светлая  полоса означает  ноль,  темная  –   единицу.   Прочтение   символа   совершается посредством  движения  луча  света  фотоэлемента,  который   должен   быть направлен под углом 180, чтобы охватить обе стороны символа.
    Код UPC бывает 3-х видов:
 - UPC – A – содержит 11 информационных и 1 контрольный  знак.  Предназначен для кодирования продовольственных и непродовольственных   товаров, продаваемых через супермаркеты
 - UPC – D  –  предназначен  для  кодирования  непродовольственных  товаров. Кодируется любая информация.
 - UPC – E – имеет 6 знаков распространён и является половиной версией UPC – A. Применяется для кодирования товаров малыми геометрическими размерами.
 > Европейская система EAN. Эта система используется с  1977  года.  Для её введения была основана международная европейская  ассоциация  кодирования товаров (JANA). Данная система представляет собой международный стандарт, в соответствии с которым осуществляется  разработка  технических  средств для нанесения и считывания кодов  обозначений.  Символ  кода  состоит  из  цифровых обозначений и штрихов. Цифровые обозначения состоят из  8,  либо  из 13 цифр.

                                 ХХХ  ХХХХ  ХХХХХ  Х
                                                                      Страна
                                                               Производитель
                                                                       Товар
                                                                 Контрольный
                                                                      Индекс

Код EAN не классифицирует, а идентифицирует товары таким образом, что никакой другой товар не может иметь такого же кода.  Его  наличие  позволяет потребителю  определить  страну-импортёра  товара,  его  конкретный   номер, предъявить  при  необходимости   претензии   к   качеству   товара   и   его безопасности.
 > Японская система CALRA-CODE. Эта новая  система  кодирования,  введена  в Японии в 1987 году и представляет собой графический год. Он состоит из 10 больших квадратов, каждый  из  которых  разделён  на  меньшие  одинаковые  величины, им приписываются конкретные цифры – 1,2,4,8. Эта система  более   проста в  применении.  Она  содержит  большой  объём  информации,  причем устройство для её расшифровки дешевле и эффективней при нечётном  шрифте.   Её можно прочитать  при  искажении  квадрата  до  1  мм.  Данная  система   применяется только в Японии, так как не получила распространения в других странах.
                    
6 Способы печати штриховых кодов
       Существует два способа нанесения ШК на упаковку:
 > Изготовление плёночного  оригинал-макета  ШК,  который  используется для подготовки  матриц  для  последующего  полиграфического  процесса  печати  упаковки «мастер-фильм».
 >  Нанесение  ШК  на  специальную  этикетку,  наклеивающуюся  на  товар  или   упаковку.
В данной работе я хотел бы раскрыть тему такого прибора, как  принтер штрих  кодов.  Так  как  данные  приборы  используются  в  наших  магазинах. Известно, что в розничную торговлю  товар,  как  правило,  поступает уже с нанесенным  штрих-кодом  производителя.  
В мире используют  несколько  типов   принтеров  штрих-кода  Принтеры штрих-кодов отличаются по принципу  печати  и  производительности  (скорости печати этикеток). По принципу  печати  различаются  принтеры  термические  и термотрансферные.
Первые создают изображение подобно печатающему  устройству  факсового аппарата, используя принцип термической печати. Принцип  термической  печати существует  довольно  давно.  Oн  появился  за  долго  до   появления   ЭВМ.
Термическая  бумага  представляет  собой  обычный  бумажный  лист,  покрытый термочувствительной  пленкой  толщиной  несколько  микрон.  При  воздействии тепла  термочувствительная  пленка  расплавляется  и  красящее  вещество   и реагент, находившиеся в твердом состоянии вступают в реакцию.  В  результате реакции получается изображение голубого или черного цвета. Термопринтеры  дешевле,  кроме  самих  этикеток,  для  них  не  нужны расходные  материалы,  но  материал,  из  которого  изготовлены  этикетки  - специальная  термобумага,  изображение  на  которой  очень  чувствительно  к тепловым воздействиям и, со временем, этикетка темнеет.
       В термотрансферных принтерах может использоваться  любая  бумага,  на которую изображение наносится с помощью горячей термоголовки со  специальной красящей ленты, установленной в принтере. Краска вжигается в этикетку в  тот момент, когда  она  протягивается  между  термоголовкой  и  прижимным  валом внутри принтера.
Изображение,   полученное   на   термотрансферном   принтере    более долговечно, оно менее подвержено воздействиям  окружающей  среды  (солнечный свет, высокая температура и  т.д.)  чем  термочувствительная  бумага.  Кроме того, лента может быть разных цветов, а  изображение  не  размазывается  примеханическом     воздействии.     Однако     себестоимость      отпечатанной термотрансферным способом этикетки немного выше отпечатанной термоспособом.
 Особенности нанесения штрих-кодов для учета розничной торговли.       Как правило, внутренний  штрих-код  товара  образуется  на  основании уникального признака присущему товару - обычно это код товара в  справочнике товаров или код единиц в справочнике единиц. Размещая штриховой код на упаковке, этикетке, ярлыке, нужно  исходить из целесообразности, удобства пользования,  нанесения,  влияния  на  внешний вид упаковки, ярлыка, размеров и массы  упаковки.  Место  расположения  кода должно быть таким, чтобы кассиру меньше  приходилось  поворачивать  товар в поисках кода, так как это существенно влияет на его производительность. Важным правилом для маркировки товаров машиночитаемым кодом  является нанесение кода один раз в одном месте во  избежание  путаницы  и  повторного считывания.
 Почему печать этикеток на специализированных принтерах более  выгодна по сравнению с использованием обычного принтера?
Во-первых, все они адаптированы  для  печати  штрихового  кода,  т.е. имеют  встроенные  механизмы  для  создания   штрих-кода   самых   различных символик.
Во-вторых, в качестве  расходных  материалов  они  используют  рулоны этикеток. И на  выходе  также  создают  рулоны  отпечатанных  этикеток  (при наличии так называемых внешних или внутренних  смотчиков  или  "ревайндеров" от англ Rewinder).
 И, в-третьих, большинство специализированных принтеров имеют огромное число дополнительных операций или приспособлений, что позволяет один  и  тот же принтер  использовать  в  самых  различных  условиях.  Рассмотрим   более подробно основные режимы их работы.
Режим сматывания отпечатанных  этикеток  (Rewind). Готовые  этикетки сматываются  в  рулон  с  помощью   внешнего   или   внутреннего   смотчика. Обеспечивается большая скорость печати - рулон из 2000  этикеток  печатается около 10 минут, а есть и более быстрые модели принтеров. Отпечатанный  рулон этикеток  вставляется  в  ручной   аппликатор   -   недорогое   механическое приспособление  в  виде  этикет-пистолета,  которое  по  нажатию  на   курок отклеивает этикетку от подложки.  Достаточно провести  таким  пистолетом  по упаковке или коробке и очередная этикетка будет наклеена на нее.
Tear off -  при  этом  режиме  этикетка  после  печати  дополнительно выдвигается  для  того,  чтобы  край  ее  установился  непосредственно   над гребенкой, так что этикетка вместе с подложкой может  быть  просто  оторвана от рулона.
 Peel off режим. Интересен тем, что напечатанная этикетка отклеивается от подложки и таким образом ее можно просто взять руками и тут  же  наклеить на коробку, упаковку и т.д. Очень удобно использовать Peel  off  для  печати непосредственно в месте наклеивания, например, на складе.
Реализация этих основных режимов в самых разных комбинациях и моделях принтеров   позволяет   удовлетворить    практически    любые    потребности пользователей: от переносных принтеров,  печатающих  этикетки  "на  ходу"  в единичных экземплярах без подключения к  компьютеру,  до  настольных  "мини-типографий" по оперативной  печати  относительно  больших  тиражей  наклеек, несущих любую необходимую для вас информацию.
7 Сканеры штрих-кодов в составе систем автоматизации
Основное предназначение штрих-кода - однозначная идентификация самого товара, либо какого-либо признака товара, например  упаковки  или  серийного номера. Работа в системе розничной торговли с товарами, которые имеют штрих-коды, увеличивает скорость обработки данных, поступающих в систему учета,  и резко снижает вероятность возникновения механических ошибок ввода  данных  в систему. Основное применение  сканеров  штрих  -  кодов  в  системе  оптовой торговли -  это  прием  и  отпуск  товаров  на  складе  путем  автоматизации заполнения документов через чтение штрих - кода товара. На этом этапе  легко обрабатываются  ситуации  отсутствия  позиции  товара  в  общем  справочнике номенклатуры, так как система, произведя поиск товара по его штрих  -  коду, - не находит  его  и  сообщает  об  этом  пользователю,  который  определяет причину невозможности найти штрих - код. Далее, сканер штрих-кодов  помогает в заполнении реквизитов карточки товаров  в  справочнике  номенклатуры,  что так же ускоряет работу и снижает вероятность ошибки.
Сканеры штрих - кодов можно применять при  проведении  инвентаризации склада,  хотя  для  этой  операции  лучше  использовать   специализированные терминалы сбора данных вследствие того, что  для  того  чтобы  отсканировать штрих - код товара, этот товар необходимо принести к компьютеру, к  которому подключен  сканер,   а   это   не   всегда   возможно.   Частично   проблему инвентаризации склада решают  радио  сканеры,  но,  применяя  радио  сканер, необходимо  помнить,  что  количество  товара,  штрих  -  код  которого  был прочитан, в документе придется корректировать впоследствии вручную. Встречаются  ситуации,  когда   на   товаре   отсутствует   штрих-код производителя или, вследствие каких  либо  причин  штрих-код  поврежден  или неуникален. В этих случаях  приходится  восстанавливать  утерянный  код  или присваивать товару внутренний уникальный код. Формирование внутренних  штрих- кодов осуществляет система учета  с  помощью  определенных  алгоритмов  на специализированных  устройствах  -  принтерах  штрих  кодов,  которые  могут формировать штрих - коды различных форматов.
В розничной торговле сканеры штрих - кодов используются на складах  и в торговом зале. Функции сканеров на складе магазина  совершенно  аналогичны применению сканеров на  складе  оптовой  организации.  Кладовщики  формируют корзины образцов товаров для оприходования или для перемещения, а  операторы с  помощью   сканеров   штрих-кодов   заполняют   документы   по   образцам. Естественно, весь товар в этом случае должен иметь штрих - коды. В торговом зале сканеры штрих - кодов применяются  для  идентификации товара на системных  кассовых  аппаратах,  с  помощью  которых  производится формирование данных для  количественного  учета  в  складской  программе.  В крупных  магазинах  с   большой   проходимостью   рекомендуется   применение стационарных  многоплоскостных  лазерных  сканеров.  Такие   сканеры   могут прочитать штрих - код любого качества на расстоянии до 35  см.  В  небольших магазинах можно применять ручные сканеры вплоть до простых CCD сканеров.
                             Сканеры штрих-кодов
Важное место в автоматизации систем  учета  занимают  сканеры  штрих-кодов. Существует много разновидностей таких устройств.
Тип источника света. Сканеры отличаются типами источников излучения.
CCD сканеры. Самые простые  -  это  CCD  сканеры,  использующие  в  качестве источника  излучения  светодиоды.  CCD   сканеры   недорогие   и   доступные устройства. Функционально этот тип сканеров обладает  небольшим  расстоянием считывания штрих-кода - этикетка со штрих-кодом должна быть идеально  ровной и четкой. При  считывании  этикетки  с  неровной  поверхности,  например,  с бутылки прочитать штрих-код будет очень непросто, если вообще возможно.  Так же, можно отметить, что встречаются случаи  выхода  из  строя  CCD  сканеров вследствие скачков напряжения или смещения  светодиодов  при  ударах.  Таким образом, данный вид сканеров можно рекомендовать  клиентам  с  ограниченными финансовыми возможностями и  для  которых  некритична  скорость  и  качество сканирования.
Лазерные сканеры.  Лазерные  сканеры  -  это  сканеры,  имеющие  в  качестве источника излучения маломощные лазеры.  Данный  вид  сканеров  имеет  разные характеристики и размеры - от размера  карандаша,  до  больших  стационарных многоплоскостных   сканеров,   расстояние   считывания   которых   достигает нескольких десятков сантиметров при любом наклоне этикетки.  Существуют  так же радио сканеры с возможностью работы на  удалении  от  базового  блока  на несколько десятков метров.
 Интерфейс подключения.
Данное деление присутствует внутри вышеперечисленных классов, так как  любая модель сканера, как правило, может производиться с разными      интерфейсами подключения. По способу подключения к компьютеру сканеры штрих-кодов разделяются на подключаемые в разрыв клавиатуры и      подключаемые к последовательному порту компьютера.
Сканеры в разрыв клавиатуры.  Сканеры  штрих-кодов,  подключаемые  в  разрыв клавиатуры, при чтении штрих-кода эмулируют нажатие  клавиш  на  клавиатуре, при этом, не формируется событие (event) факта  сканирования  штрих-кода  и, поэтому   не   поддается   обработке   программой,   а   используется    для непосредственного ввода, например, в реквизит документа.
Сканеры с интерфейсом RS-232. Если сканер имеет интерфейс  RS-232,  возможно "известить"  программу  о  том,  что  произошло  сканирование  штрих-кода  и передать в нее прочитанный штрих-код,  который  можно  дальше  обработать  и произвести  необходимые  действия,  которые   ограничиваются   возможностями программы.

8 Правила нанесения штрих-кодов
Существует ряд правил нанесения ШК на упаковки:
          1. На упаковке должен быть один ШК.
          2. ШК  размещают  на  задней  стороне  упаковке  в  правом  нижнем  углу  на   расстоянии не менее 20 мм от краев, если это невозможно,  то  ШК  наносят   справа на лицевой стороне.
          3. На изогнутых поверхностях ШК располагают  вертикально.  На  пластмассовых   упаковках и пакетах наносят на более ровную поверхность.
4. Печать ШК черными, синими, темно-зелёными  или  темно-коричневым  цветом,   светло-коричневым и желтый цвет не применяют, т.к. оптическое считывающее   устройство их не различает.
5. Фон должен быть светлым,  без  рисунков  и  перфораций,  текста,  белого, желтого, оранжевого или светло-коричневого цвета.

















Заключение

В данной работе я рассмотрел методику разработки, нанесения, считывания и расшифровки штрих кодов. На мой взгляд система автоматизированной идентификации товара на много облегчит труд работников занимающимся учетом и продаж товаров, т.к нанесение штрихового кода ускоряет процесс идентификации товара.
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