
ВВЕДЕНИЕ

Началась история столового белья много веков назад. Уважение к еде было характерной чертой многих народов, и даже в бедных домах имелась простая холщевая скатерть, благодаря которой выглядела торжественно даже самая скромная трапеза. В приданое любой девушки - и богатой, и бедной - входили скатерти, полотенца, вытканные самой невестой.   
К бельевым тканям относятся полотна и холсты, предназначенные для изготовления столового, постельного и нательного белья. Столовое белье создает необходимые гигиенические условия в местах приготовления и приема пищи. В  основе потребительной  стоимости  данной группы товаров  лежат их естественные  свойства.  Чтобы  стать  потребительными, эти естественные  свойства  должны  соответствовать  потребностям  человека.                                            
Целью курсовой работы является изучение и анализ ассортимента столового белья, потребительских свойств и требований, предъявляемых к столовому белью.
Для достижения цели необходимо выполнить такие задачи:
· классифицировать ассортимент столового белья;
· дать характеристику ассортимента столового белья; 
· изучить ассортимент материалов, применяемых в производстве столового белья;
· присвоить код по классификаторам ОК РБ и ТН ВЭД;
· изучить потребительские свойства столового белья;
· разработать теоретическую базу экспертизы качества столового белья; 
· изучить требования к упаковке и маркировке столового белья.




1 КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА АССОРТИМЕНТА СТОЛОВОГО БЕЛЬЯ
Ассортимент столового белья достаточно динамичен и изменяется в связи с постоянным развитием науки, состоянием технологии производства, характером потребительского спроса, сменой стилевых направлений.
Столовое белье – это швейное или трикотажное изделие для создания необходимых гигиенических условий в местах приготовления и приема пищи. Данная группа товаров (скатерти, салфетки или комплекты)  относится к штучным изделиям. Основные требования, предъявляемые к тканям для столового белья: красивое и разнообразное внешнее оформление, соответствующее интерьеру; способность выдерживать многократные стирки, сохраняя первоначальный внешний вид; высокая износоустойчивость и хорошая отделка. К высшей категории относится столовое белье без заметных внешних дефектов пряжи, с четко выраженным жаккардовым рисунком. В качестве материала для изготовления столового белья используют ткани, трикотаж, нетканые материалы [1].
Белое столовое белье должно иметь качественную отделку, высокую степень белизны (не менее 80 %), а цветное столовое белье - особо прочное крашение.
	 Видовой ассортимент столового белья включает: скатерти, салфетки, напероны, мулетоны, фуршетные юбки, чехлы на стулья, столовые дорожки.
	Скатертью называют текстильные изделия заданных геометрических размеров, имеющих декоративный дизайн согласно правил этикета и традиций (приложение А).
По сырьевому составу скатерти могут быть самыми разнообразными: хлопчатобумажные; льняные; шелковые; шерстяные; из химических волокон и нитей; из искусственных волокон и нитей.
Хлопок, как один из наиболее предпочтительных вариантов, является натуральным материалом, приятен на ощупь, гигроскопичен, легко стирается и гладится. Но при стирке он дает большой процент усадки и изменение цвета. Поэтому профессиональное изделие из хлопка проходит специализированную обработку, которая позволяет значительно уменьшить негативное воздействие стирок на ткань. 
По форме различают скатерти: квадратные;  прямоугольные.
По оформлению края: подрубленные; с осыпкой; с ажурной строчкой; с бахромой. 
По внешнему оформлению: кислованные; белые; полубелые; цветные; с набивным рисунком; с вышивкой; суровые.
По назначению: столовые; чайные; банкетные; интерьерные; декоративные.
По размеру скатерти бывают: 
  	- квадратные от 135135 до 200200 см
- прямоугольные 135170,  280500, 150х180, 180х210, 180х270, 180х360 см.
Скатертные полотна и скатерти вырабатываются:
- жаккардовым:
- мелкоузорчатым;
- полотняным переплетениями.
Наиболее интересны и эффектны камчатные скатертные полотна и скатерти, которые вырабатывают жаккардовым переплетением с крупными узорами (как правило, растительного орнамента). Рисунок на таких тканях выделяется за счет сочетания основонастильных (атлас) и уточнонастильных (сатин) переплетений при выработке фона и рисунка тканей.
Банкетная скатерть используется, как правило, в торжественных случаях, когда необходимо накрыть большой стол, чтобы объединить гостей за одним столом. Обычно она шьется до пола, что придает еще большую торжественность происходящему событию. Цвета, как правило, белый, шампань, золотистый, но, - возможны варианты, - все зависит от  интерьера и тематики вечера (приложение Б).
Новым словом в дизайне столового белья недавно стал так называемый наперон – верхняя скатерть, которая не только служит своеобразным украшением, но и имеет массу удобств. Напероны, как правило, шьют из контрастной ткани, сочетающейся по цвету и фактуре со скатертью. Они предохраняют скатерть от загрязнения, истирания, придают скатерти праздничный вид (приложение В).
Фуршетная юбка – текстильное изделие, обрамляющее стол по боковым сторонам. Они красивы и удобны своей мобильностью,  позволяют, в случае необходимости, моделировать столы в зависимости от торжества и количества гостей. Главное достоинство фуршетных юбок - способность обогнуть несколько столов и превратить их в один. Размеры юбки обычно определяются габаритами стола. Самая оптимальная и распространенная длина фуршетной юбки должна составлять на 3 – 5 см. меньше, чем высота стола. При выборе цвета нужно подстраиваться под интерьер и стиль. В пошиве фуршетных юбок важную роль играет ткань, она должна быть легкой, эластичной и мягкой. Главный элемент фуршетной юбки - складки, к которым можно добавить драпировку свагами, дополнительно украсить (приложение Г).
Столовая дорожка – представляет собой текстильное изделие, яляется вариацией узкого наперона, покрывающего скатерть, но укладываемого поперек стола (приложение Д).
Мулетон (подскатертник) – это специальные покрытия на стол, предназначенное для предохранения поверхности стола от повреждений, воздействия высоких температур, активно впитывающее влагу, поглощающее звуки при перестановке предметов сервировки на столе, предохраняющее скатерть от деформации и скольжения. Мулетон бывает с гладкой и рифленой поверхностью (приложение Е). 
Салфетки - один из самых ярких элементов декора стола. Также являются текстильными изделиями с заданным геометрическим размером. Они украсят стол, придадут ему праздничный вид, подчеркнут индивидуальность, выполненные в одном стиле со скатертью украсят любой стол, придадут ему более стильный вид. Салфетка может быть любой формы и любых размеров. Размер 30 х 30 см – считается классическим размером, но наиболее распространенный размер45х45см (см. Приложение Ж). Очень интересный элемент столового интерьера – подстановочная салфетка. Подтарельник - подстановочная салфетка, используется вместо наперона под тарелку и приборы. Подтарельник может быть различной формой и размерами, стандартный размер 35-50см. Можно украсить подтарельник кантом, вышивкой логотипов, тесьмой. Подтарельник несет несколько функций: он предотвращает скольжение посуды и приборов, приглушает звук посуды, а так же преображает и придает стиль заведению.
Скатерти и салфетки выпускаю как в виде штучных изделий, так в виде комплектов (приборы или гарнитуры). Гарнитуры предназначены для сервировки обеденного или чайного стола на 6 или 12 персон. Гарнитуры помимо скатерти и салфеток могут включать столовую дорожку и наперон.
Чехлы на стулья представляют одну из важных составляющих любого интерьера, ведь они придают интерьеру уют и новизну. Профессионально разработанная модель чехла позволяет скрыть недостатки мебели (особенно металлической) и делает комфортной ее эксплуатацию. Чехлы могут быть плотно сидящие, свободными или в виде драпировок, просто наброшенных на мебель. Для строгих чехлов предпочтительны темные тона. Мягкий окрас с цветочным или броским рисунком используется для уютной, домашней обстановки (приложение З). 
Из изученного ассортимента столового белья для дальнейших исследований выбран комплект столового белья (рисунок 1.1). В отношении этой модели столового белья изучена характеристика основных признаков, результаты которой представлены в таблице 1.1.


Рисунок 1.1 – Комплект столового белья

Таблица 1.1 – Характеристика комплекта столового белья
	1
	Вид изделия
	комплект столового белья

	2
	Половозрастная принадлежность
	Универсальный  

	3
	Назначение
	Оформление столовой зоны (для приема пищи)

	4
	Конструктивная характеристика
	прямоугольная скатерть и 12 салфеток, выполненные из ткани жаккардового переплетения с декоративной отделкой кружевом
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2 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТОЛОВОМУ БЕЛЬЮ

Любой товар обладает множеством свойств, различных по своей природе. Свойствами товара называются его объективные особенности, которые могут проявляться на любой из стадий жизненного цикла (проектирования, изготовления, распределения и потребления). Потребительскими свойствами называют объективные особенности товара, проявляющиеся в процессе потребления и обеспечивающие удовлетворение конкретных потребностей человека. Потребительские свойства формируют полезность товара как потребительской стоимости.
Надежность - свойство товара, характеризующее его способность сохранять свою потребительную стоимость во времени. По стандарту под надежностью понимается свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, определяющих его способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. Надежность определяется долговечностью и сохраняемостью.
Безотказность характеризует свойство товара выполнять требуемые функции в определенных условиях в течение заданного интервала времени.
Долговечность – свойство товара выполнять требуемые функции до перехода в предельное состояние при установленной системе технического обслуживания и ремонта.
Сохраняемость - свойство изделия сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность изделия выполнять требуемые функции во время и после хранения и транспортирования.
Ремонтопригодность -  свойство	изделия	быть приспособленным к поддержанию и обновлению состояния, в котором оно способно выполнять требуемые функции с помощью технического обслуживания и ремонта. 
Является важным свойством изделий, позволяющим значительно повысить их долговечность с помощью  ремонта,  т.е. восстановления исправного состояния или работоспособности изделия.
Износ текстильных изделий - результат совместного действия различных факторов механических, физико-механических, химических и биологических. К свойствам, от которых зависит срок службы тканей, относятся прочность на разрыв, удлинение, устойчивость к истиранию и многократным изгибам, устойчивость к свету и светопогоде, биологическая устойчивость, термоустойчивость, устойчивость кислотам и щелочам.
Прочность ткани на разрыв называется ее сопротивляемость разрушению под влиянием растягивающей нагрузки. Это один из основных показателей, определяющих срок службы изделия. Прочность ткани на разрыв и удлинение зависят от вида волокна, из которого она изготовлена, качества пряжи, плотности, переплетения и характера отделки [5].
Удлинение ткани при разрыве определяется одновременно с прочностью. Полное удлинение тканей слагается из трех видов деформации - упругого, эластического и пластического удлинений, влияющих не только на срок службы тканей в изделиях, но и на формирование эстетических свойств одежды.
При упругом удлинении ткань мгновенно возвращается в первоначальное состояние после снятия растягивающей нагрузки. Эластическое удлинение характеризуется постепенным возвращением ткани в прежнее положение. Пластическое удлинение (остаточное) не исчезает после устранения нагрузки. 
Устойчивость к истиранию - одно из важнейших свойств тканей, по которому можно спрогнозировать износостойкость. В процессе эксплуатации свойства изделий, сшитых из тканей постепенно ухудшаются и изделия изнашиваются. Определяют стойкость к истиранию ткани по плоскости или по сгибам или только ворса. Истирание ткани начинается с разрушения выступающих на поверхность изгибов нитей основы или утка.
Устойчивость тканей к истиранию зависит от исходного сырья, структуры пряжи, характера переплетения и отделки, условий эксплуатации и т. д. Истирание происходит постепенно, ткань утончается в местах, наиболее подвергающихся трению, а затем разрушается. Ткани, вырабатываемые саржевым и атласным переплетениями, имеющие гладкую поверхность, более устойчивы к истиранию. 
Усадка или изменение размеров после мокрых и тепловых обработок - свойство ткани, которое учитывается при пошиве изделия. Усадка - уменьшение площади тканей и одновременно уплотнение их. Размеры тканей, особенно длина, могут изменяться при длительном хранении в процессе лежки, под воздействием светопогоды и стирки.  По величине усадки ткани делятся на безусадочные, когда усадка по основе и утку составляет до 1,5%, малоусадочные - по основе до 3,5%, по утку до 2%, усадочные - соответственно до 5% и до 2%.
Устойчивость к свету и светопогоде это сопротивляемость тканей разрушению под влиянием солнечного света и атмосферных явлений. Ухудшение свойств тканей под действием света и светопогоды обусловлено окислительными процессами, которые свет, тепло и влага активизируют. Наиболее разрушающе действуют ультрафиолетовые лучи прямого солнечного света или света кварцевой лампы.
Устойчивость текстильных изделий к свету и светопогоде зависит не только от состава волокна и структуры ткани, но и в значительной степени от характера заключительной отделки, температуры и относительной влажности воздуха.
Осыпаемость тканей зависит от гладкости поверхности и жесткости нитей, от переплетения и плотности ткани, начеса ворса и отделки аппретом. Легче осыпаются по краю среза гладкие и жесткие нити, пушистые и мягкие нити закрепляются лучше.
Эстетические свойства имеют большое значение. Их роль велика для всех без исключения бытовых тканей. При выборе ткани покупатель, прежде всего, обращает внимание на внешний вид.
Устойчивость окраски - способность ткани сохранять окраску при различных воздействиях. При оценке качества ткани определяют устойчивость окраски к тем воздействиям, которым изделие подвергается в процессе эксплуатации.
Несминаемость - это свойство ткани сопротивляться образованию складок и морщин и восстанавливать свою первоначальную форму после смятия.
Драпируемость - способность ткани в свободно подвешенном состоянии располагаться складками различной формы.
Раздвигаемость - свойство ткани, проявляющееся в смещении нитей под воздействием различных нагрузок при эксплуатации изделия. Оно нежелательное для ткани свойство, отрицательно отражающееся на внешнем виде изделия.
Пиллингуемость - склонность ткани к образованию пиллей на своей поверхности в результате различных истирающих воздействий при носке изделия. Пилли - это закатанные волокна в виде шариков, косичек различной формы и величины. Так же как и раздвигаемость, это свойство проявляется только в процессе эксплуатации изделия и отрицательно влияет на его внешний вид [5].
Художественно-колористическое оформление ткани оценивают визуально по ее художественной выразительности, оригинальности, новизне, соответствию гаммы цветов и рисунка направлению моды.





Таблица 2.1 –  Номенклатура свойств надежности и показатели качества столового белья
	Сложное свойство
	Простое свойство
	Единичные показатели

	Надежность
	Долговечность
	Устойчивость к истиранию по плоскости
Устойчивость к истиранию по сгибам
Устойчивость ниточных швов к растяжению и сжатию
Устойчивость к изменению размеров после мокрых и тепловых обработок
Устойчивость окраски к стирке, химчистке, глажению
Устойчивость к пилингообразованию
Устойчивость окраски и материала к мокрому и сухому трению
Устойчивость к действию микроорганизмов при эксплуатации

	
	Сохраняемость




	 Способность сохранять цвет при длительном хранении в установленном по стандарту климатическом режиме
Способность не изменять линейные размеры после длительного хранения
Способность сохранять внешний вид после длительного хранения
Способность сохранять цвет при длительном хранении в  несоответствующем по стандарту климатическом режиме

	
	Ремонтопригодность
	Возможность замены ниточных швов при ремонте
Возможность замены фурнитуры
Возможность удаления внешних дефектов



Согласно ГОСТ 21220-75 [7] столовому белью предъявляются следующие технические требования:
-скатерти и салфетки должны быть подстрижены, аппретированы и каландрированы. Содержание аппрета от 1 до 3%. Скатерти и салфетки суровые и суровые набивные допускается не аппретировать.
-скатерти и салфетки могут выпускаться обработанным швом вподгибку с закрытым срезом, швом вподгибку с закрытым срезом с ажуром, с бахромой.
-ширина шва должна быть не более 0,8 см.
Ширина шва под ажур должна быть, см, не более:
4 – для скатерти;
2,5 – для салфеток.
Длина бахромы должна быть не более 7 см.
-количество стежков на 10 см. шва у обработанных швом вподгибку с закрытым срезом скатертей и салфеток должно быть не менее 35.
-белизна белых скатертных тканей, скатертей и салфеток должна быть не менее 82%.
-разрывная нагрузка скатертных тканей должна быть не менее 343 Н (35 кгс).



















3   ОБОСНОВАНИЕ  И   ВЫБОР   МАТЕРИАЛОВ  ДЛЯ   ПРОИЗВОДСТВА СТОЛОВОГО БЕЛЬЯ

Для изготовления столового белья используются натуральные ткани (лен, хлопок, шелк) и искусственные ткани нового поколения (акрил, дралон, присеет, диолен). 
Скатертные полотна, скатерти, салфетки — традиционный льняной ассортимент. По внешнему виду и свойствам они не имеют равных среди аналогичных изделий, изготовленных из других волокон. Полотна скатертные и скатерти выпускают льняными и полульняными.
Чистольняные полотна в зависимости от толщины используемой пряжи делятся на очень тонкие, тонкие, средние, полугрубые и грубые. Чистольняные полотна блестящие, гладкие и хорошо отстирываются. Полульняные полотна менее гладкие и блестящие, чем чистольняные
Льняные полотна для скатертей и столовые изделия отличаются благородным, умеренным блеском, способностью быстро впитывать влагу, хорошо отстирываться, сохраняя при этом исходный внешний вид — белизну, гладкость поверхности, умеренную жесткость.
Льняные скатертные полотна и готовые изделия изготовляют из льняной и оческовой пряжи мокрого прядения 35,7 - 86 текс по основе и утку. В основе полульняных тканей и изделий применяют хлопчатобумажную пряжу 25 – 56 текс, однониточную и крученую в два сложения. При применении хлопчатобумажной пряжи несколько снижаются блеск и прочность полульняных тканей и увеличивается их растяжимость. После многократных стирок эти ткани приобретают некоторую шероховатость, теряют шелковистость, хуже отстирываются. Поверхностная плотность скатертей и скатертных полотен должна быть 180 - 260 г/м2. 
По сравнению с хлопчатобумажными льняные е ткани более тяжелые и прочные, менее растяжимые и отличаются повышенной устойчивостью к действию многократных стирок и износу. Благодаря более гладкой поверхности они меньше загрязняются, легче отстирываются, отличаются высокой белизной, красивым шелковистым блеском. Ткани характеризуются более высокой гигроскопичностью, влаговпитываемостью и теплопроводностью. В процессе многократных стирок они не теряют белизны, а хлопчатобумажные ткани после многократных стирок приобретают желтовато-бурую окраску, что значительно ухудшает их внешний вид. 
Скатерти столовые вырабатывают жаккардовым переплетением.
Камчатные льняные скатерти имеют гладкую шелковистую поверхность, повышенную мягкость, гибкость; они отличаются белизной, блеском (часто усиленным специальной отделкой), высокими эстетическими свойствами. Ткацкий рисунок камчатных скатертей длиной в 2...3м состоит из повторяющихся по ширине раппортов.
Рисунок может быть получен жаккардовым переплетением с использованием растительного орнамента, геометрических композиций. Белые льняные скатерти часто вырабатывают атласным переплетением: фон -уточным атласным, а рисунок — основным атласным. Очень часто рисунок разрабатывают с помощью теневого атласного переплетения, что позволяет придать элементам растительного орнамента живую природную форму и объемность.
Чайные скатерти в зависимости от внешнего оформления подразделяются на белые с цветной каймой, клетчатые, цветные и суровые. Белые скатерти с цветной каймой характеризуются замкнутым рисунком; кайма имеет декоративное назначение и выполняет основную роль в оформлении скатерти. Клетчатые скатерти вырабатывают из белой и цветной пряжи полотняным переплетением, их поверхность оформлена красочным рисунком в виде клеток; края - только подрубленные.
Цветные камчатные скатерти выпускают из окрашенной в светлые тона уточной пряжи и отбеленной — основной.
Цветные скатерти, особенно чистольняные, обладают высокими эстетическими свойствами: красивым ткацким рисунком, сочетающимся с цветом изделия, оформлением края часто ажурной строчкой.
Суровые льняные скатерти вырабатывают жаккардовым переплетением из суровой вареной или из вареной и полубелой пряжи средней и вышесредней толщины. Суровые скатерти сохраняют природные высокие свойства льна: цвет, блеск, высокую прочность.
Декоративные льняные скатерти выпускаются пестроткаными жаккардовым переплетением с бахромой или подрубленными.
Хлопчатобумажные скатерти. Их вырабатывают в ограниченном ассортименте из крученой хлопчатобумажной пряжи средней толщины в обеих системах изделия или из хлопчатобумажной пряжи и вискозных нитей. Переплетение скатертей в основном жаккардовое; внешнее оформление — пестротканное. В зависимости от особенностей структуры, скатерти подразделяют на облегченные, с поверхностной плотностью 200...310 г/м2, и тяжелые, с поверхностной плотностью 410...700 г/м2. Хлопок является натуральным материалом, приятен на ощупь, гигроскопичен, легко стирается и гладится. Но при стирке он дает большой процент усадки и изменение цвета. Поэтому профессиональное изделие из хлопка проходит специализированную обработку, которая позволяет значительно уменьшить негативное воздействие стирок на ткань. 
Шелковые скатерти. Выпускают в основном в качестве декоративных изделий, в небольшом объеме, преимущественно пестроткаными. Шелк – текстильное волокно животного происхождения. Оно является продуктом выделения шелкоотделительных желез шелкопрядов.   Нити натурального шелка  состоят из очень прочных и в то же время тонких шелковых волокон. Крепость шелковой нити такая же, как у стальной проволоки равного диаметра, но она во много раз эластичнее. Кроме того, шелковые нити имеют максимальную стойкость к истиранию из всех существующих в настоящее время натуральных нитей.   
Столовое белье из шелка обладает высокими санитарно-гигиеническими свойствами, красивым внешним видом, приятным блеском, высокой прочностью и упругостью, термопластичностью, накрашиваемостью, благодаря чему оно пользуется большим спросом.  Отличаются данные ткани и большим разнообразием художественно-колористического оформления: набивные, гладкокрашеные, пестротканые, отбеленные, с эффектами лаке, жатости, гофре, стойкого тиснения, с блестящими набивными рисунками и так далее. Получение шелка связано с большими трудовыми затратами, что делает его одним из наиболее дорогих текстильных материалов. 
Шерстяные скатерти. Так же, как и шелковые — это декоративные изделия саржевого или репсового переплетения. Чаще всего они многоцветные с печатным рисунком. На кашемире печатают массовую продукцию, а на репсе — уникальные изделия. Шерстяные скатерти с ручной печатью оформляют, подобно старопавловским платкам, цветочным орнаментом
Совершенствование ассортимента тканей для скатертей и салфеток ведется в направлении снижения материалоемкости, использования многофиламентных капроновых и полиэфирных нитей, комплексных капроновых нитей с усложненным профилем поперечного сечения (гантель, трилабол), текстурированных триацетатно-капроновых нитей, многофиломентных профилированных полиэфирных нитей, позволяющих получать ткани с эффектом переливчатого блеска, микрорельефной поверхностью и высокой драпируемостью. Применение нитей повышенной растяжимости дает возможность получать ткани с модными эффектами жатости, стягивания, клоке, стежки. Внешнее оформление тканей осуществляется по двум направлениям: создание тканей с высокой шелковистостью, мягкостью, пластичностью (натуралоподобных) и плотных тканей с высокой упругостью и формоустойчивостью.
В качестве основного материала для производства выбранной модели столового белья выбрана льняная ткань жаккардового переплетения.

4  КОДИРОВАНИЕ СТОЛОВОГО БЕЛЬЯ

ТН ВЭД – это классификатор товаров, применение которого предусмотрено таможенным законодательством. В этом «сборнике» представлена система классификации товаров, предназначенная для их кодирования и идентификации при таможенной обработке. Переход к новым принципам регулирования внешнеэкономической деятельности, которое соответствовало бы мировой практике, потребовало изменения организации таможенного контроля за товарами, находящимися в грузовом и торговом обороте, т.е. создание системы мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, классификация и кодирование товаров являются важными составными элементами таможенного дела. Выполнение этих функций таможенными органами важно с точки зрения правильного применения к тем или иным товарам мер таможенного регулирования. От правильной классификации товаров зависит установление их стоимости и, следовательно, обоснованное начисление и взимание таможенных платежей. Правильная классификация товаров имеет большое значение для ведения таможенной статистики внешней торговли, которая используется при выработке таможенной политики страны и принятии конкретных мер по ее реализации. 
Номенклатура (латин. – перечень, роспись имен) – это система (совокупность) названий, терминов, употребляемых в отрасли науки, техники, практической деятельности. 
А товарная номенклатура – термин, применяемый во многих отраслях, в том числе и в производстве, торговле, таможенном деле, внешнеэкономической деятельности, где приходится оперировать сотнями тысяч наименований товаров. Таким образом, товарная номенклатура – это совокупность названий товаров, с которыми сталкиваются в своей деятельности таможенные органы и декларанты. 
Кодирование товаров – технический прием, в котором товар представлен в виде знака или группы знаков по правилам, установленных данной системой классификации. Кодовая система товарной номенклатуры создается, чтобы информация была в удобной форме для ее сбора, проверки, передачи и обработки. Таким образом, классификация товаров с помощью ТН ВЭД позволяет: производить кодирование товаров; производить таможенные экономические операции (взимать таможенные платежи, определять таможенную стоимость, вести отчетность, планирование и т.д.); изучать товарную структуру внешней торговли.
Структура кода столового белья по классификатору ТН ВЭД РБ:
6302 Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное:
6302400000 Белье столовое трикотажное машинного или ручного вязания
6302510000 Белье столовое прочее из хлопчатобумажной пряжи
630253 Белье столовое прочее из химических нитей
6302531000 Белье столовое прочее из нетканых материалов
6302590000 Белье столовое прочее из прочих текстильных материалов
Общегосударственный классификатор предназначен для использования в области учета, статистики, анализа и прогнозирования. Классификатор является обязательным для применения в унифицированных формах документов, предусматривающих кодирование видов экономической деятельности (далее – видов деятельности), а также в иных установленных законодательством случаях.
Структура кода в Общегосударственном классификаторе промышленной и сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь (ОК РБ) может быть представлена в следующем виде (рисунок 4.1)
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Рисунок 4.1 – Структура кода ОК РБ

Число знаков в коде определяется его структурой и зависит от количества объектов, входящих в подмножества, образуемые на каждом уровне деления. При определении числа знаков на каждом уровне деления необходимо иметь в виду возможность появления новых объектов и предусматривать резервные коды.
Порядок проведения работ по классификации и кодированию множества объектов регламентирован комплексом государственных стандартов под общим названием – Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Республики Беларусь (ЕСКК ТЭСИ РБ).  Системы кодирования объектов классификации положены в основу классификаторов. Классификатор представляет собой документ, который содержит систематизированный перечень объектов классификации и классифицированных группировок, позволяющий находить место каждому объекту и присваивать ему определенное обозначение (код).
Общегосударственный классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь предназначен для создания единого информационного языка, обеспечивающего сопоставимость данных о продукции РБ с учетом международных классификаций, применяемого в системах автоматизированной обработки информации при кодировании промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Структура кода столового белья по классификатору ОК РБ – 007-2007:
17.4 Изделия текстильные готовые, кроме одежды
17.40 Изделия текстильные готовые, кроме одежды
17.40.1 Изделия текстильные готовые, кроме одежды для домашнего хозяйства 
17.40.13 Белье столовое
17.40.13.300 Белье столовое трикотажное машинного или ручного вязания
17.40.13.500 Белье столовое, кроме трикотажного и нетканого из химических нитей
17.40.13.530 Белье столовое хлопчатобумажное, кроме трикотажных и нетканых из химических нитей
17.40.13.550 Белье столовое льняное, кроме трикотажных и нетканых из химических нитей
17.50.13.590 Белье столовое прочее, кроме трикотажных, хлопчатобумажных, льняных и нетканых их химических нитей.
 	Установим сходство и отличие в перечне признаков, которые положены в основу кодирования по классификатору ОК РБ и каталогу ТН ВЭД РБ (таблица 4.1).
Таблица 4.1 – Сравнительная характеристика признаков классификации столового белья
	Признаки классификации

	ОК РБ
	ТН ВЭД РБ

	по видам
	по видам

	по способу производства
	по способу производства

	по используемым материалам
	по используемым материалам


 
Проанализировав признаки, которые положены в основу кодирования, можно сделать вывод, что в данном случае они совпадают и по классификатору ОК РБ и каталогу ТН ВЭД РБ.
5 МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СТОЛОВОГО БЕЛЬЯ


Маркировка – краткая информация о товаре и изготовителе, наносимая изготовителем непосредственно на конкретный товар, упаковку или прикрепляемые к ним носители информации (ярлыки, этикетки). Маркирование товаров группы столового белья производят нанесением клейма контрастной смываемой краской с изнаночной стороны изделия так, чтобы краска не проходила на лицевую сторону. Клеймо должно быть ясным, не расплывчатым, иметь прямоугольную форму размером 7530 мм и содержать наименование предприятия-изготовителя и номер контролера отдела технического контроля. Клеймо наносят на оба конца куска и располагают вдоль среза на расстоянии не более 10 мм от края и кромки. [6]


К кускам тканей, штучным изделиям, пачкам и коробкам штучных изделий, мерного и весового лоскута, кускам тканей мерного лоскута с надрезами должны быть прикреплены ярлыки из картона или плотной бумаги. Ярлыки должны быть прямоугольной формы размером: для тканей и штучных изделий - 80120 мм; для небольших штучных изделий (салфетки, дорожки, детские полотенца и тому подобное), мерного и весового лоскута и кусков тканей мерного лоскута с надрезами - 4050 мм. Ярлыки должны быть художественно оформлены и для тканей и штучных изделий 2-го сорта должны иметь цветную полосу по диагонали. К кускам тканей, пачкам мерного и весового лоскута, кускам тканей мерного лоскута с надрезами, а также к пачкам и коробкам штучных изделий ярлык пришивают, подвешивают или наклеивают.
На ярлыках, прикрепляемых к штучным изделиям, должны быть указаны:
-наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и местонахождение;
-наименование штучного изделия, артикул;
-размер штучного изделия;
-наименование волокон и их процентное содержание;
-вид отделки;
-степень устойчивости окраски;
-нормативно-техническая документация, в соответствии с которой вырабатывается данная продукция;
-сорт;
-розничная цена;
-дата выпуска;
-штамп ОТК.
На ярлыках небольших штучных изделий (салфетках, дорожках, детских полотенцах и т. п.) должны быть указаны: [6]
-наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и  местонахождение;
-наименование изделия и артикул;
-индекс «Д» для детского ассортимента, если в наименовании изделия нет слова «детское»;
-размер;
-розничная цена; 
-сорт;
-штамп ОТК.
На ярлыках, прикрепляемых к пачкам и коробкам штучных изделий, дополнительно указывают количество изделий.
Ярлыки должны заполняться типографическим способом. Допускается заполнять отдельные обозначения (дату выпуска, количество отрезков в куске или изделий в пачке и другое) на машинке или специальным штампом несмываемой краской.
В каждый кусок ткани, штучное изделие, пачку мерного лоскута, содержащие химические волокна, должны вкладываться памятки с указанием способа ухода за тканью и штучным изделием с указанием условных обозначений способов ухода.
Система символов по уходу за изделиями включает пять основных символов и три дополнительных [7].
Процесс стирки обозначают изображением тазика (лохани) для стирки. Цифровой параметр, помещенный внутри символа, означающего домашнюю стирку (ручную или машинную), используют для сообщения информации о максимальной температуре стирки и условий процесса стирки.
Процесс отбеливания обозначают изображением треугольника. Символ, помещенный  внутри треугольника, используют для сообщения информации об условиях отбеливания.
Процесс глажения обозначают изображением ручного утюга. Символ, помещенный  внутри утюга, указывает максимальный предел температуры глажения с помощью одной, двух или трех точек.
Процесс сухой чистки обозначают изображением круга. Символ, помещенный  внутри круга, означающий процесс сухой чистки и информирует о необходимых условиях чистки.
Сушку в барабане обозначают изображением квадрата с вписанным в него кругом. Условия сушки указывают одной или двумя точками, помещенными внутри символа (круг, заключенный в квадрат), обозначающего сушку в барабане после стирки.
В дополнение к этим пяти символам изображение креста на любом из них означает, что обработка, обозначенная этим символом, запрещена [7].
Изображение черты под тазиком или кругом обозначает, что обработка должна быть мягче (умереннее), чем предусмотрено этими символами без черты под ними.
Прерывистая черта под тазиком характеризует очень мягкую стирку при температуре 40 0С.
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1 – процесс стирки; 2 – процесс отбеливания; 3 – процесс глажения;
4 – процесс сухой чистки; 5 – сушка в барабане; 6 – обработка запрещена;
7 – мягкая обработка; 8 – очень мягкая обработка

Рисунок 5.1 – Символы по уходу за изделиями

Символы необходимо наносить непосредственно на изделие или на этикетку, ленту, которая должна постоянно находиться на изделии. Символы могут быть вытканы, нанесены способом печати или любым другим процессом, и они должны сохраняться и нести на себе четко различимую информацию в течении всего срока службы изделия. Символы должны быть достаточно большими, чтобы их можно было прочитать, и прикреплены, таким образом, чтобы потребитель смог их найти.
Куски тканей должны быть упакованы в бумагу по ГОСТ 2228-81, ГОСТ 11600-75, ГОСТ 8273-75, или целлофан по ГОСТ 7730-74, или пленку полиэтиленовую по ГОСТ 10354-82 и перевязаны шпагатом из синтетических пленочных нитей или тесьмой из химических волокон в двух местах или крестообразно. Куски столовых, бельевых, полотенечных и портьерных тканей должны быть упакованы со всех сторон. Штучные изделия могут быть упакованы по одному или в комплекте в красочно оформленные полиэтиленовые пакеты или коробки с художественным оформлением [8].
Штучные изделия и гарнитуры одного артикула и сорта должны формироваться в пачки или коробки в соответствии с таблицей 5.1.


Таблица 5.1 – Формирование столового белья в пачки или коробки
	Наименование 
изделия
	Порядок 
складывания
	Количество изделий, шт.

	
	
	в пачке
	в коробке

	Скатерти шириной до 150 см
	Лицевой стороной внутрь два раза пополам по ширине и в три сгиба по длине по одной штуке
	10
	2

	Скатерти шириной более	150 см, покрывала, портьеры
	Тоже
	5
	1

	Гарнитуры столовые, состоящие из:
скатерти
салфетки
	Лицевой стороной внутрь пополам по одной штуке
	

-
-
	

1
4,6,8,12

	Салфетки шириной до 45 см 
	Лицевой стороной внутрь пополам по одной штуке
	30
	6 или 12

	Салфетки шириной более 45 см, наволочки
	Лицевой стороной внутрь по ширине пополам, по длине - один раз пополам и
затем 1-3 сгиба по одной штуке
	10-30
	4 или 6



Текстильные материалы и изделия из них транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с действующими на них правилами перевозки грузов. При транспортировании железнодорожным транспортом текстильные материалы отгружают мелкими, малотоннажными и по вагонными отправками до полной вместимости вагона [9].
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем транспортировать суровые хлопчатобумажные, штапельные и смешанные ткани в пределах города и области в открытых автомашинах. При этом они должны быть закрыты со всех сторон водоотталкивающей тканью, обеспечивающей сохранность качества продукции.
Упакованные текстильные материалы должны храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение,  механические повреждения и действия солнечных лучей. Изделия следует располагать на подтоварнике и стеллажах на расстоянии от пола не менее 20 см.
	Проведем сравнительный анализ требований к маркировочной информации столового белья, изложенных в законе  «О защите прав потребителей», СТБ 1400, ГОСТ 30084. Результаты анализа отобразим в таблице 5.2
Таблица 5.2 – Соответствие требований к маркировочным данным
	Реквизиты
маркировки
	Закон  «О защите прав потребителей»
	СТБ 1400
	ГОСТ 30084

	1
	2
	3
	4

	Наименование товара
	+
	+
	+

	Наименование предприятия-изготовителя
	+
	+
	+

	Адрес предприятия-изготовителя
	+
	+
	+

	Название страны происхождения
	-
	-
	-

	Дата изготовления
	+
	+
	+

	Срок годности (реализация и хранение)
	+
	
	-

	Основные потребительские характеристики
	+
	+
	+

	Способы и правила применения товара
	+
	-
	-

	Способы и правила хранения
	+
	-
	-

	Назначение и область применения
	+
	+
	-

	Товарный знак
	+
	+
	+

	Обозначение ТНПА
	-
	+
	-

	Гарантийные обязательства
	+
	-
	-

	Информация о сертификации
	-
	+
	-

	Артикул (индекс)
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 5.2
	1
	2
	3
	4

	Состав 
(комплектность)
	-
	+
	+

	Штриховой код
	-
	+
	+

	Цена
	+
	+
	+

	Штамп контролера ОТК
	-
	-
	-

	Возрастная 
адресованность
	-
	-
	-

	Предупредительные надписи
	-
	+
	+

	Рекламные надписи
	-
	-
	-

	Условное обозначение
	-
	-
	-

	Вместимость
	-
	-
	-

	Дата упаковки
	-
	-
	-

	Номер упаковщика
	-
	-
	-



 Маркировка товаров является важным фактором, влияющим на качество товара. Правильная и полная маркировка повышает ответственность предприятий за качество продукции, облегчает и упрощает торговые операции и способствует более полному ознакомлению потребителей со свойствами товара.














6 ЭКСПЕРТИЗА (ОЦЕНКА) КАЧЕСТВА СТОЛОВОГО БЕЛЬЯ

Экспертиза – это исследование каких-либо вопросов, решение которых требует специальных знаний, с представлением мотивированного заключения.
Проведение экспертизы поручается экспертам. Экспертами могут быть опытные специалисты, ученые, которые владеют специальными профессиональными знаниями, необходимыми для решения вопросов, связанных с идентификацией и фальсификацией товаров. Эксперты должны хорошо знать исследуемые группы товаров, иметь опыт работы по оценке их качества.
Для проведения экспертизы товаров создаются экспертные комиссии, которые состоят из двух групп: экспертной и рабочей. Профессиональный состав и численность специалистов, входящих в эти группы, их структура и принципы организации зависят от целей и этапов экспертизы, особенностей оцениваемого товара (изделия), условий проведения экспертизы и устанавливаются нормативными документами.
Экспертиза, как специфический вид деятельности, связанный с проведением анализа и оценки качества товара, требует применения экспертных методов на основе исследований и учета результатов испытаний. Основные компоненты экспертизы: субъект, объект, критерии, методы, процедуры и результат.
Объектом экспертизы являются потребительские свойства товаров, проявившиеся при их взаимодействии с субъектом – человеком-потребителем в процессах потребления.
Несмотря на обилие существующих методов проведения экспертизы свойств товаров, ведущим является экспертный метод, применяемый как для решения отдельных вопросов экспертизы, так и для проведения ее в целом, особенно для получения итоговых результатов. При этом используются две основные разновидности метода, различающиеся по составу экспертов и выполняемым процедурам:
-метод ведущего эксперта группы;
-метод комиссии.
Процедура проведения экспертизы потребительских свойств изделий имеет сложный характер и представляет собой  последовательность определенных операций, совершаемых экспертами. Количество, порядок  этих операций, а также их содержание определяются целями экспертизы, особенностью оцениваемых изделий и стадией жизненного цикла изделий, на которой проводится экспертиза качества.
При экспертной оценке качества изделий основные операции группируются в три этапа: подготовительный, основной и заключительный.
На подготовительном этапе принимается решение о создании экспертной комиссии, ее структуре и составе, формулируются цели экспертизы и формируется рабочая группа.
Основной этап включает операции, выполняемые в процессе экспертизы рабочей и экспертной группами. Рабочая группа определяет количество экспертов, входящих в экспертную группу, выбирает способы и методы оценки, подготавливает анкеты, осуществляет опрос экспертов и т.д.
Экспертная группа проводит классификацию товаров и потребителей, определяет номенклатуру показателей, их коэффициенты весомости, значения базовых показателей, оценивает показатели качества анализируемого изделия.
Заключительный этап включает обработку результатов рабочей группой и анализ этих результатов с целью подготовки обобщенного мнения экспертной комиссии.
Результатом экспертизы является зафиксированная особым способом качественная или количественная оценка потребительских свойств изделий. Итоговая оценка строится на основе обобщения мнений экспертов согласования результатов оценки с каждым отдельным экспертом и утверждения ее организатором экспертной комиссии.

6.1 ЭКСПЕРТИЗА (ОЦЕНКА) КАЧЕСТВА ОСНОВОГО СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

Вырабатывается столовое белье преимущественно чистольняными и полульняным. Согласно ГОСТ 10138-93 [15] при экспертизе (оценке) качества сырья и материалов нормируются следующие показатели чистольняных и полульняных тканей таблица 6.1.1.
Таблица 6.1.1. – Номенклатура нормируемых показателей для экспертизы (оценки) качества материалов
	Группа материалов
	ТНПА, устанавливающие требования к материалам
	Наименование показателей и единицы измерения
	ТНПА на метод испытания

	Ткани чистольняные и полульняные
	ГОСТ 10138-93
	Разрывная нагрузка полоски ткани, Н (кгс)
	ГОСТ 3813

	
	
	Стойкость к истиранию, тыс. циклов
	ГОСТ 18976-73

	
	
	Устойчивость окраски тканей
	ГОСТ 9733

	
	
	Белизна белых тканей, %
	ГОСТ 18054-72

	
	
	Изменение размеров ткани после мокрых обработок, %
	ГОСТ 8710

	
	
	Художественно-эстетическое оформление тканей
	ГОСТ 15007



	Согласно ГОСТ 18054-72 «Материалы текстильные. Метод определения белизны » [13] и ГОСТ 18976-73 «Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию» [14] проведем испытание льняной ткани на белизну и на устойчивость к истиранию, результаты приведены в таблице 6.1.2.
Сущность метода определения белизны заключается в измерении коэффициента отражения поверхности образца испытуемого материала в синей области спектра при светофильтре, воспроизводящем в комбинации с фотоприемником стандартную кривую сложения, по отношению к коэффициенту отражения идеально белой поверхности, равному 100%.
Таблица 6.1.2 – Статистическая обработка результатов испытания льняной ткани 
	Наименование показателей и единицы измерения
	Значения показателей
	∂
	V,%
	Нормируемое значение
	Вывод о соответствии

	
	Х1
	Х2
	Х3
	Х4
	Хср
	
	
	
	

	Белизна, %
	83
	79
	87
	80
	82,25
	3.,13
	3,81
	Не менее 82%
	Соответствует

	Стойкость к истиранию, тыс. циклов
	5,9
	6,1
	6
	6,2
	6,05
	0,11
	1,8
	Не менее 6
	Соответствует



	Белизну текстильных материалов определяют на фотоэлектрическом фотометре с дополнительно установленным светофильтром из стекла. Для определения белизны тканей образцы испытуемого материала складываются в несколько слоев. Поверхность образцов должна быть без заломов и хорошо проглажена. Измеряемый образец должен быть 70х100 мм. Белизну измеряют на фотометре при введенном синем светофильтре. Перед каждой серией измерений фотометр настраивают по эталонной пластине. Каждый образец измеряют на приборе в трех разных местах.
	Стойкость ткани к истиранию по плоскости характеризуется числом циклов вращения головки прибора, выдерживаемых тканью до ее разрушения (образования дыр). Для проведения испытания использую прибор ДИТ-М, имеющий две головки и сменные пяльцы. Элементарные пробы тканей перед испытанием должны быть выдержаны при относительной влажности воздуха 65% и температуре воздуха 20 градусов. Отобранные элементарные пробы укладывают на эластичное основание пялец. На ткань накладывают металлическое кольцо и закрепляют элементарную пробу на пяльцах с помощью обоймы. После заправки элементарных проб и абразива пяльцы доводят до соприкосновения с бегунками и включают прибор. Испытание всех тканей проводят при удельном давлении абразива на ткань, равном 1МПа (1кгс/см^2). Вращение головки прибора для льняных тканей 200 об/мин. При разрушении элементарных проб прибор автоматически выключается, затем записывают число циклов вращения головки прибора. За показатель стойкости ткани к истиранию по плоскости принимают среднее арифметическое результатов испытания всех отобранных от партии точечных проб. Подсчет производят с точностью до 0, 1 цикла и округляют до целых единиц. 

6.2 ЭКСПЕРТИЗА (ОЦЕНКА) КАЧЕСТВА СТОЛОВОГО БЕЛЬЯ

 	Столовое белье делят на два сорта. Сорт столового белья определяю по показателям качества и порокам внешнего вида и устанавливают по наихудшему показателю. Столовое белье по художественно – эстетическому оформлению должно соответствовать эталону-образцу.
Таблица 6.2.2 –Дефекты столового белья
	Название дефекта
	Количество и размер для

	
	1 сорт
	2 сорт

	1
	2
	3

	1 Утолщенные нити основы более двукратной толщины, парочки, см, в общей сложности
	10
	30

	2 Утолщенные нити утка более двукратной толщины размером от 1/3 ширины изделия до его полной ширины, шт
	1
	2

	3 Местные утолщения основы и утка до трехкратной толщины нити (слеты, спуски, непропрядки и др.), шт
	1
	3

	4 Близны в одну нить, см, в общей сложности
	10
	30

	5 Пролет, неотысканный раз от 1/3 ширины изделия до его полной ширины, шт
	0
	2

	6 Масляные, загрязненные и цветные нити по основе и утку в одну нить, см, в общей сложности
	5
	15

	7 Штопка без искажения рисунка по переплетению до 1 см2, шт
	1
	2

	8 Подплетины, шт, до, см2
0,5
2,0
	
0
0
	
2
1

	9 Повреждение до двух нитей (проколы, прорезы, просечки)
	0
	1

	10 Пятна (грязные, масляные, красильные и др.), шт, до. см
0,5
1,0
	

0
0
	

1
1

	11 Недосеки от двух до трех нитей в 1 см, шт
	0
	1

	12 Недосеки до двух нитей в 1 см, шт
	1
	2

	13 Забоины до пяти нитей в 1 см, шт
	0
	1

	14 Разная ширина каймы на различных сторонах изделия, см
	1
	2

	15 Отклонение размера бахромы или осыпки против нормы, см
	1
	2

	16 Полосы от ворсовки (ворсовальные дорожки), см, в общей сложности
	0
	20

	17 Отсутствие ворса (плешины) до 1 см2, шт
	0
	2

	Примечания: Знак «0» означает, что указанный дефект в данном сорте не допускается.


	
В изделиях не допускаются следующие дефекты:
· нарушение целостности (дыры, пробоины, просечки, подплетины и отрыв основы);
· плохо приработанный отрыв основы;
· щипаная и оторванная кромка;
· штриф от печати, портящий внешний вид изделия;
· отсутствие обработки края (обшивки, обвязки и др.);
· незакрепленные концы нитей на швах при обшивке краев изделий;
· нарушение ткацкого или печатного рисунка.
Местные дефекты внешнего вида в изделиях, тканях и пледах 1 -го и 2-го сорта не должны превышать размеров, указанных в ГОСТ 9470, ГОСТ 161.
Перекос полотна и рисунка в тканях и изделиях не должен быть более:
· 2 % - в 1-м сорте;
· 4 % - во 2-м сорте.
Не допускается совмещение двух местных дефектов.
Сортность комплекта изделий определяют по наихудшему изделию в комплекте.
При экспертизе (оценке) качества столового белья проводят следующие испытания, представлены в таблице 6.2.2.
Таблица 6.2.2. – Номенклатура нормируемых показателей, применяемых при экспертизе (оценке) качества столового белья и оборудования для испытаний
	Наименование показателей и единицы измерения
	ТНПА на метод испытания
	Критерии оценки
	Оборудование для испытаний

	1
	2
	3
	4

	Определение линейных размеров изделия
	ГОСТ 3811
	L
	Нескладная измерительная линейка с ценой деления 1мм и мерильный стол

	Определение поверхностной плотности изделия, г/м2
	ГОСТ 3811
	Mas=mas/Las-bas,
bas-средняя ширина штучного изделия, м;
Las-длина куска штучного изделия, м;
mas-масса штучного изделия, кг.

	Весы лабораторные с погрешностью взвешивания до 0,2% от измеряемой массы 

	Определение числа нитей на 10 см. по основе и утку
	ГОСТ 3812
	За результат принимают среднеарифметическое результатов всех измерений, пересчитанное на длину 10см
	Оптические увеличительные средства, линейка измерительная с ценой деления 1мм, иглы препаровальные, пинцет, шаблон 

	Определение разрывной нагрузки
	ГОСТ 3813
	За разрывную нагрузку точечной пробы принимают среднеарифметическое значение результатов всех измерений по основе или по утку, вычисление производят с погрешностью до 0,001 Н (0,01 кгс) и округляют до 0,001 Н (0.1 кгс)
	Разрывная машина РТ-250, линейка измерительная с ценой деления 1мм, секундомер, шаблоны для раскроя проб.

	Определение устойчивости окраски
	ГОСТ 9733
	балл
	Стакан стеклянный и фарфоровый, палочка стеклянная со сплющенным концом, растворитель: перхлорэтилен



Продолжение таблицы 6.2.2
	1
	2
	3
	4

	Определение белизны
	ГОСТ 18054
	Белизну образцов (W) определяют по формуле: W=Rv,
Rv-коэффициент отражения образца при синем светофильтре
	Фотоэлектрический фотометр

	Уровень напряженности электростатического поля 
	СанПиН №9-29.7
	кВ/м
	Прибор ИЭСТП-1

	Присутствие свободного хлора
	ГОСТ 25617-83
	Появление на испытываемом материале сине-фиолетового окрашивания указывает на присутствие свободного хлора
	Вода, раствор уксусной кислоты, крахмал, раствор йодистого калия


    
	Определение числа нитей по основе и утку производится согласно  ГОСТ 3812 [16]. Количество измерений при определении плотности столовых изделий должно быть не менее 3. Определение плотности тканей и штучных изделий производят непосредственным подсчетом или удалением нитей.  Подсчет количества нитей производят невооруженным глазом,  увеличительных средств и приборов в направлении, перпендикулярном  направлению нитей, плотность которых определяется.  Погрешность измеряемой длины должна быть не более ±0,5 мм. За результат испытания плотностей нитей основы или утка принимают среднеарифметическое результат or всех измерений, пересчитанное па длину 10 см. При определении присутствия  свободного хлора и кислот берут две элементарные пробы массой по 0,1-0,2 г. Пробу помещают в пробирку, приливают 10 см3  воды, стряхивают до полного смачивания испытуемого образца и добавляют 2-3 капли раствора уксусной кислоты, 0, 5 см3  крахмала и 0,5 см3  раствора йодистого калия. Метод следует применять до аппретирования изделий.  Появление на испытываемом материале сине-фиолетового окрашивания указывает на присутствие свободного хлора.
7 СЕРТИФИКАЦИЯ СТОЛОВОГО БЕЛЬЯ

Сертификация продукции - деятельность соответствующих органов и субъектов хозяйствования по подтверждению соответствия продукции требованиям, установленным нормативными актами и конкретными стандартами или другими нормативными документами по стандартизации.
          Обязательная сертификация - деятельность соответствующих органов и субъектов хозяйствования по подтверждению соответствия продукции показателям, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья и имущества граждан, а также охрану окружающей среды, и другим показателям, установленным законодательством Республики Беларусь. Добровольная сертификация - деятельность соответствующих органов и субъектов хозяйствования по подтверждению соответствия продукции показателям, по которым законодательством Республики Беларусь проведение обязательной сертификации не предусмотрено. 
Знак соответствия - зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по правилам системы сертификации подтверждается соответствие маркированной им продукции требованиям нормативных актов и конкретных стандартов или других нормативных документов по стандартизации.
Порядок сертификации продукции в РБ изложен в Национальной Системе сертификации РБ. Система сертификации - система, располагающая собственными правилами процедуры и управления для проведения сертификации продукции.
Сертификация продукции является наиболее сложной и объективной формой подтверждения соответствия. Правила и процедуры сертификации продукции в нашей стране регламентированы ТКП 5.1.02-2004 «Национальная система подтверждения соответствия РБ. Порядок сертификации. Основные положения» [12].
Сертификация продукции в зависимости от схемы сертификации включает:
− подачу заявки на сертификацию и представление документов, прилагаемых к ней;
− принятие решения по заявке;
− анализ ТНПА, конструкторской и технологической документации на продукцию;
− идентификацию продукции и отбор образцов продукции;
− испытания образцов продукции;
− анализ состояния производства;
− анализ результатов испытаний, анализ состояния производства и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;
− регистрацию и выдачу сертификата соответствия, а также заключение соглашения по сертификации между органом по сертификации и заявителем;
− инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (в соответствии со схемой сертификации);
− разработку заявителем корректирующих мероприятий при нарушении соответствия продукции и (или) условий производства и хранения установленным требованиям и неправильном применении знака  соответствия.
Согласно постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь "Об утверждении Перечня продукции, работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации в Республике Беларусь" столовое белье не подлежит обязательной сертификации.
	Столовое белье является продукцией серийного и массового производства.  В таблице 7.1 представлены схемы сертификации столового белья. При добровольной сертификации заявитель самостоятельно выбирает ТНПА, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, и определяет номенклатуру показателей, проверяемых при добровольной сертификации. В номенклатуру этих показателей в обязательном порядке включаются показатели безопасности, если они установлены в ТНПА для данной продукции. 
Таблица 7.1 – Схемы сертификации и их применение
	Обозначение схемы
	Содержание схемы и ее исполнители
	Применение схемы              сертификации

	3а
	Орган по сертификации – Проводит анализ состояния производства. Выдает заявителю сертификат соответствия. Осуществляет инспекционный контроль за сертифицируемой продукцией посредством испытаний образцов изделий в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) – Проводит испытание образцов или типовых образцов изделий.
	Для продукции серийного и массового производства.

	6а
	Орган по сертификации – Рассматривает декларацию о соответствии. Проводит идентификацию продукции. Проводит анализ представленных заявителем документов, в том числе копии сертификата на систему менеджмента качества, выданного в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь, и протоколов испытаний продукции. Выдает заявителю сертификат соответствия.
Орган по сертификации системы менеджмента качеством – Осуществляет инспекционный контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента качества.
	Для продукции серийного и массового производства при наличии сертифицированной в Национальной системе подтверждения соответствия РБ СМК



В таблице 7.2 представлена программа испытаний для столового белья.
Таблица 7.2 – Программа испытаний для сертификации продукции
	№ п/п
	Наименование показателей, единицы измерений
	Обозначение стандартов, устанавливающих требования
	Нормированное значение
	Обозначение стандарта на метод

	1.
	Устойчивость окраски
	ГОСТ 10138-93
	5 баллов
	ГОСТ 9733

	2.
	Присутствие свободного хлора
	ГОСТ 10138-93
	Отсутствие сине-фиолетового окрашивания
	ГОСТ 25617-83

	3.
	Уровень напряженности электростатического поля
	ГОСТ 10138-93
	15 кВ/м
	Сан П и Н 
29-29.7

	4.
	Количество свободного формальдегида
	ГОСТ 10138-93
	Не более 300 Мкг/г
	ГОСТ 25617-83



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Столовое белье – это швейное или трикотажное изделие для создания необходимых гигиенических условий в местах приготовления и приема пищи. Основные требования, предъявляемые к тканям для столового белья: красивое и разнообразное внешнее оформление, соответствующее интерьеру; способность выдерживать многократные стирки, сохраняя первоначальный внешний вид; высокая износоустойчивость и хорошая отделка.
Ассортимент столового белья чрезвычайно разнообразен по его назначению, виду ткацких переплетений, волокнистому составу, характеру отделки, по оформлению краев, линейной плотности пряжи, по форме и размеру. Он включает в себя: скатерти, салфетки, напероны, мулетоны, фуршетные юбки, чехлы на стулья, столовые дорожки.
 Потребительские свойства формируют полезность товара как потребительской стоимости.
Надежность - свойство товара, характеризующее его способность сохранять свою потребительную стоимость во времени. По стандарту под надежностью понимается свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, определяющих его способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. Надежность определяется долговечностью и сохраняемостью.
Для изготовления столового белья используются натуральные ткани (лен, хлопок, шелк) и искусственные ткани нового поколения (акрил, дралон, присеет, диолен). 
Скатертные полотна, скатерти, салфетки — традиционный льняной ассортимент. По внешнему виду и свойствам они не имеют равных среди аналогичных изделий, изготовленных из других волокон.
В данной курсовой работе было проведено кодирование по ТН ВЭД РБ и ОК РБ. Общегосударственный классификатор промышленной и сельскохозяй-ственной продукции Республики Беларусь предназначен для создания единого информационного языка, обеспечивающего сопоставимость данных о продукции РБ с учетом международных классификаций, применяемого в системах автоматизированной обработки информации при кодировании промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Классификатор «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь» используется для продукции, которая выходит на внешний рынок; предназначен для  осуществления мер тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности для совершенствования учета и обмена статистической информации.
Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению хлопчатобумажных тканей регламентируются ГОСТ 12453-77 «Ткани и штучные изделия, льняные и полульняные. Первичная упаковка и маркировка» и ГОСТ 7000-80 «Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».
Экспертиза – это исследование каких-либо вопросов, решение которых требует специальных знаний, с представлением мотивированного заключения.
Вырабатывается столовое белье преимущественно чистольняными и полульняным. Согласно ГОСТ 10138-93 [15] при экспертизе (оценке) качества сырья и материалов нормируются следующие показатели чистольняных и полульняных тканей: разрывная нагрузка, стойкость к истиранию, устойчивость окраски тканей, белизна, изменение размеров ткани после мокрых обработок.
Столовое белье делят на два сорта. Сорт столового белья определяю по показателям качества и порокам внешнего вида и устанавливают по наихудшему показателю. Столовое белье по художественно – эстетическому оформлению должно соответствовать эталону-образцу.
Сертификация продукции - деятельность соответствующих органов и субъектов хозяйствования по подтверждению соответствия продукции требованиям, установленным нормативными актами и конкретными стандартами или другими нормативными документами по стандартизации.
	Сертификация продукции является наиболее сложной и объективной формой подтверждения соответствия. Правила и процедуры сертификации продукции в нашей стране регламентированы ТКП 5.1.02-2004 «Национальная система подтверждения соответствия РБ. Порядок сертификации. Основные положения».
Согласно постановление Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь "Об утверждении Перечня продукции, работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации в Республике Беларусь" столовое белье не подлежит обязательной сертификации.
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