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Введение

Одежда является одним из важнейших предметом  первой необходимости. Она играет важную роль как в жизни отдельного человека, так и в жизни общества или народа в целом, являясь одним  из показателей уровня развития культуры.
Швейные изделия подразделяются на одежду верхнюю, легкую, постельное и нательное белье корсетные изделия, одежда для новорожденных и детей ясельного возраста. Особую группу составляет производственная и специальная одежда.
В общем объеме швейных изделий  наибольший удельный вес занимают предметы одежды. Возникновение одежды объясняется потребностью в защите человека от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, а так же от механических повреждений. Постепенно развилась эстетическая функция одежды. Одежда стала объектом декоративно-прикладного искусства и художественного конструирования. 
Швейная промышленность является одной из крупнейших отраслей легкой промышленности. Главная задача швейной промышленности – удовлетворение потребности людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Решение этой задачи осуществляется на основе повышенной эффективности производства, ускорения научно – технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы, совершенствования труда и производства.
При массовом производстве швейных изделий решающая роль принадлежит технологическому  процессу, который представляет собой экономически целесообразную совокупность технологических операций по обработке и сборке деталей и узлов швейных изделий.
Современная швейная отрасль, выпускающая одежду массового производства, должна характеризоваться достаточно высоким уровнем техники, технологии и организации производства, наличием крупных специализированных предприятий и производственных объединений.
Совершенствование швейного производства предусматривает внедрение высокопроизводительного оборудования, поточных линий, расширение ассортимента и улучшения качества одежды, выпуск изделий должен обновляться в результате расширения ассортимента и улучшения качества сырьевой базы швейной промышленности.
Использование и развитие одежды находится в непосредственной связи  условиями труда и быт. Она отражает возрастные и профессиональные различия эстетическую и социальную принадлежность.
Внешний вид одежды, особенно женский периодически меняется, изменение формы, силуэта и цветовой гаммы одежды называется изменения моды.[3,5]
Цель курсовой работы: изучение ассортимента костюмных тканей и конфекционирование материалов для изготовления жакета. Закрепление и углубление знаний, полученных при изучении дисциплин по материаловедению и конфекционированию материалов для одежды;  расширить знания за счет детального и практического использования нормативно-технической  документации, специальной научной литературы.
На основе цели исследования намечены следующие задачи:
-РАЗРАБОТАТЬ ТРЕБОВАНИЯ К ШВЕИНЫМ ИЗДЕЛИЯМ И ВЫБРАТЬ МОДЕЛЬ;
-ВЫБРАТЬ МАТЕРИАЛЫ К МОДЕЛИ ЖАКЕТА;
-ВЫБРАТЬ ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖАКЕТА;
-РАЗРАБОТАТЬ КОНФЕКЦИОННУЮ КАРТУ ДЛЯ ЖАКЕТА,
Первая глава  раскрывает требования к швейным изделиям и выбор модели. Она включает перспективное направление моды, разработку требований, к жакету, характеристику и техническое  описание выбранной модели.
Во второй главе мы  выбираем основной материал для жакета, рассматриваем классификацию текстильных материалов по стандартам, прейскуранту, ОКП (общесоюзный классификатор промышленной продукции), ассортимент костюмных тканей, номенклатуру показателей качества  материалов, изучили эстетические свойства материалов для жакета.
В третьей главе выбираем вспомогательные материалы для модели: прокладочные, скрепляющие, отделочные материалы и фурнитура.
В четвертой главе составляем конфекционную карту на выбранную модель и рассматриваем экономическое обоснование женского жакета.
Структура работы. Курсовая работа состоит из четырех глав, заключения, библиографического списка и приложений. [5,6]

Глава 1. Требования к швейным изделиям из костюмной ткани и выбор модели
1.1. Перспективное направление моды на изделия из костюмной ткани

Прежде чем приступить к выбору и конструированию того или иного вида одежды, нужно ознакомиться с современным ассортиментом женской одежды модного направления. 
Конечно, нельзя сказать, что в моде начала XXI века вообще нет никаких правил и перемен. Нет тотальных, кардинальных изменений. Но существуют четкие тенденции развития моды, и с ними надо считаться, чтобы не «выпасть из времени». Это, однако, не мешает придерживаться своего собственного стиля, соответствующего личной философии и образу жизни.          
            Силуэт всегда был главной характеристикой модной одежды. Сегодня он изменился до неузнаваемости, - вытянулся, утончился. Исчезли накладные плечи, к которым мы так привыкли, что не мыслим без них свой облик. Естественно, сузились рукава, «поползли» вверх проймы. Застежки тоже поднялись вверх. Жакеты часто имеют увеличенную длину. Они прилегают в груди и талии, плавно расширяясь книзу. По-прежнему популярен жакет полуприлегающего силуэта с карманами-»листочками», высокой застежкой и отложным воротником. 
Юбки разнообразны, но лидируют узкие и длинные - от середины икры, до щиколоток. Высокие разрезы на юбках являются не просто приемом для показа соблазнительных ножек, но и необходимостью, дарующей свободу движений. Брюки привлекают разнообразием  от широких, развевающихся, расклешенных от бедер или от колен, как в 70-е годы, до классических прямых и узких. Не забыты и короткие узкие брючки - бриджи, молодежи они особенно по вкусу. Брюки проникают и в вечернюю одежду.                       Сшитые из шелка или шифона, отделанные плиссе, гофре, ажурной каймой, драпировками, высокими поясами, они выглядят особенно женственно.[6,32] 
              Платье - самый традиционный и женственный вид одежды - снова выходит на первый план. Обычно это платье нового силуэта - узкое в груди и талии, расширенное книзу, либо платьице в стиле «ампир» - с приподнятой талией. Жилеты по-прежнему остаются любимцами моды. Причем не только классические (типа мужских), сшитые из шерстяных тканей, но и похожие на туники, очень длинные, зауженные в груди и талии, выполненные из шелка, крепдешина, ажурные вязаные, с воротником и лацканами. 
Ткани стали менее грубыми, более изящными, мягкими и пластичными. Они обтекают тело, обволакивают его. Акцент делается на гибкие, гладкие ткани с матово-блестящими контрастами. Это груботканые крепы; прозрачные шелка, шифоны, креп-жоржеты; костюмные шерстяные в тонкую полоску, клетку, с мелкими узорами; вельветовые. 
Сохраняется тенденция к необычному комбинированию вещей. Речь прежде всего идет о многослойности. Нередко предметы одежды комбинируются по принципу «из-под пятницы суббота». 
Модная цветовая гамма изменилась кардинально. Бледность возобладала над яркими красками. Многие модельеры взяли за основу деревья, цветы. Некоторые специалисты выделяют группу розовых цветов, актуальны нейтральные цвета. Единственное исключение - красный цвет, который вновь солирует. Среди синих оттеков можно отметить «индиго», который переживает свое возрождение. Приложение 1 рис. [4,43]
Жакеты, идеально сидящие на фигуре, явно остались в прошлом, в этом сезоне самые модные жакеты либо не по размеру большие, либо очень короткие. В моде  военный стиль жакета с эполетами и гусарским блеском, а также мужской стиль, жакеты, больше похожие на пиджак вашего кавалера, который он заботливо накинул вам на плечи, чтобы вы не мерзли. Мало кто решится на ультрамодные варианты жакетов с острыми широкими плечами, тем не менее рассмотрим все модные тенденции. В любом случае, в жакете этого сезона должна быть какая-нибудь изюминка. 
        Рассмотрим на фотографиях  модные жакеты сезона весна-лето 2010 см. приложение 1, рис. 1-6 
В этом сезоне будут особенно модно пиджаки в мужском стиле (рис 1)
Жакеты с широкими, оригинальными плечами (рис 2)
На пике моды джинсовые и мятые жакеты, пиджаки и блейзеры (рис 3)
А так же жакеты оригинального кроя и декора (рис 4)
Жакеты на вечер (рис 5)
Жакеты с короткими рукавами и без рукавов (рис 6) 
Так же, в данном приложение, приложена цветовая схема наиболее актуальных и модных цветов данного сезона весна-лето 2010г. (рис 7) С наглядным примером использования  их в коллекции рис (8)[ http://www.moda-online.ru/] 
1.2. Разработка требований к швейному изделию из костюмной ткани
Выбор свойств и предъявление требований к материалам - ответственный и наиболее трудоемкий этап. Они устанавливаются в зависимости от моделей - предложений, особенностей, конструкции, применяемой технологии, назначения изделия и условий его эксплуатации. В соответствии с назначением применяемые материалы должны иметь свойства, определяющие эстетичный вид изделия, срок эксплуатации, гигиенические свойства. Кроме того, материал определяет выбор конструкции и параметры технологической обработки. Данный модель жакет женский, предназначен для повседневной носки. Поэтому в порядке значимости к выбранному изделию предъявляются следующие требования:
Гигиенические - защита человека от воздействий неблагоприятных факторов внешней среды; обеспечение нормальной жизнедеятельности организма (кожное дыхание, газообмен); вентиляция пододежного слоя воздуха; поддержание теплового баланса благодаря выбору материала из ассортимента шерстяных тканей для пошива данного изделия.
Эксплуатационные - обеспечение удобства в носке благодаря достаточной свободе движений и правильному выбору застежек. Прочность и надежность в эксплуатации, характеризующиеся хорошим сопротивлением материалов и швов разрывным нагрузкам, формоустойчивостью деталей и износостойкостью материалов.
Эстетические - художественное оформление одежды, выражающееся в выборе полуприлегающего силуэта жилета и гармоничных пропорций частей одежды.
Функциональные - соответствие своему основному назначению, соответствие свойств ткани назначению модели и выбор ткани в соответствии с сезоном.
Экономические - проектируемое изделие характеризуется минимальной площадью деталей и, соответственно, минимальными отходами материалов при раскрое.
Технологические - уменьшение трудоемкости обработки за счет ликвидации отдельных операций, упрощения способов обработки, создания условий для максимальной механизации технологических процессов и повышения производительности труда.
При изготовлении женских изделий используют различные ткани. В данном случае выбрана костюмная ткань «Неон» и подкладочная ткань «Нейлон», так как их физико-механические свойства наиболее полно удовлетворяют перечисленным выше требованиям.
Подкладочные ткани предназначены для удобства эксплуатации одежды, оформления ее изнаночной стороны и предохранения одежды от износа и загрязнения. В соответствии с этим подкладочная ткань должна иметь гладкую поверхность, малый коэффициент трения, достаточную стойкость к истиранию и прочность, быть мягкой и гигиеничной. Окраска подкладочных тканей должна быть стойкой к поту и трению, стирке и химчистке.[15,56]


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1.3 Характеристика и техническое описание выбранных моделей
Модель 1
Жакет женский для молодой женщины, из костюмной ткани «Твид». Для повседневной носки. Прямого силуэта. Средней длины. Рукава втачные одношевные. Застежка на 2 пуговицы.
Рекомендуемые размеры: 44 − 46
Рекомендуемый рост: 160 − 170

Модель 
Модный женский жакет для молодой женщины. На спине имеется хлястик, двубортными пуговицами и двумя карманами. Акцент сделан на контрастные пуговицы средней величины.
Рекомендуемые размеры: 44 − 46
Рекомендуемый рост: 160 − 170

Модель 3
Длинный пиджак для молодой женщины для повседневной носки. Рукав ¾. Акцент 
сделан на отворот контрастного цвета на ¾.рукаве.
Рекомендуемые размеры: 44 − 46
Рекомендуемый рост: 160 − 170
Экспертная оценка последовательно включает следующие основные этапы: формирование группы экспертов, опрос экспертов, обработка экспертных оценок (см. табл.1).
                                                                     Таблица 1– Количество голосов на модели
	
Модель
	
1
	
2
	
3

	Количество голосов
	5
	7
	18


Таким образом в результате опроса из данных моделей, МОДЕЛЬ 3 набрала наибольшее количество голосов:
 МОДЕЛЬ 1 – 5 голосов; 
 МОДЕЛЬ 2 – 7 голосов;
 МОДЕЛЬ 3 – 18 голосов. Из этого следует, что МОДЕЛЬ 3, набрав наибольшее количество голосов более перспективна на данный сезон, значит мы можем разработать эту модель.
Итак мы разработали характеристику и техническое описание модели. Провели опрос и выбрали модель, которую будем разрабатывать.
 Это модель- Длинный пиджак для женщин ценящий и любящих спортивный стиль. Такой пиджак с ¾ рукавом будет прекрасно сочетаться с легинсами,  джинсами, узкими брюками. Под него можно надеть свитер, майку или топ. Акцент сделан на отворот контрастного цвета на 3/4 рукаве.[ http.//www.freetorg.com/]
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Вывод по первой главе

В этой главе мы разработали требования к изделиям: функциональные, эстетические, эргономические, экологические, производственные, экономические.
Рассмотрели тенденции моды на 2010 год. Модная цветовая гамма изменилась кардинально. Бледность возобладала над яркими красками. Многие модельеры взяли за основу деревья, цветы. Некоторые специалисты выделяют группу розовых цветов, актуальны нейтральные цвета. Единственное исключение - красный цвет, который вновь солирует. Среди синих оттеков можно отметить «индиго», который переживает свое возрождение.
Вновь самые известные дизайнеры обратились к этой неувядающей теме и нашли для нее новые оригинальные решения. Из направлений моды известных  модельеров мы узнали какие будут в моде ткани, цвета, силуэты. Опираясь на направления моды мы выбрали модели, охарактеризовали их, и сделали техническое описание этих моделей. Выбранная модель не только отвечает существующему направлению моды, но и благодаря своей классичности будет востребована и во многих последующих сезонах.
Далее рассмотрим выбор основного материала для модели. Классификацию текстильных материалов по ГОСТу, прейскуранту, ОКП.


Глава 2. Выбор основного материала для блузы
В последующих главах мы будем рассматривать материалы для жакета, фурнитуру, скрепляющие материалы, отделочные материалы, подкладочные материалы.
Все эти материалы представлены в приложение 2 (табл. 1-3)
2.1. Классификация костюмной ткани по ГОСТам, по стандартам или прейскуранту и ОКП
1) Классификация и кодирование швейных и трикотажных изделий по ОКП (классам, подклассам, группам, подгруппам, видам, разновидностям).
В ОКП разработана система классификации швейных изделий. Продукция в ОКП закодирована десятичным кодом и разделена на единые классификационные группы - классы, подклассы, группы, подгруппы, виды. На эти уровни отделено 6 разрядов: два - на классы и по одному - на подклассы, группы, подгруппы и виды. Остальные четыре разряда кодируют прочий видовой ассортимент продукции. Швейные изделия в классификаторе относятся к 85-му классу. 
85-й класс включает подклассы: 851 - одежда верхняя, 852 - изделия костюмные, 853 - платьевые, 854 - бельевые, 855 - форменная одежда, 856 - головные уборы, 857 - прочие швейные изделия. В подклассах подразделение на группы проведено по признаку видовой совокупности изделий, сходных по назначению и модельно-конструктивному решению. Например, подкласс верхней одежды содержит группы: 851100 - пальто и полупальто, 851200 - плащи, 851300 - куртки спортивные утепленные, 851400 - комбинезоны.
 По сырьевому признаку изделия подразделяются на подгруппы: 1 - хлопчатобумажные ткани, 2 - трикотажные полотна, 3 - льняные ткани, 4 - искусственные кожи, 5 - шерстяные ткани, 6 - шелковые ткани, 8 - пленочные материалы, 9 - нетканые материалы. Например, в группе пальто выделен 5-й разряд. 
В подгруппах изделия классифицируют по видам по половозрастному признаку: 1 - мужские изделия, 2 - женские, 3 - для мальчиков школьного возраста, 4 - для девочек школьного возраста, 5 - для мальчиков дошкольного и ясельного возраста, 6 - для девочек дошкольного и ясельного возраста. Пример кода: 851153 - пальто для мальчиков школьного возраста из шерстяной ткани.  
Остальные четыре раздела кодируют конкретные признаки ассортимента, категорию обработки (ОК, ВК, наличие подкладки), подробную информацию о волокнистом составе, категорию качества изделия. [18,22]
2) Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности  
 (ТН ВЭД) ТН ВЭД ТН ВЭД - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности представляет собой российский вариант НГС. НГС - Номенклатура гармонизированной системы.  Каждый товар, приведенный ТН ВЭД, имеет свой девятизначный код, позволяющий четко идентифицировать его относительно других товаров: первые шесть цифр означают код товара по НГС те же шесть цифр + 7-й и 8-й знаки образуют код товара по комбинированной системе ЕС (КН ЕС) 9-я цифра несет резервное значение для возможности детализации и будущем тех или иных товарных позиций с учетом интересов России. В ТН ВЭД сырье, текстиль и текстильные и изделия, специальные ткани, химические ткани и волокна, трикотажное полотно, одежда, принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия входят в группы с 50-й по 63-ю. Головные уборы и их части - в группу 65. Кодирование товаров ТН ВЭД применяется при установлении таможенного тарифа, который определяет порядок формирования и применения таможенных пошлин к товарам, перемещаемым через таможенную границу страны в общих направлениях. Тариф включает свод ставок таможенных пошлин, взимаемых с товаров таможенными органами при пересечении границы, систематизированных в соответствии с ТН ВЭД. [25,33]
3) Артикуляция товаров.
Артикул состоит из восьми основных знаков - условных обозначений, а также дополнительных знаков, которые характеризуют надбавки и скидки к розничной цене изделия: первая и вторая цифры обозначают номер группы одежды  третья и четвертая - номер таблицы или группы одежды  пятая и шестая - номер группы ткани по единому указателю распределения материалов. Ткани по единому указанию распределения материалов:                                седьмая - сложность обработки в НСД восьмая - разновидность материала верха.                                                                 Артикул верхних детских изделий состоит из одиннадцати цифр.[22,12]
2.2. Анализ ассортимента костюмной ткани и выбор для изготовления женского жакета
Костюмные ткани используются для производства мужских, женских и детских костюмов, пиджаков, брюк, юбок, жакетов и т.д.
Костюмные изделия отличаются по назначению и подразделяются на:
- выходные (предназначенные для отдыха, торжественных дней, праздников);
- повседневные ( изделия, которые носятся каждый день);
- спортивные (для занятий спортом);
- ведомственные 
- специальные
Ассортимент костюмных материалов достаточно широк и разнообразен. 
Наибольшую долю в ассортименте тканей занимают шерстяные и полушерстяные. 
Шерстяные ткани
Камвольные классические ткани (рисунок переплетения отчетливо виден):
- бостон – это чистошерстяная ткань, вырабатываемая переплетением усиленная саржа, выпускается гладкокрашеной темных цветов;
- шевиот – полушерстяная ткань (основа - х/б, уток - шерсть), вырабатывается подобно  бостону;
- креп – чистошерстяная или полушерстяная ткань крепового переплетения, вырабатывается гладкокрашеной;
- габардин – чистошерстяная ткань диагоналевого переплетения (угол наклона рубчика 70-800 или 300);
- трико – ч/шерстяная или п/шерстяная ткань, вырабатываемая мелкоузорчатым комбинированным переплетением. Ткань бывает меланжевой, меланжево - пестротканой, с цветными просновками и иногда пестротканой.
Тонкосуконные костюмные ткани отличаются от камвольных значительной толщиной массой и пушистостью. Выпускаются тонкосуконные  трико (229-430 г/м2), шевиот (339г/м2).
Для улучшения свойств шерстяных тканей их выпускают с добавлением химических волокон: 30-35% полиэфирных и ПАН волокон повышает формоустойчивость тканей;
40% полиэфирных волокон снижает пилингуемость; добавление 3-3% капрона и 40% лавсана повышает износостойкость. Износостойкость тканей можно увеличить за счет использования при изготовлении ткани  сильно крученой пряжи.
Перспективными тканями для женских костюмов являются чистошерстяные ткани  жаккардовыми двухцветными рисунками, многоцветные твиды, фланели, двухсторонние ткани с контрастным решением сторон (по колориту, цвету, волокну), пестроткани с мозаичным эффектом поверхности, ткани с эффектом стягивания поверхности, полученной за счет вложения разноусадочных волокон. Для мужских костюмов классического характера перспективны ткани чистошерстяные камвольные с мягким туше, тонкие легкие смесовые ткани с ткацкими рисунками «шеврон» (елочка) и эффектом шан-жан, ткани атласного переплетения, твиды, тонкосуконные жаккардовые ткани,  ткани  очень сухим туше.
 Хлопчатобумажные ткани
Хлопчатобумажные костюмные ткани вырабатываются чисто хлопковыми или с добавлением химических волокон. Для костюмов и брюк широко используют джинсовые и ворсовые ткани. 
Джинсовые ткани вырабатываются из хлопка, как в чистом виде, так и с добавлением полиэфирных с содержанием лавсана 25-33%, из суровой пряжи в основе и меланжевой в утке. Джинсовые ткани имеют саржевое или мелкоузорчатое переплетение массой 1м2 248-295 г – хлопколавсановые, до 375г –х/б.
Ворсовые ткани имеют на лицевой стороне ворс из  хлопка или смеси  хлопка с лавсаном. К ним относятся бархат и полубархат. Поверхностная плотность бархата 260 и 300 г/м2, в основе и утке – гребенная пряжа. Поверхностная плотность полубархата 270 г/м2, в утке однониточная пряжа. К ворсовым тканям относится вельвет-корд (274 г/м2) и вельвет-рубчик (до 325 г/м2)
Коверкот – ткань диагоналевог7о переплетения или переплетения усиленный атлас из крученной двухцветной пряжи по основе и одноцветной по утку.
Для изготовления спецодежды применяются классические ткани: диагональ (саржевая), молескин (сатиновая), репс (ложнорепсовая), трико (комбинированных переплетений), коверкот (диагоналевая)
Льняные ткани 
Льняные костюмные ткани вырабатываются в ограниченном ассортименте. Это рогожки и плотные массивные льнолавсановые ткани простых и мелкоузорчатых переплетений. Но в настоящее время льняные костюмные полотна представляют большой интерес для потребителей: льняная ткань самобытна, обладает хорошими гигиеническими свойствами и остается незаменимой при пошиве женских и детских летних костюмов. Поэтому текстильщики стараются расширить ассортимент льняных тканей для костюмов, вырабатывают их с различными отделками с добавлением химических волокон с целью  улучшения свойств тканей (несминаемости, усадки).
Шелковые ткани
Шелковые костюмные ткани изготавливают из комплексных синтетических нитей и из штапельной пряжи. Это объемные ткани сложных крупноузорчатых переплетений из текстурированных нитей. Для костюмов применяются также легкие малосминаемые ткани из комплексных полиамидных или полиэфирных нитей, эластановых волокон, вискозных волокон, а также ткани из сочетания различных видов химических нитей. 
Трикотажные полотна
Для мужских костюмов используются также кулирные и основовязальные формоустойчивые трикотажные полотна из высокообъемных малорастяжимых нитей типа мэлан, мэрон, полиамидных и полиэфирных волокон. Очень часто по внешнему виду они напоминают ткани. Трикотажные полотна по некоторым свойствам превосходят ткани, они износостойки, формоустойчивы, способны к формообразованию, имеют добротный вид. Широкое применение трикотажные полотна находят при пошиве спортивных костюмов: они хорошо растяжимы, легки в уходе, обладают достаточной прочностью.[3,34-40]
                                    Таблица 2 -  Значимость требований к костюмным материалам                          
	Назначение
	Гигиени-ческие
	Износо-стойкость
	Эстетические
	Экономии-ческие
	Конструкторско-техноло-гические

	Выходные
	3
	4
	1
	5
	2

	Повседневные:
мужские, 
женские
детские	
	
2

1
	
1

4
	
4

3
	
3

2
	
5

5

	Спортивные
	1
	2
	3
	4
	5

	Ведомственные
	3
	1
	2
	4
	5

	Специальные
	5
	2
	1
	3
	4


              2.3. Номенклатура требований к швейному изделию из костюмной ткани
Для  конкретного вида швейного изделия составляем номенклатуру показателей качества материала, включающую в себя комплексные и единичные показатели. Номенклатура составляется в результате разработки требований к свойствам материала для конкретного материала.
Группа требований социального назначения устанавливает целесообразность  использование материалов. Эти  требования можно разделит на группы: экономические, функциональные, эстетические, эгрономические, требования надежности и   Конструкторско-технологический[29,44]

             Таблица 3 – Номенклатура требований к показателям качества материала.
	Комплексный показатель первого уровня
	Комплексный показатель второго уровня
	Единичный показатель

	1
	2
	3

	Социального назначения 


 
	Общественная потребность
	Целесообразна для разработки и выпуска
Для широкого потребления населения Рассчитана для женщин 20-25 лет


	
	Возможность сбыта
	Соответствует современному ассортименту
Сезонность : весна-лето


	Функциональный
	Защитный
	Воздухопроницаемость
Паропроницаемость
Водопроницаемость
Намокаемость
Пылепроницаемость
Проникаемость излучений

	
	Обеспечение функции движения
	Полная деформация (эластичная)
Тангенциальное сопротивление

	Надежность
	Долговечность
	Усиление при разрыве, раздирании, продавливании
Устойчивость при истирании по сгибам, при многократном растяжении, многократном изгибе
Устойчивость при действии микроорганизмов, химической чистки, повышенной температуры

	
	Размеростабильность и формоустойчивость
	Усадка после замачивания, стирки, влажно-тепловой обработки

	
	Сохранность внешнего вида
	Несминаемость
Пиллингуемость
Устойчивость окраски

	Эстетический
	-
	Цвет
Блеск
Фактура
Туше (гриф)
Эффект отделки

	Эргономический
	Гигиенический
	Влажность
Водопроницаемость
Паропроницаемость
Воздухопроницаемость
Суммарное тепловое сопротивление
Пылеемкость
Электризуемость

	
	Удобство пользования
	Растяжимость

	
	Легкость ухода
	Загрязняемость
Отстирываемость
Скорость сушки
Несминаемость
Отстирываемость 

	Экологический
	Безвредность для окружающей среды
	Выделение при переработке частиц пыли

	
	Безвредность для человека
	Горючесть

	Конструкторско-технологический
	−
	Раздвигаемость нитей
Прорубаемость швейной иглой
Распускаемость
Растяжимость
Остаточная деформация при растяжении
Полная деформация и ее компоненты
Формовочная способность
Усадка при замачивании, стирке, влажно-тепловой обработке
Тангенциальное сопротивление
Драпируемость
Несминаемость

	Экономический
	−
	Рациональная ширина 150см
Сорт 1-2
Стоимость материала 250р.


  [23,55]
Качество внешнего вида костюмов зависит от внешнего костюмных тканей, которое обуславливается стабильностью структуры, показателями физико-механических свойств. Важными свойствами костюмных тканей являются:
- несминаемость;
- устойчивость к пиллингу;
- малая загрязняемость;
- малая усадка;
- способность к формообразованию;
- формоустойчивость;
- стойкость окраски;

Основные физико-механические свойства тканей определяют их качество, назначение, условия переработки и эксплуатации. Нормативные показатели физико-механических свойств тканей приведены в таблице 


            
                    
                                Таблица 4 - Нормативные показатели свойств костюмных тканей 
	Свойства материалов
	Единицы измерения
	Величина показателя

	1
	2
	3

	Поверхностная плотность: 
	г/м2
	до 220-340

	Толщина:           для легких костюмов
                           для теплых костюмов
	мм
	         0.6
    1.0 – 1.15 

	Кондиционная влажность Wк (гигроскопичность)
	%
	         7-13

	Воздухопроницаемость:   для теплых
                                           для легких
	дм3/м2. с
	 100
 150

	Паропроницаемость                                             
	г/м2.ч
	не менее 40

	Коэффициент теплопроводности (для зимних)                                          
	Вт/м.К
	0.048-0.068

	Стойкость к истиранию
	Циклы
	800

	Разрывная нагрузка: по основе
                                     по утку
	даН
	50
35

	Усадка

	%
	не более 2

	Несминаемость
	%
	не менее 90

	Сопротивление раздвигаемости нитей: по основе
                                                                   по утку
	даН
	8.0
7.0

	Сопротивление осыпаемости
	даН
	2.9



Для рассматриваемой модели женского жакета выбираем костюмную ткань «Неон»
С содержанием вискозы и полиэстра, арт.72873, которая по своим характеристикам и внешнему виду наиболее полно соответствует нормативным показателям к выбранной модели жакета см.  (табл. 5)[14,66]
                                                                                                                     Таблица 5
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3

	





	
	

	«Вельвет» черного цвета арт. 60858
	«Твид» шерсть серого цвета арт. 52737
	Костюмная ткань вискоза- полиэстр арт.72873


 
2.4. Изучение эстетических свойств жакета из костюмной ткани.
     Эстетические свойства тканей — это такие свойства, которые характеризуют красоту тканей и изделий из них. Эти свойства имеют огромное значение в формировании, качества тканей, а для многих видов тканей (платьевых, одежных, мебельно-декоративных) эстетические свойства следует отнести к числу важнейших потребительских свойств. При этом следует подчеркнуть, что роль и значение эстетических свойств тканей в современных условиях непрерывно возрастает. 
Эстетические свойства тканей многообразны, их можно разделить на следующие группы: 
-свойства, характеризующие красоту самой ткани (фактура, цвет, блеск, расцветка и др. ); 
-свойства, влияющие на устойчивость красоты тканей в эксплуатации (устойчивость фактуры, цвета (прочность окраски) и др. ); 
-свойства тканей, влияющие на красоту изделий из нее, например, красоту одежды (жесткость, драпируемость, формуемость и др. ); 
-свойства тканей, влияющие на устойчивость красоты изделий из них в эксплуатации (сминаемость, стабильность линейных размеров, упругость при многократных растяжениях). 
-туше - это впечатление возникающее при осязании материала. При определение туше конкретного материала часто прибегают к его словестным характеристикам.
 см.  (табл. 6) [27,80]
                                 Таблица 6- Эстетические свойства выбранного материала  
	
	ОСНОНАЯ ТКАНЬ
	ОТДЕЛОЧНАЯ
	ПРОКЛАДОЧНАЯ
	ПОДКЛАДОЧНАЯ

	Способ получения
	тканный материал
	тканный материал
	нетканый материал
	Тканный материал

	Фактура
	шероховатая
	шероховатая
	Шероховатая
	Гладкая

	Цвет 
	хроматический
	хроматический
	Ахроматический      
	хроматический

	Блеск
	есть 
	Нет
	Нет  
	Есть

	Прозрачность
	Нет
	Нет
	есть
	Есть

	Узорчатое оформление материала
	ткацкое переплетение
	ткацкое переплетение
	нет
	Нет

	Туше 
	шероховатость мягкость

	шероховатость мягкость

	шероховатость
	Холодность

	Назначение материала
	 для верхней одежды
	Отделочная
	Прокладочная
	подкладочная




Выводы по второй главе

Во второй главе мы выбирали основной материал для выбранной модели. Разработали классификацию текстильных материалов по ГОСТ, прейскуранту и ОКП. Анализировали ассортимент тканей для изготовления швейного изделия опираясь на тенденции моды на 2010 год. Разработали таблицу с номенклатурными показателями качества материала: социального назначения, функциональный, надежность, эстетический, эргономический, экологический, конструкторско -технологический, экономический.
Изучили эстетические свойства выбранного материала.
Далее мы разработаем выбор вспомогательных материалов для одежды и выбор прокладочных материалов.[17,83]

Глава 3. Выбор вспомогательных материалов для блузы
3.1. Выбор прокладочных материалов
 Прокладочные материалы служат для придания деталям одежды формоустойчивости, предохранения срезов деталей от растяжения, защиты от ветра и от пониженных температур. 
В швейном производстве используются самые разнообразные прокладочные материалы, различные по своему назначению, волокнистому составу, структуре. В зависимости от назначения прокладочных материалов к ним предъявляются несколько отличные требования см.  (табл. 7)[29,47]

                              
                                                     Таблица 7 - Требования к прокладочным материалам
	Назначение прокладочных материалов

	Для формоустойчивости
	Для предохранения срезов деталей от растяжения
	Ветрозащитные и утепляющие

	1
	2
	3

	- Упругость;
- жесткость;
- способность к   
ормообразованию и формозакреплению;
- хорошие гигиенические 
 свойства;
- малая сминаемость;
- хорошая смачиваемость.

	-Устойчивость к истиранию;
- устойчивость к   
 многократным изгибам;
- устойчивость химической
чистке;    
- низкая растяжимость;
- жесткость и упругость;
- хорошие гигиенические 
свойства;
- соответствие усадке  
основной ткани
	- Низкую
  воздухопроницаемость;
- хорошая гигроскопичность 
 и паропроницаемость;
- легкость;
- износостойкость



При дублировании деталей изделия клеевыми материалами должны быть обеспечены следующие показатели:
- высокая формоустойчивость;
- прочность соединения;
- жесткость;
- эластичность;
- несминаемость;
- воздухопроницаемость;
- устойчивость к действию воды, химчистке, старению, светопогоде.[14,36]

3.2. Выбор скрепляющих материалов
При конфекционировании материалов в пакет одежды важное значение имеет выбор скрепляющих материалов. Для соединения отдельных деталей одежды  применяют швейные нитки и клеевые материалы на основе синтетических полимеров.
По волокнистому составу швейные нитки разделяются на : х/б, льняные, шелковые, из искусственных волокон и нитей, синтетические.
Швейные нитки в процессе соединения деталей одежды  и ее эксплуатации испытывают большое воздействие: растяжение, изгибы, истирание, удары и многое другое.
Поэтому к ним предъявляются ряд требований:
- высокая ровнота по толщине (для хорошего внешнего вида шва);
- высокая разрывная нагрузка (обеспечивает прочность шва, не допускает обрыва нитей);
- гибкость (для улучшения затягивания нитей в шве во избежание выпуклостей шва);
- эластичность (для увеличения выносливости при эксплуатации, уменьшения обрывности нитей);
- уравновешенность (для исключения обрывности на швейных машинах);
- малая усадка;
- высокая стойкость окраски к действию светопогоды, химчистке, стирке;
- высокая термостойкость.
Качество швейных ниток  контролируется стандартами, где указаны нормативы показателей по наиболее важным свойствам. см.  (табл. 8)[19,55-56]
                                                                         Таблица 8 Ассортимент швейных ниток
	Наименование
	Сведения о швейных нитках
	Применение

	1
	2
	3

	Хлопчатобумажные швейные нитки
	Вырабатываются из тонковолокнистого хлопка, выпускаются белыми, черными и цветными, по отделке могут быть матовыми, глянцевыми, с мягким и жестким аппретом. Наибольшее распространение получили нитки в три сложения. В швейном производстве используют швейные нитки торговых номеров от 10 до 120 в 2,3,6 и 9 сложений. х/б нитки достаточно прочны и отвечают требованиям к швейным ниткам.
	Практически для всех операций швейного производства: стачивания деталей, пришивания фурнитуры, различных видов ручных работ. №30-40  используют при пошиве наиболее толстых материалов
№50 – платьев, костюмов;
№60,80,100  - белья, блузок, платьев из тонких материалов

	Крученая х/б пряжа
	Вырабатывается из пряжи плотности 15.4 текс – 37 текс
	Для выполнения временных соединений (наметывания, выметывания, выстегивания и других видов ручных работ)

	Мулине 
	Нитки из хлопковой пряжи
	Для отделочных  ручных работ

	Ирис 
	Нитки из хлопковой пряжи
	Для вязания, отделочных  ручных работ

	Швейный шелк
	Нитки из натурального шелка, вырабатывают из шелка-сырца двойным кручением. Нитки отваривают, красят или отбеливают. Толщина ниток обозначается торговыми номерами 65 (17.4 текс), 33 (31 текс), 18 (57.7 текс), 13 (77 текс)
	№65, 33 используют для соединения деталей из тонких тканей, выполнения отделочных строчек; №18, 13 (утолщенный) – для машинного обметывания петель, пришивания пуговиц и отделочной строчки на шерстяных тканях

	Гарус
	Толстый натуральный шелк. Вырабатывают из 90 нитей шелка-сырца. Выпускают в мотках длиной от 8 до 50м двух номеров: №3 (333 текс), №7 (143 текс)
Швейный шелк обладает стойкостью к органическим растворителям, теплостойкостью и термостойкостью
	Для обметывания петель, прокладывания отделочной строчки, вышивания

	Армированные нитки
	Состоят из синтетического сердечника (70-90% объема нитей), покрытого х/б или полинозной оплеткой. Вырабатывают линейной плотностью 20-60 текс.
	Рекомендуется использовать на скоростных операциях

	Нитки из химических волокон и нитей:
Капроновые




Лавсановые





	


Высокая прочность, стойкость к истиранию, низкая теплостойкость, безусадочность. Торговое обозначение 50К (15.6 текс) в три сложения.

Высокая прочность, стойкость к истиранию,  безусадочность, более высокая теплостойкость. Торговые номера: 22Л (11 текс 2), 33Л (11 текс 3), 55Л (27,7 текс 2), 90Л (29.4 текс  3)

	


Обметывание петель, изготовление одежды из прочных безусадочных материалов

Тонкие нитки применяют при изготовлении сорочечных и платьево-костюмных тканей, более толстые №55, 90 – для рельефной отделочной строчки.

	Нитки из лавсановой пряжи







Прозрачные швейные нитки (моноволокно)








Растворимые нитки
	Отличаются ворсистостью. Вырабатываются линейной плотностью 12.5 текс 3, 16.6 текс 3.обладают хорошими технологическими свойствами, высокой разрывной нагрузкой, высокой цветостойкостью, безусадочностью, равновесностью, высокой термостойкостью

Для их производства используются полиамидные и полиэфирные нити (капрон или нейлон), обладающие высокими упругими свойствами, большой устойчивостью к истиранию и прозрачностью. Недостаток – жесткая строчка неприятная для кожи, плохо сцепляются с материалом, строчка легко распускается


Изготавливаются из моноволокна. Нитки тонкие и легкорастворимые  при обработке,  химчистке, имеют достаточную прочность
	Для пошива верхней, костюмов, трикотажных изделий, купальных костюмов






Для пошива изделий различных по окраске










Применяются для временного скрепления деталей.



	Текстурированные швейные нитки
	Вырабатывают из полиамидных и полиэфирных текстурированных нитей: эластика, мэрона, мэлана петлистых нитей таслан. Нитки прочные, , эластичные, мягкие и упругие. Они обеспечивают прочные, растяжимые швы с хорошим застилом
	Для стачивания деталей из эластичных материалов.


Из данной таблицы мы выбираем подходящие нитки для женского жакета см. (таб.9), а так же  приложение 2 (табл.2)[3,48]
                                                                                                                                


                                                                                                                                   Таблица 9

	Армированные нитки
	Состоят из синтетического сердечника (70-90% объема нитей), покрытого х/б или полинозной оплеткой. Вырабатывают линейной плотностью 20-60 текс.
	Рекомендуется использовать на скоростных операциях


Швейные нитки изготовляются в соответствии с требованиями стандартов: 
 ГОСТ 6309—93 (хлопчатобумажные и синтетические нитки); 
 ГОСТ 22665—83 (нитки швейные из натурального шелка); 
 ГОСТ 14961—91 (нитки льняные и льняные с химическими волокнами).   
      В данных стандартах приведены требования к параметрам структуры, свойствам внешнему виду швейных ниток. Помимо этого в стандартах изложены методики оценки качества швейных ниток.  
     При оценке качества швейных ниток устанавливают соответствие фактических показателей ряда структурных и физико-механических свойств нормативным (приведенным в стандарте), а также определяют наличие пороков внешнего вида. Для ниток предъявляются требования по линейной плотности, разрывной нагрузке и относительному разрывному удлинению, равновесности швейных ниток, усадке, прочности окраски и др. Выпускаемые нитки должны соответствовать требованиям стандарта.[13,58]

3.3 Подкладочные материалы
     Подкладочные материалы оформляют одежду с изнаночной стороны и предохраняют ее от износа и загрязнения. В процессе эксплуатации материалы для подкладки подвергаются интенсивному трению. Они должны отвечать требованиям надежности - быть прочными и износостойкими, эргономическим требованиям, обеспечивающим комфорт при  ношении, эстетическим, т.е. иметь хороший внешний вид,  технологическим требованиям – не вызывать затруднений при технологической обработке.
         Подкладочные материалы должны обладать следующими свойствами:
- быть легкими;
- иметь гладкую поверхность для обеспечения удобства пользования одеждой;
- быть стойкими к истиранию;
- окраска должна быть устойчивой к сухому и мокрому трению, действию пота, ВТО и   
   другим воздействиям;
- не вызывать затруднений в процессе технологической обработки;
- не обладать большой осыпаемостью и раздвижкой нитей в швах;
- не вызывать аллергию;
- обладать хорошими гигиеническими свойствами;
- иметь малую сминаемость;
- не должны электризоваться.
Вряд ли какой из имеющихся подкладочных материалов может обладать в комплексе всеми этими свойствами. Но при подборе подкладочных материалов следует учитывать самые важные свойства исходя из назначения одежды и условий эксплуатации. Различные виды одежды имеют различную интенсивность эксплуатации. Например, для мужских повседневных костюмов показатели износостойкости должны быть наиболее высокими, т.к. эта одежда носится  продолжительный срок. Для детской одежды подкладочные материалы должны обладать хорошими гигиеническими свойствами.  Для подкладочных материалов, используемым при изготовлении нарядной одежды, гигиенические требования являются не столь значимыми, как эстетические. Эти ткани должны быть также технологичными. При выборе подкладочных материалов очень важно, чтобы свойства подкладочных материалов соответствовали свойствам основного материала. Они должны иметь одинаковую усадку, в противном случае после стирки большая усадка подкладочной или основной ткани может привести к деформации одежды. 
     
     3.4. Выбор отделочных материалов
При изготовлении одежды особое значение придется отделке и оформлению при конфекционировании материалов для швейных изделий важно умело подбирать отделочные материалы с учетом цвета, , линий, формы и конструкции изделий.  Отделка служит элементом композиции одежды, дополнением, украшающим изделие, способным изменить его функциональное значение. Таким образом, изделие несложной конструкции для повседневной носки при применении элементарной отделки может стать нарядным, праздничным, вечерним туалетом. 
     Ассортимент материалов для отделки весьма разнообразен. В качестве отделки применяют ткани и трикотаж, натуральную и искусственную кожу и мех, аппликации, вышивки и так называемые отделочные материалы, куда входят ленты, тесьма, шнуры, кружева.
      Для нашей модели  качестве отделочных материалов мы берем пуговицы.
костюмные пуговицы могут быть с двумя или четырьмя отверстиями, с обычным или полупотайным ушком. Форма этих пуговиц различная: круглая, плоская, вогнутая и др. Изготовляют костюмные пуговицы из пластмасс блестящими, матовыми, одноцветными, металлизированными, под мрамор, гладкими, с рельефной поверхностью.     
 Для нашей модели пуговицы подбираются по цвету, размеру и форме см. Приложение 2
(табл.3)
 3.5. Определение показателей значимых свойств костюмной ткани для женского жакета
Таблица 10 - Определение показателей значимых свойств материала для модели.
	
	Основная ткань  отделочная
	Подкладочная ткань 
	Прокладочная ткань

	
	Полиэстер- вискоза
	    
	тклеевая прокладка

	Переплетение
	одинарная гладь
	полотняное
	одинарная гладь

	волокнистый состав
	Хлопчатобумажная
	вискоза
	синтетика (капрон)

	направление нити основы
	снизу вверх
	 - 
	снизу вверх

	лицевая сторона
	узор – гладь
	вверх
	лицевая без клея

	Плотность
	>50%
	<50%
	<50%

	крутка пряжи
	Z
	некрученая
	Z

	Окраска пряжи
	Гладкокрашеная
	гладкокрашеная
	Отбеленная

	механические свойства:

	1. прочность;
	Средняя
	Высокая 
	Высокая

	1. удлинение;
	Низкое
	Низкое
	Среднее

	1. износостойкость;
	Средняя
	Высокая
	Высокая

	1. сминаемость;
	Средняя
	Низкая
	Средняя

	1. драпируемость;
	Высокая
	Низкая
	Высокая

	физические, гигиенические свойства:


	1. гигроскопичность;
	Высокая
	Низкая
	Низкая

	1. воздухопроницаемость;
	Высокая
	Высокая
	Высокая

	1. паропроницаемость;
	Высокая
	Высокая
	Высокая

	1. теплозащитность;
	Средняя
	Низкая
	Низкая

	1. водоупорность;
	Средняя
	Низкая
	Низкая

	1. пылеемкость;
	Средняя
	Низкая
	Низкая

	1. электризуемость;
	Низкая
	Средняя
	Средняя

	технологические (пошивочные) свойства:

	1. сопротивление к резанию;
	Низкое
	Высокое
	Высокое

	1. скольжение;
	Среднее
	Среднее
	Высокое

	1. осыпаемость;
	Средняя
	Низкая
	Средняя

	1. раздвигаемость нитей в швах;
	Низкая
	Средняя
	Низкая

	1. прорубаемость;
	Высокая
	Низкая
	Высокая

	1. усадка;
	Средняя
	Низкая
	Низкая

	1. способность к формообразованию;
	Средняя
	Средняя
	Средняя

	оптические свойства:

	1. цвет;
	Хроматический
	Хроматический
	Ахроматический

	1. колорит;
	Спокойный
	Спокойный
	Спокойный

	1. по окраске;
	Гладкокрашеная
	Гладкокрашеная
	Отбеленная

	для пошива:

	1.  № ниток;
	35 ЛЛ
	35 ЛЛ
	35 ЛЛ

	1. № машинного игла;
	70
	70
	70





Вывод по 3 главе
Таким образом, мы рассмотрели какие бывают прокладочные материалы, и  выбрали подходящие  для женского жакета. Также изучили, рассмотрели и выбрали скрепляющие материалы и  фурнитуру. Из скрепляющих материалов мы выбрали армированные нитки, так как они более крепкие, по сравнению с другими, и их применение сейчас очень распространено в пошиве одежды. А из фурнитуры пуговицы. Разработали таблицу значимых свойств материала для модели, к ним относятся: переплетение, волокнистый состав, плотность, окраска пряжи, технологические свойства, гигиенические свойства, оптические свойства.
Далее мы разработаем конфекционную карту на выбранную модель. [http://asta-tex.ru/  http://edu-zone.net/]


           Глава 4. Конфекционная карта
4.1. Разработка конфекционной карты на жакет из костюмной ткани

Швейные изделия изготавливают в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, техническим описанием на модель, утвержденных в определенном порядке. Для повышения качества швейных изделий и выпуска конкурентоспособной продукции необходимо комплектование в пакете изделий современных малоусадочных облегченных материалов с высокими упругими свойствами, обеспечивающими четкость линий, формы, заданные сопряженные детали в изделиях 
Ассортимент материалов используемых для производства швейных изделий весьма разнообразен. По сырьевому происхождению, способом производства, по назначению материалы могут быть объединены в следующие группы:
1) основные - ткани различного волокнистого состава для верха (трикотажные полотна, нетканые материалы, кожа, меха, дублированные материалы, ткани непромокаемые для изготовления плащей и курток, суконные, шерстяные и др.);
2) подкладочные ткани - шелковые, хлопчатобумажные, синтетические ткани, искусственные и натуральные меха (сатин, саржа, атлас, креп-сатин, и т.д.);
3) прокладочные материалы: бортовые ткани (льняные, полульняные, волосяная ткань), марля, нетканые полотна, флизелин, прокломелин, коленкор, карманная ткань, клеевые, прокладочные материалы.
4) утеплительные материалы: ватин, натуральные и искусственные меха;
5) для соединения деталей швейных изделий: швейные нитки (хлопчатобумажные, лавсановые, капроновые, комплексные, синтетические, мононити, клеевые и термопластичные материалы);
6) фурнитура: пуговицы, крючки, пряжки, кнопки, молнии и др.;
7) отделочные материалы: ленты, тесьмы, шнуры, меха и т.д..
Разнообразие сырьевого состава и структур костюмных  полотен определяет их различные геометрические, механические, физические и химические свойства, которые мы учитываем при изготовлении и эксплуатации изделий.[22,36]
                                                    Таблица 11 - Конфекционная карта на жакет женский 
	
	Верх, отделочный материал
	Прокладки
	Подкладка 
	Скрепляющий материал

	Волокнистый состав
	Полиэстер- вискоза
	синтетика
	синтетика
	Синтетика, х/б оплетка

	Способ производства
	Вязание
	вязание
	плетение
	Кручение

	Поверхностная плотносоть, г/м2
	90 – 100
	55 -75
	45
	96 текс×4

	Ширина, см
	150
	140
	150
	0,1



                              





Конфекционная карта: Для изготовления женского жакета из костюмной ткани
Наименование изделия: женский жакет .
Модель: женская
Рекомендуемые размеры 44-46; рост 165-170см.
Полнотно- возрастная группа: 2 взрослый возраст.
Рекомендуемые способы ухода за изделием: изделие должно удовлетворять 
потребительские, технические, гигиенические, эстетические требования.
Способы ухода: изделие необходимо стирать вручную при температуре 30 градусов, в обычном порошке без применения отбеливающих средств.
Сушить в расправленном виде на вешалке.
Режим глажения при температуре 100-150 градусов, при среднем давлении 
на утюг. Техника глажения – сначала гладят мелкие детали, а затем крупные,
на крупных деталях утюг передвигается по направлению долевой нити.
Держать изделие на вешалке.
Наименование отделки: Отделкой для женского жакета служат акриловые пуговицы, отворот контрастного цвета на 3/4 рукаве. Машинная строчка выполнена из армированных  ниток № 45. Нитки  прочные, ровные, с равномерной круткой, износостойкие. Пуговицы соответствуют стилю и цвету ткани, имеют простую форму, диаметром 1см (6 шт.) и диаметром 2 см(1 шт.). Поверхность пуговиц  полированная, без царапин.
Обладают термостойкостью, не боятся влаги, света, мыльно-содового раствора.  
Таким образом, учитывая все требования к пакету изделия мы составили конфекционную карту для жакета. Идеальное сочетание верха, прокладки, отделочных и скрепляющих материалов придает изделию особенный шик и красоту.

4.2. Материальные затраты на пошив жакета из костюмной ткани и прейскурантный расчет на пошив по индивидуальному заказу
                                   Таблица 12 - Расчет затрат на требуемые материалы для жакета
	№ п/п
	Наименование материала
	Расход на единицу изделия
	Стоимость за единицу материала (руб.)
	Общая стоимость 
(руб.)

	1.
	Костюмное  полотно для жакета +ткань на отделку 
	2 м.
	250
	500

	2
	Подкладочная ткань
	1.50 м.
	100
	150

	3.
	Клеевая прокладка
	0,45 м.
	85
	38,25

	4.
	Нитки
	2 шт.
	15
	30

	5.
	Пуговицы 
	1шт.
6шт.
	50
10
	50
60

	Итого:
	828



В таблице 12 представлен расход материалов и их стоимость на единицу изделия, для пошива женского жакета из костюмной ткани представленной ранее моделью 3..







                                                    Заключение
Рассмотрели тенденции моды на 2010 год. Из направлений моды известных  модельеров мы узнали какие будут в моде ткани, цвета, силуэты. Опираясь на направления моды мы выбрали модели, охарактеризовали их, и сделали техническое описание этих моделей. Выбранная модель не только отвечает существующему направлению моды, но и благодаря своей классичности будет востребована и во многих последующих сезонах.
Мы выбирали основной материал для выбранной модели. Разработали классификацию текстильных материалов по ГОСТ, прейскуранту и ОКП. Анализировали ассортимент тканей для изготовления швейного изделия опираясь на тенденции моды на 2010 год. Разработали таблицу с номенклатурными показателями качества материала.
Таким образом, мы рассмотрели какие бывают прокладочные материалы, и  выбрали подходящие  для женского жакета. Также изучили, рассмотрели и выбрали скрепляющие материалы и  фурнитуру. Из скрепляющих материалов мы выбрали лавсановые нитки, так как они более крепкие, по сравнению с другими, и их применение сейчас очень распространено в пошиве одежды. А из фурнитуры пуговицы. 
Мы разработали конфекционную карту, экономическое обоснование модели.
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