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Введение
Изучение рынка посредством проведения маркетинговых исследований, представляющих собой вид социальной технологии, направленной на обнаружение эффективных средств управления рынком на основе объективного понимания ситуации на нем.
В современной мебельной промышленности широкое распространение получили древесные плиты ДВП и ДСП. Это можно объяснить тем, что такие материалы имеют низкую стоимость и в то же время очень хороши в эксплуатации. Помимо всех достоинств древесных плит можно назвать то, что их применение позволяет в значительной мере сократить издержки производства в деревообрабатывающей промышленности, таким образом этот материал можно назвать вдвойне экологичным. Современные плиты производятся с использованием новых усовершенствованных технологий, однако старые привычные нам плиты ДСП и ДВП также не теряют своей популярности и актуальности.
Это говорит о том, что такой материал действительно имеет высокие показатели качества. Для изготовления мебели используются различные разновидности плит ДСП, в частности, ламинированная плита ДСП, которая покрывается специальными облицовочными покрытиями и в таком виде транспортируется на мебельные фабрики. Облицовочным материалом для ДСП является древесный шпон, покрытый ламинатом или специальным материалом полимерного происхождения - меламином. Использование в качестве покрытия для ДСП ламината является более предпочтительным, поскольку ламинированный ДСП имеет более высокую прочность, чем ДСП, отделанный меламином. Как следствие, это повышает срок службы такого материала, его долговечность.






Древесно-стружечная плита
Древесно-стружечная плита (ДСтП) — композиционный материал, который получают путём смешивания высушенной технологической щепы, размер и форма которой определяется ГОСТом с мочевино- или феноло-формальдегидной смолой (6—18 % от массы стружек) с последующим выкладыванием на формирующих машинах в виде ковра и прессованием на одно- и многоэтажных периодических прессах (0,2—5 МПа, 100—140 °С) или в непрерывных ленточных (древесно-стружечный ковер прессуется между двумя стальными лентами), гусеничных и экструзионных агрегатах.
У ДСтП есть два основных недостатка. Во-первых, материал плохо удерживает гвозди и шурупы, особенно при повторном закручивании. Во-вторых, древесно-стружечная плита экологически небезопасна. Связующие смолы, которые применяются при производстве ДСтП, выделяют в некотором количестве вредный для человека формальдегид. Поэтому, немаловажным параметром плит является предельно-допустимая концентрация вредных веществ на удельный объем(ПДК), определяемый санитарными нормами. В нашей стране довольно часто производитель выдает низкосортную, дешевую плиту, превышающую по нормам ПДК за плиту класса Е1. За рубежом плиту данного класса давно не выпускают, а производят лишь плиты сверхбезопасные, так называемого класса "Super E". Сокращенное обозначение плиты -ДСтП, обозначенное в учебных пособиях лесной и мебельной промышленности, а также в нормативных документах. Серьезные организации и предприятия используют именно это обозначение. Более часто в нашей стране применяют сокращенную аббревиатуру -ДСП, что является неправильным, невежественным, попавшим в обиход с чьей-то легкой руки, но наиболее устоявшимся и обозначает совершенно иной материал - древесно-слоистых пластиков(ДСП)
Свойства
Плотность 0,5—1,0 г/см³, набухание в воде 5—30 %, предел прочности при растяжении не менее 0,2—0,5 МПа, предел прочности при изгибе не менее 10—25МПа, влажность 5—12 %.

Классификация и виды
Конструкция: по количеству слоев ДСтП подразделяется на 1-слойный, 3-слойный и многослойный.
Марка: в зависимости от показателей прочности на изгиб, деформацию, водостойкость, подверженность короблению и деформации ДСтП делится на 2 марки: П-А и П-Б.
Сорт: в зависимости от критериев внешнего вида плиты (трещины, сколы, окрашивание, пятна, выступы и углубления) плиты ДСтП делятся на 1 сорт (дефекты не приемлемы кроме минимальных), 2 сорт (допустимы крупные дефекты поверхности) и без сорта (кардинальные дефекты поверхности, используется в строительстве).
Наружный слой: выделяются плиты с мелкоструктурной поверхностью (возможна облицовка полимерными материалами), обычной (применяется облицовка шпоном) и крупнозернистой (используется в строительстве).
Уровень обработки поверхности: выделяется шлифованная и нешлифованная ДСтП.
Класс эмиссии формальдегида: по содержанию в 100 г сухой плиты ДСтП свободного формальдегида выделяются классы Е1 (менее 10 мг), Е2 (от 10 до 30 мг).
Водостойкость: кроме того, что плита марки П-А обладает лучшими водостойкими свойствами (22% деформации против 33% у П-Б при погружении в воду на сутки), выделяется отдельный вид водостойкой ДСтП, предназначенной для производства мебели и специфических строительных работ.
Огнестойкость: при введении в состав ДСтП антипиренов плита приобретает огнестойкие характеристики. Сейчас на территории РФ производство данного вида ДСтП не ведется.
Плотность: по плотности ДСтП делится на плиту малой плотности (менее 550 кг/м3), средней (550-750 кг/м3) и высокой (более 750 кг/м3).
                      Сферы применения ДСП :
            - обшивка стен и крыш;
            - изготовление стеновых панелей;
            - изготовление полов, оснований под ковровые и линолеумные покрытия, перегородок;
            - изготовление съемной опалубки;
            - изготовление мебели, стеллажей, полок, упаковки;
            - строительство ограждений и разборных конструкций;
            - использование для декорирования и отделки, благодаря оригинальной текстуре поверхности.
        Для производства мебели плиты шлифованного ДСП облицовывают ламинитом, меламином, шпоном, покрывают лаком или мелкодисперсной стружкой. Облицованное шлифованное ДСП бывает самых разнообразных цветов и оттенков. Цвета облицованной ДСП (Ламинированное ДСП или кэшированное ДСП) обычно скомпанованны в группы, такие как "древесные", "фоновые", "фантазийные" и "металлик". Самыми распространёнными и часто применяемыми в производстве мебели являются цвета древесной группы.
       ДСП представляют собой материал, получаемый путем горячего прессования измельченной древесины (обычно специально изготовленной стружки) со связующим веществом (синтетическими смолами).
       Одним из преимуществ ДСП по сравнению с пиломатериалами является их одинаковые физико-механические свойства в различных направлениях по пластине, сравнительно небольшие линейные изменения в условиях переменной влажности.
           ДСП широко применяются в производстве мебели, строительстве, вагоно- и судостроении.
	    
	    
	

	                                      



ДСП изготавливается путем горячего прессования крупнодисперсной стружки, получаемой из отходов деревообработки и неделовой древесины любых пород, и введения термореактивной синтетической смолы, а также гидрофобизирующих, антисептических и других добавок, благодаря которым плита приобретает особую прочность и долговечность.

       На первом этапе производства происходит переработка сырья. Использование круглой древесины сокращается за счет использования таких материалов, как щепа, опилки и вторичная древесина. Часто в производство ДСП идут все виды сырья одновременно, или в смешанных видах.
       Полученную стружку сортируют, очищают и сушат. Затем из просмоленной стружки формируется так называемый ковер, из которого после прессования получается плита. Далее плиты кромкуются и подвергаются различным формам конечной обработки - шлифованию, нанесению покрытий и другим.
Анализ рынка производителей и поставщиков
  Завод ДСП «КЕНЖЕ»
 продолжил свою работу после значительной реконструкции, а именно замены оборудования по производству ДВП на линию по производству ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ и является на данный момент единственным деревообрабатывающим предприятием в Казахстане Организатором проекта является Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Иртыштранс-ойл», работающее в данном направлении с 2000 года.
Проект осуществлен в городе Усть-Каменогорске, который расположен в Восточно-Казахстанской области, где сосредоточены главные лесные богатства страны  (близость поставщиков сырья). К тому же город расположен в непосредственной близости от границ России и Китая, стран, которые могут являться активными импортерами продукции проектоустроителя (минимизация транспортных издержек при доставке продукции). 
В настоящее время завод занимается производством ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ: строительной (нешлифованной) и мебельной (шлифованной), а также ДСП ламинированной, цветовая гамма до 400 оттенков. 
Основное сырье данной отрасли – это древесина мягколиственных и хвойных пород, а также стружка, пни, ветви, кора, древесина признанная непригодной для использования в других отраслях.
По области применения ДСП – самый востребованный вид древесных плит, так как ДСП, в зависимости от сорта, используется в мебельной 
промышленности и как строительный материал: стены-перегородки, и как основной материал для изготовления столешниц, подоконников, настенных панелей, полов, дверей, используется как основы под потолки и полы. Ламинированные ДСП, благодаря качеству поверхности, экологичности, высокой прочности, легкости обработки кромок и фрезерования, имеют преимущество перед другими плитными материалами. Благодаря этому ЛДСП находит широкое применение в производстве корпусной мебели, детской и кухонной мебели, мебели для офисов и прихожих. 
Основные способы облицовки ДСП:
· Облицовка бумажно-смоляными пленками. 
· Облицовка декоративными бумажно-слоистыми пластиками. 
· Облицовка полимерными пленками. 
· Облицовка натуральным (строганным или лущеным) шпоном. 
Существующие стандарты выделяют две марки ДСП: П-А и П-Б, которые различаются своими физико-механическими характеристиками.
Особое внимание на нашем предприятии уделяется контролю над качеством производимых работ. На всех этапах производства осуществляется надзор за соблюдением всех санитарных и технологических норм. С этой целью создана рабочая группа, которая занимается совершенствованием качества услуг, предоставляемых потребителям. Особый надзор осуществляется за соблюдением правил по безопасности труда и норм противопожарной безопасности.
[bookmark: sxema]Подробности на сайте: www.dsp-ukg.kz
Прайс-лист
	Наименование
	Описание
	Цена
	Опт.
	Обновлено

	ДСП Шлифованная
	Размеры 2440*1830*16 мм
	2.00
	2.00
	2010-01-20

	ДСП нешлифованная 
	Размеры 2440*1830*16 мм
	2.00
	2.00
	2010-01-20

	ЛДСП
	Размеры 2440*1830*16 мм, структура шагрень, тиснение, глянец
	3.00
	3.00
	2010-01-20



  Есиль-Дизель
Предлагают высококачественный материал ДСП российского производства.
ДСП - материал, получаемый путем горячего прессования древесной стружки и смол. Используется в строительстве, мебельном производстве.
Сегодня такие материалы почти повсеместно заменяют натуральную древесину, что в первую очередь диктуется соображениями экономии. Применение ДСП имеет весьма широкий спектр: это и изготовление различной мебели, монтаж специального торгово-выставочного оборудования, декоративные функции. В качестве последних ЛДСП находят широкое применение при проектировании офисов и иных служебных помещений.
Изделия прекрасно поддаются любой механической обработке, так как при распиле таких изделий кромка отреза закрывается пленкой, а выбор самых разнообразных расцветок и рисунков делает ДСП превосходным материалом для дизайна помещений. С учетом всех перечисленных качеств материала можно сказать, что ламинированная ДСП является сегодня одним из самых востребованных товаров на рынке строительных материалов.
 
  
 Прайс-лист
	ДСП
	Размер
	Цена, тг

	 ДСП
	3,5*1,5 
	3250

	 ДСП
	1,75*1,5
	1750


 


  ДСП Сервис 
Компания занимается оптовыми поставками плитной продукции, ЛДСП, ДСП, OSB, MDF, HDF от ведущих производителей Европы и России.
Виды предлагаемого ДСП:
ДСП шлифованное влагостойкое, класс эмиссии формальдегидов Е-1, что позволяет использовать его в закрытых жилых помещениях. Шлифованная поверхность идеально подходит для укладки паркета, ламината и других напольных покрытий.
ДСП влагостойкое толщина 16 мм, формат листа 2750х1830 мм, площадь листа 5 м\кв, идеальная поверхность для ваших полов.
Цена: 4 500 тг./л 

	 ЛДСП
Для мебельного производства

· Цена: 3 200 тг./л
· Минимальный объем заказа: 900 л
· Возможности поставок: 900 л/месяц
 ДСП
	


Плиты древесные с направленной стружкой влагостойкие. Применяются в строительстве. Для кровли, покрытия пола, изготовлении перегородок, а так же несущих стен
·  Цена: 1 980 тг./л
· Минимальный объем заказа: 1180 л
· Возможности поставок: 3 л/день
· Способ упаковки: в пачках см. прайс

ТОО «LAM.TECH»
ТОО"LAM.TECH» является первой компанией в Казахстане которая начала заниматся ламинацией ДСП. За 6 лет существования ТОО «LAM.TECH» зарекомендрвала себя как стабильный поставщик ЛДСП для самых крупных производителей мебели во многих регионах Казахстана, за счет низких цен
Цена: 835 тг./кв. м 

  Rubikon-SB
     Rubikon-SB - небольшая, но надежная и трудолюбивая компания, готовая предложить Вам наиболее востребованные на рынке Алматы стройматериалы: ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) и ориентировано стружечные плиты (OСП), а также ДСП, ДВП и стеновые панели МФД.
	         
	


     Мы изначально решили отказаться от китайской продукции, сделав ставку на европейское качество. Досконально изучив спрос на ОСП, ЛДСП, ДВП и ДСП в Алматы, проведя детальный анализ соответствия цены и качества многих европейских фирм-производителей, посетив несколько крупных выставок стройматериалов, мы выбрали продукты наивысочайшего качества по весьма конкурентоспособной цене. И не ошиблись. Всего за полтора года существования компании, спрос на продукцию, которую мы предлагаем, вырос в 5 раз. Сегодня Rubikon-SB занимает второе место по объемам поставок ОСП чешской фирмы Kronospan в Алматы. И в обозримом будущем мы планируем увеличить количество поставок в 3 раза.
      Rubikon-SB - быстро развивающаяся компания со здоровыми амбициями. Мы дорожим своим авторитетом, и всегда стремимся предложить нашим партнерам максимум качества, сервиса и профессионализма. Используя индивидуальный подход к каждому клиенту, мы всегда стараемся удовлетворить его требованиям и предложить чуть больше, чем можем. Приобретая постоянно нашу продукцию (ЛДСП, ОСП, ДВП, ДСП и стеновые панели МФД) мы предоставим вам ощутимые скидки. В этом залог нашего успешного и долгосрочного сотрудничества.
     Став партнером компании Rubikon-SB, вы можете быть уверенным в нашей честности, добросовестности и ответственности. Если вы ищете качество, оперативность и профессионализм, обращайтесь в Rubikon-SB. Мы сделаем наше сотрудничество результативным и взаимовыгодным!
 7 727 383 37 56, + 7 727 239 74 92
 

 ДСП Центр
Обеспечивает потребности мебельных предприятий Республики Казахстан качественными материалами, полуфабрикатами, комплектующими и технологическим оборудованием с целью предоставления конкурентных преимуществ отечественным производителем мебели перед наступающими иностранными производителями мебели, вместе с лучшими поставщиками.

Компания работает над созданием предприятия с эффективной системой маркетинга, дружественной к потребителям и обществу на основе взаимовыгодного сотрудничества.

Компания участвует в АМДП «Ассоциация Мебельной и Деревообрабатывающей Промышленности» РК с целью создания режима наибольшего благопрепятствования развитию мебельной отрасли и предпринимательской деятельности Республики Казахстан.
Плиты ЛДСП «Kronostar» выпускаются в 3 форматах:
- 2500 х 1850 мм
- 2500 х 2070 мм
- 2800 х 2070 мм
Вагонные поставки от компании «ДСП Центр» это отличный способ сэкономить время, деньги и нервы!
Они осуществляют ПРЯМЫЕ вагонные поставки мебельных материалов от завода изготовителя в любой город Казахстана!
Имеют большой опыт в организации поставок. Их  специалист выезжает в Ваш город для оформление всех документов связанных с таможенным оформлением. Вам остается только выгрузить вагон.
Предоставляют сертификат соответствия на мебельные материалы!



	Ламинированная ДСП (2500 х 1850)
	

	Толщина
	Лист
	паллета
	

	
	
	
	

	
	кв. м.
	кг.
	лист
	кв.м.
	куб.м.
	

	16
	4.625
	48.84
	33
	152.63
	2.442
	

	18
	
	54.95
	29
	134.13
	2.414
	

	22
	
	64.16
	24
	111.00
	2.442
	



	Ламинированная ДСП (2500 х 1850)

	ж/д вагон стандартный

	ж/д вагон (загрузка с брусьями)
	ж/д вагон (загрузка без брусьев)

	паллет
	кв.м.
	куб.м.
	паллет
	кв.м.
	куб.м.

	26
	2747
	43.96
	31
	4731
	75.70

	26
	2414
	43.46
	31
	4158
	74.84

	26
	1998
	43.96
	31
	3441
	75.70



Анализ цен
На рынке Казахстана большое количество поставщиков ДСП. Цены существенно различаются на разные виды ДСП.
Цены оптовые (от 1000 листов):
	Нешлифованные ДСП
	Толщины

	
	10 мм
	12 мм
	16 мм
	18 мм
	20 м
	25 мм

	Цена, тенге
1 сорт, лист (м2) 
	1760 (393)
	1980 (442)
	2200 (492)
	2420 (541)
	2640 (590)
	3300 (738)

	Шлифованные ДСП
	Толщины

	
	10 мм
	12 мм
	16 мм
	18 мм
	20 м
	25 мм

	Цена, тенге
1 сорт, лист (м2) 
	2080 (465)
	2340 (523)
	2600 (581)
	2860 (639)
	3120 (697)
	3900 (872)

	Ламинированные ДСП (тиснение: древесные поры, шагрень, глянец)
	Толщины

	
	10 мм
	12 мм
	16 мм
	18 мм
	20 м
	25 мм

	Цена, тенге
 за лист (м2) 
	2720 (608)
	3060 (684)
	3400 (760)
	3740 (836)
	4080 (912)
	5100 (1140)



SWOT Анализ
Производитель- Завод ДСП «КЕНЖЕ»
Сильные стороны: Является на данный момент единственным деревообрабатывающим предприятием в Казахстане. Хорошая репутация фирмы у постоянных клиентов. Высокая квалификация работников. Известность на рынке. Стабильность ( 10 лет на рынке Казахстана). Близость поставщиков сырья. Город расположен в непосредственной близости от границ России и Китая, стран, которые могут являться активными импортерами продукции проектоустроителя (минимизация транспортных издержек при доставке продукции). 
Слабые стороны: Наличие на отдельных участках устаревшего оборудования. Высокая активность конкурентов-поставщиков по продвижению своего товара. Плохая отлаженность рынка сбыта. Повышение процентных ставок по кредитам. Огромные вложения финансовых средств на возобновления работы завода.
Возможности: Расширение производственной линии. Выход на новые рынки. Подключение к новой государственной программе.
Угрозы: Возрастание давления поставщиков в связи с их укрупнением. Уход сильных специалистов в другие отрасли, трудность поиска новых.
Поставщик- Есиль-Дизель
Сильные стороны: Хорошая репутация фирмы у постоянных клиентов.  Продукция европейского качества. Высокая квалификация работников. Известность на рынке. Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Слабые стороны: Высокая активность конкурентов-поставщиков по продвижению своего товара. Плохая отлаженность рынка сбыта. Дополнительные транспортные издержки. Небольшой офис.
Возможности: Расширение рынка сбыта. Выход на новые рынки. 
Угрозы: Возрастание давления поставщиков в связи с их укрупнением. Неблагоприятная политика властей для бизнеса. Повышение уровня инфляции.














Заключение
Проделав маркетинговое исследование строительного материала ДСП, подробно изучил поставщиков материала на рынок Казахстана. В Казахстане существует большое количество поставщиков, но к сожалению, производством ДСП занимается единственный завод «КЕНЖЕ», который находится в городе Усть-Каменогорск. Усть-Каменогорский завод ДВП двадцать пятым по счету на всем постсоветском пространстве, на котором в былые времена их было 75. Все остальные сегодня – только в России. Кроме того, наш завод – единственное предприятие такого рода во всей Средней Азии.
Проделав  SWOT Анализ выявил сильные и слабые стороны предприятий, определила рыночные возможности и угрозы.
В последние годы на казахстанском рынке ДВП и ДСП нарастает активность, что связано с развитием отраслей промышленности, где потребляется эта продукция. Крупнейшим потребителем плитной продукции является мебельная промышленность, которая постоянно наращивает объемы выпуска. Так, прирост объемов в отрасли в стоимостном выражении в 2005 г. составил 23,8%, а в 2006 г. - 9,1%. За 2005 г . объем производства древесноволокнистых плит составил 389,3 млн. усл.м2 или 113,9% к уровню предыдущего года. Объемы выпуска древесностружечных плит в 2005 г . составили 3929,9 тыс. усл.м2 или 108,3% к уровню предыдущего года. 
В 2006 г . объемы выпуска продукции продолжали возрастать: объем производства древесноволокнистых плит составил 399,5 млн. усл.м2 или 102,6% к уровню предыдущего года. При этом выпуск твердых древесноволокнистых плит - 373 млн. усл.м2. Объемы выпуска древесностружечных плит за этот период составили 4593,8 тыс. усл. м3 или 116,9% к уровню предыдущего года. 
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