Освещение производственной территории

Компания "Фокус Сибирь" выполнила уличное освещение производственной территории светильниками светодиодными УСС-70/100.
Взрывозащищенные светодиодные светильники
Степень защиты взрывозащищенности EXnRІІT6X, подтверждается сертификатом
Светодиодные светильники серии УСС произведенные во взрывозащищенном исполнении успешно применяются на бензозаправочных станциях, нефтехранилищах, химических и горнодобывающих предприятиях, аэродромах, атомных электростанциях и других промышленных объектах с повышенными требованиями взрывобезопасности.
Светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении производятся:
уличный светодиодный светильник УСС 18 взрывозащищенный
уличный светодиодный светильник УСС 36 взрывозащищенный
уличный светодиодный светильник УСС 70 взрывозащищенный
уличный светодиодный светильник УСС 150 взрывозащищенный
Освещенность и эффективная площадь засветки светодиодным светильником УСС-70 в зависимости от высоты подвеса.
Светодиодные светильники с литерой "/100" произведены с применением светодиодов NICHIA с отдачей 100 Люмен/Ватт 

	Высота подвеса, метров
	Освещенность на оси, Люкс для УСС-70М
	Освещенность на оси, Люкс для УСС-70/100*

	1
	1770
	2200

	2
	443
	554

	4
	111
	139

	6
	50
	62.5

	8
	28
	35

	10
	17.7
	22

	12
	12.5
	15



Уличные светодиодные светильники УСС-18 предназначены для освещения малозагруженных улиц, дорог, тротуаров, площадей, дворов, складов, производств, гаражей, освещения железнодорожных платформ и т.д. Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 Вольт - 20 Вт. Не заменимы в местах, где требуется экономия электроэнергии и очень высокая надежность.
У уличного светодиодного светильника УСС-18 отсутствует стробоскопический эффект, сила света не меняется во всем диапазоне питающих напряжений. Время выхода на режим 1 секунда. Уличный светодиодный светильник УСС-18 выполнен на основе светодиодов японской компании NICHIA, источник питания на основе микропроцессора. Для увеличения надежности уличный светильник разделен на три электрически независимые части и имеет три независимые системы термостатирования. Корпус выполнен из алюминиевого профиля, стекло из оптического поликарбоната. Уличный светодиодный светильник крепится на любые столбы, с посадочным диаметром трубы до 55 мм. Все вышеперечисленные качества позволяют получить высочайшую надежность светильника УСС-18. 
Освещенность и эффективная площадь засветки уличным светильником УСС-18 в зависимости от высоты подвеса.
Светодиодные светильники с литерой "/100" произведены с применением светодиодов NICHIA с отдачей 100 Люмен/Ватт
Высота подвеса, метров Освещенность на оси, Люксдля УСС-18 
1 					 440
2	 				110
4					 27,5
6					 12,2
8					 6,9
10					 4,4
12					 3,1
Технические характеристики:
Ресурс светодиодного модуля, лет не менее 23*
Световой поток, Лм	1440
Угол излучения, 2Ô 0,5 град**	 120**
Напряжение питания В	 120 – 264
Мощность светодиодного модуля, Вт	18
Спектр излучения	солнечный белый
Гарантийный срок эксплуатации, мес	24
Габаритные размеры, мм	 210*175*65
Габаритные размеры в упаковке, мм 330*185*80
Объем в упаковке, м3 0.005 	
Масса, не более кг	 3.0
Влагозащита, IP	Не ниже 67
Температура окружающей среды, С°	от - 63 до +40
Климатическое исполнение- ХЛ1
[bookmark: _GoBack]* При использовании 12 часов в сутки. ** 2Ô 0,5 град.—двойной угол, при котором сила света снижается в 2 раза относительно осевой.
