
ИЗОБРАЖЕНИЕ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Шов сварного соединения, независимо от способа сварки, условно изображают:
видимый - сплошной основной линией (рис. 1а, в); невидимый - штриховой линией (рис. 1г); 
Видимую одиночную сварную точку, не зависимо от способа сварки, условно изображают знаком "+" (рис.1б), который выполняют сплошными сплошными линиями (рис. 2).Невидимые одиночные точки не изображают. От изображения шва или одиночной точки проводят линию-выноску, заканчивающуюся односторонней стрелкой (см. рис. 1). Линию-выноску предпочтительно проводить от видимого шва.
Рисунок 1. Условное изображение сварного соединения










а)		б)			в)                          г)
На изображение сечения многопроходного шва допускается наносить контуры отдельных проходов, при этом их необходимо обозначить прописными буквами русского алфавита (рис. 3).
Шов, размеры конструктивных элементов которого стандартами не установлены (нестандартный шов), изображаются с указанием размеров конструктивных элементов, необходимых для выполнения шва по данному чертежу (рис.4).
Границы шва изображают сплошными основными линиями, а конструктивные элементы кромок в границах шва - сплошными тонкими линиями.

Рисунок  2. Условное изображение одиночной сварной точки









   Рисунок  3.
Изображение сечения многопроходного шва             Рисунок  4. Изображение нестандартного шва

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов приведены в таблице 1.
В условном обозначении шва вспомогательные знаки выполняют сплошными тонкими линиями.
Вспомогательные знаки должны быть одинаковой высоты с цифрами, входящими в обозначение шва. 

Таблица 1. Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов
	Вспомогательный знак
	Значение вспомогательного знака
	Расположение вспомогательного знака относительно полки линии-выноски, проведенной от изображения шва

	
	
	с лицевой стороны
	с оборотной стороны

	

	Усиление шва снять
	
	

	

	Наплывы и неровности обработать с плавным переходом к основному металлу
	
	

	

	Шов выполнить при монтаже изделия, т.е. при установке его по монтажному чертежу на месте применения
	

	

	Шов прерывистый или точечный с цепным расположением.
Угол наклона линии ~60о
	
	

	

	Шов прерывистый или точечный с шахматным расположением
	
	

	

	Шов по замкнутой линии
Диаметр знака - 3...5 мм.
	



Примечание:
1. Залицевую сторону одностороннего шва сварного соединения принимают сторону, с которой производят сварку.
2. За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с несимметрично подготовленными кромками принимают сторону, с которой производят сварку основного шва.
3. За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с симметрично подготовленными кромками может быть принята любая сторона.
Структура условного обозначения стандартного шва или одиночной сварной точки приведена на схеме (рис.5).
[bookmark: _GoBack]Знак  выполняют сплошными тонкими линиями. Высота знака должна быть одинаковой с высотой цифр, входящих в обозначение шва.
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