
Курсовая работа по МЖГ

«Гидравлический привод протяжного станка»

 (
х
D
ш
D
п
Q
8
P
M
1
2
3
4
5
6
7
S
)Привод, гидравлическая схема которого представлена на рисунке, состоит из бака 1, который содержит масло (плотность ρ=850кг/м3) и имеет форму куба со стороной a=0,4м, всасывающего трубопровода 2 длиной l2=2м, насоса 3 с постоянной подачей Q=18л/мин, напорного трубопровода 4 (диаметр d4 =8мм, длина l4=3м), гидроцилиндра 5 с односторонним штоком (диаметры: поршня Dп=100мм, штока Dш=60мм, ход поршня S=0,52м), сливного трубопровода 6 (диаметр d6 =8мм, длина l6=5м). Для регулирования скорости движения поршня на линии 7 диаметром d7=8мм установлен дроссель 8.

I. Определить величину и линию действия силы давления на боковую стенку бака при крайне вдвинутом положении поршня (х=0), когда объем масла в баке Vм=48л, а показание манометра, измеряющего давление воздуха над поверхностью масла, М=10кПа. На сколько изменится давление в баке при крайне выдвинутом положении поршня (х=S)? Атмосферное давление принять равным 740 мм ртутного столба.
II. Определить при крайне выдвинутом положении поршня (x=S) минимально возможный диаметр всасывающего трубопровода (d2=?), чтобы наибольший вакуум на входе в насос при работе гидропривода на холодном масле (коэффициент кинематической вязкости ν=60сСт) не превышал бы 61кПа.
III. Определить при крайне вдвинутом положении поршня (х=0) приведенную (с учетом сопротивления дросселя) длину линии 7 (L7)прив=?, при которой скорость равномерного движения поршня, нагруженного силой Р=8кН, будет равна vп=2,5см/с. Как должна измениться приведенная длина (L7)прив, чтобы сохранилась прежняя скорость движения поршня, если при длительной работе привода масло нагреется и его кинематический коэффициент вязкости уменьшится до ν=4сСт.
При выполнении пунктов II и III разницей геометрических высот, местными потерями, кроме потерь в дросселе 8, и скоростными напорами пренебречь; трубопроводы считать гидравлически гладкими (Δ=0).

При выполнении первого пункта задания проработать раздел «Гидростатика» и решить задачи І-          , ІІІ-            , ІV-             .
При выполнении второго пункта задания проработать разделы: «Местные сопротивления» и «Истечение через отверстия и насадки» и решить задачи VІ-           , VІІ-            .
При выполнении третьего пункта задания проработать раздел «Расчет простого и сложного трубопровода» и решить задачи ІХ-          , Х-           .
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