Архитектурно-планировочные и конструктивные решения постройки.

Турбаза "Бирюза"- пятиэтажное здание, первой степени капитальности, объемно-планировочная - централизованная, планировочная схема помещений - коридорная. 

По конструктивному типу здание с неполным каркасом ( наряду с внутренним рядом колон нагрузку от межкомнатных перекрытий воспринимают наружные стены). 

По способу возведения - полносборные (из деталей заводского изготовления).

Согласно конструктивному типу здания применяем следующие конструктивные элементы:

1)Фундамент - подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от вышележащих конструкций и передающая их на грунт. 

 Вид фундамента по:
• конструктивной схеме - столбчатый - под колонны и ленточный - под несущие стены      
• материалу фундамента - железобетонный;
• глубине заложения - мелкого заложения (до 5ти метров)

2)Стены -вертикальные ограждения, защищающие помещения от воздействия внешней среды и отделяющие от другого, они воспринимают  нагрузку от перекрытий и передают их на фундамент.

• по назначению: наружные и внутренние

• по характеру воспринимаемых нагрузок: несущие - воспринимающие   нагрузки от вышележащих конструкций, собственного веса и предающие их на фундамент;

 • по конструктивному материалу - крупно и мелкоэлементные;

Стены должны удовлетворять требованиям: теплоизоляции, пожарной безопасности, экономичности и эстетичности.

Материалы для фасадной отделки здания: желтый и красный кирпич, цоколь - рваный кирпич.
Отделка внутренних стен и перегородок:

• Вестибюль - гипсокартон, венецианская шпаклевка.

• Ресторан - гипсокартон, эмульсия.

• Кафе - гипсокартон, эмульсия.

• Номерной фонд - гипсокартон, обои.

• Сан.узлы - настенная керамическая плитка.   

3) Колонны -предающие нагрузки на фундамент от вышерасположенных элементов. (вертикальные связи)

• по материалу колонны - железобетонные;
• по конструкции - гладкие;
• по сечению;

4)Ригели (балки)  - горизонтальные конструктивные элементы, являющиеся опорами для междуэтажных плит перекрытия.
• по материалу - железобетонные

5)Перекрытия - горизонтальные конструктивные элементы (связи), разделяющие здания на этажи и предающие нагрузки на стены или колонны.
Виды применяемых перекрытий:
• по местоположению в здании:
   а) междуэтажные - разделяющие в здании один этаж от другого;
   б) надподвальные - отделяющие первый этаж от подвала;
   в) чердачные - отделяющие верхний этаж от чердака.

• по конструкции - балочные;
• по материалу - железобетонные
Перекрытия должны удовлетворять требованиям :

                           1 прочности
                           2. жесткости;
                           3. звуконепроницаемости;
                           4. индивидуальности;
                           5. экономичности;
                           6. водонепроницаемости;
                           7. теплоизоляции;
                           8. несгораемости.


6)Полы - многослойная конструкция, состоящая из:
        1. покрытие (чистого пола);
        2. прослойка;
        3. подстилающий слой (подготовка);
        4. основание;
        5. тепло и звукоизоляционный слой;
        6. гидроизоляционный слой.
Виды материала полового покрытия, в зависимости от назначения помещения:
• Помещения бытового обслуживания и административные  помещения - ламинат
• Вестибюль - плитка мелкозернистого бетона;
• Предприятия общественного питания - из керамических материалов;
• Номерной фонд - ковровые покрытия;
• Сан.узлы - половая керамическая плитка.

7) Перегородки - вертикальные ограждения, разделяющие смежные помещения.

Вид перегородок, в зависимости от назначения помещения по следующим признакам:

• по местоположению - межкомнатные, для кухонь, для сан узлов,
• по функции - глухие, не полные, с проемом.
• по конструкции - сплошные, каркасные.
• по способу установки - стационарная.
• по материалу - железобетонные.

8)Крыша - ограждающая часть здания, защищающая его от воздействия внешней среды.

         По конструктивному решению крыша - чердачная (имеющая пространство между перекрытием верхнего этажа и крышей).

9)Окна - светопрозрачные ограждения, предназначенные для освещения и проветривания помещений.

Вид окон по следующим признакам:
 • по назначению - наружное;
 • по количеству створок - двустворчатое;
 • по способу открывания - глухие, открывающиеся;
 • по устройству вентиляции - с узкой вертикальной створкой;
 • по числу рядов остекления - двойное;
 • по виду светопрозрачного материала - простое стекло.

10)Двери - подвижные ограждения, обеспечивающие связь между помещениями, также вход в здание и выход из него .
Вид дверей по следующим признакам, в зависимости от назначения помещений:
• по местоположению в здании - наружные, внутренние, шкафные, служебные, парадные.;
• по характеру ограждения - глухие; полуостекленные
• по числу полотен - однопольные, полуторопольные, двупольные;
• по способу открывания - в одну сторону;
• по материалу - деревянные;

11)Кровля - это верхний водонепроницаемый слой крыши.

• Материал кровли - металло-черепица.

12) Подвесной потолок  - это декоративный отделочный экран закрепленный к покрытию или перекрытию здания.
Устанавливают кинотеатрах, конференц-залах и других общественных помещениях, для создания хорошей акустики, для  закрытия конструкции покрытия или перекрытия, для закрытия встроенного потолочного освещения.

13) Лестницы - это конструктивный элемент предназначенный для сообщения между этажами.
Вид лестниц по следующим признакам:
• по назначению - основные, служебные, входные;
• по числу маршей - одномаршевые, двухмаршевые;
• по условиям пожарной безопасности - незащищенные от огня и дыма.

Инженерно-техническое оборудование здания
Водоснабжение - это совокупность мероприятий по обеспечению водой различных потребителей в необходимых количествах и требуемого качества.
1. Вид применяемого водопровода - централизованный
1 Вид внутреннего водопровода по назначению: хозяйственно-питьевой (В1), производственный (В3), противопожарный (В2), поливочный (В11).
2 Источник водоснабжения Капчигайское водохранилище (поверхностный).
3 Система разводки водоснабжения - с верхней разводкой.
4 Материал труб - сталь, пластик.
5 Виды водоразборной арматуры: водоразборные краны, туалетные краны, смывные и поливочные подающие воду одной температуры.

Противопожарный водопровод
     Ручная система пожаротушения с пожарными кранами, состоящая из: пожарного вентиля, рукава, отвода и быстросмыкающейся насадкой. Пожарные краны размещают в навесных или в строенных шкафах на высоте 1,35м от пола.
Канализация
     Служит для быстрого удаления всех загрязнений образующихся в процессе санитарно-технических процедур, хозяйственной и производственной деятельности человека, а также атмосферных и талых вод.
1. Вид системы канализации в зависимости от системы водоснабжения - сплавная.
1 Вид системы канализации в зависимости от назначения - бытовая,
2 Материал труб - чугун, пластик.
3 Санитарно - технические приборы: умывальники, ванны, души, раковины, унитазы.
Водостоки зданий -  организованный водосток с наружным водоотводом.

Мусороудаление
       Сброс мусора в специальные ведра и вынос их в помойницы, мусоросборники, контейнеры.
Отопление
        Это процесс исскуственного поддержания определенных температур воздуха и внутренней поверхности ограждающих конструкций.
1. По месту размещения генератора теплоты - местная.
1 В зависимости от объемно-планировочных решения здания - вертикальное расположение стояков.
2 По расположению подающих магистралей - с нижней разводкой.
3 Виды нагревательных приборов - чугунные радиаторы
4 Материал труб - сталь, нагревательных приборов - алюминий.

Вентиляция - это совокупность мероприятий и устройств, обеспечивающий расчетный воздухообмен в жилых помещениях и общественных зданиях. Система вентиляции по следующим признакам:
1. По принципу обеспечения - организованный.
1 По способу перемещения воздуха - естественная
2 В зависимости от назначения - приточно-вытяжная
Кондиционирование воздуха - это процесс создания определенных параметров
воздушной среды в помещении и их автоматическое поддержание независимо от изменяющихся условий внешней среды.	
Система СВК по следующим признакам:	
1. По назначению - комфортная
1 По признаку централизации - местная
2 По автономности - неавтономные.
1. По сезонности - сезонного действия 
Электроснабжение
Электросистемой называют совокупность устройств предназначенной для выработки, преобразования, распределения и потребления электрической энергии.
Организация энергоснабжения в случае аварийных ситуациях работает от аккумуляторов.

Электросиловое оборудование здания.
Лифт- стационарный подъемник прерывного действия с вертикальным движением кабины по жестким направляющим, установленный в огражденной шахте и предназначенный для транспорта грузов и пассажиров в зданиях. 
Вид лифта по:
1. По способу перемещения - тросовый
1 По степени быстроходности - нормальный (1 м/с)
2 По грузоподъемности - пассажирский - 1000кг
В здании два гостевых лифта.
Насосные установки предназначаются для создания дополнительного напора при водоснабжении высотных, а иногда и многоэтажных домов. Они оснащаются асинхронными короткозамкнутыми двигателями и располагаются в технических этажах зданий или в специальных помещениях.
Тепловая завеса предназначена для разграничения холодного наружного воздуха (в зимнее время) и теплого воздуха внутри у дверей или ворот, которые в связи с интенсивностью движения людей большое время находятся в открытом положении.
Электроплиты. Электроплитами называются электротермические устройства жля приготовления пищи. Бытовые электроплиты имеют по три четыре конфорки со встроенными в них электронагревателями. Электроплиты устанавливаются на кухнях в жилых зданиях и подключаются к однофазной

цепи. Электроплиты имеют существенное преимущество перед газовыми, так как не выделяют вредных продуктов неполного сгорания газов.
Электроосвещение. Стационарный генератор, обеспечивающий работу всего энергопотребляющего оборудования. Используются различное освещение: потолочное, прикроватный светильник. В аварийном случае применяются аккумуляторы, фонари, свечи.
Слаботочные устройства.
1. Радиофикация - передача голосовой и звуковой информации посредством низковольтных линий.
1 Телефонизация - внутренняя (без выхода в город) или кнопка вызова обслуживающего персонала в 100% номеров.
2 Пожарная сигнализация - предназначена для обнаружения очага загорания и оповещения пожарных служб о возникновении пожара. Система пожарной сигнализации состоит из извещателей, сети пожарной сигнализации, приемной станции с источником питания и выносными пультами звуковой и световой сигнализации.
3 Телевидение - установлен в 100% номеров.
4 Электрочасофикацияустановлена в административных помещениях.
5 Диспетчерская система - предназначена для эффективной работы персонала. Она применяется в службе регистрации, в помещениях культурно-массового назначения.
6 Электроакустическая система - эта система предназначена для усиления звука во время конференций, концертов и т. п. Электроакустическая система установлена в кафе, на эстраде.
7 Система внутреннего телевидения - предназначена для контроля и обнаружения неполадок, используется службой охраны для предотвращения нежелательных происшествий.
Электробезопасность и молниезащита. Эксплуатация электрооборудования представляет собой опасность для людей. В результате прикосновения к частям оборудования, которые находятся под напряжением, в тело человека проникает электрический ток, поражающий кожу, мышцы, нервную систему, органы кровообращения и дыхания.
Для исключения возможности электротравматизма необходимы следующие мероприятия:
1. оградить электрооборудование под напряжением,
1 обеспечить изоляцию токоведущих частей,
2 использовать пониженное напряжение в помещениях с повышенной опасностью,
3 заземлить все металлические токоведущие части электрооборудования,
4 использовать систему защитного отключения,
5 подключать приборы освещения к нейтральному проводу.
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