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Красноярск 2011
Цель работы: по внешнему виду определить марку топлива, дать заключение      о содержании механических примесей, воды и возможности его применения.

Оценка качества топлива в результате осмотра

Приборы и оборудование

Воронка делительной вместимостью 50-100 мл; мерный цилиндр на 10 мл; пробирки; пипетки; вода дистиллированная по ГОСТ 5607-53, проверенная на нейтральность; фенолфталеин по ГОСТ 5850-51; 1%-ный спиртовой раствор; метилоранж – 0,02% водный раствор; химический штатив; колба (рис. 1).

Определение водорастворимых кислот и щелочей в топливе

Приборы и оборудование

Воронка делительной вместимостью 50-100 мл; мерный цилиндр на 10 мл; пробирки; пипетки; вода дистиллированная по ГОСТ 5607-53, проверенная на нейтральность; фенолфталеин по ГОСТ 5850-51; 1%-ный спиртовой раствор; метилоранж – 0,02% водный раствор; химический штатив; колба (рис. 1).

Порядок проведения работы

В колбу налить 50 мл испытуемого топлива, добавить такое же количество дистиллированной воды , взболтать смесь в течение 5 мин, затем вылить в делительную воронку. Дают смесь отстояться, после чего водный слой, находящийся внизу делительной воронки, опустить через кран в две пробирки. В одну пробирку добавить 1 – 2 капли метилоранжа. При наличии в топливе минеральных кислот водная вытяжка в пробирке окрашивается в розовый или оранжево-красный цвет, при отсутствии кислот цвет водяной вытяжки будет желто-оранжевый.








Рис.1. Приборы для определения водорастворимых кислот и щелочей в топливе: 1 – делительная воронка; 2 – штатив с пробирками; 3 – индикаторы; 4 – топливо; 5 – вода
В другую пробирку добавить 1 – 2 капли фенолфталеина. При наличии щелочей в топливе водная вытяжка окрасится в фиолетово-розовый цвет, при отсутствии щелочей вводная вытяжка останется бесцветной или слегка побелеет.
Бензин может быть допущен к применению только при неизменяющейся окраске его водяной вытяжки, что свидетельствует о полном отсутствии в нем водораствоиримых кислот и щелочей.
Результаты выполнения работы сопоставить с требованиями государственного стандарта на испытуемый бензин по определяемому показателю качества, заключение записать в отчете по данной работе.

Определение плотности светлых нефтепродуктов

Приборы и аппаратура

Нефтеденсиметры (ареометры) по ГОСТ 1289-76, цилиндры для ареометров стеклянные или металлические соответствующих размеров по высоте и диаметру, термометр ртутный стеклянный по ГОСТ 2045-71 с интервалом измеряемых температур от минус 20°С до 50°С и ценой деления шкалы в 1°.

Порядок проведения работы

Цилиндр для ареометров установить на прочной подставке и в него осторожно налить нефтепродукт, температура которого может отклоняться от температуры окружающей среды не более чем на ±5°С.
Затем чистый и сухой ареометр медленно погрузить в нефтепродукт до момента его свободной плавучести (рис. 2). Отсчет провести по верхнему краю мениска, при этом глаз наблюдателя должен находиться на уровне мениска.
Температура нефтепродукта измерить термометром нефтеденсиметра (ареометра) или дополнительный термометром (табл. 1). По шкале ареометра определить плотность испытуемого нефтепродукта.
Таблица 1
Средние температурные поправки плотности нефтепродуктов
	Замеренная плотность нефтепродуктов
	Температурная поправка на 1°С
	Замеренная плотность нефтепродуктов
	Температурная поправка на 1°С

	0,720-0,7299
0,730-0,7399
0,740-0,7499
0,750-0,7599
0,760-0,7699
0,770-0,7799
0,780-0,7899
0,790-0,7999
0,800-0,8099
0,810-0,8199
	0,000870
0,000857
0,000844
0,000831
0,000818
0,000805
0,000792
0,000778
0,000765
0,000752
	0,820-0,8299
0,830-0,8399
0,840-0,8499
0,850-0,8599
0,860-0,8699
0,870-0,8799
0,880-0,8899
0,890-0,8999
0,900-0,9099
0,910-0,0199
	0,000738
0,000725
0,000712
0,000699
0,000686
0,000673
0,000660
0,000647
0,000633
0,000620



Для приведения этой плотности к плотности  при нормальной температуре пользуются формулой

 

где:  - плотность нефтепродукта при температуре испытания; γ – средняя температурная поправка плотности, которая берется по таблице 1 в графе, соответствующей плотности; t – температура испытания, °С.
[bookmark: _GoBack]Значение плотности применяется при пересчетах весовых единиц в объемные, а также дает возможность судить о виде топлива: бензин, керосин, дизельное топливо. Плотность стандартом на нефтепродукты не нормируется.
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