Классификация ассортимента, характеристика видов и потребительских свойств строительных материалов для  остекления

I. Конструкция (общее деление ассортимента):
а) листовое оконное стекло;
б) унифицированные строительные элементы - стеклопакеты, беспереплетные окна с раздвижными стеклами.
II. Назначение:
а) оконное стекло;
б) специальные стекла.
III. Способ изготовления:
- вытягивание а) вертикальное;
    			б) горизонтальное;
- прокатка (большеразмерные листы вертикального стекла, узорчатые и армированные стекла).
IV. Окраска:
- бесцветное
- цветное (окрашенное в массе или с оксинометаллическими покрытиями);
- матовое.
V. Размеры:
- толщина стекла: 
		а) оконного - 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм;
		б) специального - свои размеры для каждого вида;
- длина и ширина: 
		а) от 400 х 400 до 1600 х 2200 мм (оконное);
    	б) мерное стекло, 28 размеров: от 500 х 959 до 674х 1575 мм.
VI. Светопрокускание: 
	    а) оконные стекла - 85-90%;
    б) для специальных стекол - варьируется в зависимости от назначения и обработки - окрашивания, полирования и т.д.
VII. Наиболее часто встречающиеся дефекты стекла:
- полосность или волнистость,
- пузыри воздушные и щелочные;
- царапины;
- инородные включения (камни).
VIII. Способ обработки специальных стекол:
- закалка;
- армирование;
- гравировальный прокат;
- пескоструйная обработка;
- фацетирование;
- полирование;
- шлифование;
- химическая обработка.
IX. Виды специальных стекол в зависимости от назначения и способа обработки.
а) внутреннее стекло. Предназначено для остекления витрин, оконных проемов и т.д. Толщина 6-10 мм. Размеры от 1700 х 2200 до 3500 х 4500 мм. Может быть как полированным, так и неполированным;
б) полированное стекло. Особенности - меньшее, чем обычно, оптическое искажение предметов при рассмотрении их под любым углом. Полированное стекло по назначению делят на:
- зеркальное,
- транспортное и
- строительное;
в) закаленное стекло - высокопрочное, сопротивляемость удару и изгибу, химическая стойкость. Применяют для остекления перегородов, балконов, в транспорте и т.д.;
г) армированное стекло - плоские или волнистые листы с запрессованной в стекломассу металлической сеткой, которая повышает прочность стекла к ударам и резким перепадам температуры. При его разрушении осколки удерживаются металлической сеткой.
Длина 1200-2000 мм, ширина 400-1500, 
Толщина 5,6 мм., светопропускаемость не менее 60%. 
Применяют в тех случаях, когда предъявляются повышенные требования в отношении стойкости и безопасности: для остекления фонарей, лифтовых шахт, лестничных проемов и прочее;
д) стекло триплекс - безосколочное стекло, изготавливается их двух или нескольких слоев обычного стекла, склеенного пленкой. 
Достоинство - при ударе не дает осколков,
Недостатки - возможное помутнение его под действием света;
е) узорчатое стекло - имеет узоры на одной или обеих поверхностях, создающие декоративный эффект и частичное рассеивание света (может быть непрозрачным, но сохраняющим достаточную светопропускаемость).
Разновидности узорчатого стекла:
- латированное (матовое) получают путем пескоструйной химической обработки;
- стекло “мороз”. Применяются для остекления окон, дверей, устройства перегородок. Толщина 4,4 и 6 мм. Разломы: 
ширина 400-1600 мм
длина 600-3600 мм;
ж) фацетированное стекло - листовое стекло со скошенными под углом 13-450 краями. Выпускают толщиной 1,6-4 мм, площадью до 3 м2. Применяют для остекления мебели, витрин, окон и дверей.
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