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 Рабочий проект устройства территории многолетних насаждений
Рабочие проекты устройства территории промышленных садов, виноградников, ягодников интенсивного типа в специализированных хозяйствах и межхозяйственных объединениях, а также в других хозяйствах включают те же стадии, что и другие проекты.
В процессе подготовительных работ собирают и анализируют имеющиеся на территорию объекта планово-картографические, проектные и обследовательские материалы и различные ведомственные и справочные данные. К ним относятся крупномасштабные планы, материалы инвентаризации многолетних насаждений, схема землеустройства района, проект внутрихозяйственного землеустройства, другие проектные разработки, карты и картограммы обследований и изысканий.
Особое внимание обращают на состояние и перспективы развития многолетних насаждений: их площади, расположение, породный и сортовой состав, урожайность и объемы продукции. Изучают размещение питомников (плодовых, виноградных, ягодных и лесных) и возможности получения посадочного материала, а также состояние и перспективы развития пчеловодства.
Пользуясь составленными ранее схемой землеустройства района и проектом внутрихозяйственного землеустройства, уточняют границы участков под многолетние насаждения, возможности освоения под них новых площадей. При этом устанавливают необходимость проведения крупномасштабной топографической съемки, детальных почвенных, гидрологических, гидромелиоративных и других обследований.
Для составления рабочих проектов обычно проводят топографическую съемку выделенных массивов в масштабе 1 :5000 или 1 :2000 с изображением рельефа горизонталями через 1—2 м. При склонах в 8—10° съемку ведут в масштабе 1 : 1000 с сечением рельефа через 0,5—1,0 м, а при орошении — через 0,5—0,25 м. Кроме контуров ситуации и рельефа, на планах отражают объекты оборудования территории (наземные и подземные линии электропередач и связи, дороги, объекты орошения, осушения, водоснабжения и т. д.). При необходимости реконструкции имеющихся многолетних насаждений проводят их детальное обследование, в результате которого выявляют состав пород, сортов, возраст, состояние, урожайность, необходимые объемы работ по восстановлению и уплотнению посадки.
Рабочий проект и сметы составляются на основе дополнительных крупномасштабных обследований и изысканий, действующих указаний, рекомендаций и нормативов. Основные данные для обоснования и размещения элементов рабочих проектов, а также расчета различных затрат получают с проекта внутрихозяйственного землеустройства. Затем, уточнив совместно со специалистами хозяйства и научных учреждений планируемый состав районированных пород и сортов многолетних насаждений, урожайность, особенности природных условий и т. д., переносят на план все элементы устройства территории: производственную зону, породы и сорта, кварталы, участки отделений, бригад или цехов, защитные лесополосы, дороги, оросительную сеть, водоисточники и др.
В уточненном варианте проектного решения:
проводят внутриквартальное устройство (размещают ряды, клетки, транспортные просветы и т. д.);
устанавливают возможные посевные площади в междурядьях сада, а также в не занятых пока посадками кварталах, лесополосами и земляничным севооборотом;
пользуясь типовыми технологическими схемами, разрабатывают технологию закладки и ухода за молодыми и плодоносящими насаждениями и лесополосами;
разрабатывают систему удобрений, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями;
рассчитывают по годам потребность в удобрениях, гербицидах и ядохимикатах;
учитывая площади насаждений и планируемую урожайность, определяют валовые сборы продукции, ее распределение (для продажи, хранения и переработки) и себестоимость, рассчитывают стоимость товарной продукции;
с учетом площади насаждений, их породного и сортового состава в каждом квартале (в порядке новой посадки, уплотнения или ремонта), количества рядов и числа деревьев в них (основного сорта, продольного и поперечного сортов-опылителей) определяют необходимое количество саженцев (общее и для каждого сорта в отдельности), обобщают полученные данные по породам, сортам, бригадам (или другим подразделениям) и в целом по хозяйству;
полученные данные распределяют по годам посадки;
отдельно ведут расчет потребности в посадочном материале для лесонасаждений: опушек, у магистральных дорог, ветро-ломных линий,  чатальных и торкальных рощ и ивовых плантаций;
подбирают необходимые объекты для капитального строительства в производственной зоне и на территории многолетних насаждений (для переработки и хранения продукции, орошения, водоснабжения и т. д.);
имея данные о длине и ширине дорог, устанавливают их проезжую часть, покрытие и необходимые дорожные сооружения, рассчитывают объемы работ и потребность в материалах;
по нормативам и объемам работ, необходимых для закладки многолетних насаждений, ухода за ними, уборки урожая и т. д., определяют марки и количество техники (тракторов, машин, орудий);
определяют необходимые затраты труда и потребность в рабочей силе и специалистах в период эксплуатации многолетних насаждений;
рассчитывают капитальные затраты на насаждения и другие цели, а также ежегодные издержки производства, сопутствующие капитальным затратам;
составляют сметы по видам работ, объектам и сводную, пользуясь полученными проектными данными, сборниками единых районированных единичных расценок (ЕРЕР), принятыми прейскурантами;
проект и сметы согласовывают и утверждают в установленном порядке;
окончательно оформляют пояснительную записку и документацию дела.
Для перенесения проекта в натуру составляют рабочий чертеж, на который выписывают вычисленные данные по всем элементам. При перенесении проекта закрепляют на местности границы хозцентров (жилой и производственной зон), кварталов, дорог, лесополос, подсобных центров, гидротехнических сооружений, оросительной сети и др. Места посадки деревьев и кустарников обозначают на местности кольями. Проект переносят на площадь, предусмотренную к освоению в ближайшие 2—3 года.
Рассмотрим проект устройства территории промышленного сада в одном из совхозов Брестской области Белорусской ССР.
Под плодовые и ягодные насаждения выделено 772 га. В соответствии с рекомендациями в хозяйстве принято следующее соотношение пород: плодовых —88%, ягодных—12%. Семечковые и косточковые займут 681 га, смородина —20 га и земляника— 71 га.
Составлено два варианта проекта. В первом предусмотрено 67 кварталов со средней площадью 9,7 га. Размещены они длинными сторонами в направлении с севера на юг. По второму варианту размещено 68 кварталов. Размеры большинства кварталов 520X220 м. Их средняя площадь в связи с тем, что в этом варианте не нужны транспортные просветы, несколько больше —9,8 га. Они расположены длинными сторонами с запада  на  восток.   В  результате  оценки  по основным технико-экономическим показателям лучшим признан второй вариант (рис. 25).
В проекте разработано размещение всех других элементов: производственного центра, бригадных участков, внутриквартального устройства дорог, оросительной сети и т. д. Защитные лесные полосы не запроектированы в связи с мягким климатом, нечеткой выраженностью направлений и небольшой силой ветров.
В целях обеспечения благоприятных условий для перекрестного опыления в каждом квартале основной сорт и сорта-опылители— продольный и поперечный — размещены чередующимися рядами. Например, в кварталах яблони основного сорта высаживают через 12 рядов ряд продольного сорта-опылителя, а поперечные сорта-опылители — по границам квартала.
Введен восьмипольный земляничный севооборот: 1) люпин и посадка земляники в августе; 2—5) земляника; 6) озимая рожь; 7) овощные культуры.
Для создания сада требуется следующее количество саженцев, тыс. шт.: яблони — 474,1, груши — 43, сливы—15,6, вишни— 18,6, смородины — 66,5. Их будут поставлять питомнико-водческие хозяйства. Рассчитана потребность в удобрениях, гербицидах и ядохимикатах.
Для обслуживания сада во время полного плодоношения требуется по расчетам 486 постоянных работников, из них мастеров-садоводов— 409, поливальщиков — 21, трактористов — 32, мотористов — 4, шоферов — 20. Предусмотрено семь садоводческих бригад.
С учетом выделенных трех периодов вступления сада в плодоношение определены емкости холодильных камер для хранения яблок осенних и зимних сортов.
Общие затраты на создание сада составят 2882 тыс. руб., на орошение — 4200 тыс., строительство дорог — 240 тыс., на приобретение техники — 64 тыс. руб.
Валовой сбор фруктов и ягод в год составит 23 836 т, стоимость продукции — 10 023,5 тыс. руб., себестоимость 1 т — 120 руб., чистый доход — 7141,4 тыс. руб., а уровень рентабельности — 248 %.
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