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Умения и навыки оформления технической документации необходимы каждому инженеру и научному сотруднику, особенно молодому специалисту. Не справившись с подготовкой простого документа Вы рискуете в глазах начальника опуститься ниже чиновника, только и освоившего, что приемы бумаготворчества. В преуспевающей фирме, в научной организации не оценят Вашу магистерскую диссертацию или дипломный проект, если текст не набран на компьютере, а отпечатан на машинке или (не дай бог!) написан от руки. Организаторы многих отечественных и международных конкурсов не принимают проекты и заявки, если документы оформлены небрежно. Опыт выполнения совместных научно-технических проектов показал, что умение документировать результаты разработок существенно влияет на общую оценку работы зарубежными партнерами, и следовательно, на конкурентоспособность предлагаемых услуг.
Оформление студенческих работ - это одна из "визитных карточек " вуза. Следует поддерживать сложившиеся традиции и выработанный деловой стиль. Выполнять документацию по правилам не труднее, чем без правил! …

Вице-президент СПбГТУ, проф. В. В. Глухов
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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ УЧЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1.1. Состав

К текстовым учебным документам (ТУД) относятся: 
· дипломный проект; 
· курсовой проект, курсовая работа; 
· отчет о научно-исследовательской работе студента (НИР студента); 
· отчет по практике; 
· реферат на заданную (выбранную) тему; 
· расчетное задание, расчетно-графическое задание; 
· отчет по лабораторной работе.

1.2. Структура

Структура ТУД представлена в таблице. Обязательные структурные части ТУД отмечены в таблице знаком "+", рекомендуемые - знаком " Р".

Структура текстовых учебных документов

	

Структурные части ТУД
	Виды ТУД

	
	Диплом-ный проект,
	Курсовой проект, курсовая работа
	Отчет по НИР, отчет по практике, реферат на заданную (выбранную) тему
	Расчетное задание, расчетно-графическое задание
	Отчет по лабораторной работе

	Титульный лист
	+
	+
	+
	+
	+

	Задание
	+
	+
	P
	+
	

	Реферат
	+
	P
	
	
	

	Содержание
	+
	+
	+
	P
	

	Перечень условных обозначений, терминов и сокращений
	
P
	
P
	
P
	
P
	

	Введение
	+
	+
	+
	P
	

	Основная часть
	+
	+
	+
	+
	+

	Заключение, выводы
	+
	+
	+
	+
	+

	Список использованных источников
	+
	+
	+
	P
	

	Приложения
	P
	P
	P
	P
	P



1.3. Рубрикация основной части

Основную часть ТУД следует делить на разделы, подразделы и пункты, снабжая каждый номером и заголовком. В сравнительно коротких ТУД (например, в отчетах по лабораторным работам) пункты и подразделы могут отсутствовать. В пунктах допускается отсутствие заголовков. Все структурные части ТУД, а также разделы, имеющие подразделы, располагают с новой страницы. По завершении каждого раздела, подраздела и пункта необходим пробел в одну строку. Как правило, дипломный прект содержит следующие разделы:
· Титульный лист.
· Задание.
· Реферат.
· Содержание.
· Перечень сокращений.
· Основная часть 
· Приложение (если приложений несколько, то они перечисляются все: приложение 1, приложение 2 и т. д.).
· Список использованных источников.
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей основной части ТУД. Номер указывается арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела, используя точки, например: 1.3. (третий подраздел первого раздела). Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах подраздела, например: 1.3.2. (второй пункт третьего подраздела первого раздела). Нумерация частей текста с количеством уровней более трех в ТУД не рекомендуется.
Составляя нумерацию разделов основной части ТУД, следует учесть, что задание, реферат, содержание, перечень условных обозначений, введение, заключение и список использованных источников не нумеруют.
Приложения имеют отдельную нумерацию (см. разд. 2.8).
Ссылки на части текста выполняют, используя сокращенные записи, например: "приведено в разд.3.2"; "указано в п.3.3.1".
Содержащиеся в тексте перечисления выделяют арабскими цифрами со скобкой: 1), 2) и т.д., или вместо цифр ставят тире.
Заголовки разделов располагают в отдельной строке (строках) симметрично к тексту. Заголовки подразделов и пунктов (если они есть) располагают с абзацным отступом. Заголовки разделов и подразделов отделяют от текста пробелом в одну строку, пробела между заголовком пункта и текстом не делают.
Пункты, не имеющие заголовка, начинают с абзацного отступа указанием номера пункта.
В заголовках не допускаются переносы слов. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В заголовках не допускаются сокращения и условные обозначения, даже вошедшие в перечень. Заголовок и начало текста не должны оказаться на разных страницах ТУД.

Основная часть должна включать следующие разделы:
· Введение.
· Необходимое число разделов, название каждого из разделов должно начинаться с арабской цифры, после которой ставится точка. Названия не должны заканчиваться точкой.
· Заключение.
Во введении должны быть освещены вопросы современного состояния решаемой задачи (рассматриваемой проблемы, которой, естественно, является проблема информационной безопасности), какие исходные данные необходимы для решения задачи, актуальность и новизна. Значение решаемой задачи для решения вопросов обеспечения информационной безопасности.
Как правило, введение не содержит номера и не должно содержать подразделов.
Основная часть должна содержать данные, отражающие существо, методику и основные результаты выполненной работы.
Заключение должно содержать:
· Краткие выводы по результатам выполненной работы.
· Оценку полноты решений поставленных задач.
· Рекомендации по использованию результатов работы.
· Значимость (значение) работы для обеспечения информационной безопасности.
Аналогично введению заключение не нумеруется и не должно содержать подразделов.
Разделы основной части (помимо введения и заключения) пишутся заглавными буквами и нумеруются арабскими цифрами, они не должны содержать точки в конце. Разделы могут содержать подразделы, пункты и подпункты. Заголовки подразделов и пунктов печатаются с прописной буквы и не должны иметь точки в конце. 
Рекомендуется разделы основной части начинать с новой страницы, включая список использованных источников и приложения.

1.4. Исполнение текста

1.4.1. Средства графики

Текст ТУД следует набирать на компьютере и печатать на принтере. Допускается машинописное и рукописное оформление. Цвет печати (письма) - черный, синий, фиолетовый. Не рекомендуется использовать цветную (красную, зеленую) печать текста.

1.4.2. Бумага, форматы и шрифты

Бумагу выбирают в соответствии с техническими требованиями к принтеру. При рукописном оформлении применяют писчую бумагу. Для расчетных заданий и отчетов по лабораторным работам разрешается использовать тетрадные листы и другую бумагу.
Применяют форматы бумаги А4 (297х210) мм и А5 (148х210) мм. Для формата А4 рекомендуется шрифт "кегль 14" через 1,5 интервала, поля - по 20 мм. Для формата А5 рекомендуется шрифт "кегль 10" через 1 интервал, поля по 1,8 мм.
При рукописном оформлении необходимо выдерживать требования по размеру полей.
Таблицы и иллюстрации при необходимости можно изготовить на листах формата до A3 (297х420) и подшить в сложенном виде.

1.4.3. Исправления

Описки и графические неточности в дипломных проектах,  курсовых проектах и работах допускается исправлять подчисткой, закрашиванием белой краской или заклеиванием полосками белой бумаги с новым текстом. В остальных видах ТУД разрешается зачеркивать ошибочный текст.





1.4.4. Правила оформления текста

Заголовки основного раздела (введение, названия разделов, заключение, список использованных источников) располагаются в середине строки без точки в конце и пишутся прописными буквами (для формата А4: заголовок 1 в MS Word, шрифтом  Arial, кегль 14, жирный).
Заголовки подразделов и пунктов печатаются с прописной буквы без точки в конце (заголовок 2 и т. д. в MS Word, шрифтом Arial, жирный). 
Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы в заголовках не допускаются.
Расстояние между заголовками и текстом должны быть не менее 2-х интервалов.
Разделы, подразделы, пункты и подпункты начинаются с арабских цифр разделенных точками. 
Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один подпункт, то его нумеровать не надо.
Текст работы должен быть выровнен по ширине.

1.5. Формулы

Формулы предпочтительно вписывать средствами компьютерного текстового редактора. Допускается вписывание формул от руки. Формулы и уравнения, если к ним есть пояснения, следует выделять в тексте свободными строками. Пояснения значений символов приводят непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Пояснения начинают со слова "где" без двоеточия. 
Например:

S=a-b,                     									       (3.1)
где S - площадь прямоугольника, м2; а и b - длины сторон прямоугольника, м

или


где k – число степеней, и т. д.
Формулы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела, если на них есть ссылки в последующем тексте. Номер формулы в круглых скобках помещают с правой стороны страницы на уровне формулы (см. пример выше - первая формула третьего раздела). Ссылки на формулы указывают порядковым номером в скобках, например:
" ... в формуле (3.1)".
Перенос длинной формулы на другую строку делают после математических знаков.
При написании формул применяют обычные знаки препинания, например, разделяют запятыми несколько формул, написанных подряд, или ставят точку, если формулой заканчивается предложение.

1.6. Таблицы

Основное поле таблицы (рис.1.1) содержит строки (горизонтальные ряды) и графы (колонки). Заголовки строк образуют боковик. В верхней части таблицы размещают: головку (заголовок боковика), заголовки граф и подзаголовки граф.
Заголовки строк и граф начинают с прописной буквы, подзаголовки - со строчных букв, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописных букв, если они самостоятельны.
Таблица может иметь заголовок, его начинают с прописной буквы.
Таблицу размещают после первого упоминания в тексте так, чтобы ее было удобно читать без поворота ТУД или с поворотом по часовой стрелке. Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Над таблицей справа помещают слово "Таблица" с порядковым номером, например : "Таблица 1.2" (вторая таблица первого раздела). Если в ТУД таблица одна, ее не нумеруют и слово "таблица" не пишут.



	Головка (заголовок боковика)
	

	

	заголовки граф

	
	

	

	подзаголовки граф

	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


	




боковик          		   графы (колонки) и строки
(заголовки строк)		      (горизонтальные ряды)

Рис. 1.1. Оформление таблицы


При переносе таблицы на другой лист в его правом верхнем углу пишут слово "продолжение" и номер таблицы, например, "Продолжение табл. 1.2". Если в ТУД одна таблица, то при ее переносе пишут слово "Продолжение".
На все таблицы должны быть ссылки в тексте, например " ... приведены в табл. 1.2". Если таблица не имеет номера, при ссылке слово "таблица" пишут полностью.
Если все физические величины, приведенные в таблице, выражены в одних и тех же единицах, то обозначение единицы помещают в заголовке через запятую, например: "Размеры изделий, мм".
Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке или графе, указывают в соответствующей строке боковика или в заголовке графы.
Не допускается делить заголовки таблицы по диагонали и включать графу "номер по порядку".

1.7. Рисунки

1.7.1. Нумерация

Как правило, учебные тексты иллюстрируют графиками, диаграммами, схемами, чертежами, фотографиями. Все иллюстрации в ТУД называют рисунками. Рисунки нумеруют в пределах раздела, например: Рис. 2.3 (третий рисунок второго раздела). Если в ТУД содержится только один рисунок, то его не нумеруют. На каждый рисунок должна быть ссылка в тексте, например "приведено на рис. 2.3" или "... составим схему замещения (рис. 2.5)". При повторной ссылке на одну и ту же иллюстрацию указывают сокращенно слово "смотри", например: (см. рис. 2.3).



1.7.2. Техника исполнения

Рисунки выполняют с помощью ЭВМ или от руки. В последнем случае используют карандаши, тушь, пасту или чернила темного цвета. Для большей наглядности рисунки выполняют цветными. Бумага - белая, клетчатая, миллиметровая или калька. Кальку и фотографии следует наклеивать на белую бумагу.
Рисунки могут быть расположены по тексту документа после первой ссылки на них или размещены на отдельных листах так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота страницы или с поворотом по часовой стрелке. Для ТУД рекомендуется расположение рисунков на отдельных страницах (листах). Страницы (листы) с рисунками учитывают в общей нумерации. Рисунки небольшого размера помещают на странице по 2 - 3 шт. Допускается оформление рисунков в формате до A3 (они подшиваются в ТУД в сложенном виде).

1.7.3 Состав рисунка

Рисунки должны иметь номер и название и могут иметь поясняющие надписи. Последние размещают выше номера и названия и ниже собственно рисунка.






 а – жесткая ступенька; б – логистическая функция; в – гиперболический тангенс; г – пологая ступенька; д – гауссова кривая

Рисунок 1.2  Функции активации ФН
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Рисунок 1.3 - Графический анализ УМ







Рисунок 1.4  Формальный нейрон



1.7.4. Графики (диаграммы)

Графики, выражающие качественные зависимости, изображают в прямоугольных координатах на плоскости, ограниченной осями координат без шкал значений величины. Оси координат заканчивают стрелками, указывающими направление возрастании значений величин (рис. 1.2). Независимую переменную откладывают по горизонтальной оси (ось абсцисс). В полярной системе координат начало отсчета углов должно находиться на горизонтальной или вертикальной оси.
На графиках, выражающих количественные зависимости (экспериментальные или расчетные), должна быть координатная сетка (рис.1.3). При использовании клетчатой или миллиметровой бумаги сетку можно заменить делительными штрихами на осях. Стрелки на осях координат в этом случае ставить не принято. Цифры располагают ниже оси абсцисс и левее оси ординат, единицы измерения физических величин указывают по одной линии с цифрами. Обозначения переменных приводят по другую сторону оси. Значения переменных откладывают в линейном или логарифмическом масштабах.
Переменные следует обозначать символом (см. рис. 1.2), математическим выражением (см. рис. 1.3) или словами. Последний вариант применяют, если переменная фигурирует в ТУД один раз и введение для нее специального обозначения нецелесообразно.
При обозначении электрических величин для переменных величин желательно использовать строчные буквы, а для отдельных значений и для параметров цепей постоянного тока - прописные буквы.
На одной координатной сетке допустимо изображать две или более функциональных зависимостей, выделяя их линиями разных типов или различного цвета.
Характерные точки диаграмм допускается отмечать графически, например, кружками, крестиками и т.п. Обозначения точек должны быть разъяснены в пояснительной части диаграммы.

1.8. Написание обозначений единиц физических величин

При написании числовых значений величин используют обозначения единиц буквами или специальными знаками, например:
5 А; 8,2 Н; 12 Вт; 120° ; 15' ; 28% . Между последней цифрой числа и обозначением единицы физической величины следует оставлять пробел, исключение составляют знаки, поднятые над строкой. Не допускается перенос обозначения единиц на следующую строку.
Единицы, названные по именам выдающихся ученых, обозначают с большой буквы, например: В (Вольт), Гц (Герц), Па (Паскаль).
При указании значений величин с предельными отклонениями следует заключать их в скобки, например (125,0 +/- 0.1) кг.
Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, следует отделять точками на средней линии, например: Нм; Ам .
В буквенных обозначениях отношений единиц допускается только одна косая или горизонтальная черта, например: Вт/(мК). При использовании косой черты обозначение единиц в знаменателе следует заключать в скобки.
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью приставок, например: кГц (килогерц), МВт (мегаватт), мкс (микросекунда).
Специфические приставки, связанные с двоичной системой счисления, используют в вычислительной технике. Наряду с основными единицами "бит" и "байт" употребляют единицы КБ (произносят "килобайт", эквивалентно 1024 байт) и МБ (произносят "мегабайт", эквивалентно 1048576 байт).




1.9. Сокращения

Для снижения объема и трудоемкости исполнения ТУД в текстах применяют сокращения. Существуют общепринятые сокращения, например: КПД (коэффициент полезного действия), вуз (высшее учебное заведение), ГОСТ (государственный общесоюзный стандарт) и др. Применять общепринятые сокращения следует в соответствии с ГОСТ 7.12-77 "СИБИД. Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании".
Развитие науки и техники постоянно порождает новые сокращения, некоторые из которых становится практически общепринятыми в определенной области знаний. Например, в машиностроении: ЧПУ (числовое программное управление), САПР (система автоматизированного проектирования), ГПС (гибкая производственная система) и др. О возможности использования практически общепринятых сокращений автору ТУД следует проконсультироваться с преподавателем.
В конкретной ТУД бывает целесообразно ввести свои сокращения, например, в дипломном проекте по ГПС это могут быть: ТСУ (терминальная система управления), АСТПП (автоматизированная система технологической подготовки производства) и т.д. Каждое из  вводимых сокращений должно быть определено при первом упоминании, например, в такой форме: "... используется терминальная система управления (ТСУ). В состав ТСУ входят ...".
При большом числе сокращений их включают в особый перечень (см. разд.3.5).
Не допускаются следующие приемы сокращения текста:
· употребление в тексте математических знаков ">", "<", "=" и др., а также знаков "%" и "N"(номер) без цифр;
· использование математического знака "-" перед отрицательными значениями величин (следует писать "минус");
· применение индексов стандартов "ГОСТ", "ОСТ", "РСР" без регистрационного номера (например, нельзя писать: "ГОСТом предусматривается", следует указать номер стандарта);
· сокращение наименования единиц физических величин, если они употребляются без цифр (кроме как в таблицах и при расшифровках буквенных обозначений в формулах).
Предложения начинать с аббревиатуры не рекомендуется.
Перечень сокращений выполняется в виде таблицы, в которой сокращения располагаются по алфавиту: сначала на русском языке, потом на английском. Английские сокращения должны быть переведены.

 Перечисления

Необходимые перечисления выполняются следующим образом:
· при использовании знаков «», «» и цифры со скобкой: каждое перечисление начинается с маленькой буквы и заканчивается точкой с запятой. При наличии в перечислении нескольких предложений, они оформляются так, как это сделано в настоящем перечислении;
· при использовании цифры с точкой: перечисление начинается с прописной буквы и заканчивается точкой.




1.10. Нумерация листов (страниц)

При односторонней печати (письме) нумеруют листы ТУД, при двухсторонней - страницы.
Страницы (листы) нумеруют арабскими цифрами. Их располагают в пределах рабочего поля страницы, сверху или снизу. Цифры должны быть отделены от текста пробелом в одну строку.
Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер страницы на нем не ставят.


2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕКСТОВОЙ УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Титульный лист

2.1.1. Выпускные работы

Титульный листы дипломного проекта  и других работ оформляют по образцам, приведенным в приложениях 1, 2, 3. Текст набирают на компьютере и распечатывают на принтере. Фрагменты текста выделяют за счет размера и типа шрифта. Наиболее заметными должны быть слова, определяющие вид выпускной работы ("дипломный проект"). Следующим по уровню выделения должен быть текст названия работы.
Название выпускающей кафедры приводится в родительном падеже без кавычек, например: кафедра автоматики и вычислительной техники.

2.1.2. Курсовые проекты и работы, рефераты на заданную (выбранную) тему, отчеты о НИР и практике

Титульные листы этих видов ТУД оформляются по образцам, приведенным в приложениях 4,5. Желательно компьютерное оформление, как указано в п.2.1.1. Допускается рукописное оформление. В этом случае выделяемые фрагменты титульного листа пишут чертежным шрифтом с буквами высотой 7-10 мм (вид ТУД) и 5 мм (тема).
В титульном листе этих видов ТУД указывают кафедру, ведущую соответствующую дисциплину (наименование кафедры - в родительном падеже, см. п.2.1.1.).

2.1.3. Расчетные и расчетно-графические задания, отчеты по лабораторным работам

Титульные листы этих видов ТУД оформляют либо в виде компьютерной распечатки (см. приложение 4), либо в рукописном виде. В последнем случае допускается замена титульного листа титульным текстом с использованием аббревиатурных сокращений (приложение 6). Титульный текст размещают вверху первого листа документа, оставшуюся часть листа используют для основного текста.
В титульном листе этих видов ТУД указывают кафедру, ведущую соответствующую дисциплину.

2.2. Задание

Задание составляется по форме, принятой на выпускающей кафедре или на кафедре, ведущей соответствующую дисциплину. Задание представляется в виде компьютерной распечатки или в рукописном виде. Задание должно быть подписано руководителем, а для выпускных работ магистра, специалиста и бакалавра и студентом-исполнителем.

2.3. Реферат

Реферат должен содержать: 
· сведения об объеме работы, количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, количество использованных источников;
· перечень ключевых слов (от 5 до 10 слов или словосочетаний) из текста работы, которые в наибольшей степени характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова пишутся в именительном падеже прописными буквами через запятые;
· текст реферата, в котором в пределах одного-двух абзацев описывается объект исследования, цель работы, методы исследования, полученные результаты, область применения и предположения по дальнейшему развитию и использованию.
Образец оформления реферата приведен в приложении 7. Рекомендуемый объем текста реферата составляет 500-1000 знаков.

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов в именительном падеже, отпечатанных прописными буквами и расположенных в строку через запятые. Ключевые слова используются при автоматизированном поиске научно-технической информации.
Реферат оформляют в виде компьютерной распечатки.
Для магистерских диссертаций обязательным, а для дипломных проектов желательным является перевод реферата на иностранный язык.
Следует различать понятия реферат как структурная часть ТУД и реферат на заданную (выбранную) тему. Последний представляет собой самостоятельное исследование по литературным источникам, используемое в учебном процессе по некоторым дисциплинам.

2.4. Содержание

В структурную часть "Содержание" включают введение, названия всех разделов, подразделов и пунктов основной части ТУД и заключение с указанием номера листа или страницы, на котором размещается их начало. 
Список используемых источников составляется по следующим правилам:
1. Каждая ссылка на используемый источник начинается с цифры.
2. Ссылка с первым номером должна быть первой ссылкой в тексте работы и т. д. В ссылках указываются все необходимые данные. Если в работе делается ссылка на работу или статью, которая получена из Internet, то она должна содержать соответствующий URL.
В "Содержание" не включают титульный лист, задание, реферат и перечень условных обозначений. В "Содержание" включают также список приложений с указанием их названий, например:
Приложение 1. Алгоритм расчета параметров настройки Приложение 2. Текст программы расчета параметров настройки


Пример содержания:
СОДЕРЖАНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ
	5

	1  ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНС
	8

	    1.1  Основные положения
	8

	           1.1.1  Биологический нейрон
	11

	           1.1.2  Формальный нейрон
	13

	    1.2  Многослойные сети прямого распространения
	17

	           1.2.1  Многослойный персептрон
	17

	           1.2.2  Сети Кохонена
	20

	           1.2.3  Быстрые нейронные сети
	23

	           1.2.4  Сети встречного распространения
	25

	    1.3  Сети с обратными связями
	27

	           1.3.1  Сети Хопфилда и Хэмминга
	28

	           1.3.2  Сети на основе адаптивной резонансной теории
	34

	2  ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ LABVIEW
	39

	3  МЕНЮ ОПЕРАТОРА
	43

	4  ОБОСНОВАНИЕ ИНС ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЖИДКИХ 
	

	    ДИЭЛЕКТРИКОВ
	45

	    4.1  Определение числа входных данных ИНС
	47

	    4.2  Определение числа выходных данных ИНС
	49

	    4.3  Определение функции активации ИНС
	50

	    4.4  Определение числа нейронов и слоев ИНС
	51

	    4.5  Выводы
	53

	5  КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
	

	    ДАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА 
	

	    БЕНЗИНОВ
	60

	6  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
	61

	7  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	62

	    7.1  Введение
	62

	    7.2  Анализ и расчеты
	64

	    7.3  Выводы
	69

	8  БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ РАБОТЫ
	70

	    8.1  Введение
	70

	    8.2  Анализ основных опасных и вредных факторов
	71

	    8.3  Мероприятия, исключающие или уменьшающие воздействие
	

	           вредных и опасных производственных факторов
	73

	    8.4  Расчетная часть
	78

	           8.4.1  Расчет освещенности
	78

	           8.4.2  Расчет вентиляции
	79

	    8.5  Выводы
	84

	9  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ E24.LLB ДЛЯ ПРИЕМА
	

	    ДАННЫХ ЧЕРЕЗ COM-ПОРТ ПЭВМ
	85

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	101

	ЛИТЕРАТУРА
	102

	ПРИЛОЖЕНИЕ
	103




2.5. Перечень условных обозначений, терминов и сокращений

Если общее количество принятых в ТУД условных обозначений, вводимых терминов и сокращений превышает 10, рекомендуется представить их в виде отдельного перечня. Его составляют столбцом, в котором слева приведены символы, справа - их детальная расшифровка.
Наличие перечня не отменяет необходимость расшифровки вводимых обозначений, терминов и сокращений при первом их упоминании в тексте.

2.6. Введение, основная часть, заключение

Эти структурные части ТУД оформляют по общим правилам (см. разд. 2.3 - 2.10). Специфика оформления отдельных видов ТУД отражена в разд.4.

2.7. Список использованных источников

Список использованных источников составляют в порядке появления ссылок в тексте или в алфавитном порядке. Ссылки следует приводить в форме указания порядкового номера по списку источников, выделенного квадратными скобками или двумя косыми чертами, например, [28] или /28/. При ссылке на формулу или рисунок и т.п. следует указывать номера страниц, например [18, с.704].
Допускается приводить ссылки на литературу в подстрочном примечании.
Примеры библиографических описаний приведены в приложении 8. По аналогии с этими примерами можно составить список источников практически для любого вида ТУД.
При числе авторов не более трех библиографическое описание источника начинают с перечня авторов, причем инициалы ставят после фамилий. При числе авторов больше трех библиографическое описание начинают с названия работы. При этом инициалы авторов указывают перед фамилиями. Так же (начиная с инициалов) указывают редакторов и составителей (если они есть).
Следует обратить пристальное внимание на расстановку знаков препинания (тире, точки, двоеточия) в библиографических описаниях. Знаки используются при автоматизированной обработке текстов. Например, двоеточие после названия города означает, что следующим идет описание издательства. Города Москву, Санкт-Петербург и Ленинград обозначают сокращенно, соответственно М., СПб. и Л.

2.8. Приложения

В приложения выносят вспомогательные материалы: описания алгоритмов и компьютерных программ, заимствованные материалы, промежуточные расчеты, таблицы и т.п.
Каждое из приложений оформляют как самостоятельный документ со своей рубрикацией и нумерацией рисунков и страниц. Располагают приложения в порядке ссылок на них в основном тексте.
Каждое приложение следует начинать с нового листа. В правом верхнем углу указывают номер приложения, например, "Приложение 2". Если приложение одно, его не нумеруют, ограничиваясь надписью "Приложение".

3. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

3.1. Общие требования

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации, дипломный проект является выпускной работой, на основании которой Государственная аттестационная комиссия (ГАК) присваивает выпускнику квалификацию радиоинженера.
Выполняемые студентами дипломные проекты являются учебно-производственными вариантами конструкторской документации, по которым оценивается уровень их подготовки и присваивается квалификация инженера. Это предъявляет повышенные технические требования к исполнению и оформлению дипломных проектов.
Пояснительная записка должна содержать цель выполнения работы, описание теоретических и экспериментальных исследований, методики их проведения, технического оснащения экспериментов, анализа современного состояния разрабатываемой темы, полученных результатов и др. В соответствии с этим пояснительная записка должна характеризоваться:
а) четкостью построения и оформления;
б) методической последовательностью изложения материала;
в) убедительностью аргументации выбора разрабатываемого варианта;
г) аккуратностью и грамотностью оформления;
д) корректностью изложения результатов работы;
е) краткостью и точностью формулировок.
Большинство из указанных требований в равной степени распространяется и на графические документы проекта.
Вышеуказанные положения учитываются при оценке выполнения проекта. При этом особое внимание руководитель должен обращать на наличие в проекте собственных мыслей и технических решений студента. Следует поощрять проявление изобретательской мысли студента и, по возможности направлять ее в русло дальнейшего развития. Положительные решения предлагаются студенту оформить заявкой на предполагаемое изобретение.
Пояснительная записка должна содержать рукописный текст, литературно обработанный в соответствии с требованиями ЕСКД. Текст должен содержать математические, химические или другие формулы, таблицы расчетных, статистических или экспериментальных данных, диаграммы, схемы и фотографии, осциллограммы и др., оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. Графический материал и условные обозначения должны соответствовать действующим стандартам.


3.2. Оформление пояснительной записки

К оформлению пояснительных записок дипломных проектов предъявляются следующие требования:
а) пояснительная записка выполняется на листах белой бумаги потребительского формата А4, размером 210297 мм (ГОСТ 2.301);
б) пояснительная записка к дипломному проекту должна содержать 80  100 страниц текста (без приложения);
в) в дипломных проектах текст выполняется на листах с рамкой;
г) расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк  не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм. Абзацы в тексте начинаются с отступа, равного пяти ударам пишущей машинки (1517 мм);
д) первые две страницы записки, начиная с введения, должны содержать основную надпись (форма 2 и 2а ГОСТ 2.104). Остальные страницы записки допускаются без основной надписи;
е) текст пояснительной записки выполняется одним из следующих способов:
1) машинописным, при этом шрифт пишущей машинки должен быть не менее 2,5 мм. Цифры и буквы пишутся черной тушью;
2) рукописным  чертежным шрифтом с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы пишутся чернилами или пастой (черного, синего цвета);
ж) опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения документов, исправляются подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте текста (графики);
з) пояснительная записка подразделяется (в зависимости от объема) на равные разделы, подразделы и пункты. Разделы имеют сквозную нумерацию, подразделы - порядковую нумерацию внутри каждого раздела. Названия разделов и подразделов, а также их содержание согласуются с пунктами задания и распределяются по разделам с прямым подчинением решению поставленной задачи. После названия разделов и подразделов точка не ставится. Количество подразделов не лимитируется, обычно их 3—8. Нумерация разделов, подразделов производится только арабскими цифрами и строится на принципе добавления справа через точку числа, определяющего номер низшей на степень рубрикации. Номера пишутся с красной строки (абзаца) и отделяются от заголовков интервалом, например:
3 Методы испытаний
3.1 Аппараты, материалы
3.1.1  Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа.
Переносы слов в заголовках не допускаются. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Внутри пунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву, после которой ставится фигурная скобка;
и) расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа машинописным способом должно быть равно 3,4 интервалам, при выполнении рукописным способом  15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела  2 интервала (8 мм);
к) каждый раздел документа следует начинать с нового листа (страницы);
л) пояснительная записка имеет сквозную нумерацию страниц, которая начинается с введения. Номер страницы ставится на верхней линии транспаранта у правой границы. Цифры применяются только арабские;
м) пояснительная записка дипломного проекта должна иметь жесткий лидериновый переплет или быть сброшюрованной в специальной папке промышленного изготовления для дипломных работ;
н) объем расчетной части пояснительной записки должен составлять 60 её общего объема.

3.2.1. Структура и комплектность дипломных проектов

Дипломный проект содержит:
· Форзац.
· Титульный лист.
· Задание.
· Аннотацию на русском языке и иностранном языке.
· Содержание.
· Введение.
· Основную часть пояснительной записки.
· Выводы.
· Заключение.
· Список литературы.
· Приложения (спецификация элементов, алгоритмы).
· Форзац.

3.2.2. Аннотация

Аннотация представляет собой сжатую характеристику проекта. В аннотации на русском языке приводится краткое описание содержания проекта, методов решения разрабатываемого вопроса и полученных результатов. Основное назначение аннотации — дать краткую информацию о проделанной работе студента для облегчения выявления объективной оценки. В дальнейшем появляется возможность создания информационно-поисковой системы, в которой признаки для ввода исходных данных будут получены из аннотации.
Аннотация не должна повторять содержания проекта. Объем ее рекомендуется в пределах 0,5 — 0,75 страницы. В конце аннотации необходимо указать количество страниц пояснительной записки проекта, иллюстраций, использованных источников, чертежей и т. п.
На этой же странице помещается перевод аннотации на один из иностранных языков.

3.2.3. Содержание

В содержании перечисляются заголовки составных частей пояснительной записки и соответствующих разделов, подразделов и пунктов. Содержание служит для быстрого нахождения необходимого места в тексте и позволяет оценить проект в целом. После каждого пункта указывается номер соответствующей страницы.

3.2.4. Введение

Введение является обязательным элементом дипломного проекта. Введение освещает следующие вопросы:
а) постановку проблемы, рассматриваемой в основной части пояснительной записки, цель проекта;
б) обзор сложившегося в отрасли состояния проблемы по теме проекта, по имеющимся источникам;
в) изложение задачи, решаемой в проекте;
г) дискуссионность, проблематичность, актуальность темы проекта;
д) назначение и особенности объекта проектирования.

3.2.5.  Основная часть пояснительной записки

Основная часть пояснительной записки дипломного проекта содержит следующие разделы:
а) анализ состояния разрабатываемой темы проекта на конкретном предприятии;
б) обзор и анализ состояния вопросов (известных технических решений) в соответствии с технической, справочной и патентной литературой;
в)  техническое задание на разрабатываемую конструкцию (узел, субблок, блок, стойку, комплекс);
г) электрические и другие схемы конструкций;
д) электрические, поверочные электрические, конструктивные, технологические, экономические и другие виды расчетов;
е) технологические процессы сборки, изготовления изделий, принятые методы организации труда, организационно-экономические вопросы, мероприятия по охране труда и окружающей среды и другие необходимые материалы;
ж) теоретические и экспериментальные исследования и анализ их результатов, выполненные студентом в процессе решения, как правило, одной из задач, поставленных в задании на проектирование.
В зависимости от дисциплины некоторые из указанных разделов могут быть изменены или устранены совсем.

3.2.6. Заключение

В заключительной части дипломного проекта на основе сравнительного анализа показателей проекта дается технико-экономическая оценка предложенных в проекте технических и организационных решений. Особое внимание следует обращать на оригинальные разработки.
Заключение должно также содержать оценку результатов  работы с точки зрения их соответствия требованиям задания в форме сравнительной таблицы и ее анализа. Необходимо достаточно полно и четко отразить количественные и качественные характеристики выявленных связей и закономерностей, привести конкретные рекомендации по реализации предлагаемой технологии, новых методов и процессов обработки материалов, разработанных конструкций или другим вопросам, вытекающим из приведенных исследований. Также необходимо отметить и другие преимущества, связанные с реализацией предлагаемых разработок, и охарактеризовать перспективы исследований в этой области.

3.2.7. Литература

Дипломные проекты выполняются на базе изучения большого числа источников информации (документов). Каждый документ в списке литературы должен иметь описание, отвечающее требованиям ГОСТ 7.1 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления».
Список использованной литературы составляется в порядке появления ссылок в тексте. Все источники располагаются под номерами.
Согласно ГОСТ 7.1 библиографические описания составляются по схемам, которые нормализованы для каждого вида изданий. Ниже приведены примеры некоторых схем.
Схема описания книги под заголовком: фамилия и инициалы автора, двух-трёх авторов или наименование коллектива. Заглавие. — Сведения об издании (о повторности издания по форме: 3-е изд., перераб. и доп.).— Место издания (Москва и Ленинград обозначается первыми буквами М., Л. или М.; Л., если книга издавалась в этих городах одновременно. Остальные города пишутся полностью): Изд-во (два издательства даются через двоеточие), дата издания (год). — Объём (количество страниц). Пример:
Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. — М.: Высш. шк., 1983.  214 с.
Схема описания книги, сборника под заглавием: заглавие / наименование коллектива, подготовившего издание, — одного, двух или же одного с добавлением «и др.», если авторов три или более; фамилии и инициалы четырёх авторов или трех с добавлением «и др.», если их более четырёх. — Сведения об издании. — Место издания: Изд-во, дата издания. — Объём. Пример:
2.	Устройства генерирования и формирования радиосигналов: Учебник для вузов / Л. А. Белов, В. М. Богачов, М. В. Благовещенский и др.; Под ред. Г. М. Уткина, В. Н. Кулешова, М. В. Благовещенского.— М.: Радио и связь, 1994. — 416 с.
Схема описания статей из сборника, главы или другой части книги: фамилия и инициалы автора. Заглавие статьи, раздела, главы, параграфа // Заглавие книги (можно сокращать заглавия, начинающиеся с типовых слов: Избранные сочинения, труды; инструкция; каталог; материалы; отчет; перечень; сборник научных трудов, докладов, препринтов и т. п.; собрание сочинений; тезисы докладов, сообщений и т. п.; экспресс = информация и др.). Сведения об издании. — Место издания, дата издания. — Номер раздела, главы, параграфа. — Страницы «от — до». Пример:
3.Головко А. Г., Головко Т. А. Актуальные проблемы 1/f шумов // Шумовые и деградационные процессы в полупроводниковых приборах (метрология, диагностика, технология): Материалы докл. науч. — техн. семинара (Москва, 27—30 ноября 1995 г.). М.: МНТОРЭС им. А. С. Попова, 1996. — С.36  40.
Схема описания статей из периодических изданий: фамилия и инициалы 1—3 авторов. Заглавие статьи // Сведения о документе, в котором помещена составная часть (заглавия периодических и продолжающихся изданий), дата издания. — Номер выпуска. — Страницы «от — до». Пример:
Меркулов В. И., Харьков В. П. Оптимизация радиоэлектронных систем управления. Методы и алгоритмы синтеза оптимального управления (обзор) // Радиотехника.  1998. — №9. — с. 2—24.
Оформления нормативно-технической документации. Отдельно изданный ГОСТ. Шифр группы даётся по классификатору государственных стандартов. Географический определитель даётся по УДК (в данном случае 61). Все сведения, кроме обозначения документа или основного заглавия, факультативны. Пример:
5.	ГОСТ 23456-79. Установки телевизионные прикладного назначения. Методы измерения и испытания. — Введ. 30.01.79. — 16 с. — Группа Э39 (61) СССР.
Список литературы помещают в конце текстовой части проекта. Все записи в списке литературы должны быть пронумерованы. Нумерация делается сквозная. Номер в виде числа с точкой пишется с красной строки перед библиографическим описанием.
Связь между местом упоминания в тексте и описанием в списке литературы осуществляется с помощью ссылки в тексте на номер в списке литературы, который заключается в квадратные скобки: [2]; [6. С. 55]; [3, 7, 14—18].

3.2.8. Приложение

Иллюстративный материал, таблицы или текст вспомогательного характера даются в виде приложения, которое оформляется как продолжение пояснительной записки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. В тексте на все приложения обязательно делается ссылка, а в содержании перечисляются все приложения с указанием их номеров и заголовков. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посредине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Заголовок приложения располагают симметрично относительно текста. Приложение допускается выполнять на листах, формат которых отличается от формата листов пояснительной записки. Если в пояснительной записке несколько приложений, то их нумеруют буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I,O.

3.3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

3.3.1. Общие сведения

В графической части дипломной работы должны быть отражены основные результаты разработки:
а) постановка задачи;
б) выбор методов и средств решения задачи;
в) результаты теоретических и экспериментальных исследований;
г) структурные и функциональные схемы устройств, макетов и испытательных стендов;
д) принципиальные схемы устройств;
е) планы, временные диаграммы, графики, чертежи, рисунки;
ж) показатели качества разработки;
з) схемы алгоритмов, схемы данных, схемы работы системы, граф-схемы и др.;
и) уменьшенные копии плакатов к докладу на защите.
Объём плакатов к докладу на защите  не менее 6 листов формата А1.
Тематика плакатов должна способствовать раскрытию содержания выполненной разработки, её новизны, полезности, например:
плакат №1  структурная схема устройства;
плакат №2  принципиальная электрическая схема устройства;
плакат №3  результаты аналитических расчетов;
плакат №4  результат проектно-конструкторской и технологической части;
плакат №5  показатели качества объекта разработки;
плакат №6  организационно-экономическая часть.
Распределение плакатов по главам пояснительной записки производится при разработке задания на дипломную работу и уточняется в процессе разработки.

3.3.2. Требования к графической части проекта

Чертежи графической части и чертежи, приводимые в тексте, должны выполняться в соответствии с действующими требованиями стандартов ЕСКД: основными приложениями (ГОСТ 2.001 — ГОСТ 2.120), общими правилами выполнения чертежей (ГОСТ 2.301 — ГОСТ 2.317), правилами выполнения чертежей различных изделий (ГОСТ 2.401 — ГОСТ 2.423), эксплуатационной и ремонтной документацией (ГОСТ 2.601 — ГОСТ 2.607), правилами выполнения схем  условных обозначений (ГОСТ 2.701 —  ГОСТ 2.787), а также ЕСПД (ГОСТ 19.001, ГОСТ 19. 002 и ГОСТ 19.003).
 (
Рисунок 3.1 

 Примеры расположения форматов на чертеже
)Размеры листов чертежей должны соответствовать установленным форматам по ГОСТ 2.301. Обозначение формата А1 (24), А2 (22), A3 (12), А4(11). Размеры сторон 594 х 841; 420 х 594; 297 х 420, 210 х 297. В дипломном проекте рекомендуется применять формат А1.
В пределах формата вычерчивается внутренняя рамка на расстоянии от внешней границы слева — 20 мм, справа, снизу и сверху по 5 мм.
Примеры расположения форматов на листе показаны на рисунке 3.1.
Назначение и начертание линий должны соответствовать ГОСТ 2.303. Толщина основных линий S рекомендуется в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также формата чертежа. Остальные линии по толщине выполняются в зависимости от выбранной для данного чертежа основной линии S.
Толщина линий одного назначения должна выдерживаться постоянной для чертежей проекта, вычерчиваемых в одинаковом масштабе .
Необходимо стремиться, чтобы линии были четкие, ясные, а чертежи яркие, выразительные.
Все надписи на чертежах и технических документах должны выполняться чертежными шрифтами в соответствии с ГОСТ 2.304.
Масштабы на чертежах выбираются по ГОСТ 2.302. В графе основной надписи чертежа масштаб должен обозначаться по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т. д., а в остальных случаях — по типу M l : 1; M l : 2; M l :5 и т. д. Масштаб выбирается при сравнении максимального размера вычерчиваемого объекта с размером сторон чертежного листа.
На чертежах необходимо стремиться к минимальному количеству надписей. При этом надписи как по расположению, так и толщине шрифта не должны затемнить линии изображения.
Надписи располагаются горизонтально и вне расположения изображения.
На чертежах изделий записывают на полках линий-выносок номера позиций сборочных единиц и деталей изделия. Технические требования, как правило, формируют колонкой 185 мм, располагают над основной надписью (угловым штампом), приводят на чертеже по ГОСТ 2.316. На чертежах деталей заголовок «Технические требования» не пишут. Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию. Каждый пункт записывается с новой строки.
На листе чертежа изображения располагаются равномерно, чтобы не оказалось пустых мест. Число видов, разрезов и сечений, а также текстовая часть и надписи должны давать полное представление о конструкции узла. Вместе с тем, чертеж должен быть четким и легко восприниматься. Его не следует загромождать большим уплотнением линий и надписей.
Изображение и обозначение видов разрезов сечений, выносных элементов должны соответствовать ГОСТ 2.305.
При выполнении чертежа детали ограничиваются минимальным количеством изображений. Лишние виды и разрезы требуют дополнительной затраты времени на вычерчивание и затрудняют чтение чертежа. Например, для деталей, представляющих собой тела вращения, достаточно одного вида с необходимым числом разрезов, сечения и выносных изображений некоторых конструктивных элементов.
Деталь изображают на чертеже в положении, при котором наиболее удобно его читать. 
Деталь располагают на чертеже вправо той стороной, на которой большее число обрабатываемых поверхностей.
На каждом чертеже в правом нижнем углу располагается основная надпись по ГОСТ 2.104 (см. приложение 14 и 15). Форма основной надписи вычерчивается или проставляется штемпелем.

3.3.3. Выполнение чертежей схем

 Виды, типы и общие требования к выполнению схем изделий устанавливает ГОСТ 2.701. Схемы выполняются без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение составных частей изделий либо не учитывается вообще, либо учитывается приближенно. Схемы должны быть выполнены компактно, но без ущерба ясности и удобства их чтения; на них должно быть наименьшее количество изломов и пересечений линий связи. Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть не менее 3 мм.
При вычерчивании схем, насыщенных условными графическими обозначениями, допускается все обозначения пропорционально уменьшать, при этом расстояние (просвет) между двумя соседними линиями условного графического изображения должно быть не менее 0,8 мм. При вычерчивании иллюстративных схем на больших форматах допускается все условные обозначения (графические обозначения) пропорционально увеличивать.
Согласно указанному стандарту электрические схемы в зависимости от основного назначения подразделяются на структурные, функциональные, принципиальные.
Схема электрическая структурная (шифр Э1) определяет основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязь и выполняется в соответствии с ГОСТ 2.702. Задачей структурной схемы является описание (моделирование) объекта. Построение и анализ структурной схемы позволяет отвлечься от конкретной физической природы элементов, узлов реальной модели и, проводя математическое преобразование структуры, выявить некоторые общие закономерности, характеризующие свойства модели и моделируемого объекта или процесса. Структурная схема для аналогового устройства состоит из операционных элементов и их взаимных соединений.
Функциональные части на схеме изображают в виде условных графических обозначений или прямоугольников. В последнем случае внутри прямоугольников должны быть записаны операторы, определяющие связь между выходными величинами. На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками изображать направление хода процессов, происходящих в изделии. В случае, когда неизвестна математическая взаимосвязь между выходом и входом, в прямоугольнике записывают наименование, тип или обозначение функциональной части. На схеме допускается помещать поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, определяющие последовательность процессов во времени, а также указывать параметры в характерных точках (величины токов, форму импульсов и т. д.).
Пример оформления схемы электрической структурной см. в приложении 7.
Схема электрическая функциональная (шифр Э2) разъясняет определенные процессы в отдельных функциональных цепях изделия или в изделии в целом. Графическое изображение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой.
Функциональная схема должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 2.702. Для схем цифровой вычислительной техники, построенных на основе двоичных логических элементов, разработан ГОСТ 2.708, в котором установлены правила выполнения электрических схем, в том числе и функциональных, выполняемых вручную или автоматическими способами. Таким образом, схемы изделий цифровой вычислительной техники выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.702 и ГОСТ 2.708.
Функциональные части на схеме, как правило, изображают в виде условных графических обозначений. Отдельные функциональные части допускается изображать в виде прямоугольников. Наименования, обозначения и типы функциональных частей рекомендуется вписывать в прямоугольники. На схеме рекомендуется указывать технические характеристики функциональных частей (рядом с графическими обозначениями, как правило, над линиями связи пли на свободном поле схемы).
Для изделий цифровой вычислительной техники на функциональной схеме в виде условных графических обозначений изображают двоичные логические элементы, являющиеся функциональными группами в устройствах или устройствами, имеющими определенное функциональное назначение, например: дешифраторы, триггеры, счетчики, кодовые преобразователи и т. д.
Функциональные группы, состоящие из нескольких устройств и (или) функциональных групп и выполняющие логические функции, допускается изображать совмещенным способом, разделяя изображения составных частей штриховыми линиями по ГОСТ 2.743, например многоразрядные регистры, счетчики и т. д.
При необходимости более детального изображения функциональной структуры изделия на функциональной схеме допускается изображать фрагмент принципиальной схемы и повторять изображения логических элементов, приведенных на электрических принципиальных схемах устройств, например: НЕ, И, триггеры и т. д.
Условные графические обозначения логических элементов должны соответствовать ГОСТ 2.743.
Пример оформления схемы электрической функциональной см. в приложении 7.
Схема электрическая принципиальная (шифр ЭЗ) определяет полный состав элементов и связей между ними, дает детальное представление о принципах работы изделия и выполняется в соответствии с ГОСТ 2.702.
Принципиальные схемы цифровой вычислительной техники выполняются по ГОСТ 2.708. На принципиальных схемах изделий цифровой вычислительной техники все устройства, предназначенные для выполнения логических операций (интегральные микросхемы, и т. д.), изображают в виде двоичных логических элементов, составляющих эти устройства.
Элементы на схеме изображают в виде условных графических обозначений согласно ГОСТ 2.728 и ГОСТ 2.730. Размеры условных графических обозначений приведены в ГОСТ 2.747. Элементы, размеры которых не установлены ГОСТ 2.747, должны вычерчиваться по размерам, имеющимся в стандартах на соответствующие элементы. При выполнении принципиальных схем изделий цифровой вычислительной техники двоичные логические элементы следует изображать в виде условных графических обозначений (УГО) по ГОСТ 2.743.
При наличии в изделии многократно повторяющихся вспомогательных цепей, например цепей питания, допускается на схеме их не изображать, а помещать на поле схемы таблицы с обозначением мест подключения или соответствующие текстовые пояснения. Если ряд элементов должен быть подключен к цепям одинаковой полярности и равного потенциала, то допускается, не проводя линий связи, указать подключения этих элементов, проставляя полярность и, при необходимости, величину потенциала около изображения выводов этих элементов. Каждый элемент, входящий в изделие н изображенный на схеме, должен иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение, составленное из буквенного обозначения и порядкового номера, поставленного после буквенного обозначения. Порядковые номера элементам следует присваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов, которым по схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение.
Цифры порядковых номеров элементов и их буквенные позиционные обозначения следует выполнять одним размером шрифта. Позиционные обозначения проставляют на схеме с условными графическими обозначениями элементов, по возможности, с правой стороны или над ними.
Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов на схеме, считая, как правило, сверху вниз в. направлении слева направо. Допускается изменять последовательность нумерации элементов, например, при необходимости подчеркнуть направление процесса обработки информации.
На принципиальной схеме однозначно должны быть определены все элементы, входящие в состав изделия и изображенные на схеме. Данные об элементах должны быт записаны в перечень элементов, который оформляют в виде таблицы, заполняемой сверху вниз, и помещают на первом листе схемы над основной надписью или на специальном бланке. Форма таблицы, размеры граф и строк, а также правила заполнения приведены в ГОСТ 2.701 и ГОСТ 2.710. На схеме должны быть указаны адреса внешних точек, к которым должны быть присоединены входные и выходные цепи данного изделия. Характеристики входных и выходных цепей изделия, а также адреса их внешних подключений записываются в таблицы, помещенные взамен условных графических обозначений входных (выходных) элементов-разъемов, плат и т. д. Порядок расположения контактов в таблице определяется удобством построения схемы. Каждой таблице присваивают позиционное обозначение элемента, взамен условного графического обозначения которого она помещена.
Аналогичные таблицы рекомендуется помещать на линиях, изображающих входные и выходные цепи и не заканчивающихся на схеме разъемами, платами и т.д. В этом случае позиционные обозначения таблицам не присваиваются. Форма таблицы, размеры граф, и строк, а также требования к заполнению приведены в ГОСТ 2.702.
В электрических принципиальных схемах цифровой вычислительной техники такие таблицы не строятся. Характеристики входных и выходных цепей изделия, а также адреса их внешних подключений записываются непосредственно над линиями согласно ГОСТ 2.708.
Пример оформления схемы электрической принципиальной см. в приложении 7.
Спецификации приборов, узлов, сборочные чертежи к ним, форму и порядок их заполнения устанавливает ГОСТ 2.108. Спецификации составляются на отдельных листах на всю сборочную единицу по формам 1 и 1а этого стандарта. Спецификация является основным конструкторским документом, имеет децимальный номер без шифра и определяет состав сборочной единицы. В спецификацию вносят составные части, входящие в специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и к его неспецифируемым составным частям. Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые располагаются в следующей последовательности: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплекты. Наличие тех или иных разделов определяется составом разрабатываемого изделия. Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и подчеркивают. Листы с заполненными графами спецификации подшивают в конце пояснительной записки.
Правила выполнения сборочных чертежей устанавливает ГОСТ 2.109. Сборочный чертеж должен содержать:
а) изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей, и обеспечивающее возможность сборки и контроля этой сборочной единицы; количество видов, разрезов, сечений должно быть минимальным, но достаточным для того, чтобы дать полное представление о конструкции прибора и компоновки основных узлов и деталей; на главном виде необходимо указать изображение, дающее максимальную информацию о существе изделия, его форме и в положении, соответствующем установке его на объекте;
б) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые должны быть выполнены и проконтролированы по этому чертежу;
в) указания о характере сопряжения и способе соединения неразъемных соединений;
г) номера позиций составных частей;
д) основные характеристики, а также габаритные, установочные, присоединительные размеры; все они, как правило, являются справочными.
При разработке чертежей деталей следует пользоваться ГОСТ 2.109. Стандарт ГОСТ 2.417 устанавливает основные правила выполнения чертежей печатной платы  детали. Чертежи однотипных печатных плат следует выполнять групповым или базовым методами по ГОСТ 2.113. Чертеж детали выполняют на отдельном листе формата установленного ГОСТ 2.301. Рабочие чертежи должны содержать все данные, необходимые для изготовления, контроля и испытания изделия. Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия. Правила нанесения размеров и предельных отклонений на чертежах устанавливает ГОСТ 2.307. Предельные отклонения формы и расположения поверхностей указывают на чертежах условными обозначениями или в технических требованиях на поле чертежа текстом согласно ГОСТ 2.308. Шероховатость поверхностей на чертеже назначают для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей изделия независимо от методов их обработки. Обозначения шероховатости, знаки и размеры условных знаков, а также правила нанесения обозначений шероховатости на чертежах устанавливает ГОСТ 2.309. 
На чертежах помещают необходимые данные, характеризующие свойства материала готовой детали и материала, из которого деталь должна быть изготовлена.
Условные обозначения материала должны соответствовать обозначениям, установленным стандартами или техническими условиями на материал.
Габаритный чертеж предназначается для изготовления по нему изделий и не должен содержать данных для изготовления и сборки.
На габаритном чертеже изображение изделия выполняют с максимальными упрощениями. Изделие изображают так, чтобы были видны крайние положения перемещающихся, выдвигаемых или откидываемых частей, рычагов и т.п.
Допускается не показывать элементы, выступающие за основной контур на незначительную величину по сравнению с размерами изделия.
Количество видов на габаритном чертеже должно быть минимальным, но достаточным для того, чтобы дать исчерпывающее представление о внешних очертаниях изделия, о положениях его выступающих частей ( рычагов, ручек, кнопок и т. п.), об элементах, которые должны быть постоянно в поле зрения ( например, шкалах ), о расположении элементов связи изделия с другими изделиями.
Изображение изделия на габаритном чертеже выполняют сплошными основными линиями, а очертания перемещающихся частей в крайних положениях  штрих-пунктирными с двумя точками тонкими линиями. Допускается крайние положения перемещающихся частей изображать на отдельных видах.
На габаритном чертеже допускается изображать сплошными тонкими линиями детали и сборочные единицы, не входящие в состав изделия.
На габаритном чертеже наносят габаритные размеры изделия, установочные и присоединительные размеры и, при необходимости, размеры, определяющие положения выступающих частей.
Установочные и присоединительные размеры, необходимые для увязки с другими изделиями, должны быть указаны с предельными отклонениями.
Чертеж общего вида выполняют по ГОСТ 2.119. Он должен содержать:
а) изображения изделия ( виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия;
б) наименования, а также обозначения ( если они имеются) тех составных частей изделия, для которых необходимо указать данные ( технические характеристики, количество, указание о материале, принципе работы и т. п.) или запись которых необходима для пояснения изображений чертежа общего вида, описания принципа работы изделия и др.;
в) размеры и другие наносимые на изображения данные ( при необходимости);
г) указания о выбранных посадках деталей;
д) размеры и предельные отклонения сопрягаемых поверхностей по ГОСТ 2.307;
е) технические требования к изделию, например, о применении определенных покрытий, методов сварки, обеспечивающих необходимое качество изделия, технические характеристики изделия.
Чертеж экономической части рекомендуется выполнять в виде диаграмм с соблюдением масштабности (по величине площадей диаграмм) отображаемых экономических показателей. Расшифровка изображения отдельных показателей должна быть вынесена в подпись диаграмм. На чертеже должны быть представлены показатели базового и запроектированного вариантов.
Основные правила выполнения диаграмм устанавливает ГОСТ 2.319.
Оси координат следует выполнять сплошной основной линией толщиной S по ГОСТ 2.303.
Линии координатной сетки должны быть выполнены сплошной тонкой линией толщиной S2...S3.
Координатная сетка диаграммы должна быть равномерной с соответствующей масштабностью по осям.
На диаграмме одной функциональной зависимости ее изображение следует выполнять сплошной линией толщиной 2S.
Смысловые линии могут выполняться в виде сплошных, пунктирных, линий и т. п.

3.4. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

3.4.1. Направление дипломного проекта на рецензию и допуск к защите

Законченный дипломный проект подписывается дипломником, консультантами, нормоконтролем и представляется руководителю для проверки и оформления отзыва.
После получения подписи руководителя расчётно-пояснительная записка, графические материалы вместе с отзывом предоставляются заведующему кафедрой не позднее чем за 5 дней до защиты.
Заведующий кафедрой на основании представленных материалов и беседы со студентом по содержанию дипломной работы решает вопрос о допуске к защите, делая соответствующую запись на титульном листе работы, и направляет её на рецензию.
Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите дипломной работы, то окончательное решение принимается на заседании кафедры с участием руководителя и дипломника.

3.4.2. Рецензирование дипломных проектов

Для оценки качества выполненной дипломной работы кафедра назначает рецензента из числа ведущих специалистов промышленности, научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических организаций, а также преподавателей и сотрудников кафедр университета.
В рецензии должна быть дана оценка дипломной работе со следующих точек зрения:
а) соответствия содержания расчётно-пояснительной записки заданию на дипломную работу;
б) актуальности и правильности поставленной задачи;
в) объективности и содержательности системного анализа;
г) глубины проработки поставленной задачи;
д) правильности и рациональности используемых методов решения задачи, применяемых технологий;
е) характеристик применяемых средств автоматизации разработки;
ж) научной и практической значимости полученных результатов;
з) правильности расчётов, экспериментальных данных, достигнутых показателей качества разработки, технико-экономического обоснования;
и) качества оформления расчётно-пояснительной записки и графической части работы.
Далее в рецензии указывается общая оценка дипломной работы и даётся заключение о возможности присвоения студенту-дипломнику квалификации инженера-радиотехника по специальности 2007 или 2015.
Рецензия подписывается с указанием должности и места работы рецензента, подпись заверяется отделом кадров организации, предприятия, учреждения, фирмы; если рецензент является работником университета, то заверять его подпись не требуется.

3.4.3. Защита дипломного проекта

Время заседания ГАК объявляется за 10 дней до начала работы комиссии. Студенты записываются на защиту у секретаря ГАК. Списки защищающихся уточняются после допуска к защите. Студент должен быть ознакомлен с рецензией по его работе до заседания ГАК, замечания рецензента по текстовой и графической частям работы не устраняются.
К защите дипломной работы допускаются студенты, представившие в ГАК следующие материалы и документы:
а) расчётно-пояснительную записку к дипломной работе;
б) графическую часть, включая плакаты к докладу;
в) отзыв руководителя дипломной работы;
г) рецензию на дипломную работу;
д) дискеты с записью разработанных программных средств по теме дипломной работы;
е) паспорт (удостоверение личности), студенческий билет и зачётную книжку.
Защита дипломной работы производится на открытом заседании ГАК в сроки, установленные председателем ГАК.
Защита работы состоит из доклада студента, ответов на вопросы членов ГАК, оглашения отзыва руководителя и рецензии, ответов на замечания рецензента.
Доклад дипломника должен занимать 8-10 минут. Последовательность изложения доклада должна совпадать с расположением демонстрационных плакатов.
Доклад рекомендуется строить по следующему плану:
а) актуальность темы работы, формулирование задачи на содержательном уровне как части более общей задачи или проблемы, исходные данные;
б) анализ исходных данных, аналогов, методов, технологий и средств решений поставленной задачи, выбор и обоснование характеристик и показателей качества объекта разработки, достоинства и недостатки выбранных путей достижения поставленных целей, соответствие современным требованиям науки и техники;
в) ход решения поставленной задачи, встреченные трудности и их преодоление, основное содержание вспомогательных исследований, принцип устройства, системы на уровне структурных и функциональных схем, схем программ (алгоритмов), работа над темой углубленной проработки;
г) основные результаты исследований, расчётов, моделирования, проектирования, конструирования и экспериментальной проверки;
д) анализ результатов, выводы, перспективы;
е) вопросы экономики, охраны труда и техники безопасности;
При подготовке к защите рекомендуется:
а) написать доклад в письменной форме, заучить его и провести репетицию защиты по демонстрационным плакатам в присутствии 2—3 человек (желательна запись доклада на магнитофон);
б) учесть собственные ошибки в докладе, рекомендации слушателей, откорректировать доклад и изложить его ещё раз (можно без слушателей);
в) на защите дипломного проекта студенту может быть задан любой вопрос как по содержанию проекта, так и по выяснению уровня теоретической и практической подготовки;
г) на вопросы членов ГАК по докладу дипломнику следует отвечать  кратко и чётко;
Решение о оценке проекта (отл, хор, удовл) и присвоении студенту квалификации инженера-радиотехника по специальности 2007 принимается на закрытом заседании ГАК по окончании защиты с учётом качества выполненной работы, доклада и ответа дипломника на вопросы членов ГАК, его успеваемости, заключений руководителя и рецензента. При равном числе голосов голос председателя ГАК является решающим.
Студент, выполнивший дипломную работу в срок, но получивший при защите неудовлетворительную оценку, отчисляется из университета с возможностью повторной защиты в течение одного года.
В протоколе защиты ГАК отмечается, какие недостатки в теоретической и практической подготовке имеются у студента и может ли он быть допущен к повторной защите той же работы или ему должно быть выдано новое задание. При этом студент оплачивает дополнительные услуги кафедр, ГАК, руководителей, консультантов и рецензентов по расценкам, действующим в университете в год повторной защиты. Студенту, не защитившему дипломную работу в течение одного года, выдаётся вместо диплома свидетельство о сданных по учебному плану дисциплинах без присуждения квалификации инженера.
Протоколы ГАК подписываются председателем и членами ГАК и оглашаются на открытом заседании в день защиты.
Решение ГАК о присвоении студентам, защитившим дипломные работы, квалификации инженеров-радиотехников объявляется приказом по университету.
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Титульный лист дипломного проекта
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ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

на тему:

«Информационно-измерительный канал с применением виртуального
комплекса «LabVIEW»»




Дипломант:
	студент гр. ИВТ 21-02						___________ Иванов А.Г.
Руководител, к. т. н., доцент
									___________ Никифоров И.К.

Консультанты по:
	- вопросам экономики
	   к.э.н., доцент							___________ Порфирьев Н.А.
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	   экологичности
	   к.т.н., доцент							___________ Гущин И.А.
	- нормоконтролю
	   ст. преподаватель						___________ Алексеева Ф.П.

Заведующий кафедрой
	к.т.н., профессор						___________ Желтов В.П.






г. Чебоксары, 2005 г.
Приложение 2
Задание на дипломное проектирование


Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
Факультет дизайна и компьютерных технологий
Кафедра компьютерных технологий

УТВЕРЖДАЮ
«_______» __________________ 200    г.
Зав кафедрой  В.П. Желтов
____________________

ЗАДАНИЕ
по дипломному проектированию

студенту____________________


1. Тема проекта (работы)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Срок сдачи студентом законченного проекта (работы)
__________________________________________________________________________3. Исходные данные к проекту (работе)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта (работы))
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Дата выдачи задания
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Руководитель_________________________________________ 


Задание принял к исполнению____________________________
(дата) 
______________________________
(подпись студента)




Приложение 3
Титульный лист курсового проекта, курсовой работы, 
реферата на заданную (выбранную) тему, 
расчетного и расчетно-графического задания, 
отчета по лабораторной работе
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КУРСОВОЙ   ПРОЕКТ


(или курсовая работа, реферат, расчетное задание, расчетно-графическое задание, 
отчет по лабораторной работе)


Дисциплина: Методы и средства защиты информации 
Тема: Шифрование методом DES 




Выполнил студент гр. ИВТ 21-02	Иванов И.И.   (подпись)

Руководитель, к.т.н., доц.            (подпись) Иванов И.И.

 _____________ 2005 г.


Чебоксары 2005 г.
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ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И. Н. УЛЬЯНОВА

Факультет дизайна и компьютерных технологий

Кафедра компьютерных технологий




ОТЧЕТ ПО   УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКЕ


(или очет по производственной практике, отчет по преддипломной практике)

Тема: (только для отчетов по преддипломной практике )



Выполнил студент гр. ИВТ 21-02	Иванов И.И.   (подпись)


Руководитель, к.т.н., доц.	(подпись)     Иванов И.И.


 ______________ 1999 г.

Чебоксары 2005 г.


Приложение 5 
Пример оформления реферата дипломного проекта




РЕФЕРАТ (Аннотация)

с. 118,рис.15,табл.9,черт.8

устройства синтеза сигналов по Котельникову

Аннотация

	Спроектировано устройства синтеза сигналов по Котельникову, с помощью которого можно практически осуществлять дискретизацию и восстановление сигналов с помощью ряда Котельникова. Приведено краткое описание его работы и выполнены расчеты основных узлов. Рассмотрены вредные и опасные производственные факторы, возникающие при изготовлении устройства, а также мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда. Произведен расчет полной себестоимости изделия.


Annotation

	In given degree project is made work on designing device syntheses signal on kotelnikovu, by means of which possible practically realize sampling a signal beside Kotelinikova. The Broughed thumbnail sketch of his work and executed calculations of the main nodes. They Are Considered bad and dangerous production factors, appearing at fabrication device, as well as actions, providing safe conditions of the lab our. The Maded calculation to full prime cost of the product.

.
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Приложение 6
Примеры библиографических описаний


Монография (учебник, справочник) центрального издательства при числе авторов не более трех:
1. Васильев Ю.С., Колосов В.Г., Яковлев В.А. Интегрирующие инновации Санкт-Петербурга. - СПб.: Политехника, 1998. - 428 с.
Монография (учебник, справочник) центрального издательства при числе авторов больше трех и наличии редактора (редакторов):
2. Гибкое автоматическое производство / В.О.Азбель, В.А.Егоров, А.Ю. Звоницкий и др.; Под общ.ред. С.А.Майорова, Г.В.Орловского, С.Н.Халкиопова. - Л.: Машиностроение, 1985. - 454 с. •
Отдельный том многотомного издания:
3. Савельев И.В. Курс общей физики. T.I. Механика. Молекулярная физика: Учеб. пособие для студентов втузов. - 2-е изд., перераб. - М.: Наука, 1982. - 432 с.
Учебные пособия издательства ЧГУ:
4. Лямец Ю.Я., Ефремов В.А., Ильин В.А., Арсентьев А.П., Ефимов Н.С. Теоретические основы электротехники с элементами электроэнергетики и релейной защиты. Многопроводные системы. Учебное пособие. Чебоксары, 1998.
Статьи из периодических изданий:
5. Шакиров М.А., Кияткин Р.П. Динамика электромагнитных сил при переходном скин-эффекте в прямолинейных шинопроводах // Электричество. - 1998. - N4. - с. 62-69.
6. Определение динамических характеристик аэрогелей в зоне энерговыделения мощного электронного пучка / Б.А.Демидов, В.П.Ефремов, М.В.Илькин и др. // Журн. техн. физики. - 1998. -т.68, вып. 10. -с. 112-120. 30
Тезисы докладов на конференциях:
7. Воронин В.Н., Арсеньев Д.Г. Международный центр обучения как новая структура организации обучения иностранных студентов в СПбГТУ // Проблемы подготовки национальных кадров для зарубежных стран: Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. /СПбГТУ. -СПб., 1995.-c.5-7.
8. Создание новых образовательных технологий как проблема становления технических универстетов / Ю.С.Васильев, В.Н.Бусурин, В.Н.Козлов, О.Ю.Кульчицкий, В.Е.Родионов // Современные проблемы универстетского образования: Материалы 3-й Всерос. науч.-метод. конф. / Волгоград, гос. ун-т. - Волгоград, 1993. - с. 102.
Авторское свидетельство:
9. Вакуумный захват / В.Я.Краснослободцев, А.Г.Сегиенко: А.с. № RU 2043193 С1 МКИ B25J 15/06; 15/00 // Бюл. изобретений №25.-1995.
Другие издания:
10. Alstom. EPAC 3100/EPAC 3500. Version V5E & V6. Numerical distance relay. Commissioning and maintenance guide. (www.alstom.com).
11. Alstom. LFZR. High-speed numerical distance relay. Service manual. R5943D. Volumes 1 & 2. (www.alstom.com).
12. Alstom. MiCOM P433, P435, P437. Distance protection device. (www.alstom.com).



13. Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. SEL-321-1, SEL-321-2, SEL-321-3, SEL-321-4, SEL-321-5. Phase and ground distance relay. Directional overcurrent relay. Fault locator. (www.selinc.com).
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Приложение 7
Примеры выполнения схем

 (
Рисунок А.1 

 Схема электрическая структурная
) (
Рисунок А.2 

 Схема электрическая функциональная
) (
Рисунок Б.1 

 Схема электрическая принципиальная
)

	Приложение 8
Пример выполнения схемы алгортма



СХЕМА АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ АТАКИ












Рисунок 2. Схема алгоритма
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Рисунок 1.  Схема алгоритма
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