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Объектом исследования являются инновационные и наукоемкие технологии в легкой промышленности.
Цель работы – информирование о информационно-образовательной деятельности в области решения актуальных научно-образовательных и производственных проблем города Москвы в сфере инновационных и наукоемких технологий в легкой промышленности на основе обмена опытом ведущих специалистов отрасли и научно-педагогических работников и внедрение полученных разработок. 
Результатом работы является развитие научно-образовательного потенциала высших учебных заведений в области инновационных и наукоемких технологий в легкой промышленности в интересах г. Москвы.
Область применения – повышение индивидуальной творческой активности и объединение научно-педагогических кадров, ведущих научно-образовательную деятельность в области инновационных и наукоемких технологий в легкой промышленности в интересах г. Москвы.
Экономическая эффективность определяется информированием заинтересованных лиц в городе Москве о продвижении инноваций, основанных на научных исследованиях, обучении и образовании в области социально значимых инновационных и наукоемких технологий в легкой промышленности, а также во внедрении полученных разработок в социально значимых сферах.


Представленные научные разработки МГУДТ могут быть внедрены научно-исследовательскими отраслевыми институтами, предприятиями, выпускающими и реализующими материалы и изделия легкой промышленности.

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Область применения: Использование данной безотходной биотехнологии на кожевенных предприятиях позволит решить проблему утилизации дубленых отходов, улучшить экологическую обстановку, сократить материальные.
Описание разработки и технические характеристики: В условиях сложной экологической обстановки проблема переработки дубленых отходов кожевенного производства является актуальной. Решение данной проблемы позволит рационально использовать ценный белок – коллаген, улучшить экологическую обстановку, уменьшить материальные затраты. В результате использования разработанной биотехнологии получаются продукты растворения коллагена, максимально сохранившие структуру нативного белка. Представляемая биотехнология переработки твердых дубленых отходов позволяет получать экологически чистый продукт – белковый гидролизат с низким содержанием минеральных веществ, в том числе оксида хрома, высоким содержанием сухого остатка, с молекулярной массой, соизмеримой с молекулярной массой коллагена (300 – 360 тыс.), который может быть использован в производстве кожи и меха. Полученный гидролизат может быть использован в отделочных процессах кожевенного и мехового производства: наполнение и отмока.
Форма представления: Информационный материал по переработке твердых дубленых отходов кожевенного производства. 

ПРИМЕНЕНИЕ БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АКТИВНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В БАРАБАННОМ КРАШЕНИИ КОЖ 
Область применения: Кожевенное производство.
Описание разработки и технические характеристики: Разработаны рекомендации для практического применения гомо- и гетеробифункциональных активных красителей с винил-сульфоновой и хлортриазиновой группами для получения кож с максимальной необратимой фиксацией красителя. Разработана технология крашения кож хромового дубления для верха обуви, которая позволяет получить мягкие наполненные кожи, соответствующие требованиям ГОСТ 939 – 88 по химическому составу и физико-механическим свойствам; существенно повысить устойчивость окраски к действию пота, химической чистке, сухому и мокрому трению; оперативно формировать цветовую гамму кож модных тенденций.
Форма представления: Информационный материал по технологии барабанного крашения кож гомо- и гетеробифункциональными активными красителями.
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СУХИХ ХРОМОВЫХ ДУБИТЕЛЕЙ (СХД) НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Область применения: Выработка кож хромового дубления, выделка мехового полуфабриката.
Описание разработки и технические характеристики: Наилучший дубитель был синтезирован при последовательном двухстадийном восстановлении хромихроматов (ХХ) тио-сульфатом натрия и сахарозой. Исключение из производственного цикла ранее применявшегося высокотоксичного формалина и оптимизация параметров синтеза позволили получить экологиче-ски безопасный СХД с высокими дубящими свойствами, не уступающими лучшим мировым образцам. Синтез прямым восстановлением дихромата натрия дает воз-можность значительно сократить продолжительность процесса и получить СХД стабильного состава и основностью от 18 до 50 %. Апробация полученного в производственных условиях СХД на базе ХХ и оценка его кожевенно-технологических свойств бы-ла проведена с положительными результатами на нескольких кожевенных заводах. Разработанная технология дубления кож для верха обуви позволяет:
- сократить на 25 % расход дубителя по сравнению с общепринятой технологией;
- повысить на 5–7 % температуру сваривания хромированного полуфабриката;
- снизить в 2,5 раза содержание Cr2O3 в отработанных дубильных растворах;
- в зависимости от вида и свойств кожевенного сырья увеличить на 3–5 % выход по площади полуфабриката «краст» из 1 кг голья.
В ходе исследований было разработано несколько оригинальных методик оценки свойств СХД.
По результатам работы получено 5 патентов РФ, опубликовано 21 научная статья и 25 тезисов докладов.
Форма представления: Заинтересованным лицам могут быть представлены образцы СХД и информационный материал по следующим технологиям и методикам:
- синтез СХД на базе хромихроматов;
- способ выработки кож хромового дубления;
- способ выделки меховых шкур;
- определение содержания формальдегида в хромированном полуфабрикате и коже;
- определение хрома (VI) в коже;
- оценка реакционной способности СХД.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Область применения: Очистные сооружения кожевенных и меховых предприятий. 
[bookmark: 5]Описание разработки и технологические характеристики: Использование коагулянтов (аква-ауратов) и флокулянтов, разработанных институтом Экологотехнологических проблем (полигексаметиленгуанидин-хлорид) и РХТУ им. Д. И. Менделеева (универсальный алюмокремниевый флокулянт-коагулянт) для очистки сточных вод кожевенных и меховых предприятий. Определена дозировка коагулянтов и флокулянтов, зависящая от состава сточных вод и обеспечивающая достаточно высокую степень очистки. Например, при расходе коагулянта 100 мг/л и флокулянта 80 мг/л время формирования осадка составляет 60 мин. Разработаны рекомендации по использованию биоцидного лака «Интерцид» для защиты оборудования очистных сооружений кожевенных и меховых предприятий от коррозии, биобрастания и солеобразования. Разработана система добровольной экологической сертификации продукции легкой промышленности, которую можно ис-пользовать для предприятий других отраслей промышленности. Форма представления: Решение конкретных проблем очистки сточных вод, консультации по оформлению документов, предусмотренных системой добровольной экологической сертификации. 

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
Область применения: В качестве шлифовально-полировального материала в различных областях науки и техники и синтетического материала, устойчивого к пиллингу, в производстве одежды и обуви.
Описание разработки и технологические характеристики: Предлагаемая разработка выполнена в рамках технологии переработки растворов полимеров методом фазового разделения в среде нерастворителя. Эта технология позволяет выпускать современные высокопористые синтетические материалы и покрытия, в том числе с замшевидной поверхностью.При изготовлении отечественной синтетической замши, как правило, не достигается равномерной толщины пористой структуры. После шлифования материала ворс имеет малую густоту и высоту, что приводит к быстрому лощению замши при эксплуатации. Разработанная композиция на основе модифицированных растворов ПЭУ предназначена для получения синтетического замшевидного материала, обладающего однородной пористой структурой и высокими показателями физико-механических свойств. Материал имеет более продолжительный срок эксплуатации, большую стойкость к истиранию и лощению, в отличие от фетра не оставляет на полируемой поверхности ворса и посторонних включений, в результате чего обеспечивает лучшее качество полирования поверхности без снижения коэффициента ее отражения. Получены лабораторные образцы, проведены их полупроизводственные испытания, составлен акт. Разработка защищена патентом РФ.
Форма представления: Внедрение разработки на предприятиях заказчика. Поиск инвесторов для совместного внедрения в производство. 




ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЛОКНИСТО-ПОРОШКОВЫЕ СОРБЕНТЫ
Область применения: Применение материалов эффективно на автозаправочных и железнодорожных станциях, нефтеперерабатывающих заводах для решения экологических проблем, связанных с последствиями аварийных проливов химически опасных жидкостей.
Краткое описание: Волокнисто-порошковые сорбенты предназначены для удаления нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и почвы при возникновении техногенных катастроф, очистки воздуха и жидкостей, звуко- и теплоизоляции. Сорбенты представляют собой иглопробивные нетканые материалы, содержащие в своем составе порошки различной химической природы. Выпускная форма – рулоны шириной до 2,5 м, длиной до 100 м и толщиной от 1 до 10 мм. Сорбционная емкость волокнисто-порошковых сорбентов в статических условиях удаления нефти и нефтепродуктов не ме-нее 20 кг сорбированной жидкости на 1 кг сорбента; устойчивость к действию кислот и оснований и возможность их сорбции – высокие; поверхностная плотность от 450 до 800 г/м2; механическая прочность не ниже 5 – 6 МПа. Созданы опытные промышленные образцы и проведены их испытания Разработчик имеет промышленное оборудование для изготовления образцов материалов и выпуска опытно-промышленных партий. Существует лабораторная база для проведения исследований физико-механических характеристик материалов, а также экспериментальная база для определения содержания нефти и нефтепродуктов в воде. Разработка защищена патентом РФ, а также заявкой на изобретение.
Форма представления: Опытно-промышленные партии волокнистых сорбентов.

РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ ДЕТСКОЙ ОБУВИ
Область применения: Производство детской обуви.
Описание разработки и технические характеристики: На основе данных антропометрических исследований и медико-биометрического обоснования рациональной внутренней формы детской обуви разработаны и изготовлены эталоны колодок для малодетской, дошкольной, школьной для девочек и школьной для мальчиков обуви. Разработаны рекомендации по рациональному размерно-полнотному ассортименту детской обуви. Образцы колодок прошли производственную апробацию.
[bookmark: 8]Форма представления: Эталоны колодок, конструкторская документация, рекомендации.
 
БЕСХРОМОВЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ДУБИТЕЛЬ ДЛЯ ВЫДЕЛКИ КОЖИ И МЕХА
Область применения: Кожевенная и меховая промышленность.
Описание разработки и технические характеристики: Новый полимерный дубитель является альтернативой хромовому дубителю при выделке кожи и меха, позволяет улучшить экологическую ситуацию на предприятиях отрасли, добиться нужного качества материалов. Дубящий полимер создан на основе выпускаемого в промышленном масштабе, высокомолекулярного соединения поли-гексаметиленгуанидина, широко известного благодаря своей антисептической и фунгицидной активности. Применение нового дубителя МБЦ позволяет существенно повысить термостойкость кожевенного и мехового полуфабриката при дублении, сократить длительность его обработки, многократно использовать дубящие растворы, снижая их объем и степень загрязнения. Полуфабрикат приобретает повышенную плеснестойкость, что позволяет вырабатывать влажный кожевенный полуфабрикат, являющийся важным объектом отечественного экспорта. С помощью дубителя МБЦ можно выпускать кожи широкого ассортимента, включая мебельные и одежные кожи, из всех видов сырья. Предусмотрена выделка кож хромового дубления с беспикельной обработкой полуфабриката и сокращенным расходом соединений хрома. Путем химической модификации нового дубителя могут быть получены полифункциональные соединения, выполняющие роль красителей, наполнителей, пигментов.
Форма представления: Схема производства дубителя, совместное производство.

СОЗДАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ ОБУВИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Область применения: Проектирование и изготовление обувных колодок.
Описание разработки и технические характеристики: Разработаны методическое и программное обеспечение проектирования контуров сечений колодки по данным стопы. Разработан программно-методический комплекс обмера и диагностики состояния стопы по изображению ее плантарной поверхности, полученному с помощью планшетного сканера.
 Форма представления: Описание методики, программное обеспечение, инструкция пользователю.

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТСКИХ ВКЛАДНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ СТЕЛЕК 
Область применения: Производство детской обуви и вкладных ортопедических изделий.
Описание разработки и технические характеристики: На основе медико-биометрического обоснования определены форма и конструкция вкладных ортопедических стелек для профилактики плоскостопия у детей. Разработана технология изготовления ортопедических стелек из отечественных вспененных термопластичных материалов. Разработаны и изготовлены образцы прессформовой оснастки для изготовления стелек. Определены требуемые характеристики используемых материалов и оптимальные режимы формования. Проведена производственная апробация. Выпущена опытная партия стелек. Образцы стелек утверждены Медико-технической комиссией Главортпомощи Минздрава РФ. Получен гигиенический сертификат.
Форма представления: Конструкторская документация, описание технологии, рекомендации, образцы материалов, стелек и пресс-форм. Изготовление опытной партии стелек.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВО
Область применения: Регламентирование информационных и материальных потоков между функциональными звеньями организации с целью создания оптимизационной среды для уменьшения временных, трудовых и материальных издержек при постановке изделий в производство.
Описание разработки и технические характеристики: Разработана информационная веб-система, которая устанавливает основные положения по разработке и внедрению новых изделий. Структура стандарта состоит из шести параграфов: область применения, нормативные ссылки, сокращения, общие положения, порядок разработки и порядок внедрения новых изделий. Организатором, координатором и контролером регламентированного бизнес-процесса является интегральный руководитель проекта. Разработанная информационная веб-система вводит в организацию, помимо функциональных связей, процессно-ориентированные. При использовании информационной веб-системы ослабляется централизованный контроль; объединяются отдельные задачи; исключаются ненужные работы и минимизируются операции по каждому бизнес-процессу, используется минимальное число команд для выполнения целостного процесса по разработке ассортимента.
Форма представления: Продажа лицензии. 

ПРОГРАММА «РАСЧЕТ ВЕЛИЧИН МОДИФИКАЦИЙ ДЕТАЛЕЙ МОДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОДЕЖДЫ»
Область применения: Проектирование моделей одежды сложных форм и складча-того (сборчатого) рельефа поверхности (с фалдами, драпировками, сборками, складками).
Описание разработки и технические характеристики: Программа обеспечивает автоматизацию процесса модифицирования деталей базовых конструкций одежды в модельные конструкции при выполнении сложных конических преобразований для образования фалд, драпировок и т.п.
Модификации детали осуществляются автоматически на основе ввода параметров модификаций (например, углов разведения) с итоговым расчетом конструктивных параметров участков модификации и детали в целом (длин модифицируемых контуров и приращений площади детали, соответствующей модифицируемому параметру). Взаимодействие пользователей с программой производится через графический интерфейс на языке, близком к профессиональному в области проектирования швейных изделий. Разработанная структура окон программы обеспечивает комфортный ввод данных в соответствующих полях и позволяет получать решение в виде ввода результирующих значений при любых исходных данных. 
Форма представления: Программный продукт и рекомендации по использованию в виде ЭС, а также встроенной подсистемы для любой САПР одежды. Требования для поддержки: операционная система Win’98, Win’XP; программный пакет Mirosoft 2002 с установкой про-граммы MS Access. 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ (с учетом внешнего облика индивидуальных потребителей)
Область применения: Швейные предприятия любого типа, изготовляющие женскую одежду.
Описание разработки и технические характеристики: Программа ЭС «ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ − VISUAL VIEW VV/» разработана на основе опроса высококвалифицированных специалистов в области художественного проектирования и конструкторского моделирования одежды, обладает высоким уровнем объективности и гарантирует точность выбора наиболее подходящих модельных особенностей для индивидуальных заказчиков (или конкретной типологической группы потребителей). На основе ввода особенностей внешнего облика человека, включающего атропоморфологические и морфологические признаки, определяющие общее строение фигуры − рост, комплекцию, осанку, пропорции, телосложение и строение отдельных частей тела − торса, груди, рук и ног; антропоскопические дан-ные внешности, описывающие форму и пропорции лица и шеи; цветотип, обусловливающий цветовые тона пигментации кожи, волос и глаз, экспертная система выдает набор конкретных художественно-конструктивных признаков модели одежды: вида покроя, силуэтного решения, вида членений, длины изделия, вида и формы рукава, размеров и конфигурации декоративных деталей, вида отделки, цветового и фактурно-графического решения материала. В программе предусмотрено несколько режимов работы с данными, которые позволяют осуществлять просмотр, запись, печать и обработку входной (вводимой) и выходной (выводимой) информации. Программа разработана в виде самостоятельно функциони-рующего компьютерного модуля, созданного в СУБД MS Access, на основе структуры базы данных ЭС «Проектирование визуального образа VISUAL VIEW VV/», защищенной Свидетельством РФ об официальной регистрации базы данных, № 2004620014 от 5 января 2004 г. Обеспечена возможность независимого использования ЭС с автономным ведением базы данных заказчиков предприятия, а также в виде встроенной подсистемы для любой САПР одежды. Требования для поддержки: операционная система Win’98, Win’XP; программный пакет Mirosoft 2002 с установкой программы MS Access.
Форма представления: Программный продукт, инструкция пользователю. 


БЕСКОНТАКТНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Область применения: Определение проекционных размеров объекта с высокой точностью для построения его трехмерной модели. Предлагаемые устройства могут использоваться при проведении массового обмера населения, измерении фигуры человека и экспорте данных в САПР одежды. Описание разработки и технические характеристики: Лазерный антропометр запатентован под названием «Устройство для бесконтактного определения проекционных размеров объекта», патент РФ № 2251382. Принцип действия антропометра заключается в перемещении лазерного излучателя по прозрач-ному экрану для получения координат точек контура объекта. Курвиметр с лазерным целеуказателем [Заявка на изобретение № 2006107836 «Курвиметр с оптическим целеуказателем», И. А. Петросова, А. И. Мартынова 15.03.2006 г.] позволяет получать проекционные размеры объекта и экспортировать их в современные САПР. Погрешность результатов измерений, полученных с помо-щью разработанных устройств, не превышает пределов, установленных ГОСТ 8.001–80 и составляющих + 0,1 см. 
Форма представления: Лазерный антропометр – прибор. Курвиметр с лазерным целеуказателем – прибор различной комплектации: курвиметр механический с лазерным целеуказателем; курвиметр электронный с лазерным целеуказателем; курвиметр электронный с лазерным целеуказателем, совместимый с ПК. Методика измерений с помощью разработанных устройств.

КОСТЮМ С ПОВЫШЕННЫМИ ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Область применения: Костюм краткосрочного пользования предназначен для работников атомных электростанций, медицинского персонала, МЧС и др. 
Описание разработки и технические характеристики
Костюм изготовлен из нетканого материала, который получен комбинированным методом (игопрокалывание и термоскрепление), с нанесением на волокна наночастиц серебра, катамина АБ и иодида калия. Материал костюма имеет гигроскопичность не менее 5 %, влагоотдачу не менее 65 %, зону задержки роста микроорганизмов не менее 2 мм от края образца. Изделие сохраняет исходные свойства после пяти стирок. Форма представления: Опытный образец; патент на полезную модель № 61294 от 27.02.2007 г. «Текстильный материал для одежды и защитная медицинская одежда краткосрочного пользования из этого материала»; заявка на патент № 2006133737 от 21.09.2006 – «Способ изготовления материала с заданными биоцидными свойствами». Предложения по сотрудничеству – доведение разработки до промышленного уровня. 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ ОДЕЖДЫ
Область применения: Разработанные конструкторско-технологические решения, пакеты лекал и технологическая документация изготовления облачений могут быть использованы при проектировании новых швейных потоков и предприятий по производству церковной одежды и востребованы в мастерских и ателье, специализирующихся на производстве церковной одежды, головных уборов и предметов убранства храма.
Описание разработки и технические характеристики:
- способы конструктивного моделирования традиционной церковной одежды;
-методы изготовления одежды для духовенства с учётом применения нетрадиционных современных материалов с улучшенными свойствами;
- рекомендации по выбору основных, отделочных и прикладных материалов для изготовления облачений, отличающихся малой трудоемкостью, минимальными затратами и высоким качеством изделий.
Предлагаемые разработки, выполненные на основе изучения и соблюдения церковных традиций и канонов, обеспечивают высокие показатели эксплуатационных и технологических свойств изготовляемых изделий. Авторские права защищены патентами РФ.
[bookmark: 17]Форма представления: Пакеты конструкторской и технологической документации процесса изготовления облачений для эксклюзивных художественных вариантов, индивидуального пошива и серийного производства церковной одежды.
 
МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ИЗ ШЕЛКОВОЙ ТКАНИ С УЧЕТОМ ПОДВИЖНОСТИ ЕЕ СТРУКТУРЫ
Область применения: Проектирование женской и мужской одежды из тканей с подвижной структурой (натуральные и искусственные шелка).
Описание разработки и технические характеристики: Метод проектирования одежды из шелковых тканей с учетом подвижности их структуры заключается в графическом преобразовании апробированной базовой конструкции, разработанной без учета особенностей материала. Исходную конструкцию, представленную рядом расположенных плоских деталей, преобразовывают в нерасчлененную развертку путем наложения чебышевской сети и последующим переносом ее в ортогональную систему координат. Ограничения на углы перекоса между линиями сети определяются в зависимости от степени подвижности структуры ткани.
Для оценки подвижности структуры материала разработан экспресс-метод, позволяющий по данным простого измерения кратковременно исследуемого образца ткани получать макси-мальный перекос угла между нитями ткани под действием ее массы. Метод гарантирует высокое качество посадки изделия на фигуре в результате использования апробированных конструкций и высокое качество изготовления путем исключения вытачек или уменьшения их растворов. 
[bookmark: 18]Форма представления: Метод проектирования в виде описания, чертежей, фотографий образцов. Экспресс-метод оценки подвижности структуры материала – описание, схемы и справочные таблицы.


 
ГРАДАЦИЯ ЛЕКАЛ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Область применения: Автоматизированное и ручное проектировании одежды массового производства.
Описание разработки и технические характеристики: Наиболее рациональное использование традиционного способа градации в САПР возможно при создании банка данных схем градации лекал. Однако для вновь разрабатываемой модели изделия обычно требуется доработка схемы градации, выбранной из банка данных, обусловленная конкретными модельными особенностями проектируемого изделия. В работе приведены типовые схемы градации деталей плечевой и поясной мужской и женской одежды, схемы градации модельных конструкций сложных форм и покроев, а также методика преобразования типовых схем градации в схемы градации модельных конструкций изделий. Предложены следующие способы преобразования схем градации: пропорционально-расчетный, графический, группировки, контроля изменений конструктивных параметров при градации по типовой схеме.
Форма представления: База данных в виде схем градации лекал изделий различных видов и моделей. Методика преобразования типовых схем градации в схемы градации различных модельных конструкций швейных изделий.

 БЕСКОНТАКТНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА (с использованием цифрового фотографирования)
Область применения: Измерение размерных признаков типовых и индивидуальных фигур (с максимальным учётом особенностей их внешней формы), а также проведение массовых антропометрических обмеров населения. 
Описание разработки и технические характеристики: Метод позволяет получать точную развёрнутую информацию о размерной характеристике фигуры (типовой или индивидуальной) путём измерения на компьютере (в универсальном графическом редакторе Corel DRAW) её фотографических изображений, полученных с помощью цифровой камеры (или фотоаппарата).
Перевод измеряемых параметров фотографических изображений фигуры в реальные единицы (для компенсации искажений цифровых фотоизображений), а также расчёт горизонтальных дуговых измерений и обхватов осуществляются по специальной программе, разработанной на базе Microsoft Excel. (Патент № 2211652 РФ. Е. Ю. Кривобородова, О. В. Покровская. Способ бесконтактного измерения внешней формы тела человека. 2003).
Данный способ измерения фигур наиболее эффективен для предприятий индивидуального пошива одежды: является эстетичным для заказчика, доступным для использования и простым в освоении.
Форма представления: Методика проведения фотографирования (для получения более точных изображений фигуры). Инструкция для снятия измерений в программе Corel DRAW. Программа расчёта реальных измерений фигуры на базе Microsoft Excel. 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ (КСМ)
Область применения: Может быть использована в производстве верхней одежды и головных уборов из кожи и меха.
Описание разработки и технические характеристики: Технология основана на способе получения деталей одежды сложной пространственной формы с заданной конфигурацией срезов с использованием высокопродуктивных методов формования и натурального, постоянно возобновляемого, коллагенового волокнистого сырья (патент РФ №2151534, патент РФ №2283350). Получаемые КСМ близки по свойствам к натуральной коже, нетканым материалам и искусственной коже и занимают промежуточное положение между ними, обладая специфической структурой и геометрическими параметрами. К преимуществам предлагаемой технологии относятся: возможность исключения операций по обработке прокладочных материалов; обеспечение высокой технологической однородности изделий; применение одного вида сырья для изготовления прокладочных деталей различного вида и сродством состава и структуры кожи, кожевой ткани меха и КСМ; упрощение состава и конструкции пакетов материалов для изготовления верхней одежды и головных уборов.
Форма представления: Образцы материалов и изделий, методики проектирования свойств КСМ и параметров процессов их изготовления, базы данных о новой технологии изготовления различных видов верхней одежды и головных уборов из кожи и меха.

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЦЕНКИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
Область применения: Стратегическое планирование на промышленном предприятии.
Описание разработки и технические характеристики: Разработка обеспечивает получение количественной информации о достижении синергетического эффекта при введении в работу потенциальной стратегической зоны хозяйствования (СЗХ), т.е. позволяет определить перспективы (целесообразность) освоения нового вида деятельности (зоны хозяйствования) на этапе планирования.
[bookmark: 22]Форма представления: Методика обоснования перспективных направлений деятельности предприятия с использованием оценки синергетического эффекта, включающая: экспресс – анализ деятельности предприятия, с целью определения его конкурентоспособности; выделение, описание, анализ существующих на предприятии СЗХ; оценка привлекательности СЗХ как объекта инвестирования; определение перспективных (желаемых) направлений работы предприятия (перспективных СЗХ) с учётом синергетического эффекта; сравнение уровней синергизма до и после введения в работу перспективной СЗХ и его влияние на повышение уровня конкурентоспособности. 
РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Область применения: Разработка может быть полезна руководителям и специалистам предприятий швейной и обувной промышленности, научным работникам, федеральным и региональным органам ведущим дела о банкротстве и финансовом оздоровлении предприятий и организаций, а также других органов государственной власти и местного самоуправления.
Описание разработки и технические характеристики: Предложен многокритериальный подход к оценке несостоятельности предприятий, повышающий достоверность оценки экономической ситуации на предприятиях отрасли. При реализации данного подхода выявлен перечень показателей, состоящих из 12 аналитических коэффициентов, которые отражают множество характеристик оцениваемых объектов и учитывают отраслевую специфику. Осуществлена свертка информации, позволившая из множества показателей получить четыре критерия несостоятельности, для которых рассчитаны пороговые значения, определен интегральный показатель несостоятельности, представляющий собой обобщенную характеристику и позволяющий проводить диагностику состояния экономически неустойчивых предприятий как информационной основы антикризисного управления.
Форма представления: Методические рекомендации по оценке несостоятельности предприятий легкой промышленности с программным обеспечением и консультированием в рамках названной выше разработки.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Область применения: Разработка может быть использована на производственных предприятиях. Реализация полученных результатов позволит повысить эффективность управленческих решений в сфере кадровой политики.
Описание разработки и технические характеристики: Предлагается экономико-математический инструментарий для наглядного и максимально объективного представления состояния трудового потенциала, достаточного для принятия эффективных решения в сфере управления кадрами. Используются показатели концентрации, основанные на кривой Лоренца и кривых концентрации.
Форма представления: Консалтинг с предоставлением методических материалов.

РИСКИ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ
Область применения: Производственные предприятия.
Описание разработки и технические характеристики: Предлагаются подходы к выработке управленческих решений по управлению кадрами, снижающие риски, на различных этапах кадровой деятельности с учетом влияния внутренних и внешних факторов, воздействующих на производственно-экономическую деятельность предприятия.
Форма представления: Консультации с предоставлением методических материалов. Может быть проведена диагностика степени устойчивости функционирования и развития предприятия на основе управления кадрами. Диагностика осуществляется на базе сопоставления темпов роста развития предприятия с учетом кадровых рисков.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Область применения: Предприятия легкой промышленности, исследовательские и учебные лаборатории по контролю и сертификации качества материалов, разработке новых материалов и технологий.
1. КОМПЬЮТЕРНАЯ УСТАНОВКА «RELAX-М». Краткое описание: Назначение. Установка предназначена для исследования деформационных свойств кож, меха, пленок, тканей и других подобных материалов, а также их пакетов путем компьютерного анализа процесса релаксации образца, что позволяет получать без разрушения материала и с высокой точностью комплекс до 15 показателей упругих, вязких и пластических свойств и спектр времен релаксации материала, контролировать его качество путем сравнения с эталонным материалом, целенаправленно изменять свойства. Состав установки. Установка состоит из электромеханического блока нагрузки-разгрузки образца, электронного блока преобразования сигнала, персонального компьютера и программного обеспечения для автоматизированной обработки данных. Определяемые показатели: модули упругости - мгновенный, высокоэластический, равновесный; постоянные времени и коэффициенты вязкости быстрого и медленного процессов релаксации; коэффициент пластической вязкости; пластичность материала, характер подвижности, спектр времен релаксации в натуральных и логарифмических координатах. Оригинальное программное обеспечение, включающее программы: для получения файла данных отдельного испытания; для его обработки и получения результатов; для статистической обработки нескольких испытаний одного образца с автоматическим составлением протокола, сводной таблицы показателей и спектра. Определяется также точность аппроксимации и ошибки опыта по каждому показателю. 
2. ПРИБОР TERMORELAX. Краткое описание: Назначение прибора. Для измерения деформации кожевенного полуфабриката во время его гидротермической обработки при одноосном нагружении образца.
3. ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОДЕФОРМАЦИИ КОЖ. Краткое описание: Назначение прибора. Для измерения деформации и температуры образца при постепенном нагревании его в жидкости. 
4. МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СВАРИВАНИЯ. Краткое описание: Назначение прибора. Для определения температуры сваривания кож, кожевенного полуфабриката, кожевой ткани меха температуры до 125 0С одновременно до 6 образцов с автоматической индикацией температуры сваривания каждого образца без использования каких-либо сосудов с жидкостью.

МЕТОДИКА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДРАПИРУЕМОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОДЕЖНЫХ КОЖ
Область применения: Текстильная и легкая промышленность.
Описание разработки и технические характеристики: Для определения драпируемости текстильных материалов и одежных кож разработан метод, которой основан на определение площади проекции складок пробы материала, расположенной на опорной поверхности путем её сканирования планшетным сканером.
Обработка полученного файла для расчета коэффициента драпируемости осуществляется по специальной программе. Форма опорной поверхности: круг диаметром 50 и 100 мм; полусфера диаметром 50 и 100 мм. Диаметр пробы материала 200 мм.
Форма представления: Методика испытаний для определения коэффициента драпируемости, устройство для изгиба пробы материалов и программный продукт для расчета площади проекции складок пробы материала и коэффициента драпируемости;

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗНЫХ СТРУКТУР
Область применения: Текстильная и легкая промышленность, транспорт, строительство и другие отрасли народного хозяйства.
Описание разработки и технические характеристики: Определение коэффициента теплопроводности осуществляется в стационарном и нестационарном режимах при температурах от – 100 до +200 оС при нормальном атмосферном давлении и до 2 МПа. Размер испытуемой пробы 80 мм, толщина не более 10 мм. 
[bookmark: _GoBack]Форма представления: Методика испытаний проб материалов для определения коэффициента теплопроводности в широком интервале температур и давлений.
