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Арх. № 1281
Индекс – ТчЛ
Дог.
С.Г. Козлов, А.А. Рубцов, А.И. Сурояков

ОТЧЕТ
Экспресс-испытания котлов КЕ-25/14 и ДКВР-20/23(13)
ОАО «Красноярский маргариновый завод»

Реферат

Отчет содержит 40 страниц текста, 23 рисунка, 2 таблицы.

Котел, экспресс-испытания, коэффициент полезного действия брутто котла. 

В отчете приведены результаты экспресс-испытаний котлов ст.№ 1 и 2 с определением КПД брутто котлов, разработаны режимные карты по эксплуатации котлов и даны рекомендации по повышению эффективности их работы.



Арх. № 1282
Индекс – ЛПТТ
Дог. № 1-58.0, этап 2
А.И. Новиков, С.М. Ерахтин, П.Ю. Гребеньков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка эффективности очистки окон газозаборных шахт
котлов БКЗ-320(270) Красноярской ТЭЦ-1

Реферат

Заключение содержит 11 страниц, 7 рисунков.

ГЗШ, загрязнения, очистка, паровая, износ обмуровки.

Проведены испытания системы очистки окон газозаборных шахт котлов БКЗ-320(270). Проведен анализ работы аппаратов паровой обдувки, определены причины износа обмуровки. Приведен краткий обзор существующих средств очистки газозаборных шахт. Приведены рекомендации для повышения эффективности очистки ГЗШ.



Арх.№ 1283
Индекс ЛА
Дог.
А.С. Мадейченко, Н.М. Иванчура 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Красноярская ТЭЦ-1. Котлоагрегат № 18.
Установка безмазутной растопки.
Автоматизация технологических процессов.
Документация на щиты 821 АТХ1
Альбом 2

Реферат

Цель работы: Выполнить общий вид щита и пульта, используя ранее разработанный проект автоматизации безмазутной растопки котла БКЗ –420 ст.№18 на Красноярской ТЭЦ-1 (рабочая документация).

Краткое содержание работы, результаты:

В данном проекте разработаны:  
1. Общие виды щитов автоматизации (панель К-18-4 (РПС). 
2. Таблица соединения (панель К-18-4 (РПС).
3. Таблица подключения (панель К-18-4 (РПС).  
4. Панель РПС 18К-20. Общий вид.
5.  Панель РПС 18К-20. Таблица соединения.
6.  Панель РПС 18К-20. Таблица подключения.
7. Спецификация на щиты и пульты.
8.  Пульт управления пылепитателем. Общий вид.
9.  Пульт управления пылепитателем. Таблица соединения.
10. Пульт управления пылепитателем. Таблица подключения.



Арх.№ 1284
Индекс ЛА
Дог.
А.С. Мадейченко, Н.М. Иванчура 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Красноярская ТЭЦ-1. Котлоагрегат № 18.
Установка безмазутной растопки.
Силовое электрооборудование 821 ЭМ
Реферат 

Цель работы: Разработать проект силового оборудования безмазутной растопки котлоагрегата  №18 на Красноярской ТЭЦ-1 (рабочая документация)

Краткое содержание работы, результаты:

В данном проекте разработаны:  
1. Общие данные.
2. Принципиальная однолинейная схема распределительной сети ~ 380/220 и 220В.
3. 1П, 2П – Питатели. 1Э3, 2Э3 – Электрозапальники. Схема принципиальная управления.
4. 1П-Я, 2П-Я, 1Э3-Я, 2Э3-Я – Ящики. Схема подключений.
5. Спецификация оборудования.
6. Схема расположения электрооборудования и прокладки кабеля.



Арх. № 1285
Индекс ЛГО – 11/02
Дог. № 2.21-1
М.С. Пронин, Ю.А. Долбня, В.А. Сысоев

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от Красноярской ТЭЦ-2

Реферат

	Отчет содержит 79 страниц, 8 таблиц, 19 источников.

ПЫЛЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, ДИОКСИД АЗОТА, ОКСИД АЗОТА, ДИОКСИД СЕРЫ, ОКСИД УГЛЕРОДА, МАЗУТНАЯ ЗОЛА, КОД ВЕЩЕСТВА, ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

	Цель работы: провести инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников Красноярской ТЭЦ-2.
	В результате работы: определены источники загрязнения атмосферы. Проведены расчеты по количеству загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. Подготовлена база данных для разработки нормативов выбросов загрязняющих веществ.




Арх. № 1286
Индекс – ЛПТТ
Дог. № 1-58.0
А.И. Новиков, С.М. Ерахтин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о научно исследовательской работе
Разработка проектно-технической документации по повышению
надежности и экономичности работы котлоагрегата ст.№ 18
Красноярской ТЭЦ-1

Этап 2. Разработка технических предложений по реконструкции
головок газозаборных шахт
Этап 2.2. Проработка вариантов реконструкции головок ГЗШ

Реферат

	Заключение содержит  21 страницу, 1 таблицу, 8 рисунков, 2 приложения.

ГОРЕЛКА, СОПЛО, КОЛЛЕКТОР, ГАЗОЗАБОРНАЯ ШАХТА, ОБДУВКА, ЗОЛОУЛОВИТЕЛЬ.

	Целью работы являлось:
1. Обеспечение устойчивости аэродинамического факела и бесшлаковочной работы экранов в районе сопл и скатов холодной воронки за счет повышения скорости воздуха в основных горелках и соплах третичного дутья до расчетных значений.
2. Улучшение работы топочной камеры за счет выноса коллектора заднего экрана из зоны обогрева.
3. Оценка эффективности очистки окон газозаборных шахт. 
4. Повышение надежности эксплуатации газозаборных шахт, за счет увеличения срока службы головок ГЗШ в межремонтный период. 
5. Повышение эффективности работы золоуловителя за счет повышения степени очистки дымовых газов в БЦУ.
Разработан рабочий проект реконструкции горелок и выполнен расчет сопл третичного дутья.
	Проведено обследование состояния изоляции коллектора топочного экрана и представлены 5 вариантов его реконструкции.
	Проведены испытания системы очистки окон газозаборных шахт котла ст.№ 20. Представлен анализ работы аппаратов паровой обдувки типа ОГ и выданы реконструкции для повышения эффективности очистки головки ГЗШ.
	Разработаны технические предложения по реконструкции головки ГЗШ и золоуловителя котла ст.№ 18.



Арх.№ 1287
Индекс ЛГО 
Дог.
Ю.А. Долбня, В.А. Сысоев

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ
предельно-допустимых выбросов
от Красноярской ТЭЦ-2

Реферат

	Отчет содержит 157 страниц текста, 2 рисунка.

ПЫЛЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, ДИОКСИД АЗОТА, ОКСИД АЗОТА, ДИОКСИД СЕРЫ, ОКСИД УГЛЕРОДА, МАЗУТНАЯ ЗОЛА, КОД ВЕЩЕСТВА, ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ, НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ.

	Цель работы: разработать проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ для Красноярской ТЭЦ-2.
	Проведен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В результате работы определены нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.



Арх. № 1288
Индекс – ЛПТТ
Дог. № 7-18.2
В.В. Васильев, П.Ю. Гребеньков

ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ
котла ПК-10 с гладкотрубным и мембранным
экономайзерами

Реферат

Отчет содержит 127 страницы текста, в том числе 16 рисунков, 2 таблицы, 6 использованных источников, 8 приложений

КОТЕЛ ПК-10П, ГЛАДКОТРУБНЫЙ, МЕМБРАННЫЙ ЭКОНОМАЙЗЕР, ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, ИЗНОС, НАДЕЖНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ

По программе "ТРАКТ" выполнены вариантные теплогидравлические расчеты котла ПК-10п ст.№ 13 Иркутской ТЭЦ-1 при номинальной нагрузке 230 т/ч для проектных, эксплуатационных и согласованных с заказчиком краевых условиях с гладкотрубным и мембранным экономайзерами. Проект мембранного экономайзера разработан совместно с Красноярским котельным заводом с целью снижения после скорости износа металла труб ВЭК, повышения надежности и экономичности котла. 
Замена гладкотрубного экономайзера на мембранный позволит снизить скорости газов в ВЭК-2 с 10,7 до 7,8 м/с, в ВЭК-1 с 8,9 до 6,7 м/с. КПД котла может быть увеличен на ~ 1,0%.



Арх. № 1289
Индекс – ТчЛ
Дог. № 4-16.1 от 27.02.2001
С.Г. Козлов, С.В. Богомолов, А.И. Новиков, Е.И. Чмышков

ОТЧЕТ
по научно-исследовательской работе
1. Режимно-наладочные испытания котла ПК-10Ш Красноярской ТЭЦ-1 
после реконструкции.
2. Проведение испытаний мельниц ММА 1500/1670 с выдачей рекомендаций по повышению пожаро- и взрывобезопасности пылесистем

Этап 7. Обработка результатов испытаний. Выдача режимной карты. Составление отчета.

Отчет содержит 96 страниц текста, 23 рисунка, 10 таблиц.

Котел, реконструкция, газоплотные экраны, сопла третичного дутья, сжигание бородинского угля, режимно-балансовые испытания, отчет.

В отчете приведены результаты режимно-наладочных и балансовых испытаний котла ПК-10Ш Красноярской ТЭЦ-1 после реконструкции. Выданы рекомендации по устранению выявленных в работе котла недостатков. Разработана режимная карта котла.



Арх. № 1290
Индекс – ПКО
Дог. № 9-75.1 от 22.10.2001
Т.Е. Васина

РЕКОМЕНДАЦИИ
по замене мощностей котлов среднего давления 
ст.№№ 1-3 Красноярской ТЭЦ-1

Реферат

Рекомендации содержат  42  страницы текста, 2 рисунка, 3 таблицы, 9 чертежей, 2 использованных источника.

Котлы среднего давления, компоновка, водогрейный котел, безмазутная растопка, ступенчатое сжигание, тепловые расчеты, золоулавливание, золоудаление.

В рекомендациях показана целесообразность установки модернизированных водогрейных котлов типа КВ-ТК-100 в котельных ячейках демонтируемых паровых котлов ст. №№ 1-3. Выполнены чертежи и описаны два варианта компоновки котлов с котельно-вспомогательным оборудованием. Приведены результаты тепловых расчетов модернизированного котла КВ-ТК-100 на номинальную и повышенные тепловые нагрузки.
Предложены:
· система безмазутной растопки котлов;
· бесступенчатая система регулирования вентиляции мельниц-вентиляторов;
· система двухступенчатого сжигания для снижения выбросов оксидов азота;
· дополнительные конвективные пакеты;
· рукавные фильтры для очистки газов;
· схема сбора золы из бункеров золоуловителей.



Арх. № 1291
Индекс ТчЛ
Дог. № 4-19.0
С.Г. Козлов, Е.Г.Алфимов

ОТЧЕТ
Наладка и оптимизация режимов работы блока печь – котел.
Режимно-наладочные испытания котлов БГМ-35М ст.№ 2,3,4

Реферат

	Отчет содержит 41 страницу текста, 4 таблицы, 14 рисунков.

ПЕЧЬ, КОТЕЛ, РАСХОД, ВОЗДУХ, ПОТЕРИ, К.П.Д.

	В отчете представлены результаты обследования трактов печь-котел, результаты испытаний котлов БГМ-35М ст.№ 2,3,4 утилизационной котельной (УК) цеха анодной массы (УАМ) ОАО «КрАЗ», разработаны рекомендации по оптимизации режимов работы блока печь-котел и совершенствованию топочного процесса котлов.



Арх. № 1292
Индекс – КЛ
Дог. № 7-70.1/714, этап 2
В.В. Васильев 

ОТЧЕТ
Разработка и обоснование технических решений по увеличению теплопроизводительности и экономичности котлов Красноярской ТЭЦ-2

Реферат

Отчет содержит 91 страницу текста, в том числе 2 таблицы, 34 рисунка, 5 использованных источников.

КОТЕЛ, ЖИДКОЕ, ТВЕРДОЕ ШЛАКОУДАЛЕНИЕ, КОМПОНОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА, ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ПАРОВОДЯНОЙ ТРАКТ, ГАЗОВЫЙ ТРАКТ, ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ ЭКОНОМАЙЗЕР, ВОЗДУХОВОДЯНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК.

В отчете предложены различные варианты технических решений, применяемых при разработке блоков повышенной эффективности АО Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», ОАО Инжиниринговая компания «ЗИОМАР», ОАО «Сибэнергомаш», направленных на повышение мощности, экономичности и надежности котлов. Поэтапное выполнение работ предполагает рассмотрение описанных вариантов со специалистами ОАО «Красноярскэнерго» и Красноярской ТЭЦ-2 с выделением наиболее перспективных направлений с учетом финансовых возможностей ТЭЦ.
Для увеличения выработки энергии и повышения экономичности котлов предлагается рассмотреть следующие варианты реконструкции:
- с повышением эффективности очистки поверхностей нагрева;
- с теплофикационным экономайзером низкого давления за ТВП;
- с теплофикационным воздуховодяным теплообменником (СВТО) в тракте горячего  воздуха.



Арх. № 1293
Индекс – КЛ
Дог. № 
В.В. Васильев 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
тепловой электрической станции (ТЭС) 
Березовской ГРЭС-1, как единого сооружения. 
Энергетический производственно-технологический комплекс.

Реферат

Заключение содержит 17 страниц, в том числе 1 рисунок.

Тепловая электростанция, энергетический производственно-технологический комплекс, экспертиза.

На основании документации, представленной Березовской ГРЭС-1 (г.Шарыпово), выполнена экспертная оценка энергетического производственно-технологического комплекса как единого сооружения, предназначенного для выработки электрической и тепловой энергии.



Арх. № 1293А
Индекс – КЛ
Дог. № 7-18.0, этапы 2, 4
В.В. Васильев, П.Ю. Гребеньков

ОТЧЕТ
Оценка эффективности существующих средств очистки котлов 
Красноярской ТЭЦ-1.
Испытание маловыдвижных аппаратов водяной обдувки

Реферат

Отчет содержит 161 страницу текста, 198 рисунков, 2 таблицы, 4 использованных источника, 2 приложения.

Шлакование, загрязнение поверхностей нагрева, котлы БКЗ-320, ПК-10Ш, очистка, водяная, паровая обдувка, тепловая эффективность  Поверхностей нагрева, аппараты обдувки.

Проведена ревизия аппаратов паровой и водяной обдувки котлов Красноярской ТЭЦ-1. Выполнены экспресс-испытания котлов ПК-10Ш и БКЗ-320(270) ст. №№ 4, 7-18, 20 с целью оценки эффективности средств водяной и паровой обдувки при различных нагрузках котлов. Выполнены чертежи и изготовлены две образцовые сопловые головки к аппаратам водяной обдувки ОГ. Проведены их стендовые и промышленные испытания.
Испытан глубоковыдвижной аппарат «Спецтехномаш» для очистки холодной воронки котла ст. № 18. Выполнены стендовые и промышленные испытания двух модификаций аппаратов ОВМ на котлах ст. № 4 и № 14. Разработаны рекомендации по режимам обдувки и мероприятия по повышению эффективности аппаратов.



Арх.№ 1294
Индекс ЛПТТ
Дог. № 1-50.9
А.И. Новиков, И.А. Колмогоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о научно-исследовательской работе
Проведение обследования систем безмазутной растопки котлов
Красноярской ТЭЦ-1 с выдачей экспертного заключения.
Этап № 3. Подготовка и оформление технической документации по
системе безмазутной растопки котлоагрегатов Красноярской ТЭЦ-1
для согласования  в РАО «ЕЭС России»

Реферат

	Отчет содержит 70 страниц текста, 5 рисунков, 2 таблицы, 3 источника.

СИСТЕМЫ БЕЗМАЗУТНОЙ РАСТОПКИ (СБР), КОТЛОАГРЕГАТ, НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (НТД), ПЫЛЕУГОЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ВЫСОКОРЕАКЦИОННЫЕ КАНСКО-АЧИНСКИЕ УГЛИ.

	Объектом исследований являются системы безмазутной растопки (СБР) Красноярской ТЭЦ-1.
	Цель работы – подготовка и оформление технической документации по системе безмазутной растопки котлоагрегатов Красноярской ТЭЦ-1 для согласования в РАО «ЕЭС России» и Госгортехнадзоре России.
	Проведено обследование систем безмазутной растопки (СБР) котлоагрегатов Красноярской ТЭЦ-1 с выдачей экспертного заключения на предмет соответствия ее нормативным и руководящим документам.
	Представлены результаты обследования систем безмазутной растопки котлоагрегатов  Красноярской ТЭЦ-1, инструкции по их эксплуатации, технологические схемы, пояснительные записки к проектам КИПиА, перечень мероприятий по приведению  РПС в соответствие с НТД, график выполнения указанных мероприятий, основание для обращения в РАО «ЕЭС России» и ГГТН.
	Перечисленные документы направляются в РАО «ЕЭС России» и Госгортехнадзор России для согласования и получения постоянного разрешения на эксплуатацию систем безмазутной растопки (СБР) Красноярской ТЭЦ-1.


Арх. № 1295
Индекс – ЛГО 
Дог. № 2-47.1
Ю.А. Долбня, Ю.В. Хоменко

ОТЧЕТ
о научно исследовательской работе
Классификационная оценка золы, выбрасываемой в атмосферу 
от котлов Красноярской ГРЭС-2

Реферат

Отчет содержит 15 страниц, 2 рисунка, 6 таблиц, 12 источников

Пыль неорганическая, зола, код вещества, предельно допустимая концентрация, котел, золоуловитель, двуокись кремния, дисперсность.

Цель работы: провести классификацию летучей золы, образующуюся при сжигании в котлах Красноярской ГРЭС-2 бородинского угля и выбрасываемую в атмосферу.
В процессе работы отобраны пробы летучей золы из газоходов за золоулавливающими установками котлов, которые проводились аналитической лабораторией очистки газов ОАО «СибВТИ» (Аккредитована Госстандартом России на техническую компетентность и независимость. Аттестат аккредитации № POCC.RU.0001.513075 от 22 января 2002г.). Проведены химический и дисперсный анализ отобранных проб в испытательной топливной лаборатории ОАО «СибВТИ» (Аккредитована Госстандартом России с правом сертификации. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ТУ05 от 4 апреля 2000 г.).
В результате работы сделаны выводы по классификации золы, выбрасываемой в атмосферу от котлов Красноярской ГРЭС-2.



Арх. № 1296
Индекс – ЛПТТ
Дог. № 1-57.1
А.И. Новиков Н.А. Тимофеева

ОТЧЕТ
о научно исследовательской работе
Исследование возможности использования бородинского и переясловского углей на Благовещенской ТЭЦ
Этап 1. Исследование теплотехнических свойств смесей бурых углей, химического состава и плавкостных характеристик зольного остатка:
-смесь переясловского угля и харанорского;
-смесь бородинского-1 угля и харанорского

Реферат

Отчет содержит 28 стр. текста, 1 использованный источник, 1 Приложение с 6-ю Протоколами исследования проб угля.

Харанорский, бородинский, переясловский уголь, смесь углей, теплотехнические характеристики, элементарный состав, ЗОЛЬНЫЙ ОСТАТОК, хИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, плавкостные характеристики.

Цель работы - определение оптимальных смесей канско-ачинских углей с харанорским, организация и проведение опытно-промышленного сжигания смесей на одном из котлов Благовещенской ТЭЦ.
Задача этапа 1 - лабораторные исследования теплотехнических свойств смесей канско-ачинских углей с харанорским, исследования химического состава и плавкостных характеристик зольных остатков этих смесей.
Проведены лабораторные исследования исходных проб харанорского угля с зольностью Аd равной 12,6, 16,4, и 25%, переясловского угля с Восточного (Аd=9,5%) и Северного (Аd=7,7%) блоков, бородинского угля (пласт «Бородинский-1») с Аd =6,1 и 9% и ирбейского угля (пласт "Спутник"), Аd=10,7%. Рассмотрено 45 проб смесей харанорского угля с канско-ачинскими в соотношениях: 30%+70%; 50%+50%; 70%+30%, рассчитаны теплотехнические характеристики и химический состав зольных остатков этих смесей. Отобрано 20 проб смесей, близких по химическому составу зольного остатка к харанорскому углю, для которых выполнен технический и элементный анализ угля и определены химический состав и плавкостные характеристики зольного остатка. Дополнительно для характеристики показателей шлакования и загрязнения поверхностей нагрева проведены испытания исходных проб углей на содержание форм серы и водорастворимых щелочей. На основании анализа смесей рекомендованы процентные соотношения углей в смесях.
В ходе работы должна быть установлена целесообразность перевода котлов Благовещенской ТЭЦ на сжигание смесей харанорского угля с канско-ачинскими и выявлены оптимальные смеси этих углей.



Арх. № 1297
Индекс – КЛ
Дог. № 7-70.1/714, этап 3
В.В. Васильев



ОТЧЕТ
Разработка и обоснование технических решений 
по увеличению теплопроизводительности и экономичности 
котлов КВ-ТК-100 Красноярской ТЭЦ-3

Реферат

Отчет содержит 37 страниц, 2 таблицы, 16 рисунков, 5 использованных источников.

ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ, КОНВЕКТИВНЫЙ ПАКЕТ, БЕЗМАЗУТНАЯ РАСТОПКА, СТУПЕНЧАТОЕ СЖИГАНИЕ, ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ, ЗОЛОУЛАВЛИВАНИЕ

В отчете показана целесообразность модернизации водогрейных котлов типа
КВ-ТК-100. Приведены результаты тепловых расчетов модернизированного котла
КВ-ТК-100 на номинальную и повышенные тепловые нагрузки.
Предложены:
· система безмазутной растопки котлов;
· бесступенчатая система регулирования вентиляции мельниц-вентиляторов;
· системы ступенчатого сжигания для снижения выбросов оксидов азота;
· система очистки поверхностей нагрева;
· дополнительный конвективный пакет для снижения температуры уходящих газов;
· рукавные фильтры для очистки уходящих газов.



Арх. № 1298
Индекс – ЛА
Дог. 
А.С. Мадейченко, Н.В. Иванчура

Красноярская ТЭЦ-2
Котлоагрегат № 4
Проект схемы двухступенчатого сжигания.
Автоматизация технологических процессов.
Рабочая документация.
827 АТХ

Реферат

	Отчет содержит 21 страницу текста, 8 рисунков.

Цель работы: Разработать проект автоматизации двухступенчатого сжигания котлоагрегата №4 на Красноярской ТЭЦ-2 (рабочая документация).

Краткое содержание работы, результаты:

В данном проекте разработаны:  
1. Пояснительная записка.
2. Схема автоматизации.
3. Щит автоматизации. Общий вид щита.
4. Щит автоматизации. Таблица соединений.
5. Щит автоматизации. Таблица подключения.
6. Схема электрическая принципиальная управления шибером транспортирующего воздуха.
7. Схема соединения внешних проводок.
8. Спецификация на теплотехническое оборудование.
9. План расположения оборудования и проводок.



Арх.№ 1299
Индекс – ЛПТТ
Дог.№ 1-56.1
А.И. Новиков, И.А. Колмогоров

ОТЧЕТ
по научно-исследовательской работе
Проведение режимно-наладочных испытаний
котла ст.№ 2 ТЭЦ ОАО «ТГЗ»
Этап 3. Обработка экспериментальных данных и выпуск отчета
по результатам испытаний

Реферат

	Отчет содержит 22 страницы текста, 6 рисунков, 2 таблицы, 6 использованных источников, 1 Приложение.

КОТЛОАГРЕГАТ, ЛА-МОНТ, РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫЕ ОПЫТЫ, РЕЖИМНО-БАЛАНСОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПЫЛЕСИСТЕМА, ГОРЕЛКА, АЗЕЙСКИЙ УГОЛЬ, СМЕСЬ АЗЕЙСКОГО УГЛЯ С ЛИГНИНОМ.

	Объектом исследований является котел Ла-Монт ст.№ 2 ТЭЦ ОАО «ТГЗ»,
	Цель работы – проведение режимно-балансовых испытаний котла Ла-Монт  ст.№ 2 с определением оптимальных режимов его работы и технико-экономических показателей на азейском угле и на смеси азейского угля с лигнином.
	
Проведены наладочные и режимно-балансовые испытания котла Ла-Монт ст.№ 2 на азейском угле и на смеси азейского угля с лигнином.
	В отчете представлены результаты наладочных и режимно-балансовых опытов при сжигании азейского угля и смеси азейского угля с лигнином на котлоагрегате Ла-Монт ТЭЦ ОАО «ТГЗ». Выданы рекомендации по улучшению работы котла.
 


Арх. № 1300              ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «СИБВТИ»

	

Арх. № 1301
Индекс – ТчЛ
Контракт № 4-22
С.Г. Козлов

ОТЧЕТ
Разработка проекта реконструкции котла БКЗ-75-39 ФБ № 1 
Дарханской ТЭЦ
Этап 1. Подготовка технических предложений и ТЭО по реконструкции 
котла  БКЗ-75-39 ФБ Дарханской ТЭЦ
Том 1

Реферат

Отчёт содержит 267 страниц текста, 11 рисунков, 9 таблиц, 11 приложений.

КОТЕЛ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КИПЯЩИЙ СЛОЙ, ВАЛКОВАЯ СРЕДНЕХОДНАЯ МЕЛЬНИЦА, ВТОРИЧНОЕ ДУТЬЕ, ВОЗВРАТ ЗОЛЫ НА ДОЖИГАНИЕ, КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ БРУТТО КОТЛА, ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД.

Разработано техническое предложение по реконструкции котла БКЗ-75-39 ФБ Дарханской ТЭЦ по варианту факельного сжигания с использованием пылесистемы прямого вдувания с валковыми среднеходными мельницами и по варианту сжигания в высокотемпературном кипящем слое (ВТКС). Кроме того, предложена малозатратная реконструкция мокрых золоуловителей, повышающая на 3% степень очистки газов. Сравнительные технико-экономические расчеты показали перспективность варианта факельного сжигания по сравнению с ВТКС при сроке эксплуатации более 17 лет.


Арх. № 1301-А
Индекс – ТчЛ
Контракт № 4-22
С.Г. Козлов

ОТЧЕТ
Разработка проекта реконструкции котла БКЗ-75-39 ФБ № 1 
Дарханской ТЭЦ
Этап 1. Подготовка технических предложений и ТЭО по реконструкции котла 
БКЗ-75-39 ФБ Дарханской ТЭЦ
Том 2

	Комплект чертежей.



Арх. № 1302
Индекс – ТчЛ
Дог. № 4-55.1
Е.Г. Алфимов

ОТЧЕТ
Разработка схемы экспериментального контроля котла Е-500 ст.№ 6
Красноярской ТЭЦ-2

Реферат

Отчет содержит 23 страниц текста, 7 рисунков, 3 таблицы, 5 использованных источников.

КОТЕЛ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, СХЕМА, СИСТЕМА ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ, ДАТЧИКИ.

Разработана схема экспериментального контроля для нового котла БКЗ-500 ст. № 6 Красноярской ТЭЦ-2.



Арх. № 1303
Индекс – ТчЛ
Контракт № 4-4.2 от 04 февраля 2002г.
С.В. Богомолов, А.И. Сурояков

ОТЧЕТ
Режимно-наладочные испытания котлов БКЗ-75-39ФБ 
ФГУП «Горно-химического комбината» г. Железногорск-2

Этап № 1. Проведение режимно-наладочных испытаний котла № 6 
при сжигании ирша-бородинского угля. Обучение инженера-наладчика СТС.
Временная режимная карта котла ст. № 6.

Реферат

Отчет содержит 4 страницы текста, 2 таблицы, 1 приложение.

КОТЕЛ, ПЫЛЕСИСТЕМА, ТОПКА, ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ, ИРША-БОРОДИНСКИЙ УГОЛЬ, ВРЕМЕННАЯ РЕЖИМНАЯ КАРТА.

После испытаний была разработана и представлена временная режимная карта котла № 6.



Арх. № 1304
Индекс ТчЛ
Дог.№ 4-45.0
С.Г. Козлов, А.А.Рубцов

ОТЧЕТ
Проведение режимно-наладочных и балансовых испытаний
реконструированного котла БКЗ-220-110Ф ст.№ 1

Этап 5. Проведение испытаний системы пылеприготовления
Этап 6. Проведение режимно-наладочных и балансовых испытаний котла

Реферат

	Отчет содержит 99 страниц текста, 9 таблиц, 25 рисунков, 3 приложения.

КОТЕЛ, ТОПЛИВО, ПЫЛЕСИСТЕМА, ГОРЕЛКА, ТОПКА, ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ, ТЕМПЕРАТУРА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЫЛИ, ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ, ПОТЕРИ ТЕПЛА, К.П.Д. БРУТТО, ОКСИДЫ АЗОТА

	В отчете представлены результаты испытаний системы пылеприготовления, режимно-наладочных и балансовых испытаний котла БКЗ-220-110Ф ст.№ 1 Читинской ТЭЦ-1 после реконструкции. Определены технико-экономические показатели работы котла. Составлена режимная карта. Выявлены недостатки в работе котла и разработаны рекомендации по их устранению.


	

Арх.№ 1305
Индекс ЛА
Дог.
А.С. Мадейченко, Н.В. Иванчура

Опытное производство  ОАО «СибВТИ»
Реконструкция системы управления регенерацией
рукавного фильтра ФРО-2400.
Автоматизация технологических процессов.
Рабочая документация.
3.2/Р-АТХ

Реферат

Цель работы: Разработать проект реконструкции системы управления регенерацией рукавного фильтра ФРО-2400 на опытном производстве ОАО «СибВТИ» (рабочая документация).

Краткое содержание работы, результаты:

В данном проекте разработаны:  
1. Пояснительная записка.
2. Схема автоматизации.
3. Схема электрическая принципиальная управления продувкой и сигнализации.
4. Схема соединений внешних проводок.
5. План расположения оборудования и кабельных проводок.
6. Компрессор. Схема электрическая принципиальная управления.
7. Спецификация оборудования теплотехнического контроля.



Арх. № 1306
Индекс – ПКО
Дог. № 9-37.2 этап 1
Т.Е. Васина, В.В. Васильев, А.И. Новиков, С.Г. Козлов

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Тепловые и аэродинамические расчеты котла ст.№ 11
Красноярской ТЭЦ-1
Расчеты пылесистемы, выбросов оксидов азота, 
изменения инструкции по эксплуатации

Реферат

Расчетно-пояснительная записка содержит 128 страниц текста, в том числе 22 рисунка, 12 таблиц, 4 использованных источника.

КОТЕЛ ПК-10Ш, ТЕПЛОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА, ТЕПЛОВОЙ, АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, РАСЧЕТ ПЫЛЕСИСТЕМЫ, ОКСИДЫ АЗОТА

Выполнены тепловые, аэродинамические расчеты котла ст.№ 11 Красноярской ТЭЦ-1 с учетом реконструкции топочной камеры в газоплотном исполнении. Приведены результаты расчетов пылесистемы, выбросов оксидов азота. Разработаны изменения инструкции по эксплуатации котельной установки.



Арх. № 1307
Индекс – КЛ
Дог. № 7-19.2/63
В.В. Васильев, П.Ю. Гребеньков

ОТЧЕТ
Контроль изменения тепловой эффективности 
поверхностей нагрева котла П-67 ст. № 1

Реферат

Отчет содержит 72 страницы текста, в том числе 76 рисунков, 3 таблицы, 13 использованных источников, 7 приложений

КОТЕЛ П-67, ТЕПЛОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА, ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ, МОЩНОСТЬ, ПЕРЕМАРКИРОВКА

В 2001 г. БГРЭС-1 были выполнены рекомендованные "Сибтехэнерго" мероприятия: реконструкция горелок и наладка средств очистки топочных камер котлов П-67, что дает основания для перемаркировки с увеличением бесшлаковочной мощности блоков до 730 МВт.
Испытания котла ст. № 1 5-11.02.02 при средней электрической нагрузке 733 МВт и сжигании шлакующего березовского угля, близкого по качеству к прогнозу СибВТИ, показали отсутствие существенных ограничений для перемаркировки блоков с 700 до 730 МВт.


Арх. № 1307А
Индекс ЛА
Дог. № 
А.С. Мадейченко, Н.В. Иванчура
Красноярская ТЭЦ-1. Котлоагрегат № 11.
Установка безмазутной растопки.
Автоматизация технологических процессов.
Рабочая документация.
833 – АТХ

Реферат

Цель работы: Разработать проект автоматизации безмазутной растопки котла ПК-10Ш ст.№11 на Красноярской ТЭЦ-1 (рабочая документация)

Краткое содержание работы, результаты:

В данном проекте разработаны:  
1. Пояснительная записка.
2. Схема автоматизации.
3. Щит автоматизации РПС. Схема электрическая принципиальная питания.
4. Схема электрическая принципиальная технологической сигнализации.
5. Схема электрическая принципиальная защиты.
6. Схема электрическая принципиальная измерения температуры.
7. Схема электрическая принципиальная давления и расхода.
8. Шибер транспортирующего воздуха. Схема электрическая принципиальная.
9. Схема соединения внешних проводок.
10. Спецификация на теплотехническое оборудование.
11. Клеммники панели РПС.
12. Клеммники пульта управления пылепитателями.
13. План расположения оборудования и проводок.



Арх. № 1308
Индекс – ТчЛ
Дог. № 4-5.2-1 
А.А. Рубцов

ОТЧЕТ
Экспресс-испытания котлов КЕ-25/14 и ДКВР-20/23(13)
ОАО «Красноярский маргариновый завод»

Этап № 4. Расчет удельных расходов условного топлива, воды 
и электроэнергии котельной ОАО «Красноярский маргариновый завод»

Реферат

Отчет содержит 26 страниц текста,  5 таблиц, 13 использованных источников.

КОТЕЛЬНАЯ, ВЫРАБОТАННОЕ ТЕПЛО, УСЛОВНОЕ ТОПЛИВО, ВОДА, ХИМИЧЕСКИ ОЧИЩЕННАЯ ВОДА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ.

С использованием экспериментальных данных выполнены расчеты удельных расходов условного топлива, воды и электроэнергии котельной ОАО «Красноярский маргариновый завод».



Арх. № 1309
Индекс – СКД
Тема № 8-41.2 СКД
В.М. Хохлов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(Отчет)
Очистка и защита внутренних поверхностей трубопроводов систем 
теплоснабжения как альтернативный вариант гидропневматической 
промывки способом магнитной обработки воды

Реферат

Заключение содержит 9 страниц текста, 9 приложений.

ОТЛОЖЕНИЯ, НАКИПЬ, РЖАВЧИНА НА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ТРУБОПРОВОДОВ, ОЧИСТКА И ЗАЩИТА, СОПРОТИВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, МАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОМЫВКИ, ПРОТИВОНАКИПНАЯ МАГНИТНАЯ УСТАНОВКА (ПМУ), ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА, ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ВОДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПОЗИЦИОННОГО СОСТАВА СОТ-2000.

Объект исследования и цель работы определены техническим заданием. Произведен сбор информации и поиск существующих наиболее эффективных, на наш взгляд, аппаратов и средств очистки и защиты внутренних поверхностей трубопроводов систем теплоснабжения, как альтернативный, вариант гидропневматической промывки. Проведено опытное исследование двух ПМУ, на одном из стояков системы отопления здания ОАО «СибВТИ» и участке трубопровода  25 мм длиной 0,88 метра на проливной установке сектора контроля и диагностики (СКД) ОАО «СибВТИ».
Определены, в качестве перспективных, методы очистки и защиты трубопроводов по двум направлениям:
- магнитная обработка воды, в т.ч. ПМУ;
- моющими композиционными составами,  в т.ч. СОТ-2000.
Перспективным результатом является гарантированная циркуляция воды в системе теплоснабжения с элеваторным присоединением потребителей в рамках проекта и уровня качества выполненного монтажа.



Арх. № 1310
Индекс  ЛА
Дог. №
А.С. Мадейченко, Н.В. Иванчура

Красноярская ТЭЦ-2. Котлоагрегат № 6.
Установка приборов контроля на паропроводах острого пара.
Автоматизация технологических процессов.
Рабочая документация.
3.47-2-АТХ

Реферат

Цель работы: Разработать проект установки приборов контроля на паропроводах острого пара котлоагрегата №6 на Красноярской ТЭЦ-2  (рабочая документация).

Краткое содержание работы, результаты:

В данном проекте разработаны:  
1. Пояснительная записка.
2. Схема автоматизации.
3. Схема электрическая принципиальная измерения температуры и питания.
4. Панель 3М- . Общий вид.
5. Панель 3М- . Таблица соединений.
6. Панель 3М- . Таблица подключения.
7. Схема соединений внешних проводок.
8. Спецификация оборудования теплотехнического контроля.



Арх. № 1311
Индекс ЛА
Дог.№ 
А.С. Мадейченко, Н.В. Иванчура

Красноярская ТЭЦ-1. Котлоагрегат № 11.
Установка безмазутной растопки.
Силовое электрооборудование.
Рабочая документация.
833 ЭМ

Реферат

Цель работы: Разработать проект силового оборудования безмазутной растопки котла ПК-10Ш ст.№11 на Красноярской ТЭЦ-1 (рабочая документация).

Краткое содержание работы, результаты:

В данном проекте разработаны:  
1. Общие данные.
2. Принципиальная однолинейная схема распределительной сети ~ 380/220 и 220В.
3. 1П, 2П – Питатели. 1Э3, 2Э3 – Электрозапальники. Схема принципиальная управления.
4. 1П-Я, 2П-Я, 1Э3-Я, 2Э3-Я – Ящики. Схема подключений.
5. Спецификация оборудования.
6. Схема расположения электрооборудования и прокладки кабеля.



Арх. № 1312
Индекс – ТчЛ
Дог. № 4-4.2 от 04 февраля 2002 г.
С.В. Богомолов, А.И. Сурояков

ОТЧЕТ
о научно исследовательской работе
Режимно-наладочные испытания котлов БКЗ-75-39ФБ ФГУП 
«Горно-химического комбината» г. Железногорск-2

Этап № 4. Опытное сжигание ирбейского угля на котле № 6. Обучение инженера-наладчика СТС, режимная карта, заключение

Реферат

Отчет содержит 58 страниц текста, 7 таблиц, 15 рисунков, 6 фотографий, 2 приложения.

КОТЁЛ,   ПЫЛЕСИСТЕМА,   ИРБЕЙСКИЙ   УГОЛЬ,   ОПЫТНОЕ   СЖИГАНИЕ, ШЛАКОВАНИЕ, ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА ШЛАКОВАНИЯ.

Выполнен анализ характеристик угля Ирбейского буроугольного разреза. Приведены результаты опытного сжигания 5 тыс. тонн ирбейского угля марки ЗБВ Р на котле БКЗ-75 (ст.№ 6), оборудованного шахтно-мельничной топкой.
Представлены результаты режимно-балансовых испытаний котла, оценки шлакования поверхностей нагрева, определения температуры начала шлакования посредством неохлаждаемых зондов.
Сделаны выводы о возможности сжигания ирбейского угля на котлах БКЗ-75 СТС ФГУП «ГХК».



Арх. № 1313
Индекс – ТчЛ
Дог. № 4-46.6
Е.Г. Алфимов, С.Г. Козлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о научно-исследовательской работе
Испытания системы подачи газов рециркуляции 
в котел ПК-38 ст. № 3А Назаровской ГРЭС

Реферат

Отчет содержит 36 страниц текста, 15 рисунков, 1 таблицу, 7 использованных источников.

КОТЕЛ, ТВЕРДОЕ ШЛАКОУДАЛЕНИЕ, ГОРЕЛКА, ТЕМПЕРАТУРА, ШЛАКОВАНИЕ, ПОТЕРИ ТЕПЛА, КПД.

Приведены результаты испытаний котла ПК-38 ст.№ 3А Назаровской ГРЭС после внедрения системы подачи газов рециркуляции. Разработаны рекомендации по улучшению топочного процесса.



Арх. № 1314
Индекс – ТчЛ
Дог. № 4-20.2
С.В. Богомолов, А.А. Чернопийский

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Разработка технических предложений по бесшлаковочному режиму на 
котлах ст. №№ 19, 20 при нагрузке 300-320 т/ч на Красноярской ТЭЦ-1

Реферат

Отчет содержит 15 страниц текста, 4 рисунка, 4 таблицы, 1 приложение.

КОТЕЛ, ШЛАКОВАНИЕ РАСЧЕТЫ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ И СОПЛ ВОЗДУШНОЙ ЗАЩИТЫ, ЭСКИЗЫ КОМПОНОВКИ СОПЛ.

В отчете приведены результаты расчетов сопл заднего третичного дутья, разработаны технические предложения по установке сопл, выполнены эскизы компоновки сопл.



Арх. № 1315
Индекс – КЛ
Дог. № 7-35.2
В.В. Васильев

ОТЧЕТ
Оценка тепловой эффективности поверхностей нагрева по результатам испытаний котла П-59 ст. № 2 Рязанской ГРЭС

Реферат

Отчет содержит 67 страниц, в том числе 37 рисунков, 9 таблиц, 10 использованных источников, 4 приложения.

КОТЕЛ П-59, ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ СЖИГАНИЯ, БЕРЕЗОВСКИЙ УГОЛЬ, ИСПЫТАНИЯ, ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ, ТЕПЛОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА.

Испытания котла П-59 ст. № 2 блока 300 МВт Рязанской ГРЭС в диапазоне нагрузок от 170 до 280 МВт (средняя  220 МВт) при сжигании березовского угля с использованием ВИР-технологии сжигания не выявили ограничений по условиям шлакования и загрязнения поверхностей нагрева.
Тепловая эффективность топочной камеры за период опытного сжигания оставалась практически стабильной и существенно выше, чем на котле П-67 Березовской ГРЭС-1. Ширмы и конвективные поверхности нагрева имеют высокую тепловую эффективность. Коэффициент использования трубчатого воздухоподогревателя, особенно первой ступени, очень мал.



Арх. № 1316
Индекс – ЛГО 
Дог.
Ю.А. Долбня, Ю.В. Хоменко


Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
от опытного производства ОАО «СибВТИ»

Реферат

	Отчет содержит 32 страницы, 7 таблиц, 1 рисунок, 1 использованный источник.

ПЫЛЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, ДИОКСИД АЗОТА, ОКСИД АЗОТА, ДИОКСИД СЕРЫ, ОКСИД УГЛЕРОДА, МАЗУТНАЯ ЗОЛА, КОД ВЕЩЕСТВА, ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ.
	Цель работы: провести инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников ОП СибВТИ.
	В результате работы определены источники загрязнения атмосферы. Проведены расчеты по количеству загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. Подготовлена база данных для разработки нормативов выбросов загрязняющих веществ.



Арх. № 1317
Индекс – ЛПТТ
Дог. № 1-24.2
А.И. Новиков, И.А. Колмогоров, Л.М. Костина

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе
Проведения опытного сжигания переясловского угля 
на котле БКЗ-420 ст.№ 3 Ново-Иркутской ТЭЦ

Этап 5. Обработка опытных данных. Анализ проб. Выпуск отчета
(заключительный)

Реферат

Отчет содержит 169 страниц текста, 26 таблиц, 57 рисунков, 12 использованных источников, 7 Приложений.

КОТЕЛ, ПЕРЕЯСЛОВСКИЙ УГОЛЬ, ВЛАЖНОСТЬ, ОПЫТНОЕ СЖИГАНИЕ, ТОПКА, К.П.Д., АППАРАТ ВОДЯНОЙ ОБДУВКИ, ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА ШЛАКОВАНИЯ, ТЕПЛОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕЧЕНИЯ, ВИХРЕВАЯ ГОРЕЛКА, ПЫЛЕСИСТЕМА, ТЕМПЕРАТУРА АЭРОСМЕСИ, ИЗНОС БИЛ, КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Объектом исследования является котел БКЗ-420-140-6 ст.№ 3 Ново-Иркутской ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго».
Цель работы - подтверждение технической и экономической целесообразности сжигания на ТЭС ОАО «Иркутскэнерго» непроектного переясловского угля.
На котле ст.№ 3 Ново-Иркутской ТЭЦ проведено опытное сжигание 39 тыс. тонн переясловского угля марки ЗБВ в течение 30-и дней.
Представлены теплофизические характеристики наиболее пригодных для использования на ТЭС ОАО «Иркутскэнерго» канско-ачинских углей. Приведены результаты опытного сжигания переясловского угля с зольностью Аd =8,34-12,4% при средней Аd =9,7%  в призматической   открытой топке котла БКЗ-420-140-6 ст.№ 3 с твердым шлакоудалением, оборудованного четырьмя пылесистемами прямого вдувания с воздушной сушкой в молотковых мельницах с инерционными сепараторами пыли и вихревыми горелками.
Представлены результаты испытаний системы пылеприготовления, балансовых испытаний котла, оценки загрязнения поверхностей нагрева, исследований свойств отложений на неохлаждаемых зондах и поверхностях пароперегревателя, а также результаты замеров выбросов золы и оксидов азота. Сделаны выводы о возможности промышленного сжигания переясловского угля с зольностью Аd ≤ 12 % в котлах  БКЗ-420-140-6.



Арх. № 1318
Индекс – ТчЛ
Дог. 
С.Г. Козлов, Е.Г. Алфимов, И.А. Колмогоров

ОТЧЕТ
Испытание пылесистем котла БКЗ-640 ст. № 2 
после установки инерционных сепараторов

Реферат

Заключение содержит 21 страницу текста, 9 рисунков, 1 таблицу, 6 использованных источников.

КОТЕЛ, МЕЛЬНИЦА, ИНЕРЦИОННЫЙ СЕПАРАТОР, МАЛОГАБАРИТНЫЙ СЕПАРАТОР, ТОНИНА ПОМОЛА, ВЕНТИЛЯЦИЯ.

В заключении приведены результаты испытаний пылесистем котла ст. № 2 с малогабаритным и инерционным сепараторами пыли и разработаны технические предложения по повышению эффективности работы систем пылеприготовления котла.




Арх. № 1319
Индекс – СКД, ЛПТТ
Дог. № 8-53.2
А.П. Рыжов, Г.Г. Бруер

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе
Проведение исследований котельной пос. Кедровый

Реферат

Отчет содержит 56 страниц текста, 13 использованных источников, 10 Приложений.

ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, КИПиА, КПД КОТЛОВ, СТОИМОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ.

Объектом исследований является котельная, тепловые сети и склад мазута пос. Кедровый, Емельяновского района, Красноярского края.
Целью работы является обследование объектов, разработка технических предложений и стоимость мероприятий по доведению объектов соответствию требования норм и правил.
Выполнено обследование котельной поселка Кедровый Красноярского края, обследование склада мазута и тепловых сетей. Предложены технические предложения по доведению котельной, тепловых сетей и мазутохранилищ до соответствия требованиям норм и правил. Стоимость восстановления КИПиА до проектных составит 3,3 млн. руб., замены 8 котлов с демонтированием старых составит 21,9 млн. руб., первоочередных мероприятий по тепловым сетям 2,9 млн. руб., полное восстановление тепловых сетей составит 28,5 млн. руб. Предложены варианты развития теплоснабжения на перспективу.




Арх. № 1321
Индекс – ТчЛ
Дог. № 10-64.1
С.Г Козлов, А.Н. Мартыненко 

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе
Проведение обязательного энергетического обследования Нерюнгринской ГРЭС
Этап 2. Анализ состава оборудования, условий топливо- и водоснабжения.

Реферат

Отчет содержит 34 страницы текста, 8 рисунков, 6 таблиц, 6 использованных источников.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ТОПЛИВО, КОТЛОАГРЕГАТ, ТУРБОУСТАНОВКА, ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ.

Приведены характеристики основного и вспомогательного оборудования Нерюнгринской ГРЭС. Рассмотрены условия топливоснабжения и водоснабжения. Дана оценка технико-экономических показателей ГРЭС.



Арх. № 1321-А
Индекс – ТчЛ
Дог. № 10-64.1
С.Г Козлов, А.Н. Мартыненко 

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе
Проведение обязательного энергетического обследования 
Нерюнгринской ГРЭС

Этап 3. Оценка состояния технического учета и отчетности, нормирования и анализа показателей топливоиспользования
Этап 4. Анализ состояния оборудования, эффективности работы элементов технологической схемы

Реферат

Отчет содержит 63 страницы текста, 14 таблиц, 4 приложения, 12 использованных источников.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ТОПЛИВО, КОТЛОАГРЕГАТ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИБОРЫ КИП, ЗДАНИЯ, ТЕПЛОПОТЕРИ.

Дана оценка состояния технического учета, отчетности и нормирования показателей топливоиспользования, а также анализ состояния оборудования и эффективности его работы. Предложены рекомендации по улучшению топливоиспользования.


Арх. № 1322
Индекс – ЛПТТ
Дог. № 10-65.1
А.И. Новиков, Е.М. Рыжков
ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе
Проведение обязательного энергетического обследования Чульманской ТЭЦ
Этап 2. Анализ состава оборудования, условий топливо- и водоснабжения

Реферат

Отчет содержит 38 страниц текста, 21 рисунок, 3 таблицы.

ЧУЛЬМАНСКАЯ ТЭЦ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, КОТЕЛ, ТУРБИНА, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СХЕМА, ОПИСАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АНАЛИЗ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Объектом исследования является анализ состава основного оборудования, условий топливо- и водоснабжения Чульманской ТЭЦ.
Цель работы – краткая техническая характеристика котлов, турбин, вспомогательного оборудования, функциональных схем основного энергооборудования, оценка эффективности использования установленной мощности.
В процессе работы проводится сбор и анализ данных по Чульманской ТЭЦ ОАО «Якутскэнерго». Дана краткая характеристика основного и вспомогательного оборудования, существующих технологических схем ТЭЦ.



Арх. № 1323
Индекс – КЛ
Дог. № 
В.В. Васильев.

ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ 
реконструированного котла КЕ-25/14 
Лесосибирского ЛДК-1 ТЦ-2

Реферат 

Отчет содержит  14   страниц  текста. 

ЛДК, КОТЕЛ КЕ-25/14, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Выполнены теплогидравлические расчеты котла КЕ-25/14 Лесосибирского ЛДК-1 ТЦ-2 по проекту реконструкции топочной камеры Красноярского котельного завода с увеличением степени экранирования.



Арх. № 1324
Индекс – ЛПТТ
Дог. № 1-32.2
А.И. Новиков, Е.И.Чмышков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о научно-исследовательской работе
Предварительная оценка внедрения котла-утилизатора и котельной 
для печей обжига известняка № 1, 2 сырьевого цеха ОАО «АГК»

Этап 4. Разработка технических предложений по котельной и конструкции 
котла-утилизатора с оценкой технико-экономического эффекта 
от внедрения утилизационной котельной для печей 
обжига известняка № 1, 2

Реферат

Заключение содержит  36   страниц, 14 рисунков, 4 таблицы, 2   приложения. 

ВРАЩАЮЩАЯСЯ    ПЕЧЬ    ОБЖИГА    ИЗВЕСТНЯКА,    КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР, УХОДЯЩИЕ   ГАЗЫ,   ДРОБЕОЧИСТКА,   УТИЛИЗАЦИОННАЯ   КОТЕЛЬНАЯ, ПЫЛЕУНОС, ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ СВОЙСТВА

В заключении приведён обзор литературной информации, представлены результаты исследований загрязняющих свойств уноса и некоторый практический опыт создания и эксплуатации утилизационных установок для вращающихся печей. На основании выполненных анализов разработаны технические предложения с проектной  проработкой  профиля котла-утилизатора для печей обжига известняка № 1,2 сырьевого цеха ОАО «АГК».
Рассмотрены варианты использования в технологической схеме утилизационной котельной. Дана предварительная технико-экономическая оценка внедрения котлов-утилизаторов и утилизационной котельной для печей обжига известняка № 1,2.



Арх. № 1325
Индекс – ЛПТТ
Дог. № 1-21.2
А.И. Новиков, Е.М. Рыжков

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе
Проведение опытного сжигания переясловского угля на котле 
БКЗ-420-140 ПТ-2 ст. № 1 Барнаульской ТЭЦ-3

Этап 7. Выполнение анализов проб. Обработка опытных данных. Выпуск заключения по результатам испытаний
(заключительный)

Реферат

Отчет содержит: страниц текста - 158, рисунков - 72, таблиц - 21, использованных источников - 21, приложений - 7.

КОТЕЛ, ПЕРЕЯСЛОВСКИЙ УГОЛЬ, ОПЫТНОЕ СЖИГАНИЕ, ТОПЛИВОПОДАЧА, ПЫЛЕСИСТЕМА, ОБДУВОЧНЫЙ АППАРАТ, ШЛАКОВАНИЕ, ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА ШЛАКОВАНИЯ, МИНЕРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТОПЛИВА, ЖИДКИЙ ШЛАК, ПЛАВКОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Объектом исследования является котел БКЗ-420-140 ПТ-2 ст.№ 1 Барнаульской ТЭЦ-3 ОАО "Алтайэнерго".
Цель работы – подтверждение технической и экономической целесообразности сжигания на ТЭС ОАО "Алтайэнерго" непроектного переясловского угля.
Приведены результаты опытного сжигания 35 тыс.тонн переясловского угля марки БЗР с зольностью Аd = 9,4-10,1% в полуоткрытой вихревой топке котла БКЗ-420-140ПТ-2 ст.№ 1 с жидким шлакоудалением Барнаульской ТЭЦ-3, оборудованного пылесистемой с промбункером и системой подачи пыли в горелки ПВК(р).
Представлены результаты испытаний пылесистемы, электрофильтров, балансовых испытаний котла, оценки загрязнения и эффективности работы средств очистки поверхностей нагрева, исследований поведения минеральной части топлива и свойств отложений на неохлаждаемых зондах.
Дан сопоставительный анализ шлакующей способности переясловского, бородинского, назаровского и березовского углей.
Сделаны выводы о возможности сжигания переясловского угля с зольностью
Аd ≤ 12% на подготовленных котлах БКЗ-420-140ПТ-2.



Арх. № 1326
Индекс – ТчЛ
Дог. № 4-4.2 от 04 февраля 2002 г.
С.В. Богомолов, А.И. Сурояков

ОТЧЕТ
Режимно-наладочные испытания котлов БКЗ-75-39ФБ 
ФГУП «Горно-химического комбината» г. Железногорск-2
Этап № 3. Выпуск отчета
Временная режимная карта котла ст. № 5, 6

Реферат

Отчет содержит 4 страницы текста, 2 приложения.

КОТЕЛ, ПЫЛЕСИСТЕМА, ТОПКА, ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ, ИРША-БОРОДИНСКИЙ УГОЛЬ, ВРЕМЕННАЯ РЕЖИМНАЯ КАРТА.

После испытаний была разработана и представлена временная режимная карта котла № 5, режимная карта котла № 6.



Арх. № 1327
Индекс ТчЛ
Дог. №
С.Г. Козлов, А.А. Рубцов

ОТЧЕТ
Технико-экономические показатели работы котельного участка
ОАО «Мибиэкс» в отопительный период 2001-2002 г.

Расчет КПД, удельных расходов условного и натурального
топлива, хим.очищенной воды и электроэнергии котельного 
участка ОАО «Мибиэкс»

Реферат

	Отчет содержит 32 страницы текста, 5 таблиц, 9 использованных источников.

КПД КОТЛОВ, ВЫРАБОТАННОЕ И ОТПУЩЕННОЕ ТЕПЛО, УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД УСЛОВНОГО И НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА, ХИМИЧЕСКИ ОЧИЩЕННАЯ ВОДА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ.

	С использованием фактических данных работы котлов ОАО «Мибиэкс», выполнены расчеты удельных расходов условного и натурального топлива, воды, электроэнергии на 1 Гкал выработанного и отпущенного тепла за отопительный период 2001-2002 г., а также выполнены расчеты планируемых показателей работы котельной ОАО «Мибиэкс» на отопительный период 2002-2003 гг.




Арх. № 1328
Индекс ТчЛ
Дог. №
С.Г. Козлов, А.А. Рубцов

ОТЧЕТ
Технико-экономические показатели работы котлов ТП-35
ОП ОАО «СибВТИ» в отопительный период 2002 г.

Расчет КПД, удельных расходов условного и натурального
топлива, хим.очищенной воды и электроэнергии  ОП ОАО «СибВТИ»

Реферат

	Отчет содержит 100 страниц текста, 29 таблиц, 8 использованных источников.

КПД КОТЛОВ, ВЫРАБОТАННОЕ И ОТПУЩЕННОЕ ТЕПЛО, УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД УСЛОВНОГО И НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА, ХИМИЧЕСКИ ОЧИЩЕННАЯ ВОДА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ.

	С использованием фактических данных работы котлов ТП-35 ОП ОАО «СибВТИ», выполнены расчеты удельных расходов условного и натурального топлива, воды, электроэнергии на 1 Гкал выработанного и отпущенного тепла за отопительный период 2002г. Проведено сопоставление плановых и фактических показателей работы котлов ТП-35 ОП ОАО «СибВТИ» за отопительный период 2002г. Выполнены расчеты плановых показателей работы ОП ОАО «СибВТИ» на отопительный период 2003 г.



Арх. № 1329
Индекс КЛ
Дог. № 
В.В. Васильев

ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ
котла БКЗ-210-140Ф ст.№ 13 Владивостокской ТЭЦ-2
с гладкотрубным и мембранным экономайзерами второй ступени

Реферат

Отчет содержит 40 страниц текста, в том числе 10 таблиц.

КОТЕЛ БКЗ-210-140Ф, ГЛАДКОТРУБНЫЙ, МЕМБРАННЫЙ ЭКОНОМАЙЗЕР, ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, ИЗНОС, НАДЕЖНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

В связи с необходимостью замены второй ступени водяного экономайзера котла БКЗ-210 ст. № 13 Владивостокской ТЭЦ-2 Красноярским котельным заводом совместно с СибВТИ было предложено смонтировать мембранный экономайзер, обеспечивающий меньшую скорость абразивного износа при том же тепловосприятии и габаритах. Для обоснования принятого решения по программе "ТРАКТ" были выполнены следующие теплогидравлические расчеты:

	Вариант 0. Вариант, адаптированный к заводскому расчету № 38576РР4, чихезский бурый уголь, гладкотрубный экономайзер второй ступени 
(S1=75 мм, S2=55 мм, НВЭ-2=2370 м2, 40 рядов), 210 т/ч.

	Вариант 1. Вариант 0 с мембранным экономайзером второй ступени 
(S1=132 мм, S2=50 мм, НВЭ-2=2901 м2, 40 рядов), 210 т/ч.

	Вариант 7. Вариант по факту (июль 1999 г.) до ремонта с гладкотрубным экономайзером (S1=75 мм, S2=55 мм, НВЭ-2=2370 м2, 40 рядов), 210 т/ч.

	Вариант 7м. Вариант 7 с мембранным экономайзером второй ступени 
(S1=132 мм, S2=50 мм, НВЭ-2=2901 м2, 40 рядов), 210 т/ч.

	Вариант 9. Вариант по факту (ноябрь 1999 г.) после ремонта с гладкотрубным экономайзером (S1=75 мм, S2=55 мм, НВЭ-2=2370 м2, 40 рядов), 180 т/ч.

	Вариант 9м. Вариант 9 с мембранным экономайзером второй ступени 
(S1=132 мм, S2=50 мм, НВЭ-2=2901 м2, 40 рядов), 180 т/ч.







Арх.№ 1330
Индекс ЛГО 
Контракт № 2-55.2/г.2002/41
Ю.А. Долбня

ОТЧЕТ
Разработка, внедрение и испытание установки
для очистки рециркулирующих газов перед мельничным
вентилятором для устранения его абразивного износа

Этап 1. Подбор технической документации, проведение
расчетов по установке.
Этап 2. Разработка технических решений по установке
и согласование их с Заказчиком

Реферат

	Отчет содержит 20 страниц текста, 7 рисунков, 1 таблицу.

ГАЗОЗАБОРНАЯ ШАХТА, РЕЦИРКУЛИРУЮЩИЕ ГАЗЫ, МЕЛЬНИЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОРОВ, ГАЗООЧИСТНАЯ УСТАНОВКА, ЗАПЫЛЕННОСТЬ ГАЗОВ, АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС, СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ, ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА.

	В отчете приводятся результаты первых этапов по разработке новой установки очистки рециркулирующих газов перед мельничным вентилятором для устранения его абразивного износа.
	Проведен подбор технической документации по газовому тракту и существующей газоочистной установке, параметрам очищаемых газов.
	Проведена разработка технических решений по новой установке очистки рециркулирующих газов, проведен расчет выбранного варианта и предварительная проработка конструкции установки.



Арх.№ 1331
Индекс – СКД, ЛПТТ
Дог.№ 10-67.1
А.П. Рыжов, Г.Г. Бруер

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе
Проведение обязательного энергетического обследования
Чульманских тепловых сетей

Этап 1. Оформление и согласование договора и рабочей программы 
по энергетическому обследованию
Этап 2. Оценка состояния технического учета и отчетности, 
системы нормирования эксплуатационных параметров 
и методологии их контроля
Этап 3. Анализ состава и особенностей монтажа оборудования
согласно имеющейся проектной, исполнительной 
и эксплуатационной документации
(промежуточный)

Реферат

	Отчет содержит 98 страниц текста, 3 рисунка, 21 таблицу, 3 использованных источника, 7 Приложений.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ,  СРЕДСТВА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ.

	Объектом исследований являются тепловые сети пос.Чульман.
	Целью данной работы является согласование договора и программы по энергетическому обследованию. Оценка состояния технического учета и отчетности, системы нормирования эксплуатационных параметров и методологии их контроля. Анализ состава и особенностей монтажа оборудования согласно имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной документации.
	Разработана рабочая программа по энергетическому обследованию Чульманских тепловых сетей. Проведен сбор статистической информации по отчетным данным о фактических гидравлических и тепловых режимах эксплуатации тепловых сетей, сбор информации о фактических показателях энергетических характеристик. Проведен анализ характеристик теплоисточников, насосных станций и тепловых пунктов, тепловых сетей, приборов учета тепловой энергии, систем контроля параметров учета. Выполнены предварительная оценка состояния технического учета и отчетности, системы нормирования эксплуатационных параметров и методологии их контроля.



Арх.№ 1332
Индекс ЛЗИ
Дог. № 6-73.Ф.Н.
А.А. Самсонов

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе
Разработка технических спецификаций по участку утилизации
золошлаковых отходов для включения в тендерную документацию

Реферат

	Отчет 24 страницы,. 1 рисунок, 7 таблиц, 5 использованных источников, 5 Приложений.

БИЗНЕС-ПЛАН, ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ, ЗОЛА, КОМПАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА, ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.

	Разработан бизнес-план организации производства гранулированного продукта из золы.
	Выполнена компановка оборудования, составлены технологическая схема и технические спецификации для участка утилизации золошлаковых отходов.



Арх. № 1333
Индекс ЛА
Дог. № 
А.С. Савченко, Н.В. Иванчура

Корректировка теплового пункта 16-тиэтажного жилого дома
№ 7 в 1 микрорайоне о. Пашенный.
Тепловой пункт.
Регулятор температуры горячей воды и отпуска тепла на отопление.
Автоматизация технологических процессов.
Рабочая документация.
3.67-2 АТХ
Альбом 1

Реферат

Цель работы: Разработать проект корректировки регулятора температуры горячей воды и отпуска тепла на отопление в тепловом пункте 16-тиэтажного жилого дома № 7 в 1 микрорайоне о. Пашенный (рабочая документация).

Краткое содержание работы, результаты:

В данном проекте разработаны:  
1. Пояснительная записка.
2. Схема автоматизации.
3. Схема электрическая принципиальная питания.
4. Схема электрическая принципиальная регулятора температуры горячей воды и отпуска тепла на отопление.
5. Схема соединений внешних проводок.
6. План расположения оборудования и кабельных проводок.
7. Спецификация оборудования теплотехнического контроля.



Арх. № 1334
Индекс ЛА
Дог. № 
А.С. Савченко, Н.В. Иванчура

Корректировка теплового пункта 16-тиэтажного жилого дома
№ 7 в 1 микрорайоне о. Пашенный.
Тепловой пункт.
Регулятор температуры горячей воды и отпуска тепла на отопление.
Автоматизация технологических процессов.
Рабочая документация.
3.67-2 АТХ
Альбом 2

Реферат

Цель работы: Выполнить общий вид щита, используя ранее разработанный проект корректировки регулятора температуры горячей воды и отпуска тепла на отопление в тепловом пункте 16-тиэтажного жилого дома № 7 в 1 микрорайоне о. Пашенный (задание заводу-изготовителю).

Краткое содержание работы, результаты:

В данном проекте разработаны:  
1. Документация на щиты. Общие данные.
2. Щит автоматизации ЩА. Общий вид.
3. Щит автоматизации ЩА. Таблица соединения.
4. Щит автоматизации ЩА. Таблица подключения.  
5. Спецификация на щиты.



Арх. № 1335
Индекс ЛПТТ
Дог. № 
А.И. Новиков, Е.М. Рыжков

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе
Проведение обязательного энергетического обследования Чульманской ТЭЦ

Этап № 3. Оценка состояния технического учета и отчетности,
системы  нормирования показателей топливоиспользования 
и методологии  их контроля 
Этап № 4. Анализ состояния оборудования и энергоэффективности 
элементов технологической схемы с учетом результатов 
соответствующих экспресс-испытаний

Реферат

Отчет   77 стр.,  5  рисунков,    30 таблиц, ____ использованных источников.

ЧУЛЬМАНСКАЯ ТЭЦ, СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛИ ТОПЛИВОИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КОТЕЛЬНОЕ И ТУРБИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ХИМВОДООЧИСТКА, ТОПЛИВО, ЗДАНИЯ.

	Объектом исследования является Чульманская ТЭЦ.
	Цель работы – получение  и систематизация данных по состоянию технического учета и основного оборудования станции.
	Представлены результаты оценки состояния технического учета и отчетности, системы нормирования и показателей топливоиспользования, а также анализа состояния турбинного, котельного оборудования, топливно-транспортного оборудования, химводоочистка, зданий и сооружений Чульманской ТЭЦ.

Арх. № 1336
Индекс
Дог. № 10-66.1
А.П. Рыжов, А.Н. Мартыненко

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе
Проведение обязательного энергетического обследования
Нерюнгринских тепловых сетей

Этап 1. Составление и согласование программы проведения  
энергетического  обследования Нерюнгринских тепловых сетей.
Этап 2. Оценка состояния технического учета и отчетности, 
системы нормирования эксплуатационных параметров 
и методологии их контроля
Этап 3. Анализ состава и особенностей монтажа оборудования
согласно имеющейся проектной, исполнительной 
и эксплуатационной документации
(промежуточный)

Реферат

	Отчет  содержит    стр.текста, 19 рисунков, 14 таблиц, 3 использованных источника, 8 Приложений.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ, СРЕДСТВА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ.

	Объектом исследований являются тепловые сети г.Нерюнгри.
	Целью данной работы является согласование договора и программы по энергетическому обследованию. Оценка состояния технического учета и отчетности системы нормирования эксплуатационных параметров и методологии их контроля. Анализ состава и особенностей монтажа оборудования согласно имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной документации.
	Разработана рабочая программа по энергетическому обследованию Нерюнгринских тепловых сетей. Проведен сбор статистической информации по отчетным данным о фактических гидравлических и тепловых режимах эксплуатации тепловых сетей, сбор информации о фактических показателях энергетических характеристик. Проведен анализ характеристик теплоисточников, насосных станций и тепловых пунктов, тепловых сетей, приборов учета тепловой энергии, систем контроля параметров.





Арх. № 1337
Индекс ЛГО 
Дог.
Ю.А. Долбня, А.А. Самсонов, Г.М.Жигаев

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе:
(промежуточный)
Проведение обязательного энергетического обследования
Нерюнгринской водогрейной котельной
Этап 3. Оценка состояния технического учета и отчетности,
системы нормирования показателей топливоиспользования
и методологии их контроля.
Этап 4. Анализ состояния оборудования и энергоэффективности
элементов технологической схемы с учетом результатов
соответствующих экспресс-испытаний

Реферат

	Отчет содержит 34 страницы, 8 таблиц, 1 рисунок, 7 источников.

УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ИЗМЕРЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИЯ, ТОПЛИВОИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС, УГОЛЬ, МАЗУТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕЖИМНАЯ КАРТА, АНАЛИЗ, ИСПЫТАНИЕ, ОБСЛЕДОВАНИЕ, КОТЛОАГРЕГАТ, ПОТЕРИ ТОПЛИВА, СОСТОЯНИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ.

	В настоящем промежуточном отчете приведен анализ состояния технического учета и отчетности, нормирования и показателей топливоиспользования Нерюнгринской водогрейной котельной.
	Приведены результаты анализа состояния оборудования, включая котельное, электротехническое, химцеха, топливо–транспортного цеха, а также состояние зданий и сооружений.
	Приведены результаты оценки эффективности работы элементов технологической схемы водогрейной котельной.



Арх. № 1338
Индекс ЛА
Дог. №
А.С. Мадейченко, Н.В. Иванчура

Красноярская ТЭЦ-1. Котлоагрегат № 11
Установка безмазутной растопки.
Автоматизация технологических процессов.
Задание заводу-изготовителю щитов
833 – АТХ1

Реферат

Цель работы: Выполнить общий вид щита и пульта, используя ранее разработанный проект автоматизации безмазутной растопки котла ПК-10Ш ст.№ 11 на Красноярской ТЭЦ-1 (задание заводу-изготовителю).

Краткое содержание работы, результаты:

В данном проекте разработаны:  
1. Документация на щиты. Общие данные.
2. Щит автоматизации РПС. Общий вид.
3. Щит автоматизации РПС. Таблица соединения.
4. Щит автоматизации РПС. Таблица подключения.  
5. Спецификация на щиты и пульты.
6. Пульт управления пылепитателем. Общий вид.
7. Пульт управления пылепитателем. Таблица соединения.
8. Пульт управления пылепитателем. Таблица подключения.



Арх. № 1339
Индекс ЛПТТ
Дог. № 1-76 ФН
А.И. Новиков, Г.Г. Бруер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о научно-исследовательской работе
Исследование влияния температуры дымовых газов и концентрации
оксидов серы на шлакующую способность  золы, 
подаваемой в качестве сорбента в топку котла

Реферат

	Заключение содержит 14 страниц текста, в том числе 3 рисунка, 4 использованных источника.

КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-1, БОРОДИНСКИЕ УГЛИ, АВТОКЛАВИРОВАННАЯ ЗОЛА, ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА ШЛАКОВАНИЯ.

	Целью данной работы является исследование влияния температуры дымовых газов и концентрации оксидов серы на шлакующую способность золы, подаваемой в качестве сорбента в топку котла.
	На огневом стенде ОАО «СибВТИ» проведены исследования по определению температуры начала шлакования золы бородинского угля, отобранной на Красноярской ТЭЦ-1. Опыты проведены как на исходной, так и на автоклавированной золе, а также с повышенным содержанием SO2  в дымовых газах (80-350 мг/нм3). Температура начала шлакования находилась во всех опытах в пределах 960-970 оС. Автоклавированная зола имела пониженный темп шлакования, а при повышенном содержании SO2 в дымовых газах темп шлакования резко возрастал как для исходной золы, так, и особенно, для автоклавированной, что указывает на участие в процессах шлакования сернистых соединений. Поэтому снижение содержания SO2 в дымовых газах полезно не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения технологии сжигания канско-ачинских углей.
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