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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основными целями выполнения студентами курсовой работы являются:
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях" ("БЖЧС");
получение навыков в самостоятельном и творческом решении практических, организационных и инженерных задач;
развитие инженерно-конструкторских способностей и технической инициативы;
приобретение и дальнейшее совершенствование практических навыков в пользовании технической литературой, справочниками, ГОСТами, таблицами и другими пособиями;
освоение технической терминологии при изложении и обосновании принятых вариантов решения инженерных и других задач;
совершенствование навыков по обоснованию принимаемых решений, использованию вычислительной техники при выполнении расчетов, а также по оформлению чертежей и составлению расчетно-пояснительной записки.
1.2. Для достижения указанных целей каждый студент решает в курсовой работе комплекс взаимосвязанных между собой задач, включающих отдельные задачи по оценке обстановки, сложившейся на сельскохозяйственном объекте в результате возникновения чрезвычайной ситуации, обоснованию организационных и инженерно-технических мероприятий по защите рабочих и служащих подразделений объекта и всего населения, проживающего на территории объекта, а также по обеспечению устойчивой работы сельскохозяйственного объекта в чрезвычайной ситуации. Перечень решаемых задач определяется заданием на выполнение курсовой работы.
1.3. При выполнении курсовой работы студент оперирует относительно большим числом различных факторов и условий, что позволяет обеспечить ему свободу в рассмотрении различных вариантов решений поставленных задач и в выборе для дальнейшей разработки наиболее рационального из них, т. е. формировать самостоятельное инженерное мышление.
1.4. Темой курсовой работы является «Обеспечение работы сельскохозяйственного объекта в чрезвычайной ситуации». В этой теме находит отражение основное содержание дисциплины «БЖЧС» и охватывается достаточно большой круг теоретических и практических вопросов.
1.5. Курсовая работа состоит из трех основных разделов, название которых вытекает из наименования первых трех разделов дисциплины «БЖЧС» (в соответствии с действующей учебной программой):
1 раздел. Оценка обстановки;
2 раздел. Защита работников подразделения;
3 раздел. Организационные и инженерно-технические мероприятия по обеспечению устойчивой работы подразделения сельскохозяйственного объекта.
В такой последовательности рекомендуется выполнять курсовую работу.
1.6. В качестве чрезвычайной ситуации в курсовой работе рассматривается радиоактивное загрязнение, обусловленное аварией на Новинской АЭС, находящейся южнее сельскохозяйственного объекта на удалении от него 50 км.
1.7. С целью максимального приближения содержания курсовой работы к реальным условиям она выполняется на примере конкретного подразделения сельскохозяйственного объекта (акционерного общества, агрофирмы, кооператива, колхоза, совхоза, фермерского хозяйства и др.). Основные данные по сельскохозяйственному объекту приведены в учебно-методической разработке.
1.8. Каждый студент выполняет курсовую работу по одному из вариантов, номер которого он получает от преподавателя-руководителя курсового проектирования. Исходные данные по вариантам курсовой работы приведены в приложении 1; пояснения к ним изложены ниже в п. 2.
Преподаватель проводит вступительную беседу, в которой излагает характер исходных данных, примерный объем и содержание разделов курсовой работы, порядок ее выполнения, а также основные требования по оформлению расчетно-пояснительной записки и графической части.
1.9. С целью привлечения наиболее подготовленных студентов к научному исследованию отдельных вопросов, заинтересовавших их в процессе выполнения курсовой работы, по усмотрению преподавателя, им может быть предложено выполнить реферат (за счет соответствующего сокращения объема курсовой работы). В качестве тем рефератов рекомендуются отдельные вопросы актуальных проблем дисциплины «БЖЧС». Объем и содержание рефератов должны соответствовать требованиям настоящих методических указаний.
1.10. Курсовая работа выполняется студентами в основном вне сетки часов по расписанию учебных занятий, а также на отдельных занятиях в аудитории, отведенных на самостоятельную работу.
1.11. В процессе курсового проектирования преподаватель проводит в установленное время групповые и индивидуальные консультации по содержанию курсовой работы и оказывает помощь студентам в решении неясных вопросов.
При проведении консультаций преподаватель использует личные контакты со студентами для изучения их способностей и стремлений, развития у них любви к избранной специальности и творческой инициативы, воспитания воли, настойчивости, трудолюбия и других качеств, необходимых для будущего инженера и руководителя.
1.12. Выполненная курсовая работа к указанному в задании сроку сдается преподавателю на просмотр, затем, после внесения уточнений и устранения ошибок, защищается на кафедре и оценивается по четырех бальной шкале.
Результаты самостоятельных исследований, полученных в ходе выполнения рефератов, студенты докладывают на кафедре. Наиболее качественные рефераты включаются в качестве докладов их авторов на ежегодной студенческой научной конференции университета.
1.13. Методические указания составлены на основе предыдущего издания аналогичного документа [1] с внесением в его содержание дополнений, уточнений и изменений, связанных с изданием за прошедший с 1994 г. период  новых руководящих и нормативных документов, а также с учетом опыта, накопленного кафедрой за это время по руководству курсовым проектированием. К наиболее существенным изменениям, внесенным в содержание методических указаний предыдущего издания, относятся: исключение рекомендаций по ситуации «Химическое заражение»; ограничение содержания курсовой работы по ситуации «Радиоактивное загрязнение» рассмотрением только варианта аварии на радиационно-опасном объекте; расширение содержания конкретных методических указаний по выполнению основных разделов курсовой работы и др.
1.14. С учетом последовательности выполнения студентами курсовой работы, порядок изложения содержания методических указаний принят таким:
исходные данные по вариантам курсовой работы (п. 2);
содержание отчетных документов курсовой работы. (п. 3);
указания по выполнению разделов курсовой работы (п. 4);
указания по оформлению отчетных документов курсовой работы (п. 5).
38

40

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВАРИАНТАМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2.1 Число вариантов курсовой работы (25) принято исходя из количества студентов в учебной группе, которое для различных факультетов университета составляет в среднем 20–25 человек.
2.2. Исходные данные по этим вариантам представлены в таблицах П 1.1, П 1.2 и П 1.3 (см. приложение 1). Численные значения различных параметров исходных данных приняты на основе обобщения данных специальной и учебной литературы [2–12] с учетом необходимости их изменения в допустимых пределах.
2.3 В таблице П 1.1 приведены данные по вариантам курсовой работы (разделы 1 и 2) для студентов всех факультетов (кроме факультета заочного обучения). Эти данные включают:
номер варианта курсовой работы (графа 1);
наименование подразделения и населенного пункта, в котором оно размещено (графа 2);
численность работников подразделения (графа 3);
номер страницы альбома [2], на которой помещен генеральный план подразделения (графа 4);
основные сведения по производственным зданиям (графы 5, 6 и 7) и жилым домам (графы 8 и 9);
значения времени окончания выпадения радиоактивных осадков из облака tвып (графа 10) и приведенного уровня радиации Р1 (графа 11), характеризующие прогнозируемое радиоактивное загрязнение;
основные сведения по противорадиационным укрытиям (графы 12–19).
2.4. В таблице П 1.2 приведены данные по вариантам курсовой работы (раздел 3) для студентов факультетов ПРИМА, ТС в АПК и ИПФ (специализация – механизация). Эти данные включают:
номер варианта курсовой работы (графа 1). С целью удобства пользования данными таблиц П 1.1, П 1.2 и П 1.3, во всех трех таблицах сохранена графа 1, в которой указан номер варианта; нумерация всех остальных граф таблиц П 1.2 и П 1.3 является продолжением нумерации граф таблицы П 1.1;
основные характеристики режима радиационной защиты (графы 20–23);
номер направления по методическим рекомендациям [5], по которому формулируются основные организационные и инженерно-технические мероприятия, проводимые в подразделении (графа 24);
сведения по мероприятию, которое следует подробнее рассмотреть в курсовой работе, а именно: по подготовке техники (графы 25 и 26), специальной обработке (графы 27–34), подготовке производственного здания (графы 35–41), обоснованию резервного или аварийного источника электроснабжения (графы 42–44).
2.5. В таблице П 1.3 приведены данные по вариантам курсовой работы (раздел 3) для студентов факультетов энергетического, инженерно-педагогического (специализация – электрификация) и инженерно-экономического. Эти данные включают основные характеристики режима радиационной защиты (графы 20–23); номер направления по методическим рекомендациям [5], по которому формулируются основные организационные и инженерно-технические мероприятия, проводимые в подразделении (графа 24); сведения по мероприятию, которое следует подробнее рассмотреть в курсовой работе, а именно: по обоснованию резервного или аварийного источника электроснабжения (графы 25–27), по подготовке производственного здания к эксплуатации в условиях радиоактивного загрязнения (графы 28–34), по оборудованию СОП (графы 35–39), по подготовке техники (графы 40 и 41).
2.6 При отсутствии в альбоме [2] данных по генеральному плану подразделения и сведений по производственному зданию используется литература по указанию преподавателя.
2.7 Производственные здания – одноэтажные кирпичные или железобетонные; для ремонтных мастерских и гаража – с двухэтажным блоком; жилые дома – одноэтажные кирпичные. Несущие конструкции перекрытий и покрытий производственных зданий, а также перекрытий жилых домов, выполнены из сборного железобетона.
2.8. Время аварии на АЭС для всех вариантов – семь часов утра, т.е.           Та  = 7.00.

При расчете дозы внешнего облучения работников приведенный уровень радиации принимается равным значению Р1, мР/ч, для заданного подразделения (1 = 0,01 • Р1 , мЗв/ч).
Установленная доза однократного внешнего облучения работников        Нуст = 0,25 м3в определена исходя из значения допустимой годовой эффективной дозы 5 м3в при проведении комплекса защитных мероприятий, установленных Законом РФ №3 – ФЗ 1996 г. Внешнее облучение принято равным 2,5 м3в, из которых на первые четверо суток приходится 10 %.
2.9. Значение времени начала использования сельскохозяйственной техники и автотранспорта tн.р. определяется с учетом технологии производства. Для техники, убывающей на выполнение неотложных работ по ликвидации ЧС, оно принимается равным 4ч (Рт. доп.= 0,1мР/ч).
2.10. ПРУ по месту работы и по месту жительства обеспечивают возможность их использования без выхода на открытую местность.
2.11. Расчетное значение коэффициента защиты ПРУ определяется с учетом требований технологии производства, радиационной безопасности, экономичности и должно быть не менее величины, установленной строительными нормами и правилами.
При обосновании режима радиационной защиты работников подразделения принимается установленное СНиП значение КЗ (графа 19).
2.12. Установленное значение КЗ помещения в существующем наземном здании может быть достигнуто проведением комплекса различных инженерно-технических мероприятий, к числу которых относятся: уменьшение отношения площади оконных и дверных проемов в наружных стенах здания к площади этих стен, достигаемое путем закладки отдельных проемов полностью или частично; увеличение массы наружных стен, например, путем обвалования их на определенную высоту по всему периметру здания, исключая места размещения входов и въездов и др.
2.13. Коэффициентом герметизации Кг (графа 38 табл. П 1.2 и графа 31 табл. П 1.3) оценивается степень снижения концентрации радиоактивных веществ в помещении здания, достигаемая проведением мероприятий по его герметизации. При этом имеется в виду, что заданное значение Кг характеризует объем работ, выполненных по герметизации ограждающих конструкций, в том числе конструкций, установленных в оконных и дверных проемах.
2.14. Исходные данные по вариантам используются при составлении расчетно-пояснительной записки и оформлении графической части. Перечень решаемых студентами задач с использованием этих данных формулируется в индивидуальном задании на выполнение курсовой работы.
2.15. Преподавателю разрешается вносить в исходные данные отдельные изменения и уточнения, направленные на более глубокую разработку содержания курсовой работы по вопросам, связанным со специализацией студентов, включая внедрение в практику новых научных достижений в области сельскохозяйственного производства, обеспечения устойчивой работы сельскохозяйственных объектов в ЧС, защиты населения в ЧС, предупреждения возникновения ЧС и выполнения неотложных работ по их ликвидации.

3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1. Отчетными документами курсовой работы являются расчетно-пояснительная записка, чертеж и схема (графическая часть).
3.2. Расчетно-пояснительная записка выполняется объемом 20–25 страниц рукописного текста и должна включать:
титульный лист (приложение 2);
бланк задания на выполнение курсовой работы (приложение 3);
введение;
разделы 1, 2 и 3;
заключение;
список использованной литературы;
приложения (по необходимости).
3.3. Во «Введении» следует обосновать актуальность темы курсовой работы; раскрыть понятие устойчивости работы сельскохозяйственного объекта и его подразделения (в соответствии с заданием) в ЧС; отметить основные факторы, влияющие на устойчивость работы объекта и его подразделения, дать краткую характеристику заданного подразделения: его назначение, состав, численность работников, размеры занимаемого подразделением участка местности, тип производственных зданий, наличие ПРУ, особенности основных технологических процессов, уровень их механизации и автоматизации, наличие техники на открытых площадках и время (в течение суток), в которое она используется и др.; сформулировать основные задачи, решаемые в курсовой работе; указать состав расчетно-пояснительной записки и графической части.
3.4. Содержание основных разделов расчетно-пояснительной записки определяется заданием на выполнение курсовой работы и, как правило, включает: характеристики исходных данных, используемых для решения конкретных задач в каждом разделе; решение задач и формулирование выводов на основе полученных результатов.
3.5. В разделе 1 «Оценка обстановки» рекомендуется дать определение основным понятиям; указать методы оценки радиационной обстановки и их сущность; выполнить прогноз воздействия радиоактивного загрязнения на работников и технику заданного подразделения; обосновать необходимость организации и проведения мероприятий по их защите. В этом разделе решаются задачи по определению возможной степени первичного радиоактивного загрязнения техники, размещенной на открытых площадках, и по определению возможной дозы однократного внешнего облучения работников подразделения.

3.6. В разделе 2 «Защита работников подразделения» необходимо дать определение понятию «Защита населения в ЧС»; указать основные способы защиты населения в ЧС и возможности их реализации в конкретных условиях обстановки на основе выводов, сделанных в разделе 1;
обосновать принятый вариант ПРУ, оборудуемого в подвале производственного здания или жилого дома, строительства простейшего укрытия (перекрытой щели) на территории подразделения или вариант повышения защитных свойств помещения производственного здания (жилого дома).
3.7. В разделе 3 «Организационные и инженерно-технические мероприятия по обеспечению устойчивой работы подразделения сельскохозяйственного объекта» рекомендуется сформулировать основные направления повышения устойчивости работы сельскохозяйственного объекта в ЧС; рассмотреть организационные и инженерно-технические мероприятия, проводимые по направлению «Защита рабочих и служащих объекта, обеспечение их жизнедеятельности», а также по направлению, предусмотренному заданием. В этом разделе решаются задачи по обоснованию режима радиационной защиты работников подразделения, а также одного из инженерно-технических мероприятий (по заданию).
3.8. В «Заключении» следует отметить соответствие содержания курсовой работы заданию на ее выполнение, привести результаты решения задач по разделам, сформулировать краткие выводы по курсовой работе в целом, указать встретившиеся в процессе выполнения курсовой работы трудности, а также полученные практические навыки и умения.
3.9. Содержанием первого листа графической части курсовой работы должен быть чертеж ПРУ, оборудованного в подвальном помещении существующего наземного здания, чертеж строящегося вновь простейшего укрытия (перекрытой щели) или чертеж принятого варианта повышения защитных свойств помещения производственного здания (жилого дома), в соответствии с данными графы 17 таблицы П 1.1.
3.10. Содержанием второго листа графической части курсовой работы должна быть схема, поясняющая принятый вариант рассмотренного по заданию инженерно-технического мероприятия.

4. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполнение курсовой работы, в том числе составление расчетно-пояснительной записки и разработка графической части, по разделам в той последовательности, в какой они указаны выше в п. 3, обосновано как ее содержанием, так и принятой последовательностью изучения теоретических положений дисциплины "БЖЧС" в течение семестра. С учетом этого изложение указаний по выполнению разделов курсовой работы разделено на три подпункта: в 4.1 приведены указания по выполнению содержания раздела 1, в 4.2 – раздела 2 и в 4.3 – раздела 3 курсовой работы.

4.1 УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛА 1 
"ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ"

Основой для разработки содержания этого раздела служат рекомендации, изложенные в учебном пособии [8], в частности в п. 1.2 (с. 11–14).
Содержание раздела рекомендуется излагать в следующем порядке.
4.1.1. Дать определение понятиям "Радиационная обстановка", "Выявление радиационной обстановки", "Оценка радиационной обстановки" и раскрыть содержание оценки радиационной обстановки методом прогноза.
4.1.2. Привести численные значения величин (по заданию), характеризующих радиоактивное загрязнение:
Та        –    время (астрономическое) аварии на АЭС, Та = 7,00;
Твып    –   время (астрономическое) окончания выпадения радиоактивных осадков из облака, Твып = ……….;
tвып     –   время окончания выпадения радиоактивных осадков из облака, отсчитываемое с момента аварии, оно находится по формуле
tвып = Твып – Та = ……… ч;

1    –   приведенная мощность эквивалентной дозы, определяемая по формуле

1 = 0,01P1 = ………. м3в/ч. 
P1        –    приведенный уровень радиации, P1 = ………. мР/ч;
          –   характеристика спада уровня радиации и плотности загрязнения во времени   = 0,6.
4.1.3. Указать предельно допустимые критерии:
Нуст     –   установленная доза однократного внешнего облучения работников подразделения, Нуст  = 0,25 мЗв;
Рт.доп.    –   предельно    допустимая    степень   загрязнения   техники,
Рт.доп.  = 0.1 мР/ч.
4.1.4. Дать значения коэффициента Кз, характеризующего защитные свойства зданий и техники от гамма-излучения:
Кз = 7 – для одноэтажных производственных зданий (каменных и железобетонных);
Кз  = 10   –  для одноэтажных кирпичных жилых домов;
Кз  = 2     –  для автомобилей, тракторов, комбайнов.
4.1.5. На основании данных рисунка 1 определить последовательность и продолжительность пребывания работников подразделения в производственных зданиях ΔТзд, в жилом доме ΔТд и на открытой местности ΔТом в течение календарных суток.
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                Рис. 1. Условия пребывания работников подразделения объекта в 
                            течение календарных суток весенне-летнего сезона (вариант)

Принятые обозначения:

	4
	– пребывание в жилом доме, Тд = 4 ч;



	1
	                  – пребывание на открытой местности, Том = 1 ч;



	4
	– пребывание в производственном здании, Тзд = 4 ч.



Из рисунка 1 следует, что работники находятся:
в производственных зданиях ремонтных мастерских 8 ч, с 8.00 до 16.00;
в производственных зданиях на фермах 8 ч, утром с 5.00 до 9.00 и вечером с 17.00 до 21.00;
на сельскохозяйственных угодьях 13 ч, с 4.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.
4.1.6. Для заданных условий пребывания работников в течение календарных суток определить дозу их внешнего облучения за первые четверо суток с момента начала облучения.
Для определения дозы используется формула

Н = (1/КЗ) • КД,
где КД – коэффициент расчета доз облучения, численное значение которого находится так:
Кд = 2,5 • (tк0,4 – tн0,4),

где   tн, tк – время начала и окончания пребывания работников в данных условиях облучения, отсчитываемое с момента аварии.
4.1.7. Значения tн и tк определяются для конкретных условий пребывания работников с момента окончания выпадения РВ (начало облучения) в течение четырех суток (96 часов).
Например, облучение работников ремонтной мастерской при Та = 7.00 и Твып = 10.00 начнется при нахождении их в производственном здании, то есть время начала облучения составит
tн = Твып – Та = 10 - 7 = 3 ч.

С момента начала облучения работники будут находиться в производственном здании ΔТР = 16 – 10 = 6 ч. Поэтому время окончания облучения работников для данных условий составит
tк = tн + ΔТр = 3 + 6 = 9 ч.

По окончании работы в производственном здании работники выходят на открытую местность, на которой, согласно данным рисунка 1, будут находиться 4 ч , т.е ΔТом = 4 ч.
Очевидно, что время окончания облучения работников для предыдущих условий их пребывания соответствует времени начала облучения для последующих условий, т.е. значение tк = 9 ч для пребывания работников в производственном здании будет равно tн = 9 ч для их пребывания на открытой местности. Время окончания пребывания работников на открытой местности будет равно                            tк = tн + ΔТом = 9 + 4 = 13 ч.

Так как доза однократного облучения работников определяется как сумма доз непрерывного их облучения в различных условиях пребывания, то рассмотренный порядок определения значений tн и tк распространяется на весь период облучения – четверо суток (96 ч).
4.1.8. Для систематизации данных расчета по определению дозы внешнего облучения работников подразделения рекомендуется составить таблицу, форма которой приведена ниже, заполнить в ней графы tн, ΔT и tк  для всех четырех суток.

После проверки правильности заполнения этих граф следует приступить к определению значений доз  внешнего облучения работников в i-ые сутки для определенных (m) условий пребывания.









Полученные расчетные значения  занести в соответствующие графы таблицы, просуммировать их по суткам, а затем за все четверо суток, указав результаты вычислений в последних двух строках таблицы.
4.1.9. На основании результатов расчета сформулировать выводы, в которых отметить соотношение расчетного значения дозы однократного внешнего облучения работников H1-4 и установленной величины Нуст, необходимость принятия мер по их защите, включая обоснование режима радиационной защиты.
4.1.10. Определить возможную степень первичного радиоактивного загрязнения техники, размещенной на открытых площадках, на один час после аварии, исходя из условия, что загрязнение техники в процессе выпадения радиоактивных осадков составляет 10 % уровня радиации места ее расположения, т.е. 
P1Т = 0,1 • P1, мР/ч.
4.1.11. Рассчитать по формуле
                                                    РТ = P1Т  • t-0,6
изменение степени загрязнения техники в течение одних суток после аварии на АЭС; результаты расчета представить в виде таблицы 2 и графика (рис. 2).

Таблица 2
Данные зависимости Рт от t
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Рис. 2.    Зависимость Рт от t


4.1.12. Определить с помощью соотношения

РТ.Доп = Р1Т • 
время естественной дезактивации ΔТест дез, в течение которого происходит снижение степени загрязнения техники за счет естественного распада радиоактивных изотопов до предельно допустимой величины Рт.доп.

4.1.13. Определить по формуле Рт.н.р. = Р1Т •  степень загрязнения техники к моменту запланированного (необходимого) начала ее использования.
4.1.14. На основании полученных результатов сформулировать выводы, в которых отметить соотношение расчетного значения степени загрязнения техники Рт.н.р и предельно допустимой величины Рт.доп, оценить характер спада степени загрязнения техники в течение суток, а также возможность ее использования для ведения неотложных работ в запланированное (необходимое) время.
4.1.15. Сформулировать общие выводы по результатам оценки радиационной обстановки методом прогноза, в которых отразить возможные последствия однократного облучения работников подразделения, отметить необходимость проведения комплекса мер по их защите, указать возможные негативные последствия работы людей на загрязненной радиоактивными веществами технике и пути предотвращения этих последствий.

4.2.  УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛА 2
           «ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

Основой для разработки содержания этого раздела служат теоретические положения, изложенные в учебном пособии [8], в частности, в п. 2.2. (с. 62–65), п. 2.3. (с. 66–74), п. 2.4. (с. 74–83) и в разделе 3 (с. 96–133).
Содержание раздела рекомендуется излагать в следующем порядке.
4.2.1. Дать определение понятию "Защита населения в ЧС", отметить особенности защиты населения в зонах радиоактивного загрязнения и указать основные факторы, обеспечивающие предотвращение или максимально возможное снижение потерь людей и уменьшение угрозы их жизни и здоровью от радиоактивного загрязнения.
4.2.2. Перечислить основные способы и средства защиты населения в ЧС и указать условия их успешной реализации, обратив особое внимание на укрытие людей в защитных сооружениях и использование ими средств индивидуальной защиты и средств медицинской защиты.
4.2.3. Привести краткую характеристику защитных сооружений для сельского населения, в том числе: противорадиационных укрытий, оборудуемых в заглубленных в грунт помещениях (подвальных, цокольных) существующих наземных зданий и сооружений; противорадиационных укрытий, оборудуемых в отдельно стоящих заглубленных в грунт или обсыпных сооружениях; простейших укрытий (типа перекрытых щелей), строительство которых предусматривается при отсутствии или недостаточном количестве ПРУ. Отметить возможные пути повышения защитных свойств отдельных помещений первого этажа наземных производственных зданий и жилых домов.
4.2.4. Указать исходные данные для разработки варианта ПРУ                 (по заданию), включающие сведения, приведенные в приложении 1; характеристики существующего здания (сооружения, помещения), приспосабливаемого под ПРУ – основные размеры (длина, ширина, высота), площадь пола, конструктивное решение, толщина ограждающих конструкций и их материал, количество и размеры проемов (оконных, дверных, технологических) в ограждающих конструкциях, размещение проемов по высоте, наличие пристроек и др.; данные по условиям выполнения работ –  сезон года, наличие строительных материалов, возможности по использованию средств механизации трудоемких работ и др.
4.2.5. Обосновать принятый вариант противорадиационного укрытия      (по заданию).
4.2.5.1. Для ПРУ, оборудуемого в полностью заглубленном в грунт подвальном помещении существующего наземного производственного здания, следует:
определить необходимую площадь помещений укрытия и его размеры;                                                                                                                                                             принять решение по размещению укрытия в пределах подвала;
выполнить расчет по определению значения КЗ. Если подвал заглублен в грунт полностью, а суммарный вес перекрытий равен 1200 кгс/м2 и более, то для определения значения КЗ используется формула


= ,
где   КП – кратность ослабления перекрытием подвала вторичного излучения, рассеянного в помещении первого этажа и определяемая по            таблице 3.1 [8];
V1 – коэффициент, принимаемый по таблице 3.2 [8];
χ  – часть суммарной дозы радиации, проникающей в помещение через вход, определяемая по формуле:
χ = П90 • КВХ;
П90 – коэффициент, учитывающий тип и характеристику входа, и определяемый по данным [8];
КВХ – коэффициент, характеризующий конструктивные особенности входа и его защитные свойства, определяемый по таблице 3.3 [8];
полученное расчетное значение КЗ сравнить с требуемой по заданию величиной: если значение КЗ превышает требуемую величину, то расчет на этом заканчивается; если расчетное значение КЗ получилось меньше требуемой величины, то следует наметить меры по повышению защитных свойств подвала и продолжить расчет до получения необходимого значения КЗ;
принять решение по устройству системы вентиляции воздуха в укрытии;
указать другие виды работ, которые необходимо выполнить по приспособлению помещения подвала под ПРУ;
определить потребность материалов и трудоемкость работ;
дать предложения по выполнению работ;
составить чертеж укрытия, который является первым листом графической части, и дать к нему необходимые пояснения;
сформулировать выводы, в которых отразить основные характеристики укрытия, объем выполняемых по его подготовке работ, а также особенности использования ПРУ.
4.2.5.2. Для ПРУ, оборудуемого в частично заглубленном в грунт подвальном или цокольном помещении жилого дома или производственного здания, следует:
определить необходимую площадь помещений укрытия и его размеры;
обосновать размещение укрытия в пределах подвала или цокольного этажа;
выполнить расчет по определению значения КЗ. Если пол подвала расположен ниже уровня планировочной отметки земли меньше чем на 1,7 м, приведенный вес перекрытий менее 1200 кгс/м2, то значение КЗ определяется по формуле

,
где  K1 – коэффициент, учитывающий долю радиации, проникающей через   стены; определяется по формуле 

, 

– плоский угол  с вершиной в центре помещения, против которого расположена i-я стена укрытия, град. При этом учитываются стены здания, суммарный приведенный вес 1 м2 которых в одном направлении менее 1000 кгс. Приведенный вес 1 м2 стены находится путем умножения веса ее 1 м2 на коэффициент (1-αст), где αст = SО/Sст, SО – площадь     проемов, м2; Sст – площадь стены, м2. Найденные значения приведенного веса стен, расположенных в одном плоском угле, суммируются;
Кст – кратность ослабления стенами первичного излучения;
Кпер – кратность ослабления перекрытием первичного излучения.              Значения Кст и Кпер определяются по таблице 3.1.  [8];
Кш – коэффициент, зависящий от ширины здания и принимаемый по строке 1  таблицы 3.2.  [8];
КО – коэффициент, учитывающий проникание в помещение вторичного излучения. Значение КО зависит от размеров проемов в наружных стенах, уровня размещения проемов относительно пола помещения и определяется по данным рисунка 3.2.  [8];
Км – коэффициент, учитывающий снижение дозы излучения в здании от экранирующего действия соседних строений. Значение Км для зданий в сельских населенных пунктах принимается равным 1;
сравнить полученное расчетное значение КЗ с требуемой по заданию величиной: если значение КЗ превышает требуемую величину, то расчет на этом заканчивается; если расчетное значение КЗ получилось меньше требуемой величины, то следует наметить меры по повышению защитных свойств укрытия и продолжить расчет до получения необходимого значения КЗ;
принять решение по устройству системы вентиляции воздуха в укрытии;
указать другие виды работ, которые необходимо выполнить по приспособлению помещения подвала под ПРУ;
определить потребность материалов и трудоемкость работ;
дать предложения по выполнению работ;
составить чертеж укрытия, который является первым листом графической части, и дать к нему необходимые пояснения;
сформулировать выводы, в которых отразить основные характеристики укрытия, особенности выполнения работ по его устройству, а также особенности использования ПРУ.
4.2.5.3. Для ПРУ, оборудуемого в отдельно стоящем заглубленном в грунт или обсыпном сооружении, следует:
определить состав помещений укрытия и их площадь;
обосновать планировочное решение укрытия и его размещение в пределах существующего сооружения;
выполнить расчет по определению значения КЗ по формуле

,
где V1, Кпер и χ – обозначения те же, что и в п. 4.2.5.1 и 4.2.5.2;
сравнить полученное расчетное значение КЗ с требуемой по заданию величиной: если значение КЗ превышает требуемую величину, то расчет на этом заканчивается; если расчетное значение КЗ получилось меньше требуемой величины, то следует наметить меры по повышению защитных свойств укрытия и продолжить расчет до получения необходимого значения КЗ;
решить вопросы, связанные с обеспечением укрываемых свежим воздухом, питьевой водой, теплом, бытовым оборудованием, а также с удалением отходов;
составить чертеж укрытия, который является первым листом графической части, и дать к нему необходимые пояснения;
сформулировать выводы, в которых отразить основные характеристики укрытия, особенности выполнения работ по приспособлению помещений сооружения под ПРУ, а также условия использования ПРУ.
4.2.5.4. По строительству перекрытой щели следует:
указать (в дополнение к исходным данным, перечисленным в п. 4.2.4) сведения, характеризующие уклон участка местности, тип грунта, уровень грунтовых вод, номер климатической зоны, направление господствующего ветра в приземном слое;
определить размеры перекрытой щели (длину участка для размещения укрываемых, общую длину, ширину щели по дну и по верху, высоту помещения для размещения укрываемых);
обосновать планировку щели;
обосновать конструктивное решение щели;
определить значение КЗ по формуле, приведенной в п. 4.2.5.3;
рассчитать потребность материалов для строительства щели;
составить график строительства щели;
составить чертеж перекрытой щели, который является первым листом графической части, и дать к нему необходимые пояснения;
сформулировать выводы, в которых отразить основные характеристики перекрытой щели, трудоемкость работ по ее строительству и последовательность выполнения этих работ.
4.2.5.5. По повышению защитных свойств отдельных помещений первого этажа наземных производственных зданий и жилых домов следует:
определить значение КЗ рассматриваемого помещения существующего производственного здания или жилого дома. Расчет по определению КЗ выполняется по формуле, приведенной в п. 4.2.5.2.
сравнить полученное расчетное значение КЗ с требуемой по заданию величиной (в большинстве случаев расчетное значение КЗ оказывается меньше требуемой по заданию величины);
рассмотреть возможные варианты повышения защитных свойств помещения и к дальнейшей разработке принять вариант, при котором значение КЗ достигает требуемой по заданию величины;
для принятого варианта определить трудоемкость работ по монтажу дополнительных защитных конструкций и потребность материалов на их устройство;
составить чертеж, основным содержанием которого должен быть принятый вариант повышения защитных свойств помещения, с изображением на нем дополнительных защитных конструкций. Этот чертеж является первым листом графической части. К чертежу следует дать необходимые пояснения;
сформулировать выводы, в которых отразить основные характеристики принятого варианта повышения защитных свойств помещения, трудоемкость работ и порядок их выполнения.







4.3. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛА 3
"ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЪЕКТА"

Основой для разработки содержания этого раздела служат теоретические положения учебников [3] и [7] и методических рекомендаций [5]. Содержание раздела разрабатывается при тех же исходных данных, которые были приняты для разработки содержания разделов 1 и 2. Кроме того, используются также дополнительные сведения, специфичные для данного раздела и указанные в таблицах П 1.2 и П 1.3 приложения 1.
Содержание раздела рекомендуется излагать в следующем порядке.
4.3.1. Привести численные значения величин, используемых в качестве исходных данных для разработки содержания раздела и решения конкретных задач, предусмотренных заданием. В частности, дать сведения, необходимые для обоснования режима радиационной защиты работников подразделения, а также сущности рассматриваемого по заданию инженерно-технического мероприятия.
4.3.2. Сформулировать основные направления повышения устойчивости
работы СХО в ЧС, к которым относятся:
защита рабочих и служащих объекта и обеспечение их жизнедеятельности;
обеспечение устойчивой работы машинно-тракторного парка;
обеспечение устойчивой работы ремонтно-технической базы;
защита сельскохозяйственных животных и продукции животноводства;
защита сельскохозяйственных растений и продукции растениеводства;
обеспечение надежности функционирования коммунально-энергетических систем;
обеспечение надежности материально-технического снабжения;
подготовка системы управления объектом для решения задач по повышению устойчивости его функционирования в условиях ЧС.
4.3.3. Отметить, что по каждому из этих направлений проводится комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий. Указать, что в соответствии с заданием, в курсовой работе формулируются мероприятия по двум направлениям: по первому – защита рабочих и служащих объекта и обеспечение их жизнедеятельности; номер другого направления указан в таблицах П 1.2 и П 1.3 ( в соответствии с вариантом ).
4.3.4. Раскрыть содержание основных мероприятий по защите рабочих и служащих подразделения и обеспечению их жизнедеятельности в условиях ЧС, а также по одному из других сформулированных направлений (по заданию).

4.3.5. На основе сделанных в разделе 1 выводов по результатам оценки возможных доз внешнего облучения работников обосновать режим работы подразделения в условиях радиоактивного загрязнения местности с учетом выполнения установленного технологического процесса и недопущения облучения людей сверх установленных нормами значений доз.
Режим обосновывается с учетом особенностей функционирования подразделения. При этом следует иметь в виду, что некоторые подразделения с началом радиоактивного загрязнения могут прекратить свою работу на некоторое время, в то время как животноводческие фермы должны продолжать свою работу в связи с необходимостью соблюдения режимов доения, кормления, поения животных и контроля за работой систем жизнеобеспечения.
Работники ремонтно-технической базы и водители машин в течение первых 4–6 часов могут привлекаться к подготовке формирований, убывающих для проведения неотложных работ.
4.3.6. При обосновании режима работы подразделения необходимо:
4.3.6.1. Дать определение режима радиационной защиты;
4.3.6.2. Принять в качестве основного режим радиационной защиты № 4, рассчитанный с учетом значения приведенного уровня радиации (приведенной мощности эквивалентной дозы), защитных свойств производственных зданий, жилых домов и противорадиационных укрытий, а также установленных доз облучения;
4.3.6.3. Раскрыть характеристику режима для заданного приведенного уровня радиации (приведенной мощности эквивалентной дозы), указать общую продолжительность соблюдения режима, продолжительность и порядок действий работников в ходе каждого из его этапов;
4.3.6.4. Определить на первые четверо суток начало и продолжительность нахождения работников в ПРУ или на рабочих местах, пребывания в жилом доме или укрытии жилого дома, нахождения на открытой местности;

4.3.6.5. Для каждого из рассматриваемых видов деятельности работников (т.е. мест их пребывания) рассчитать возможную дозу их внешнего облучения , мЗв, и результаты расчетов свести в таблицу;
4.3.6.6. Сравнить полученные значения доз с величинами, рассчитанными ранее для обычных условий жизнедеятельности, и на основе сравнения сделать соответствующие выводы.
4.3.7. Обосновать одно из организационных или инженерно-технических мероприятий (по заданию). При обосновании, в зависимости от рассматриваемого мероприятия, необходимо выполнить соответствующие расчеты и привести нужные доводы в пользу принятого варианта решения.
4.3.7.1. По подготовке техники (комбайна, трактора колесного – к сельскохозяйственным работам; трактора гусеничного – к неотложным работам; грузового автомобиля – для перевозки людей) к эксплуатации в условиях радиоактивного загрязнения местности следует:
отметить особенности выполнения сельскохозяйственных работ в условиях радиоактивного загрязнения местности с учетом заданной степени загрязнения и сезона года, в котором выполняются работы;
определить необходимость оснащения техники дополнительными навесными и другими устройствами, а также проведения регулировки существующих устройств;
указать условия хранения (содержания) техники;
выявить особенности первичного и вторичного загрязнения техники (машины в целом и отдельных ее узлов или агрегатов);
определить перечень средств и материалов, которыми нужно оснастить машину для проведения ее частичного обеззараживания непосредственно в ходе выполнения с.-х. работ;
сформулировать перечень и содержание мер по подготовке водителя (механика) к особым условиям эксплуатации машины в зонах радиоактивного загрязнения;
составить схему подготовки техники и дать к ней необходимые пояснения. (Схема подготовки техники составляет содержание второго листа графической части).
4.3.7.2. По подготовке техники к неотложным работам следует:
выявить основные виды неотложных работ, к выполнению которых может привлекаться рассматриваемая техника;
отметить особенности использования техники при выполнении одного из видов неотложных работ;
определить необходимость оснащения техники дополнительными навесными и другими устройствами для выполнения специфических операций в ходе проведения неотложных работ;
указать условия хранения (содержания) техники;
выявить особенности первичного и вторичного загрязнения техники (машины в целом и отдельных ее узлов или агрегатов);
определить перечень средств и материалов, которыми нужно оснастить машину для проведения ее частичного обеззараживания непосредственно в ходе выполнения неотложных работ;
сформулировать перечень и содержание мер по подготовке водителя (механика) к особым условиям эксплуатации техники в зонах радиоактивного загрязнения;
составить схему подготовки техники и дать к ней необходимые пояснения. (Схема подготовки техники составляет содержание второго листа графической части).
4.3.7.3. По подготовке грузового автомобиля для перевозки людей следует:
дать краткую характеристику рассматриваемого грузового автомобиля (указать марку, основные габариты, грузоподъемность, оснащение кузова местами для размещения людей и др.);
определить необходимость оборудования кузова автомобиля дополнительными местами для размещения людей, лестницей для посадки и высадки людей;
составить перечень средств и материалов, которыми нужно оснастить автомобиль для проведения его частичного обеззараживания непосредственно перед посадкой людей в кузов и при высадке их из него;
сформулировать перечень и содержание мер по подготовке водителя к особым условиям эксплуатации грузового автомобиля в зонах радиоактивного загрязнения;
составить схему подготовки грузового автомобиля для перевозки людей и дать к ней необходимые пояснения. (Схема подготовки автомобиля составляет содержание второго листа графической части).
4.3.7.4. По оборудованию станции обеззараживания техники (СОТ) следует:
указать особенности радиоактивного загрязнения техники в процессе выполнения работ;
дать краткую характеристику СОТ (назначение, состав, основное технологическое оборудование, применяемые для обеззараживания растворы и др.);
определить способ дезактивации тракторов для указанных в задании конкретных условий обстановки;
указать численное значение коэффициента дезактивации КД, достигаемого при использовании принятого способа дезактивации;
рассчитать потребности дезактивирующего раствора (например, водного раствора порошка СФ-2у с добавками) и других средств;
определить емкость резервуара для сбора загрязненных радиоактивными веществами сточных вод за месяц непрерывной эксплуатации СОТ;
принять решение о периодическом удалении сточных вод из резервуара и транспортировке их к месту захоронения;
составить схему СОТ и дать к ней необходимые пояснения. (Схема СОТ составляет содержание второго листа графической части).
4.3.7.5. По оборудованию санитарного обмывочного пункта (СОП) следует:
указать особенности радиоактивного загрязнения работников подразделения в ходе выполнения технологического процесса;
дать краткую характеристику СОП (назначение, состав, основное технологическое оборудование, применяемые для полной санитарной обработки людей растворы и др.);
определить состав помещений СОП, их площади и взаимное размещение с учетом строгого разделения помещений на "грязные" и "чистые";
составить схему планировки СОП (для варианта оборудования СОП в помещениях вновь стоящего здания) или схему приспособления отдельных помещений существующего здания под СОП (для варианта размещения СОП в существующих помещениях здания);
указать порядок полной санитарной обработки в СОП;
отметить особенности обеззараживания верхней одежды, обуви, а также нижнего белья (порядок сдачи загрязненных вещей, получения чистого белья и обработанной верхней одежды и обуви, взаимосвязь СОП с площадкой обеззараживания одежды и обуви и др.);
рассчитать потребность горячей воды для полной санитарной обработки работников подразделения;
определить объем сточных, загрязненных радиоактивными веществами, вод, а также порядок их сбора и дальнейшего захоронения;
рассчитать объем резервуара для сбора сточных вод;
дать пояснения к схеме планировки СОП. (Схема планировки СОП составляет содержание второго листа графической части).
4.3.7.6. По подготовке производственного здания к эксплуатации в условиях радиоактивного загрязнения местности следует:
отметить, что основными целями проведения работ по данному мероприятию являются уменьшение значения возможной мощности дозы внутри здания и снижение концентрации РВ в воздухе помещений здания. Уменьшение значения возможной мощности дозы внутри здания обеспечивается повышением его защитных свойств, оцениваемых коэффициентом защиты КЗ. Повышение значения КЗ рекомендуется обеспечить за счет уменьшения отношения площади оконных и дверных проемов в наружных стенах здания SО к площади этих стен Sст, т.е. α = SО/SСТ. При этом уменьшение значения α возможно только за счет уменьшения величины SO, которое достигается закладкой отдельных проемов полностью или частично; обвалования грунтом наружных стен по всему периметру здания, исключая места размещения людских входов и транспортных въездов в здание. Снижение концентрации РВ в воздухе помещений здания достигается его герметизацией и оценивается значением коэффициента герметизации КГ. По заданному значению КГ определяется относительная величина площади зазоров, подлежащей герметизации в предположении, что соответствующая составляющая концентрации РВ в здании пропорциональна площади зазоров;
дать краткую характеристику рассматриваемого здания (назначение, размеры, планировочное и конструктивное решения, масса ограждающих конструкций, наличие проемов в ограждающих конструкциях, площадь проемов и др.;
указать проемы в ограждающих конструкциях, которые следует полностью заложить с тем, чтобы добиться снижения значения α = SО/SСТ          в заданное число раз;
рассчитать потребность грунта (песка из карьера) для устройства по периметру здания обвалования стен на высоту 1 м с размерами l1, м, по верху и l2, м, по низу;
определить периметр переплетов оставшихся в наружных стенах здания окон, которые следует загерметизировать. При этом нужно иметь в виду, что заданное значение коэффициента герметизации КГ (0,8 или 0,9) характеризует относительный объем работ, выполненных по герметизации оконных и дверных проемов. (Под герметизацией в данном случае понимается процесс выполнения работ по повышению герметичности здания; очевидно, что добиться полной герметичности обычного наземного здания практически невозможно);
рассчитать потребность воздуха для создания подпора в тамбуре людского входа с заданной кратностью воздухообмена в час;
определить потребность в плотной ткани (брезенте и т.п.) для устройства шторы на проеме транспортного входа;
вычислить трудоемкость работ, потребность средств механизации работ и указать организацию выполнения работ по подготовке здания;
составить схему подготовки производственного здания к эксплуатации в условиях радиоактивного загрязнения и дать к ней необходимые пояснения. (Схема подготовки здания составляет содержание второго листа графической части ).
4.3.7.7. По обоснованию резервного источника электроснабжения (вариант – стационарная или передвижная ДЭС) следует:
указать, к какой категории по требованиям к надежности системы электроснабжения относится рассматриваемое подразделение и с учетом этого показать необходимость иметь в подразделении автономный резервный источник электроснабжения;
привести основные характеристики резервной дизельной электростанции, ее тип (стационарная или передвижная), номинальная мощность, основные габариты, степень автоматизации и др.;
выбрать место размещения дизельной электростанции на территории подразделения;
указать условия хранения и обслуживания дизельной электростанции, порядок подготовки ее к работе и подключения к ней нагрузки;
отметить особенности работы и защиты электрика и механика, обслуживающих ДЭС, а также меры безопасности при ее эксплуатации;
рассчитать потребность топлива на заданный период непрерывной работы ДЭС и определить места его хранения. Часовой расход топлива Qч для ДЭС принять по данным технической документации или вычислить по         формуле
Qч = N • qe , 
где    N – мощность электростанции, кВт ;
qe – удельный расход топлива, г/(кВт • ч);
составить схему компоновки оборудования стационарной ДЭС в помещениях здания (сооружения) или схему размещения передвижной ДЭС на территории подразделения и дать к ней необходимые пояснения. (Эта схема составляет содержание второго листа графической части).
4.3.7.8. По обоснованию автономного источника электроснабжения с питанием от трактора (типа РИПТ или АИПТ) следует:
указать, к какой категории по требованиям  надежности системы электроснабжения относится рассматриваемое подразделение. Показать необходимость иметь в подразделении, которое относится к 1 или 2 категории по надежности электроснабжения, автономный резервный источник с питанием от трактора типа РИПТ. Показать целесообразность иметь в подразделении, которое относится к 3 категории по надежности электроснабжения, автономный аварийный источник с питанием от трактора (АИПТ);
по заданной резервируемой РРЕЗ или аварийной РАВ нагрузке подобрать генератор (по приложению 1 методических рекомендаций [5]);
определить мощность двигателя NД трактора, который обеспечит работу
генератора в установленном режиме, по зависимости
NД = NГ/(λЭ • ηП), кВт,
где 	NГ  – мощность генератора, кВт;
λЭ  – коэффициент эксплуатационной нагрузки двигателя, λЭ = 0,8–0,9;
ηП – коэффициент  полезного действия механизма передачи, ηП = 0,90–0,95;
подобрать трактор по приложению 2 к методическим рекомендациям [5];
с учетом частоты вращения вала отбора мощности трактора (ВОМ), принять способ соединения генератора с ВОМ и установить порядок транспортировки генератора, т.е. на раме трактора, одноосном прицепе или с
использованием системы навески;
определить порядок хранения, обслуживания, подготовки к работе энергоустановки и подключения к ней нагрузки;
отметить особенности работы и защиты механика и электрика, обслуживающих электроустановку, а также меры безопасности при ее эксплуатации;
рассчитать потребность топлива на заданный период непрерывной работы энергоустановки и определить места его хранения. Часовой расход топлива QЧ для РИПТ (АИПТ) принять по формуле
QЧ = NД • qe/ηП,  г,
где 	NД  – мощность двигателя трактора, кВт,
qe  – удельный расход топлива, г/(кВт • ч),
ηП –  коэффициент полезного действия механизма передачи;
составить схему, на которой показать принятый вариант компоновки энергоустановки, а также размещения ее на территории подразделения, и дать необходимые пояснения к ней.
4.3.8. Сформулировать общие выводы по разделу, в которых отразить основные результаты выполненных расчетов и обоснований.

5. УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

5.1. Расчетно-пояснительная записка выполняется на стандартных листах
бумаги размером 210 х 297 мм (А4). Текст записки пишется на одной стороне листа. На каждом листе тонкими линиями карандашом отделяются поля: 25 мм слева, 10 мм справа и по 20 мм сверху и снизу. Производить записи в пределах отделенных полей не рекомендуется.
5.2. Записка пишется шариковой или перьевой ручкой любого цвета, кроме красного и зеленого. Предпочтительным является синий или черный цвет. При наличии возможностей допускается набирать текст расчетно-пояснительной записки на компьютере.
5.3. Все листы записки аккуратно сброшюровываются с обложкой и должны быть пронумерованы. Нумерация листа сквозная, номер листа проставляется в правом нижнем углу.
Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной (предпочтительный вариант) или в пределах каждого раздела (с двойной нумерацией). Аналогичным образом нумеруются формулы. Номера формул следует проставлять в круглых скобках (справа от формул). Под каждой формулой целесообразно дать пояснения всех входящих в нее величин с указанием их размерностей.
5.4. Разделы расчетно-пояснительной записки могут состоять из подразделов и их отдельных частей с соответствующей нумерацией. Заглавия разделов и подразделов выделяются шрифтом или могут подчеркиваться. Возможный вариант структуры расчетно-пояснительной записки приведен в приложении 4.
5.5. В тексте записки должны быть ссылки на все литературные источники, использованные при выполнении курсовой работы. Нумерация литературных источников производится в той последовательности, в которой они встречаются в тексте (соответствующий номер в тексте поставляется в квадратных скобках [...]).
5.6. В конце заключения расчетно-пояснительной записки должны быть проставлены подпись ее автора и дата окончания выполнения курсовой работы.
5.7. Графическая часть курсовой работы выполняется на 1,5–2 листах ватмана или миллиметровой бумаги формата А1 (594 х 841 мм) карандашом с соблюдением требований ЕСКД. Изображение содержания на чертежах производится строго в выбранном масштабе.
В правом нижнем углу каждого листа помещается основная надпись (приложение 5).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Данные по вариантам курсовой работы (1 и 2 разделы) для студентов всех курсов
	Номер варианта
	

Подразделение;

населенный

пункт
	Численность                                    работников, чел
	Генплан - № стр. альбома
	Производственные здания
	Жилые дома

	
	
	
	
	Наружные стены
	Вес 1м2 перекрытия, кгс/м2
	Толщина наружных стен, м
	
Вес 1м2 перекрытия, кгс/м2

	
	
	
	
	
Материал
	
Толщина, м

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	ПТФ на 20000 голов,  Пенкино
	20
	12
	К
	0,38
	400
	0,38
	300

	2
	ПТФ на 20000 голов,  Пенкино
	20
	12
	Б
	0,30
	450
	0,51
	350

	3
	ПТФ на 20000 голов,  Пенкино
	20
	12
	Б
	0,40
	400
	0,51
	400

	4
	ПТФ на 20000 голов,  Пенкино
	15
	12
	К
	0,38
	450
	0,38
	350

	5
	ЦРМ, Пенкино
	15
	19
	К
	0,51
	400
	0,38
	300

	6
	ЦРМ, Пенкино
	15
	19
	Б
	0,40
	450
	0,51
	350

	7
	МД, Пенкино
	30
	26
	К
	0,38
	400
	0,38
	300

	8
	МД, Пенкино
	30
	26
	К
	0,51
	450
	0,51
	350

	9
	Гараж, Пенкино
	10
	29
	К
	0,51
	400
	0,38
	300

	10
	Гараж, Пенкино
	10
	29
	Б
	0,40
	450
	0,51
	350

	11
	Ферма КРС на 400 голов, Репино
	12
	9
	К
	0,51
	400
	0,38
	300

	12
	Ферма КРС на 400 голов, Репино
	12
	9
	Б
	0,40
	450
	0,51
	350

	13
	Ферма КРС на 400 голов, Репино
	12
	9
	Б
	0,40
	400
	0,51
	300

	14
	Овощехранилище на 1000 т, Репино
	10
	34
	Б
	0,30
	450
	0,38
	350

	15
	Овощехранилище на 1000 т. Репино
	10
	34
	Б
	0,40
	400
	0,51
	350

	16
	ПТОРЭ,  Репино
	16
	31
	К
	0,51
	400
	0,38
	300

	17
	ПТОРЭ, Репино
	16
	31
	К
	0,38
	450
	0,38
	350

	18
	ПТОРЭ,  Репино
	16
	31
	Б
	0,40
	400
	0,51
	350

	19
	Свиноферма на 3000 голов, Дербино
	15
	14
	К
	0,51
	400
	0,38
	300

	20
	Свиноферма на 3000 голов, Дербино
	15
	14
	Б
	0,40
	450
	0,51
	350

	21
	РМ, Ильинское
	10
	24
	К
	0,38
	400
	0,38
	300

	22
	РМ, Ильинское
	10
	24
	Б
	0,30
	450
	0,51
	350

	23
	Ферма КРС на 200 голов, Ильинское
	10
	10
	К
	0,38
	400
	0,38
	300

	24
	Ферма КРС на 200 голов, Ильинское
	10
	10
	Б
	0,40
	450
	0,51
	350

	25
	Ферма КРС на 200 голов, Ильинское
	10
	10
	Б
	0,30
	400
	0,51
	300


Примечание: В графе 5  К – кирпич, Б – железобетон.
Приложение 1. Таблица П 1.1

	Прогнозируемое радиоактивное загрязнение
	Противорадиационные укрытия

	tвып, ч
	Р1, мР/ч
	Имеется
	Необходимо приспособить (построить, повысить защитные свойства)

	
	
	Место расположе-ния
	
Вид
	
Вмести-мость, чел.
	
КЗ
	Место располо-жения
	
Вид
	Вместимость, чел.
	
КЗ

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	2
	70
	Р
	Щ
	20
	200
	Д
	П
	6
	50

	3
	70
	Д
	П
	6
	50
	Р
	Щ
	20
	200

	2
	75
	Д
	П
	8
	50
	Р
	М 9
	3
	20

	3
	80
	Р
	Щ
	15
	200
	Р
	М 5
	6
	20

	2
	65
	Р
Д
	П
П
	15
5
	200
50
	Р
	М 18
	6
	20

	3
	65
	Д
	П
	5
	50
	Р
	П
	15
	200

	2
	60
	Д
	П
	6
	50
	Р
	П
	30
	200

	3
	60
	Р
	П
	30
	200
	Д
	П
	5
	50

	2
	55
	Д
Р
	П
П
	6
10
	50
200
	Р
	М 4
	4
	20

	3
	55
	Д
Р
	П
П
	5
10
	50
200
	Д
	М
	5
	10

	2
	50
	Д
	П
	6
	50
	Р
	Щ
	12
	200

	3
	50
	Р
	Щ
	12
	200
	Д
	П
	6
	50

	2
	35
	Р
	Щ
	12
	200
	Д
	М
	6
	10

	3
	45
	Д
	П
	5
	50
	Р
	О
	60
	200

	2
	45
	Д
	П
	5
	50
	Р
	О
	80
	100

	2
	40
	Д
	П
	6
	50
	Р
	П
	15
	200

	2
	35
	Р
	П
	15
	200
	Р
	М 3
	3
	20

	3
	40
	Р
	П
	15
	200
	Д
	П
	4
	50

	2
	30
	Д
	П
	7
	50
	Р
	Щ
	15
	200

	3
	30
	Р
	Щ
	15
	200
	Д
	М
	4
	10

	2
	25
	Д
	П
	5
	50
	Р
	П
	10
	.200

	3
	25
	Р
Д
	П
П
	10
5
	200
50
	Р
	М 4
	4
	20

	2
	20
	Д
	П
	6
	50
	Р
	Щ
	10
	200

	3
	20
	Д
	П
	6
	50
	Р
	Щ
	14
	100

	3
	80
	Р
	Щ
	10
	200
	Д
	П
	5
	50


Примечание: В графах 12 и 16  Д – дома, Р – на работе; 
В графах 13 и 17  М – помещение, О – овощехранилище, П – подвал, Щ – перекрытая щель
                Данные по вариантам курсовой работы (3 раздел) для студентов факультетов ПРИМА,
	Номер варианта
	

	Организационные и инженерно-технические мероприятия

	
	Расчет режима
радиационной защиты
	   Проводимые в
   подразделении
	Подготовка техники
	Специальная

	
	
	
	

Вид техники
	

Вид
работ
	Оборудование СОТ

	
	ТР, ч
	Тдпру, ч
	То, ч
	ТРпру, ч
	
	
	
	Технические средства обеззаражива-ния
	Средства обеззаражива-ния
	Вид и количество обрабатывае-мой техники

	

	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	1
	4-6
	

	

	20-18
	1.3.4
	

	

	

	

	


	2
	4-6
	

	

	20-18
	1.3.4
	

	

	

	

	


	3
	3-4
	

	

	21-20
	1.3.4
	

	

	

	

	


	4
	3-4
	

	

	21-20
	1.3.4
	

	

	

	

	


	5
	4-6
	

	

	20-18
	1.3.3
	

	

	ОМ-1
	СФ-2У +добавки
	4 трактора

	6
	4-6
	

	

	20-18
	1.3.3
	

	

	ОМ-1
	СФ-2У +добавки
	2 поточные линии

	7
	4-8
	

	

	20-16
	1.3.2
	Комбайн
	С.-х. работы
	

	

	


	8
	4-8
	

	

	20-16
	1.3.2
	Трактор колесн.
	С.-х. работы
	

	

	


	9
	5-8
	

	

	19-16
	1.3.2
	Трактор гусенич.
	Неотложные работы
	

	

	


	10
	5-8
	

	

	19-16
	1.3.2
	Грузов.
автом.
	Перевозка людей
	

	

	


	11
	6-8
	

	

	18-16
	1.3.4
	

	

	

	

	


	12
	6-8
	

	

	18-16
	1.3.4
	

	

	

	

	


	13
	8
	

	

	16
	1.3.4
	

	

	

	

	


	14
	7
	

	

	17
	1.3.5
	

	

	

	

	


	15
	7
	

	

	17
	1.3.5
	

	

	

	

	


	16
	8
	

	

	16
	1.3.3
	

	

	

	

	


	17
	8
	

	

	16
	1.3.3
	Грузов.
автом.
	Неотложные работы
	

	

	


	18
	8
	

	

	16
	1.3.3
	

	

	

	

	


	19
	8
	15
	1
	

	1.3.4
	

	

	

	

	


	20
	8
	15
	1
	

	1.3.4
	

	

	

	

	


	21
	8
	14,5
	1,5
	

	1.3.3
	

	

	

	

	


	22
	8
	14,5
	1,5
	

	1.3.3
	

	

	

	

	


	23
	8
	14
	2
	

	1.3.4
	

	

	

	

	


	24
	8
	14
	2
	

	1.3.4
	

	

	

	

	


	25
	3-4
	

	

	21-20
	1.3.4
	

	

	

	

	





Приложение 1. Таблица П 1.2
ТС в АПК и ИПФ (специализация - механизация)
	


	обработка
	Подготовка производственного здания
роизводственного здания
	Обоснование резервного (аварийного) источ-ника электроснабжения

	Оборудование СОП
	Повышение КЗ
	Герметизация
	

	Количество людей, проход сан. обработку
	№ приспосаблива-емых помещений
	Число душевых сеток, шт.
	Пропускная  спо- собность, чел/ч 
	Период заполне-ния секции резер-вуара сточных вод
	
Умень-шение



	Обвалование
	

Кг
	Материал
	Кратность воздухообмена людского входа, 1/ч
	Размеры проема транспортного входа
	
Ррез, (Рав),
кВт
	Вид источника
	Тэкс, суток

	
	
	
	
	
	
	l1,
м
	l2,
м
	
	
	
	
	
	
	

	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	60
	ДЭС стац.
	4

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	60
	ДЭС перед.
	3

	15
	Стр-ся
вновь
	3
	6
	2
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	В 2 раза
	0,5
	1,5
	0,80
	Металл
	4
	2,4•3,0
	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	В 2 раза
	0,5
	1,5
	0,80
	Дерево
	4
	2,4•3,0
	

	

	


	

	

	

	

	

	В 1,5 раза
	1
	2,0
	0,90
	Металл
	5
	2,4•3,0
	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	30
	ДЭС стац.
	4

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	20
	РИПТ
	3

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	20
	РИПТ
	2

	

	

	

	

	

	В 2 раза
	0,5
	1,5
	0,80
	Дерево
	4
	3,0•3,6
	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	В 1,5 раза
	1
	2,0
	0,90
	Металл
	5
	3,0•3,6
	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	60
	ДЭС стац.
	4

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	60
	ДЭС
перед.
	3

	10
	6-9
	2
	4
	2
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	10
	Стр-ся
вновь
	2
	4
	2
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	В 3 раза
	0,5
	1,5
	0,80
	Дерево
	4
	2,4•3,0
	

	

	


	

	

	

	

	

	В 2 раза
	1
	2,0
	0,90
	Металл
	5
	2,4•3,0
	

	

	


	10
	Стр-ся
вновь
	2
	4
	2
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




  Данные по вариантам курсовой работы (3 раздел) для студентов факультетов энергетического,
	Номер варианта
	

	Организационные и инженерно-технические мероприятия

	
	
Расчет режима радиационной защиты
	Проводимые в подразделении
	Обоснование резервного (аварийного) источника электроснабжения
	Подготовка производственного здания

	
	
	
	
	Повышение Кз



	

КГ

	
	
	
	
	
	

	
	ТР, ч
	Тдпру, ч
	То, ч
	 Трпру, ч
	
	
Ррез, (Рав), кВт
	
Вид источника
	
Тэкс, суток
	Умень-шение


	Обвалование
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	l1,
м
	l2,
м
	

	

	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	4-6
	

	

	20-18
	1.3.4
	60
	ДЭС стацион.
	4
	

	

	

	


	2
	4-6
	

	

	20-18
	1.3.4
	60
	ДЭС передв.
	3
	

	

	

	


	3
	3-4
	

	

	21-20
	1.3.4
	

	

	

	

	

	

	


	4
	3-4
	

	

	21-20
	1.3.4
	

	

	

	В 2 раза
	0,5
	1,5
	0,8

	5
	4-6
	

	

	20-18
	1.3.2
	25
	АИПТ
	3
	

	

	

	


	6
	4-6
	

	

	20-18
	1.3.3
	25
	АИПТ
	2
	

	

	

	


	7
	4-8
	

	

	20-16
	1.3.2
	

	

	

	

	

	

	


	8
	4-8
	

	

	20-16
	1.3.2
	

	

	

	

	

	

	


	9
	5-8
	

	

	19-16
	1.3.2
	

	

	

	

	

	

	


	10
	5-8
	

	

	19-16
	1.3.2
	

	

	

	

	

	

	


	11
	6-8
	

	

	18-16
	1.3.4
	30
	ДЭС стацион.
	4
	

	

	

	


	12
	6-8
	

	

	18-16
	1.3.4
	30
	ДЭС передв.
	3
	

	

	

	


	13
	8
	

	

	16
	1.3.4
	30
	РИПТ
	3
	

	

	

	


	14
	7
	

	

	17
	1.3.5
	20
	ДЭС стацион.
	4
	

	

	

	


	15
	7
	

	

	17
	1.3.5
	20
	ДЭС передв.
	3
	

	

	

	


	16
	8
	

	

	16
	1.3.3
	

	

	

	В 2 раза
	0,5
	1,5
	0,8

	17
	8
	

	

	16
	1.3.3
	20
	АИПТ
	2
	

	

	

	


	18
	8
	

	

	16
	1.3.3
	

	

	

	В 1,5 раза
	1,0
	2,0
	0,9

	19
	8
	15
	1
	

	1.3.4
	60
	ДЭС стацион.
	4
	

	

	

	


	20
	8
	15
	1
	

	1.3.4
	60
	ДЭС передв.
	3
	

	

	

	


	21
	8
	14,5
	1,5
	

	1.3.3
	20
	АИПТ
	3
	

	

	

	


	22
	8
	14,5
	1,5
	

	1.3.3
	20
	АИПТ
	2
	

	

	

	


	23
	8
	14
	2
	

	1.3.4
	15
	ДЭС стацион
	3
	

	

	

	


	24
	8
	14
	2
	

	1.3.4
	15
	ДЭС передв.
	4
	

	

	

	


	25
	3-4
	

	

	21-20
	1.3.4
	15
	РИПТ
	3
	

	

	

	




Приложение 1. Таблица П 1.3.
 инженерно-педагогического (специализация - электрификация) и инженерно-экономического
	


	
Здания
	Оборудование СОП
	Подготовка техники

	
	Количество людей, проходящих сан. обработку, чел./сутки
	
№ приспосабливае-мых помещений
	Число душевых сеток, шт.
	
Пропускная способность, чел./ч
	Период заполнения секции резервуара сточных вод, недели
	


Вид
техники
	


Вид 
работ

	Герметизация
	
	
	
	
	
	
	

	
Материал
	Кратность воздухообмена людского входа, 1/ч
	Размеры проема транспортного входа, м
	
	
	
	
	
	
	

	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	10
	Стр-ся
вновь
	2
	4
	2
	

	


	Металл
	4
	3,0 • 3,6
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	Трактор колес.
	С.-х. работы

	

	

	

	

	

	

	

	

	Грузовой
автомобиль
	Перевозка  людей

	

	

	

	10
	5-9
	2
	4
	2
	

	


	

	

	

	10
	Стр-ся вновь
	2
	4
	2
	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	Дерево
	4
	3,0 • 3,6
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	Металл
	5
	3,0 • 3,6
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Приложение 2


Образец титульного листа



ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина


Кафедра экологии и безопасности в ЧС



РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях»

Тема: «Обеспечение работы сельскохозяйственного объекта в чрезвычайной ситуации»






Студент ...........………………..........................
                                                                                                        (фамилия, инициалы)

Группа ............... Факультет …………...........


Руководитель.....................................………...
(ученое звание, фамилия, инициалы)




Москва 200...

Приложение 3
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.П. ГОРЯЧКИНА
Кафедра экологии и безопасности в ЧС

"    45    " учебная группа
Студенту        Иванову А. В.
Сдать работу до "__"_____200_г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях"

ТЕМА: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЪЕКТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ"

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Вариант №     18   	
1. Ситуация радиоактивное загрязнение: Ta = 7.00, Твып = 10.00, Р1 = 40 мР/ч______
___________________________________________________________________________
2.  Подразделение объекта ПТОРЭ, Репино______________________________________
3.  Численность работников (чел.) 16___________________________________________
4.  Здания: производственные (служебные) железобетонные hcm = 0.4 м, Gпер = 400 кгс/м2 
5.  Жилые дома одноэтажные кирпичные hcm = 0.51 м, Gnep = 350 кгс/м2____________
6.  ПРУ:   имеется   в подвале производственного здания на  15 чел, с Кз  = 200________
необходимо приспособить в подвале жилого дома________________________
на   4   человека с Кз = 50_____________________________________________
7. Время года, метеоусловия реальные__________________________________________
8. Открыто расположенная техника, ед. 2________________________________________
9. Организационные и инженерно-технические мероприятия 1.3.1;      1.3.3___________
___________________________________________________________________________
10. Режим защиты Тр = 8ч, Тпрур = 16ч_______________________________________
11. Мероприятие подготовка производственного здания: уменьшение  в 1,5 раза;           l1 = 1м,  l2 = 2м, Кг = 0.9, металл; кратность воздухообмена - 5: проём 3,0 х 3,6м_____
ИСПОЛНИТЬ:
1. На основе методических указаний к курсовой работе, материалов занятий и исходных данных оценить возможную обстановку по заданной ситуации.
2.  Обосновать мероприятия по защите работников подразделения и составить чертеж защитного сооружения или предложить вариант повышения защитных свойств помещения производственного здания (жилого дома).
3. Сформулировать организационные и инженерно-технические мероприятия по обеспечению работы подразделения в ЧС, выбрать режим защиты работников, обосновать одно из мероприятий (по заданию).

К ЗАЩИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ:
Расчетно-пояснительную записку, включающую 
Введение;
1 раздел.    Оценка обстановки;
2 раздел.     Защита работников подразделения;
3 раздел.     Организационные и инженерно-технические мероприятия по
обеспечению устойчивой работы подразделения 
сельскохозяйственного объекта;
Заключение.
Чертеж укрытия в подвале жилого дома, формат А2______________________________
___________________________________________________________________________
Схему подготовки производственного здания к эксплуатации в условиях радиоактивного загрязнения местности, формат А1____________________________________

ЛИТЕРАТУРА:
1.   Николаев    Н.С.,    Дмитриев    И.М.    Гражданская    оборона   на   объектах агропромышленного комплекса: Учебник. М.: ВО “Агропромиздат”, 1990.
2.   Дедов В.Н., Дмитриев П.С., Турищев Г.Ф. Защита сельского населения в
чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие М. : МГАУ 1998.
3.   Методические указания по выполнению курсовой работы: М.: МГАУ, 2002.
4. Дмитриев  П.С. Противорадиационные укрытия для сельского населения. М.: МГАУ, 1994.
5.   Богданов В.Д. Основы устойчивости работы СХО в ЧС: М.: МГАУ, 1999.
6.  Характеристика сельскохозяйственного объекта “Луч”: М..: МГАУ, 1995.
7.  Альбом схем  и чертежей подразделений сельскохозяйственного объекта: Учебное пособие. М.: МГАУ, 1996.
8.   Бабусенко   С.М.   Проектирование   ремонтно-обслуживающих  предприятий: Учебник. М.: ВО “Агропромиздат”, 1990.
9.  Будзко И. А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства: Учебник. М.: ВО “Агропромиздат”, 1990.

Руководитель_________________
“______” _____________200	   г.






Приложение 4

Структура расчётно-пояснителъной записки (вариант)

Титульный лист
Задание на выполнение курсовой работы
Введение
Раздел 1. Оценка обстановки
1.1.  Радиационная обстановка, её выявление и оценка
1.2. Определение возможной дозы внешнего облучения за первые четверо суток работников подразделения *)
1.3.  Определение степени первичного радиоактивного загрязнения техники.

Раздел 2. Защита работников подразделения
2.1. Способы защиты населения в ЧС
2.2. Обоснование принятого варианта противорадиационного укрытия

Раздел 3. Организационные и инженерно-технические мероприятия по обеспечению устойчивой работы подразделения сельскохозяйственного объекта в ЧС
3.1. Основные направления и мероприятия по обеспечению устойчивой работы сельскохозяйственного объекта
3.1.1. Основные направления
3.1.2. Мероприятия по защите работников подразделения и обеспечению их  жизнедеятельности
3.1.3. Мероприятия по обеспечению устойчивой работы подразделения
3.2. Обоснование режима радиационной защиты работников подразделения
3.3. Обоснование резервного источника электропитания **)
Заключение
Список использованной литературы
*) В данном случае и ниже вместо слова «подразделения» указывается наименование рассматриваемого в курсовой работе подразделения
**) В пункте 3.3. обосновывается мероприятие, указанное в задании
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