ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
На соискание степени бакалавра по направлению 550400 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Государственным образовательным стандартом (ГОС) по направлению подготовки бакалавров 550400 Телекоммуникации, утвержденным Минобразованием России 10.03.2000 года, предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде:
· государственного экзамена,
· защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в форме дипломной работы и должна быть представлена в виде текстового документа с приложением соответствующего графического материала, выполняемого с соблюдением ГОСТа и ЕСКД.
Дипломная работа на соискание степени бакалавра по направлению Телекоммуникации ставит основной целью систематизацию, закрепление и расширение полученных в процессе обучения теоретических и практических знаний, а также оценку подготовленности студентов к самостоятельной и эффективной работе в условиях научно-технического прогресса, экономического и культурного развития общества.
Выпускная квалификационная работа – дипломная работа является самостоятельной работой студентов и должна представлять собой теоретическое или (и) экспериментальное исследование, связанное с решением отдельных, частных задач, определяемых особенностями подготовки по направлению Телекоммуникации. При соответствующем обосновании дипломная работа может представлять обобщение ряда нетиповых курсовых работ, выполненных студентом по индивидуальным заданиям.
Тематика дипломных работ должна соответствовать требованиям квалификационных характеристик бакалавра, определяющих содержание выпускной квалификационной работы. При определении тематики следует также учитывать, что дипломная работа бакалавра в большей степени должна носить научно-исследовательский характер.
По качеству дипломной работы и глубине проработанного материала, а также по результатам защиты работы Государственная аттестационная комиссия (ГАК) оценивает уровень подготовки выпускника в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и решает вопрос о присвоении ему степени бакалавра по направлению 550400 Телекоммуникации.
	


2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
Выполнение дипломной работы состоит из следующих основных этапов.
2.1 Выбор и утверждение темы и руководителя.
2.2 Получение задания на дипломную работу и составление совместно с руководителем календарного плана, который включает узловые вопросы и сроки их выполнения.
2.3 Выполнение дипломной работы.
2.3.1 Изучение состояния рассматриваемого вопроса.
2.3.2 Конкретизация задачи исследований.
2.3.3 Выбор методов физического и (или) математического моделирования процессов.
2.3.4 Разработка или усовершенствование схемных решений и их проверочный расчет.
2.3.5 Разработка специальных программ, выбор стандартных или универсальных программ расчета и анализа исследуемых процессов на персональных компьютерах (ПК).
2.4 Оформление пояснительной записки и чертежно-графического материала.
2.5 Составление руководителем отзыва.
2.6 Назначение рецензента и рецензирование им работы.
2.7 Подготовка доклада, чертежно-графического и раздаточного демонстрационного материалов к защите дипломной работы.
2.8 Защита дипломной работы на ГАК.
Руководитель дипломной работы определяет объем и сроки выполняемой студентом работы, при этом:
· выдает задание на дипломную работу;
· оказывает помощь в разработке календарного плана на весь период выполнения дипломной работы;
· рекомендует необходимую литературу, типовые работы и другие источники по теме;
· проводит необходимые консультации;
· рекомендует привлекать для консультации других специалистов (в случае необходимости);
· систематически контролирует ход выполнения этапов работы.
3 ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ
3.1 Темы дипломных работ определяются выпускающими кафедрами, перечень которых ежегодно объявляется студентам в начале 8-го семестра.
3.2 Тематика должна быть актуальной и соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники в области телекоммуникационных систем и сетей или смежных с ними отраслей науки и техники. Ответственность за научно-технический уровень темы и ее актуальность несет заведующий выпускающей кафедры и руководитель дипломной работы. В отдельных случаях тема может быть предложена самим студентом.
3.3 Время, отводимое на подготовку выпускной квалификационной работы, составляет не менее шести недель.
3.4 Студент обязан не позднее 1-го марта последнего года обучения выбрать тему дипломной работы и руководителя. Выбор темы производится студентом по письменному заявлению. Бланк заявления, а также бланки на оформление и оплату руководителя и рецензента дипломной работы выдаются в кабинете дипломного проектирования. Один экземпляр заявления с подписями руководителя и заведующего кафедрой студент сдает в деканат.
3.5 Тема дипломной работы и руководитель закрепляется за студентом приказом ректора университета по представлению деканата факультета и в процессе выполнения не должна меняться.
4 СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
4.1 Дипломная работа должна состоять из пояснительной записки и чертежно-графических материалов в виде отдельных плакатов.
4.2 Пояснительная записка в сжатой и четкой форме должна содержать описание результатов исследований, расчетов, схемных решений и включать следующие структурные элементы: 
· титульный лист;
· задание на дипломную работу;
· реферат;
· содержание (оглавление);
· введение;
· основная часть содержит разделы с соответствующими подразделами, пунктами и подпунктами;
· заключение;
· список используемых источников;
· приложения (включаются в работу по усмотрению исполнителя).
4.3 Соотношение отдельных структурных элементов пояснительной записки должно соответствовать требованиям выпускающей кафедры и характеру темы.
4.4 Общий объем пояснительной записки должен составлять 60 -70 страниц рукописного или 40 - 60 страниц машинописного текста. 
4.5 Чертежно-графический материал зависит от темы дипломной работы и может включать:
· структурную схему, поясняющую идею работы устройства и его взаимодействия с внешними объектами;
· функциональную схему, а при необходимости и временные диаграммы, поясняющие работу устройства;
· принципиальную схему;
· конструкторские чертежи устройств или отдельных его элементов;
· таблицы различных показателей;
· алгоритмы исследований;
· аналитические выражения;
· блок-схемы программ;
· диаграммы и графики.
4.6 Графические материалы должны строго соответствовать требованиям действующих ГОСТов по формату, условным обозначениям, шрифтам и масштабам.
4.7 Количество листов графического материала устанавливается руководителем диплома и составляет 3 - 4 единицы.
5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ
5.1 Титульный лист
Титульный лист является первой страницей дипломной работы. Бланк титульного листа выдается студенту в кабинете дипломного проектирования.
5.2 Задание на дипломную работу
Задание на дипломную работу заполняется руководителем на стандартном бланке , который выдается в кабинете дипломного проектирования.
5.3 Реферат
5.3.1 Реферат должен кратко отражать содержание дипломной работы и включать:
· сведения об объеме пояснительной записки, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве используемых источников;
· перечень ключевых слов, который должен содержать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста работы. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются строчными буквами в строку через запятые;
· текст реферата должен отражать объект исследования или разработки, цель работы, полученные результаты и рекомендации по их внедрению, область применения.
5.3.2 Объем реферата не должен превышать одной страницы.
5.3.3 Образец реферата приведен в приложении А.
5.4 Содержание
Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов основной части работы (если они имеют наименование), заключение, список используемых источников и приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы дипломной работы. Образец содержания приведен в приложении Б.
5.5 Введение
Цель введения – дать представление о совокупности вопросов, связанных с существом решаемой дипломником задачи.
Введение должно отражать актуальность и необходимость разработки данной темы. Давать оценку современного состояния рассматриваемых в работе проблем, показывать важность и значимость их использования в определенных областях науки и техники.
Во введении кратко перечисляются разделы основной части пояснительной записки.
Общий объем введения не должен превышать 3 - 5 страниц. Введение лучше всего редактировать после завершения работы. Образец введения приведен в приложении В.
5.6 Основная часть
5.6.1 Основная часть пояснительной записки включает разделы, содержание и объем которых полностью зависит от характера выбранной темы дипломной работы.
5.6.2 Раздел по анализу состояния исследуемого вопроса, постановке задачи и обоснованию проектного задания является обязательным.
5.6.2.1 Аналитический обзор современного уровня развития конкретной области науки и техники включает рассмотрение новых идей, проблем и методов, возможные пути их аналитического решения, технической реализации или компьютерного моделирования, сведения об особенностях уже существующих приборов и устройств аналогичного назначения.
Необходимо, чтобы приводимый материал носил характер не аннотирования сведений, имеющихся в ранее опубликованных книгах, статьях и отчетах, а содержал бы критический анализ полученных в этих работах результатов. При этом особое внимание нужно уделить освещению недостатков и достоинств уже известных методов, алгоритмов, программ либо аналогичных по назначению приборов или устройств.
5.6.2.2 В постановке задачи, которая является логическим завершением аналитического обзора, формулируется цель дипломной работы, перечисляются задачи, которые будут решены, и подчеркивается значимость их использования в соответствующих разделах теории и практики данной области науки и техники.
5.6.2.3 Обоснование проектного задания включает разработку технических требований на проектируемую систему, устройство или прибор. При этом необходимо учитывать назначение и место проектируемого объекта в комплексе аппаратуры, особенности его взаимодействия с другими элементами системы, влияние различных воздействий на объект, его технические параметры и характеристики. В этом разделе должен быть дан обоснованный выбор аналога или указано его отсутствие.
5.6.3 Несколько разделов основной части пояснительной записки в зависимости от специфики темы должны содержать обоснование выбора и результаты применения методов решения поставленных задач, теоретические расчеты параметров и характеристик проектируемого устройства, выбор оптимальных вариантов или разработку схем проектируемого устройства или его отдельных узлов.
5.6.4 В отдельном разделе или тексте всей основной части пояснительной записки должен быть обоснован выбор и даны результаты применения стандартных или универсальных компьютерных программ для решения рассматриваемых задач, либо приведены алгоритмы и/или программы, составленные дипломником.
5.6.5 Раздел, в котором приведены результаты математического моделирования, теоретических расчетов или проведенных экспериментальных исследований и дан сравнительный анализ полученных результатов, в дипломной работе является обязательным.
5.7 Заключение 
Цель заключения – оценка полученных результатов дипломной работы. В этом разделе необходимо отразить:
· насколько выполненная работа соответствует требованиям проектного задания;
· теоретический или технический уровень разработки, его соответствие современным представлениям и перспективам развития данной конкретной области науки и техники;
· роль проведенных экспериментальных исследований в процессе выполнения работы;
· какие задачи расчета, анализа, моделирования решались на ПК и какие получены результаты;
· рекомендации по возможному практическому применению работы;
· основные направления дальнейшего развития рассматриваемых в дипломной работе вопросов и задач.
Заключение должно носить конкретный характер, его объем не должен превышать 1 - 2 страниц. Образец заключения приведен в приложении Г.
5.8 Список использованных источников
Список должен содержать сведения обо всех источниках, использованных при выполнении дипломной работы. Сведения об источниках в списке рекомендуется располагать в порядке появления ссылок на них в тексте.
5.9 Приложения
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполнением дипломной работы, но являющиеся вспомогательными либо слишком громоздкими для основной части пояснительной записки. В приложения могут быть включены:
· материалы, дополняющие пояснительную записку;
· промежуточные математические доказательства, формулы, расчеты;
· таблицы вспомогательных цифровых данных;
· инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ПК, разработанных в процессе выполнения исследования;
· иллюстрации вспомогательного характера и др.;
· описания аппаратуры и приборов, используемых при проведении экспериментов, измерений, испытаний.
6 ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
Пояснительная записка должна быть сброшюрована.
Отзыв и рецензия с дипломной работой не сброшюровываются. Оформление пояснительной записки выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001.
6.1 Общие требования
6.1.1 Страницы текста пояснительной записки и включенные в дипломную работу иллюстрации, таблицы и распечатки ПК должны соответствовать формату А4 (297  210 мм).
6.1.2 Пояснительная записка должна быть написана от руки (использование красного и зеленого цветов не допускается) или выполнена машинописным способом, или с применением печатающих и графических устройств вывода ПК на одной стороне листа белой бумаги через 1,5 интервала.
Вне зависимости от способа выполнения пояснительной записки качество текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с ПК должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения.
При выполнении текста необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. В пояснительной записке должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.
Для дипломных работ, выполненных на печатающих и графических устройствах вывода ПК, цвет шрифта должен быть черным, высота букв и цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегль не менее 12).
Текст пояснительной записки следует писать или печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, левое и нижнее – не менее 20 мм.
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры
6.1.3 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки пояснительной записки, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом.
6.1.4 Вписывать в текст пояснительной записки отдельные слова, формулы, знаки допускается только черными чернилами или черной тушью. 
6.1.5 Наименования: РЕФЕРАТ, СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ – служат заголовками структурных элементов дипломной работы. При этом сохраняется последовательность их расположения (см. п. 4).
6.1.6 Заголовки структурных элементов дипломной работы следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.
6.1.7 Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.
6.1.8 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа (см. п. 6.3).
6.1.9 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.
6.1.10 Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются.
6.1.11 Расстояние между заголовками и текстом должны быть не менее 3 – 4 интервалов.
6.1.12 Каждый раздел следует начинать с новой страницы. Нельзя помещать в конце страницы заголовок без следующего за ним текста в объеме не менее 2 строк.
6.2 Нумерация страниц пояснительной записки
6.2.1 Страницы пояснительной записки следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.
6.2.2 Титульный лист, задание на дипломную работу, реферат и содержание включаются в общую нумерацию страниц пояснительной записки, но номер страницы на нем не проставляют.
6.2.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и распечатки ПК включают в общую нумерацию страниц пояснительной записки. Иллюстрации, таблицы и распечатки ПК на листе форматом А3 учитывают как одну страницу. 
[bookmark: 6.3]6.3 Нумерация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов
6.3.1 Разделы, подразделы, пункты и подпункты основной части пояснительной записки следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.
6.3.2 Разделы основной части пояснительной записки должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений, например, 1., 2., 3. и т.д.
6.3.3. Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой, например, 1.1., 1.2., 1.3. и т.д. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.
6.3.4 Если текст не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой, например:
1 Типы и основные размеры
1.1
1.2         }Нумерация пунктов первого раздела
1.3
6.3.5. Если текст имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, например:
3 Методы испытаний
3.1 Аппараты, материалы и реактивы
3.1.1
3.1.2    } Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела
3.1.3
6.3.6 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта. Номер подпункта должен включать номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, разделенные точками, например, 4.2.1.1; 4.2.1.2; 4.2.1.3 и т.д.
6.3.7 Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется, или пункт имеет один подпункт, то нумеровать его не следует.
6.3.8 Если текст подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всего текста.
6.3.9 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка.
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, например.
а)____________
б)____________
1)_______
2)_______
в)____________
6.4 Иллюстрации
6.4.1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, компьютерные распечатки, фотоснимки) следует располагать в пояснительной записке непосредственно после первого упоминания в тексте или на следующей странице. Расположение иллюстраций должно быть таким, чтобы их можно было рассматривать, не поворачивая записки, или с поворотом по часовой стрелке.
6.4.2 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в работе, должны соответствовать требованиям государственных стандартов ЕСКД.
Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования компьютерной печати.
6.4.3 Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги.
6.4.4. Иллюстрации за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Если рисунок один, то он обозначается “Рисунок 1”. Слово “рисунок” и его наименование располагают посередине строки.
6.4.5 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например, Рисунок 1.1.
6.4.6 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово “Рисунок” и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Детали прибора.
6.4.7 Обозначения кривых и прочие данные писать прямо на графике не рекомендуется: все эти сведения надо помещать в подрисуночный текст, например: 1 - исток, 2 - затвор, 3 - сток.
Надписи, обозначающие величины, отложенные по осям графиков, располагаются строкой параллельной оси. В надписи указывают название отложенной величины и единицы измерения. Единицы измерения указывают в стандартных сокращениях и отделяют от названия величины запятой, например: напряжение, мкВ, ток, А. В случае применения условных (относительных) безразмерных единиц следует писать “условные единицы”, например: напряженность поля, усл. ед.
Допускается заменять названия физических величин их условными обозначениями, например: U, мВ; E, мкВ/м; I, мА. Стрелки на осях графиков делать не следует.
6.4.8 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3.
6.4.9 На все иллюстрации должны быть даны ссылки в пояснительной записке с указанием их порядковых номеров. 
При ссылках на иллюстрации следует писать “… в соответствии с рисунком 2” при сквозной нумерации и “… в соответствии с рисунком 1.2” при нумерации в пределах раздела.
6.4.10 Иллюстрацию следует выполнять на отдельной странице. Если иллюстрация не умещается на одной странице, ее можно переносить на другие страницы, при этом название иллюстрации помещается на первой странице, поясняющие данные – к каждой странице и под ними указывают “рисунок/лист”.
6.5 Таблицы
6.5.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.
При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят.
6.5.2 Таблицу следует располагать в пояснительной записке непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.
6.5.3 На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово “таблица” с указанием ее номера.
6.5.4 Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово “Таблица” и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово “Продолжение” и указывают номер таблицы, например: “Продолжение таблицы 1”. При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещается только над ее первой частью.
Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик.
Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами “То же”, а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.
6.5.5 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1.

Рисунок 1
6.5.6 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена “Таблица 1” или “Таблица В.1”, если она приведена в приложении В.
6.5.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.
6.5.8 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.
Горизонтальные в вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не поводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.
Примеры оформления таблиц приведены в приложении Д.
6.6 Примечания
6.6.1 Слово “Примечание” следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа вразрядку и не подчеркивать.
6.6.2 Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не должны содержать требований.
6.6.3 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова “Примечание” ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы, например:
Примечание – ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами.
Примечания
1_______________________________________________
2_______________________________________________
3_______________________________________________
6.7 Формулы и уравнения
6.7.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (), умножения (), деления (), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем знак умножения, применяют знак “X” .
6.7.2 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова “где” без двоеточия:

где τ =RC – постоянная времени.
6.7.3 Формулу следует приводить в таком виде, чтобы при расчете все величины, обозначенные буквами, надо было выражать в основных единицах СИ, и результат тоже получался в основных единицах СИ. При выполнении этого правила никаких дополнительных указаний на этот счет в формуле и ее пояснении не делают. 
Допускается написание формул в виде, предполагающем подстановку в них величин в производных единицах СИ (мкВ, кВт, мА и др.) и получение результата расчета тоже в производных единицах СИ. 
В таком случае в пояснении указывают, в каких единицах следует подставлять величины, а единицы, в которых выражается конечный результат расчета, указывают непосредственно после формулы с отделением от нее запятой:
U= I·R, мВ,
где I – ток, мкА; R – резистивное сопротивление, кОм.
6.7.4 Формулы в пояснительной записке следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего текста арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
После формул, но до их номеров в скобках, должны ставиться знаки препинания, соответствующие смыслу текста, в который входит формула, например:
	
	(1)

	
	(2)


Одну формулу обозначают – (1).
6.7.5 Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1).
6.7.6 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, “… в формуле (1)”.
6.7.7 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела, порядкового номера формулы, разделенных точкой, например, “(3.1)”.
6.7.8 Порядок изложения в пояснительной записке математических уравнений такой же, как и формул.
6.7.9 В тексте допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными чернилами.
6.8 Ссылки
6.8.1 Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером по списку источников в квадратных скобках.
Наряду с общим списком допускается приводить ссылки на источники в подстрочном примечании.
6.8.2 В пояснительной записке допускаются ссылки на данный текст, стандарты, технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений при пользовании документом.
6.8.3 Ссылаться следует на документ в целом или на разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данной пояснительной записки.
6.8.4 Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, приложения, следует указывать их порядковым номером, например:
“…в разделе 4”, “…по п. 3.3.4”, “…в пп. 2.3.4.1”, “…по формуле (3)”,
“…в уравнении (2) ”, “…на рисунке 8”, “в приложении А”).
6.8.5 При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта в списке использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1.
6.9 Список использованных источников
6.9.1 Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте пояснительной записки и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.
6.9.2 В список включают все использованные материалы при выполнении дипломной работы, сведения о которых необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.
6.9.3 При наличии трех и более авторов разрешается указывать фамилию и инициалы только первого из них и далее – “и др. ”.
Примеры описания использованных источников для составления списка приведены в приложении Ж.
6.10 Приложения
6.10.1 Приложение оформляют как продолжение пояснительной записки на последующих ее листах.
6.10.2 В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.
6.10.3 Каждое приложение следует начинать с новой страницы, с указанием наверху посередине “Приложение”, его обозначения и степени. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
6.10.4 Приложение обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова “Приложение” следует буква, обозначающая его последовательность.
Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв “I и O”.
В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.
Если в документе одно приложение, оно обозначается “Приложение А”.
6.10.5 Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.
6.10.6 Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.
6.10.7 Помещаемые в приложении рисунки, таблицы, формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например: рисунок А.2 – второй рисунок приложения А, таблица Б.3 – третья таблица приложения Б, формула  (В.1) – первая формула приложения В.
6.10.8 Приложения, включающие текстовый материал, спецификации, перечни, выполняются форматом А4. Размер копий чертежей и схем определяется их разборчивостью.
6.10.9 Если в качестве приложения в пояснительной записке используется документ, имеющий самостоятельное значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в работу без изменений в оригинале. 
На титульном листе документа наверху посередине страницы печатают слово ПРИЛОЖЕНИЕ с его обозначением, а страницы, на которых размещен документ, включают в общую нумерацию страниц пояснительной записки.
7 ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ
Графическая часть дипломной работы в зависимости от тематики может содержать конструкторские чертежи, структурные, функциональные и принципиальные схемы и демонстрационные плакаты. Графический материал выполняется на листах формата А1 (594×841).
Рекомендуется наряду с графическим материалом подготовить несколько комплектов раздаточного демонстрационного материала для членов ГАК.
Каждый комплект раздаточного материала содержит столько листов, сколько единиц графического материала выносится на защиту. Все листы должны быть выполнены на листах формата А4 (210×297) и пронумерованы.
7.1 Требования к выполнению конструкторских чертежей [см. Виноградов Р.Н. и др. Методические указания к выполнению дипломных проектов и работ / ЛЭИС. Л., 1983].
7.2 Требования к выполнению структурных, функциональных и принципиальных электрических схем.
Все схемы разрабатываются и оформляются в соответствии со стандартом ЕСКД 7-й классификационной группы. Общие требования к выполнению схем определяют ГОСТ 2.701-84, правила выполнения электрических схем ГОСТ 2.702-75, а правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники ГОСТ 2.708-81.
7.2.1 На структурной электрической схеме (шифр Э1) изображают все основные функциональные части изделия и основные связи между ними. На линиях взаимосвязи рекомендуется стрелками показывать направление хода процесса (например, сигнала). 
Функциональные части на схеме изображают в виде прямоугольников или условных графических изображений (ГОСТ 2.721-74 - 2.758-82), а их наименование, тип и обозначение записывают внутри прямоугольников.
При большом количестве функциональных частей можно обозначить их порядковыми номерами, располагаемыми справа от изображений или над ними обычно сверху вниз в направлении слева направо, а наименования, типы и обозначения частей указывать в таблице, помещаемой над основной надписью.
7.2.2 На функциональной электрической схеме (шифр Э2) изображают все функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и связи между ними.
Как правило, функциональные части изображают в виде условных графических обозначений, но отдельные из них допускается изображать в виде прямоугольников. Каждая функциональная часть должна иметь обозначение.
7.2.2.1 Для каждой функциональной части приводят рядом с графическим изображением или на свободном поле схемы ее основные технические характеристики (например, форма сигнала, рабочая частота, затухание и т.п.).
7.2.2.2 На схеме помещают также поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, определяющие последовательность процессов во времени, а также указывают параметры процесса в характерных точках.
7.2.3 На принципиальной электрической схеме (шифр Э3) изображают все электрические элементы или устройства и все электрические связи между ними, а также электрические элементы (разъемы, зажимы и т.п.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. На схеме рекомендуется также помещать характеристики входных и выходных цепей (частоту, напряжение и т.п.), а также параметры, подлежащие измерению; разрешается помещать также таблицы (замыкание контактов коммутирующих устройств) и текстовые указания (специфические требования к монтажу).
7.2.3.1 Схема выполняется для изделия, находящегося в отключенном положении.
7.2.3.2 Все электрические элементы, устройства и линии связи между ними изображают в виде условных графических обозначений.
7.2.3.3 Каждый элемент или устройство, входящее в изделие и изображенное на схеме, должен иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение в соответствии с ГОСТ 2.710-81. Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условным графическим обозначением элементов и устройств справа или над ними. 
7.2.3.4 Все необходимые данные об элементах (номера позиционных обозначений, их наименования, количество и др.) заносят в перечень элементов. Форма перечня элементов и порядок его заполнения приведены в ГОСТ 2.702-75. Перечень элементов оформляется в виде таблицы, которую разрешают помещать на свободном поле схемы над основной надписью, либо выполнять как самостоятельный документ (шифры его ПЭ1, ПЭ2, ПЭ3, …) на отдельных листах формата А4 (210×297), которые затем помещают в ПРИЛОЖЕНИЕ к пояснительной записке.
7.2.3.5 Основные надписи схем, как и чертежей, выполняются по форме 1, а перечня элементов, как и спецификаций по формам 2 и 2а, приведенных в ГОСТ 2.104-68. Обозначение схемы и перечня элементов, помещаемые в основной надписи, включают обозначение изделия и шифр документа.
7.3 Требования к демонстрационным плакатам. 
Демонстрационные плакаты могут содержать алгоритмы исследований, аналитические выражения, блок-схемы программ, таблицы, диаграммы и графики. Они предназначены только для доклада материала дипломной работы на защите и конструкторскими документами не являются. Однако при выполнении диаграмм и графиков следует руководствоваться положениями ГОСТ 2.319-81.
Каждый плакат должен иметь рамку, проведенную по четырем сторонам на равных расстояниях от границ листа. Если основная надпись плаката выполняется по форме 1, то в графе Наименование документа записывается наименование плаката по его основному содержанию; а в графе Обозначение изделия – дипломная работа. В этом случае никаких названий плакатов в верхней части листа не делают. В зависимости от содержания плаката и по усмотрению руководителя основная надпись может быть выполнена в верхней или нижней части листа.
Все конструкторские чертежи и электрические схемы подписываются автором и руководителем дипломной работы, а на демонстрационных плакатах подписи ставятся по усмотрению руководителя.
8 ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ
8.1 Законченная дипломная работа, которая включает в себя пояснительную записку и подписанные студентом титульный лист и графические материалы, представляется руководителю, который после просмотра и одобрения тоже подписывает титульный лист и графические материалы.
8.2 Руководитель дипломной работы пишет отзыв.
8.3 Дипломная работа, подписанная студентом и руководителем, направляется на рецензию.
8.4 Дипломная работа вместе с рецензией, отзывом руководителя и заполненными справками для бухгалтерии ГУТ на оплату за руководство и рецензирование представляется студентом в деканат факультета не позднее, чем за три дня до защиты.
8.5 Студент должен предварительно записаться на защиту в деканате факультета. Расписание работы ГАК утверждается за месяц до начала защиты дипломных работ.
8.6 Студент при подготовке к защите дипломной работы должен сделать следующее:
· составить доклад защиты;
· просмотреть материалы основных дисциплин по теме работы;
· продумать порядок действий во время защиты и отрепетировать доклад.
8.7 Структура доклада соответствует структуре пояснительной записки, но отличается четкостью и лаконичностью изложения.
8.7.1 Во введении (2 - 3 мин.) излагается обоснование необходимости выполнения данной дипломной работы, подчеркивается актуальность изучения рассматриваемых проблем, формулируется поставленная перед дипломником задача.
8.7.2 В основной части доклада (6 - 7 мин.) необходимо показать методы решения поставленных задач, аналитические и численные расчеты, результаты теоретических исследований и экспериментальных, если таковые проводились. 
8.7.3 В заключении (1 - 2 мин.) показать, насколько выполненная работа соответствует требованиям проектного задания, ее теоретический или технический уровень и возможные рекомендации по практическому применению работы.
8.8 Требования к отзыву руководителя.
8.8.1 Руководитель в отзыве должен кратко охарактеризовать задачи, поставленные перед дипломником с указанием степени их актуальности и соответствие работы этим задачам, включая оригинальность и целесообразность принятых решений.
8.8.2 Основное внимание должно быть уделено оценке работы студента и качеств дипломника, как будущего специалиста: теоретическая подготовка, способность и подготовленность к самостоятельной работе, инициативность и трудолюбие, способность к научно-исследовательской работе, целеустремленность и т.п. 
8.8.3 В конце отзыва указывается научная и практическая ценность работы и дается общая оценка проделанной студентом работы: отлично, хорошо, удовлетворительно – и заключение о возможности присвоения ему степени бакалавра по направлению 550400 Телекоммуникации.
8.8.4 Отзыв предоставляется в отпечатанном виде и подписывается руководителем с указанием занимаемой им должности, ученой степени, звания и места работы (в скобках пишутся разборчиво фамилия, имя и отчество руководителя).
8.9 Требования к рецензии.
8.9.1 В рецензии необходимо оценить актуальность темы, соответствие выполненной работы наименованию темы и проектному заданию, обоснованность технических требований к объекту разработки, правильность принятых технических решений и проведенных расчетов, а также их прогрессивность и оригинальность, грамотность и ясность изложения текста записки, качество оформления работы.
8.9.2 Особое внимание рецензент должен обратить на недостатки работы.
8.9.3 В конце рецензии должна быть дана общая оценка работы (отлично, хорошо, удовлетворительно или неудовлетворительно) – и сделан вывод о возможности или невозможности (в случае неудовлетворительной оценки) присвоения дипломнику степени бакалавра по направлению 550400 Телекоммуникации.
8.9.4 Требования к оформлению рецензии такие же, как и к оформлению отзыва руководителя дипломной работы.
9 ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
9.1 К защите дипломных работ на заседании ГАК допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана.
9.2 Перед началом защиты студент развешивает графический материал, порядок расположения которого увязывается с последовательностью изложения доклада. При наличии раздаточного демонстрационного материала студент раздает комплекты членам ГАК.
9.3 Для доклада по дипломной работе студенту предоставляется не более 10 мин. В ходе защиты студент должен отстоять принятые им решения. При этом, вступая в дискуссию, он должен соблюдать правила этики и чувство такта.
9.4 После окончания доклада студент отвечает на вопросы членов ГАК. Ответы должны быть краткими и технически грамотными.
9.5 В конце защиты зачитывается отзыв руководителя, а один из членов ГАК зачитывает рецензию на дипломную работу. Затем дипломнику предоставляется слово для ответа на замечания рецензента.
9.6 Результаты защиты дипломных работ объявляются в тот же день после оформления протоколов заседания ГАК, куда вносятся: оценка дипломной работы; присвоенная квалификация; какой диплом (с отличием или нет) выдается окончившему университет; положительные или отрицательные аспекты как содержания дипломной работы, так и ее защиты (например, практическая ценность дипломной работы); заданные вопросы; особые мнения.
9.7 Студенту, защитившему дипломную работу, присваивается решением Государственной аттестационной комиссии степень бакалавра по направлению 550400 Телекоммуникации и выдается нагрудный знак.
9.8 Студентам, не защитившим дипломную работу по уважительной причине, срок обучения может быть продлен до следующего периода работы ГАК, но не более одного года.
10 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие нормативные документы:
1 ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Минск: Стандарты,2001.
2 ГОСТ 2.701-84. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. М.: Стандарты, 1984.
3 ГОСТ 2.702-75. Правила выполнения электрических схем. М.: Стандарты, 1985.
4 ГОСТ 2.708-81. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники. М.: Стандарты, 1981.
5 ГОСТ 2.721-74 - 2.758-82. Обозначения условные графические в схемах. М.: Стандарты, 1985.
6 ГОСТ 2.710-81. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. М.: Стандарты, 1985.
7 ГОСТ 2.104-68. Основные надписи. М.: Стандарты,1970.
8 ГОСТ 2.319-81. Правила выполнения диаграмм. М.: Стандарты, 1984.
9 ГОСТ 7.1-84. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. М.: Стандарты, 1984.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
РЕФЕРАТ (образец) 
В дипломной работе разрабатывается тема “Исследование современных высокочастотных источников питания для устройств оптической связи”.
Дипломная работа содержит 95 страниц, из них: 44 рисунка, 3 таблицы.
Ключевые слова: фильтр Баттерворта, фильтр Чебышева, равнозвенный фильтр, импульсный преобразователь напряжения (ИПН), обратная связь (ОС), широтно-импульсная модуляция (ШИМ), амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), фазочастотная характеристика (ФЧХ), динамические характеристики.
Цель работы – исследование устойчивости динамических характеристик (перерегулирования, длительности переходных процессов), максимальной величины коэффициента стабилизации выходных характеристик под влиянием возмущающих воздействий, максимальной величины коэффициента ослабления низкочастотных выходных пульсаций в импульсных преобразователях напряжения (ИПН) с широтным регулированием при использовании фильтров с различными характеристиками ослабления (равнозвенных, с максимально плоскими характеристиками Баттерворта, равноволновыми характеристиками Чебышева и различными контурами обратной связи).
В результате проведенных в работе исследований по частотным и временным характеристикам ИПН с заданными требованиями появилась возможность выбирать для каждого конкретного условия однозвенный или двухзвенный фильтр, его вид, одно- или многоконтурную ОС, величину ослабления фильтра А0, величину усиления операционного усилителя в цепи ОС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ВВЕДЕНИЕ (образец)
Из основных тенденций развития современных систем связи следует отметить с одной стороны внедрение новых технологий связи, с другой стороны разработку новых принципов энерго- и ресурсосберегающих методов генерирования электрических колебаний, усиления информационных сигналов и преобразования электрической энергии в системах электропитания. Современные устройства и системы связи резко ужесточают требования к качеству, надежности, экономичности, массогабаритным показателям, электромагнитной совместимости схем электропитания.
Решение проблемы энерго- и ресурсосбережений в устройствах электропитания (выпрямителях, инверторах и т.д.) осуществляется с помощью использования промежуточного звена высокой частоты – импульсных преобразователей напряжения ИПН и современной элементной базы: мощных транзисторов (MOSFET, IGBT), мощных ультрабыстрых диодов, магнитных материалов, конденсаторов и т.д.
Введение звена высокой частоты в силовую часть таких источников питания позволяет, прежде всего, резко уменьшить размеры силового трансформатора и выходного сглаживающего фильтра. Кроме того, наличие в составе источника питания звена высокой частоты позволяет оперативно осуществлять регулирование выходных параметров, т.е. значительно улучшить динамические свойства системы регулирования по сравнению с источниками питания, выполненными по схеме сетевой силовой трансформатор – регулируемый выпрямитель. Звено высокой частоты, представляющее нелинейное дискретное устройство, в основном и определяет характеристики источника питания. 
В решении проблемы энерго- и ресурсосбережений устройств электропитания, которые занимают до 60 - 70% габаритов и веса всей системы, одно из важных мест занимает решение проблемы минимизации реактивных фильтрующих устройств и силового трансформатора, которые являются неотъемлемой частью устройств питания и занимают до 70 - 80% их габаритов и веса. В такой ситуации повышение эффективности устройств и систем питания сдерживается нерешёнными проблемами снижения и минимизации массогабаритных характеристик сглаживающих фильтрующих цепей и согласующих силовых трансформаторов.
До появления мощных транзисторов (MOSFET, IGBT) в качестве звена высокой частоты в источниках питания мощностью от несколько киловатт и выше использовались тиристорные инверторы. Применение тиристоров в качестве ключевых элементов требовало установки большого числа реактивных коммутирующих элементов. Помимо этого, недостатком тиристоров являлось невысокое быстродействие (частота переключения, как правило, не превышала 20 кГц), что не позволяло существенно уменьшить габариты коммутирующих дросселей и конденсаторов схемы, а также размеры силового согласующего трансформатора и выходных фильтров.
Появление мощных транзисторов (MOSFET, IGBT) [1, 2] позволило создать источники питания, в которых в качестве звена высокой частоты используется высокочастотный импульсный транзисторный преобразователь с лучшими массогабаритными показателями и КПД, чем тиристорный инвертор.
Задача минимизации массогабаритных показателей (МГП) фильтров нижних частот (ФНЧ), фильтров верхних частот (ФВЧ) и полосовых фильтров (ПФ) для многих радиопередающих и других радиотехнических устройств успешно решалась в большинстве случаев на основе энергетической теории электрических цепей с применением аппарата энергетических функций.
Указанный подход целесообразно развить и для минимизации массогабаритных показателей сглаживающих фильтров (СФ) импульсных источников питания.
Современные импульсные преобразователи напряжения относятся, как отмечалось, к нелинейным дискретным системам автоматического регулирования. 
Одной из основных проблем при проектировании таких систем является обеспечение заданных динамических характеристик преобразователя, которые характеризуются следующими основными показателями:
- устойчивостью работы;
- качеством динамических (переходных) процессов при различных возмущающих воздействиях (изменение входного напряжения, тока нагрузки, включение и выключение системы);
- степенью подавления входных низкочастотных пульсаций, т.е. фильтрующими свойствами импульсного преобразователя в области низких частот.
Решению всех этих актуальных проблем и посвящена дипломная работа.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (образец)
Разработанная программа позволяет производить оценку электромагнитной совместимости и качества частотного планирования сотовых сетей связи только с учетом непреднамеренных помех, которые могут возникать от излучения базовых станций или от передатчиков подвижных средств, входящих в рассматриваемую сеть связи. На первичном этапе частотно-территориального планирования таких сетей этой информации бывает достаточно, чтобы принимать решение о возможности использования той или иной радиотехнологии в определенном районе страны. 
Однако окончательное решение требует оценки ЭМС спланированных сетей связи с другими радиосредствами данной радиослужбы и других радиослужб. При этом может возникать потребность учитывать большее число передатчиков и каналов радиоприема. В частности, необходимо будет считаться с побочными излучениями передатчиков, особенно с излучениями на гармониках, или побочными каналами приема. Разработанные в дипломной работе программа и алгоритм могут войти в качестве составных частей более сложных методик оценки ЭМС. 
Учитывая, что на начальном этапе частотно-территориального планирования необходимо иметь достаточно простую модель, позволяющую быстро и эффективно рассчитать и/или подобрать набор частот для сотовой сети достаточно сложной конфигурации, можно сказать, что предлагаемая программа удовлетворит этому требованию и может быть использована для практического решения указанной задачи.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
 ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ (образец)
Таблица 2 – Допустимые частотные искажения цепей видеоусилителя
	Цепь
	Допустимые частотные искажения

	
	нижних
	верхних

	Выходная ЭП
 Входная ЭП
Входная
видеоусилителя
	0
0,30
0,50
	0
 0,50
0,75


 Продолжение таблицы 18
	Статья затрат
	Сумма,
тыс.руб.
	Удельный вес
статей затрат, %

	4. Прочие накладные расходы
	123,6
	4,57

	4.1. Платежи по обязательному страхованию имущества строительной организации, а также отдельных категорий работников
	55,4
	2,05

	4.2. Износ по нематериальным активам
	–
	–

	4.3. Платежи по кредитам банков
	68,2
	2,52

	4.4. Расходы на рекламу
	–
	–

	Накладные расходы
	2704,6
	–

	Планируемый объем прямых затрат
	7800,0
	–

	Накладные затраты, %
	 
	34,67
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