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1 Цели и задачи  курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине ОПД 12 «Экономика отрасли» выполняется студентами на четвертом курсе в 8 семестре, является важной формой контроля знаний.
	Цели выполнения курсовой работы:
· систематизировать и закрепить теоретические знания, полученные при изучении дисциплины «Экономика отрасли» и специальным дисциплинам;
· углубить теоретические знания по данной теме;
· формировать умение использовать справочную и нормативную документацию;
· воспитать творческую самостоятельность, ответственность;
· подготовить к итоговой государственной аттестации.
Задачи студентов: на основе исходных данных необходимо произвести расчеты затрат на ремонт

2 Требования к оформлению курсовой работы

Требования к оформлению текстового материала

	Курсовая работа должна быть выполнена на листах формата А4(210297мм) в соответствии с ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы». Текст может быть выполнен:
· рукописным способом четким почерком (чернилами, тушью, пастой одного цвета – черной, синей, фиолетовой);
· с применением печатных и графических устройств на одной стороне белой бумаги через один интервал 14 шрифтом, лист содержит 33-35 строк текста.
Текст пояснительной записки следует размещать, соблюдая следующие размеры:
· расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк не менее 3 мм;
· расстояние от текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10мм;
· расстояние между заголовком и текстом должно быть равно одному интервалу;
· расстояние между заголовком раздела и подраздела без интервалов;
· абзацы в тексте начинают отступом 15-17 мм.
Нумерация страниц должна быть сквозной. Первой страницей считается титульный лист. Титульный лист и оборот титула не нумеруются. Номера страниц проставляются внизу, в правом углу. Рисунки и таблицы на отдельных листах включаются в общую нумерацию страниц.
	В оглавлении перечисляются введение, наименование разделов и подразделов, приложения, список литературы и номера страниц, где они расположены. Введение и заключение не нумеруются.
	Текст курсовой работы разделяется на разделы, подразделы, в случае необходимости на пункты и подпункты
	Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей курсовой работы и обозначаются арабскими цифрами без точки в конце.
	Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенные точкой.
	Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
	Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового листа.
	Наименование разделов, подразделов записывают в виде заголовков (с абзаца 15-17мм) строчными буквами (кроме первой прописной). Подчеркивание наименований разделов и подразделов не допускается.
	При использовании формул, справочных и нормативных материалов необходимо давать ссылки на источники, для чего после приведения их указывается в квадратных скобках порядковый номер источника в соответствии со списком литературы и страницу. Например: 16, с.43.
	Формулы в тексте нумеруются арабскими цифрами, применяется сквозная нумерация по всему тексту курсовой работы. Номер указывается с правой стороны листа на уровне формулы в скобках (10мм от рамки).
	Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия.
	Формулы текста следует выделять свободными строками.
	Единица измерения одного и того же параметра в пределах курсовой работы должна быть постоянной и правильно записана. Единица измерения установленная по фамилии ученого пишется с большой буквы, например, Ватт – Вт, киловатт – кВт.
	Физические величины следует приводить по Международной системе единиц (CU).
	Пример – плотность каждого образца р, кА/м3, вычисляется по формуле




где	т –масса образца, кг.;
	V– объем образца, м3.

	Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, … по формуле (1).
	Иллюстрации (диаграммы, графики, схемы) обозначают словом «Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими цифрами, рисунки располагаются после первой ссылки на них.
	При приведении цифрового материала должны использоваться только арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий, которые обозначаются римскими цифрами.
	
Требования к оформлению таблиц

	Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.
	Между заголовком таблицы и ее нижней границей оставляются пробелы в одну строку, отделяющие ее от текста.
	Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно таблице, при необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
	Таблица слева, справа, снизу, как правило, ограничиваются линиями.
	При переносе части таблицы на другую страницу название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу не приводят.
	Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы, при этом наименование граф (шапку) не надо переписывать, а следует проставлять их номера с предыдущей страницы.
	Если все параметры, размещенные в таблице, выражены одной и той же величиной (например: тыс. руб.), то сокращенное обозначение этой единицы измерения помещают над таблицей, справа.

Требования к оформлению списка использованной литературы и приложений

	Источники следует располагать в порядке появления ссылок на них в тексте, нумеровать арабскими цифрами без точки, печатать с абзацного отступа. Если источник имеет автора, то указывается сначала его фамилия, а затем инициалы.
	При описании источников, взятых из журналов и газет, пишутся фамилия и инициалы автора, название статьи, затем две косые линии (//) название журнала или газеты, точка, тире, номер журнала или дата выпуска газеты, точка.
	В приложении дается все, что не вошло в текст курсовой работы, они нумеруются в порядке появления ссылок на них в основном тексте работы. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение». Приложение обозначаются заглавными буквами русского алфавита и могут быть «рекомендуемое» или «справочное», начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ы, Ъ.  Если объем приложения превышает одну страницу, в ссылке целесообразно указать номер той страницы, на которую ссылается автор.
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Введение

	В начале курсовой работы необходимо раскрыть современное состояние и перспективы развития пищевой отрасли России, Кузбасса или Кемерово. Можно также раскрыть состояние экономики страны на современном этапе, можно сделать обзор основных проблем и задач экономики страны, а также привести основные пути их решения. В настоящее время важными задачами являются преодоление спада производства, внедрение новой техники, технологии. Важными проблемами страны являются инфляция, возможности инвестирования. В конце введения необходимо раскрыть актуальность темы, формируются цели и задачи работы. Объем введения 3-4 листа. При написании введения рекомендуется использовать следующие периодические издания: «Российский экономический журнал», газета «Экономика и жизнь», «Кузбасс», «Кемерово», журналы: «Пищевая промышленность», «Хлебопродукты», «Хлебопечение».

Организация ремонтно-механической службы

	Данный раздел состоит в описании: 
· организации ремонтно-механической службы; 
· организации работы по подготовке и передаче технологического оборудования в ремонт;
· раскрытии содержания системы планово-предупредительного ремонта;
· описании порядка приемки оборудования из ремонта.
	
Расчет сметы затрат на проведение ремонтов

	В этом разделе следует рассчитать трудоемкость ремонтных работ, стоимость оборудования и амортизационных отчислений, численность и фонд заработной платы ремонтного персонала, отчисления от заработной платы, затраты на материалы и запчасти, накладные расходы, на основе чего рассчитать смету затрат на ремонт.
	Для выполнения расчетов следует использовать нормативные показатели и данные приложения.
	
Определение экономической эффективности проведения ремонтов

	В этом разделе следует рассчитать коэффициент экономичности ремонта и рассчитать затраты по всем видам ремонта.

Вывод 

	На основе предыдущего расчета написать, эффективен ли ремонт.


2 Расчет сметы затрат на проведение ремонтов оборудования
2.1 Нормативные показатели

Таблица 1-Нормативные показатели
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Наименование производства
	Длительность между ремонтами, часы
	Длительность простоя в ремонте, часы
	Трудоёмкость ремонта, чел.-час
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где	К - капитальный ремонт;
	С – средний ремонт;
	Т – текущий ремонт;
	О – осмотры.
 
2.2 Расчёт трудоёмкости  ремонтных работ
2.2.1 Количество каждого вида ремонтов в ремонтом цикле

Количество средних ремонтов Lср


                                                      (1)

где 	Tц – продолжительность ремонтного цикла, час;
      	 tср – время между двумя средними ремонтами, час;
       	(-1) – так как один средний ремонт совпадает с капитальным.

Количество текущих ремонтов Lт.р


                                                 (2)

где 	tт.р – время между двумя текущими ремонтами, час;
      	(-1) – так как один текущий ремонт совпадает с капитальным;
       	Lср – так как текущие ремонты совпадают со средними.

Количество осмотров Lо


                                               (3)

где 	(-L т.р) – так как осмотры совпадают с текущими ремонтами;
       	(-L ср) – так как осмотры совпадают со средними ремонтами;
        	(-1) – так как один осмотр совпадает с капитальным ремонтом.

2.2.2  Календарный фонд рабочего времени


                                            (4)

2.2.3 Количество календарных дней, принятых в системе ППР


                                              (5)

2.2.4  Количество ремонтов определенного вида в году ni по всем видам технологического оборудования


                                                   (6)

где  	ni  - количество ремонтов (к, с, т, о) для каждого вида оборудования
	(пк, пс, пт, по);
      	O – количество единиц однотипного оборудования, О=1;
      	K – коэффициент использования календарного времени, К=1;
      	Li –  количество ремонтов соответствующего вида в ремонтном цикле;
      	Тц – ремонтный цикл в часах.

2.2.5  Расчёт годового простоя в ремонте Тпр, час


                          (7)

где 	nк, nс, nт, nо – количество соответствующих ремонтов в году;
      	Hпрк, Hпрс, Hпрт, Hпро – норматив простоя в часах в соответствующих 
      	ремонтах.

2.2.6  Расчёт эффективного фонда рабочего времени оборудования Тэф


                                                   (8)

где 	Тпр. – время простоя в ремонте;
       	Ткал. =8760 час.  

2.2.7  Расчёт трудоёмкости ремонтных работ в течение года


                           (9)

где 	Hтрi – норматив трудоёмкости чел – час, в соответствующем ремонте.
2.2.8 Общая трудоемкость всей технологической схемы в течение года Ттр, челчас

2.3 Расчёт стоимости оборудования и амортизационных отчислений

      	В расчёт стоимости оборудования включаются следующие затраты (по данным опытно – механического завода г.Кемерово)
· цена оборудования ( Ц )
· затраты на его транспортировку Стр, тыс. руб.


                                                     (10)

где	13,5 – затраты на транспортировку оборудования, %.

· затраты на строительные работы Сс, тыс. руб.


                                                      (11)

где	8,3 – затраты на строительные работы, %

· затраты на монтаж См, тыс. руб (15%* от цены оборудования )


                                                      (12)

где	15 – затраты на монтаж оборудования, %

· начисления на малый объём См.о, тыс. руб (7% от цены оборудования)


                                                       (13)

где	7 – начисления на малый объем, %

       	Таким образом, в стоимость оборудования Соб, тыс. руб, включается:


                                        (14)

Обоснование оптовой цены машин производится на основе:
а) действующих оптовых цен на оборудование;
б) в зависимости от веса машин.
За базу принимается оптовая цена серийно – выпускаемой машины, близкой по технологии к конструктивным особенностям принятой в проекте машины 


                                                     (15)

где 	Цн – цена проектируемой машины, руб;
      	Цс – цена серийно–выпускаемой подобной машины, тыс. руб;
      	Вн – масса принятой в проекте машины, кг;
      	Вс – масса серийно–выпускаемой машины, кг.

Таблица 2 – Расчёт стоимости оборудования
	Наименование оборудования
	Число единиц 
оборудования
	Стоимость единицы оборудования, тыс. руб.
	Полная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	

	Итого 
	
	
	

	1. Транспортировка
2. Строительные работы
3. Монтаж
4. Начисления на малый объём
	
	
	

	Всего:
	
	
	



Расчёт стоимости приборов КИП производится по такой же методике, как и расчёт стоимости оборудования.

Таблица 3 – Расчёт стоимости приборов КИП
	Наименование приборов
	Число единиц
	Стоимость единицы, тыс. руб.
	Полная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	

	Итого
2. Транспортировка
3. Монтаж
4. Начисления на малый объём
	
	
	

	Всего:
	
	
	



Расчёт стоимости инструментов Сн, тыс. руб.


                                              (16)

где 	Соб – стоимость оборудования (всего), тыс. руб.;
       	Скип – стоимость КИП (всего), тыс. руб.

Расчёт годовой амортизации А, тыс. руб:


                                                      (17)

где 	Соф – стоимость основных фондов, руб;
      	На – годовая норма амортизации, %.

 Таблица 4 – Расчёт суммы амортизационных отчислений
	Наименование основных фондов
	Стоимость, тыс. руб.
	Норма амортизации, %
	Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.

	Оборудование
	
	
	

	КИП
	
	
	

	Инструменты
	
	9,1
	

	Итого:
	
	
	



2.4  Расчёт численности ремонтного персонала
2.4.1  Расчёт явочной  численности Кяв, чел


                                                   (18)

где 	Тр.об – трудоёмкость всех видов ремонта общая, чел час;
      	Тэф – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в течение 
года, Тэф =2016 час;
      	К в.н – коэффициент выполнения нормы выработки, К в.н = 1,21,4.

2.4.2  Расчёт списочной численности


                                          (19)

где 	Кпер – коэффициент перевода списочной численности в явочную 
(1,131,15)

2.5  Расчёт годового фонда заработной платы
2.5.1  Расчёт тарифного фонда заработной платы ФЗПт, тыс. руб.


                                                (20)

где 	Тс – часовая тарифная ставка рабочего, руб;
       	Фрв - годовой фонд рабочего времени одного рабочего (2016 часов);
       	Чсп - списочная численность ремонтных рабочих, чел.





2.5.2  Расчёт суммы доплат

Доплаты ФЗПдоп.о, тыс. руб.  относящиеся к основной зарплате 

                                           (21)

где 	n - % доплат,  относящихся к основной заработной плате (95% от тариф-
	ного фонда заработной платы).

	Основной фонд заработной платы ФЗПосн., тыс. руб.


                                     (22)

Дополнительная заработная плата ФЗПдоп, тыс. руб, составляет 13,5% от тарифного фонда заработной платы


                                           (23)         

где 	nд - % доплат, относящихся к дополнительной заработной плате
	(13,5% от тарифного фонда заработной платы).

2.5.3 Расчёт годового фонда заработной платы ремонтного персонала Фзп(год), тыс. руб.


                            (24)

где 	Кр – районный коэффициент (в Кемеровской области 30%).

2.6  Расчёт суммы отчислений от заработной платы

Расчёт суммы отчислений от заработной платы Зотч, тыс. руб.
                           

                                                 (25)

где	26 – отчисления от заработной платы, %.

2.7  Расчёт затрат на материалы и запасные части Смат, тыс. руб.


                                                 (26)

где	Р – процент стоимости материалов (смотри приложение 2).
2.8  Расчёт накладных расходов
2.8.1  Расчёт накладных расходов по эксплуатации оборудования

а) Содержание оборудования Ссод.об, тыс. руб.


                                              (27)

где 	Соб – стоимость оборудования, тыс. руб.;
	(56) – расходы на содержание оборудования, %. 
          
б) Текущий ремонт оборудования Стр, тыс. руб.


                                                 (28)

где	(56) – расходы на текущий ремонт оборудования, %. 

          в) Амортизация оборудования и приборов КИПА, тыс. руб.


                                                    (29)

          г) Итого расходов по эксплуатации оборудования Сэкс, тыс. руб.


                                        (30)

где 	А – амортизационные отчисления оборудования и приборов КИП, руб.

2.8.2  Расчёт цеховых расходов (расходы по охране труда)

Расходы по охране труда Сохр.тр., тыс. руб.


                                              (31)

где	19 – расходы по охране труда, %.

2.8.3  Стоимость накладных расходов Сн.р., тыс. руб.


                                                (32)

где 	Сэксп.об – сумма затрат по эксплуатации оборудования, тыс. руб;
       	Сцех – цеховые расходы (по охране труда).

2.9  Смета затрат на проведения ремонтов оборудовании

 Таблица 5– Смета затрат
	Статьи 
	Сумма затрат, тыс. руб.

	1. Затраты на материалы и запасные части
2. Годовая заработная плата
3. Отчисления от заработной платы
4. Накладные расходы
	

	Итого:
	








































3 Определение экономической эффективности проведения ремонта

Для определения экономичности ремонта оборудования применяется его оценка по коэффициенту экономичности. Коэффициент экономичности представляет собой отношение затрат на ремонт в пределах одного ремонтного цикла к первоначальной балансовой стоимости данной единицы оборудования.


                                                        (33)

где 	Р – затраты на ремонт оборудования в пределах ремонтного цикла на 
одну ремонтную единицу, тыс. руб;
       	С – первоначальная балансовая стоимость одной ремонтной единицы 
     	данного оборудования, тыс. руб.

При планирование устанавливаются следующие соотношение между затратам по капитальному среднему и текущему ремонту и осмотру:
· для всех групп оборудования, кроме электротехнического

К  С  Т  О=1,0  0,6  0,2  0,03                                      (34)

· для электротехнического оборудования

К : С : Т : О = 1,0 : 0,47 : 0,08 : 0,03                                 (35)

Вывод 

Если Кэ.1>1 – то можно сделать вывод, что данный ремонт экономически нецелеобразен.
Ремонт является неэффективным, если затраты на ремонтное обслуживание оборудования в пределах ремонтного цикла превышают балансовую стоимость оборудования.













Список рекомендуемой литературы

1. Красов Б.В. «Ремонт и монтаж оборудования предприятий молочной промышленности», Москва «Легкая пищевая промышленность» 2006 г.
2. Михелев А.А., Сигал М.Н. «Справочник по эксплуатации технологического оборудования хлебопекарных предприятий» Москва «Пищевая промышленность» 2009 г.
3. М.Е.Чернов, Г.М.Медведев, В.П, Негруб «Справочник по макаронному производству», Москва «Легкая и пищевая промышленность» 2007 г.
4. Балашов «Справочник по производству безалкогольных напиток», Москва «Пищевая промышленность» 2008 г.




5. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика и управления» для студентов специальности 1701 «Технологическое оборудование и ремонт промышленного оборудования», Кемерово 2005г.
15



Приложение А
(справочное)

Пример расчета трудоемкости ремонтных работ за год

Таблица 1 – Нормативные показатели
	Наименование оборудования
	Наименование
производства
	Длительность работы между ремонтами
	Длительность простоя в ремонте (час)
	Трудоёмкость ремонта,

	
	
	к
	с
	т
	о
	к
	с
	т
	о
	к
	с
	т
	О

	Танк универсальный
	

	34560
	17280
	8640
	720
	42
	21
	12
	0,5
	14
	8,4
	2,8
	1



где 	К – капитальный ремонт;
       	С – средний ремонт;
      	Т – текущий ремонт;
      	О – осмотры.

Длительность работы между ремонтами в днях, рассчитывается путём умножения длительности в годах на 360 дней в году и на 24 часа в сутки




Календарный фонд рабочего времени Ткал, час в течение года
       



Календарный фонд рабочего времени, принятый в системе ППР
       



Количество средних ремонтов в ремонтном цикле:
       



Количество текущих ремонтов
       



Количество осмотров, Lо



Количество ремонтов определенного вида в году: 
       



где	ni – количество ремонтов (К,С,Т,О) для каждого вида оборудования 
(nк, nс, nт, nо);
      	О – количество единиц однотипного оборудования, О = 1;
      	К – коэффициент использования календарного времени, К = 1;
     	Li – количество ремонтов соответствующего вида в ремонтном цикле;
     	Тц – ремонтный цикл, дни.

Количество капитальных ремонтов nк, в течение года
          


 
Количество средних ремонтов в течение года nс, в течение года
           


    
Количество текущих ремонтов nт, в течение года




Количество осмотров no, в течение года




Расчет годового простоя в ремонте Тпр, час




где	nк, nс, nт, nо – количество соответствующих ремонтов в году;
	Нпрк, Нпрс, Нпрт, Нпро – норматив простоя в часах в соответствующих 
ремонтах.






	Расчет эффективного фонда рабочего времени оборудования Тэф, час




где	Тпр – время простоя в ремонте, час.


                                                


       

	Расчет трудоемкости ремонтных работ Тр.об, чел*час в течение года:




где	Нтрi – норматив трудоемкости чел*час, в соответствующем ремонте.





























Приложение Б
(справочное) 

Затраты на материалы, покупные и комплектующие изделия, расходуемые при ремонте оборудования в пищевой промышленности 
( в процентах от основной заработной платы ремонтных рабочих )

	Группы оборудования
	Стоимость материалов в %

	
	капитальный ремонт
	средний ремонт
	текущий ремонт

	1
	2
	3
	4

	Технологическое для тепловой обработки сырья и полуфабрикатов
	200

	150
	70

	Технологическое для механической обработки сырья и полуфабрикатов
	150

	100
	50

	Технологическое для упаковки готовых изделий
	80
	50
	30

	Подъёмно – транспортное, кроме ленточных транспортов
	210

	-
	50

	Ленточные транспортёры 
	260
	-
	50

	Холодильное (компрессоры)
	130
	100
	30

	Теплосиловые (котлы и котельно – вспомогательное оборудование)
	200
	120
	50

	Металлообрабатывающие
	55
	35
	30

	Деревообрабатывающее
	50
	45
	40

	Трубопроводы
	200
	-
	-

	Электрооборудование, кроме электросетей
	110
	75
	25

	Электросети
	220
	150
	50

	Зерноочистители и сортирующее оборудование
	80 – 100
	50
	30

	Дробилки центробежные
	220
	150
	60

	Вальцовые станки
	250 – 300
	150
	150

	Варочное оборудование
	120 – 160
	100
	30

	Бродильное оборудование
	280 – 320
	150
	80

	Теплообменная аппаратура, медная
	500 – 520
	300
	150

	Теплообменная аппаратура, стальная
	150 – 200
	100
	50

	Теплообменники пластинчатые
	60 – 70
	35
	30

	Резервуары для хранения жидкости
	80 – 120
	50
	30

	Оборудование линий розлива
	30 – 120
	-
	20 – 40

	Насосы поршневые и центробежные (технологические)
	50 – 110

	-
	30 – 50

	Насосы консольные и артезианские
	10 - 60
	-
	5 – 30


            







Приложение В
(справочное)

Доплаты рабочим ремонтной группы ОАО «Кемеровохлеб»

1. Должностной оклад.
2. Премия – 80%.
3. Доплата за руководства бригадой – 10 – 15 %
4. Районный коэффициент 30%
5. Выслуга лет – коэф.  = 0,6 – 1,5
6. 13 – я заработная плата – 5 – 12%
7. Возмещение стоимости питания – 460 руб.
8. Некоторым категориям выдаётся спец. питание.

          
      



























Приложение Г

(справочное)

Нормы продолжительности простоя оборудования из–за ремонта на одну 
ремонтную единицу в часах

	Вид ремонта




	Неавтоматизированное оборудование
	Автоматические линии
	Электротехническое оборудование

	
	Нормативы простоя в часах на одну ремонтную единицу при работе ремонтной бригады ( N )

	
	в одну смену
	в две смены
	в одну смену
	в две смены
	в одну смену
	в две смены

	1. Малый (текущий) ремонт
	6,0
	3,4
	3,6
	2,0
	3,0
	1,7

	2. Средний
	14,4
	8
	10,8
	4,8
	15,0
	8,2

	3. Капитальный
	24,0
	13,0
	24,4
	9,6
	24,0
	13,0



Продолжительность простоя из–за ремонта (в часах) рассчитывается по формуле: 
                         



где 	Re – категория сложности ремонта данного вида оборудования;
   	N(r) – норма времени простоя оборудования на одну ремонтную единицу
	(r).

Приложение Д

(справочное)

Нормы трудоёмкости ремонта оборудования на ремонт первой категории 
сложности (в часах)

	Виды ремонтных работ
	Виды ремонтных операций

	
	слесарные
	станочные
	прочие
	Всего

	Технологическое и общезаводское оборудование

	Осмотр
	0,7
	-
	0,3
	1

	Текущий ремонт
	4,9
	1,4
	0,7
	7,0

	Средний ремонт
	14,7
	4,2
	2,1
	21,0

	Капитальный ремонт
	24,5
	7,0
	3,5
	35,0

	Подъёмно – транспортное оборудование

	Осмотр
	0,75
	0,1
	-
	0,85

	Текущий ремонт
	4,0
	2,0
	0,1
	6,1

	Средний ремонт
	16,0
	7,0
	0,5
	23,5

	Капитальный ремонт
	23,0
	10,0
	2,0
	35,0

	Теплосиловые оборудования

	Текущий ремонт
	4,8
	0,6
	0,7
	6,1

	Средний ремонт
	16,5
	5,3
	1,7
	23,5

	Капитальный ремонт
	24,5
	8,0
	2,5
	35,0

	Электротехническое оборудование

	Текущий ремонт
	1,0
	0,2
	-
	1,2

	Средний ремонт
	5,0
	1,0
	1,0
	7,0

	Капитальный ремонт
	11,0
	2,0
	2,0
	15,0



    

















Приложение Е

(справочное)

Тарифные ставки рабочих ремонтной группы (данные пищевых предприятий 
г. Кемерово)

	Разряды 
	Часовые тарифные ставки, руб.

	3
4
5
6
	16,5
18,7
20,9
21,6
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