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В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ под оценкой воздействия на окружающую среду понимается вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.
Анализ экологических последствий и обоснование необходимых природоохранных мероприятий дается в разделе «Охрана окружающей среды».
Разработка раздела «Охрана окружающей среды» осуществляется в соответствии с требованиями экологического законодательства, в частности «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.1995 г., Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000 г. 
Генеральный план п. ж/д ст. Высокая Гора разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании титульного списка Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, письма-заказа администрации Высокогорского муниципального района Республики Татарстан № 3265 от 10.03.2004 г., задания, согласованного с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и утвержденного Главой администрации Высокогорского муниципального района.
Главной целью генерального плана развития п. ж/д ст. Высокая Гора является создание градорегулирующего документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности поселка и направленного на создание благоприятной окружающей среды в существующих социально-экономических и природно-климатических условиях.
Целью данной работы является выявление наиболее значимых экологических последствий и проведение оценки воздействия на основные компоненты окружающей среды и здоровье населения при реализации мероприятий генерального плана.
В ходе работы решались следующие задачи: 
· оценка состояния основных компонентов окружающей среды на территории реализации проектных предложений генерального плана;
· характеристика проектных предложений с учетом существующей экологической ситуации на рассматриваемой территории;
· выявление и анализ наиболее значимых возможных экологических воздействий на компоненты окружающей среды после реализации мероприятий генерального плана;
· комплексная оценка состояния окружающей среды.
Разделы выполнялись с учетом требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды» (2002 г.), «Об охране атмосферного воздуха» (1999 г.), «Об отходах производства и потребления» (1998 г.), «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.) и других нормативно-правовых актов.
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[bookmark: _Toc262544470]Поселок ж/д ст.Высокая Гора - центр Высокогорского муниципального района находится на расстоянии 7 км к востоку от г.Казани.
Площадь территории поселка в пределах существующей границы населенного пункта составляет 153,40га.
Население по состоянию на 2009г. – 2997 человек.
Территория поселка ж/д ст.Высокая Гора со всех сторон окружена лесопарковой зоной  ГБУ «Пригородное лесничество». 
К югу от поселка расположено с. Высокая Гора, связь с которым осуществляется по автодороге регионального значения с.Высокая Гора – ст.Высокая Гора IV категории, общей протяженностью 2,25 км. Данная автодорога непосредственно примыкает к региональной автомагистрали Казань – Малмыж, обеспечивающая связь поселка ж/д ст.Высокая Гора с г.Казань. 
Очевидно, что завершение строительства и ввода в эксплуатацию путепровода на участке автодороги Каменка – Дубъязы - Большая Атня и строительство въезда в поселок ж/д ст. Высокая Гора от примыкания в районе путепровода усилит транспортные связи поселка с населенными пунктами прилегающих районов Республики Татарстан. 
Через территорию поселка с запада на восток проходит железнодорожная  ветка Горьковской железной дороги «Казань-Киров», используемая для пассажирских и грузовых перевозок.  Железнодорожная магистраль разделяет территорию поселка на северную и южную части.
Территория поселка имеет четкое функциональное зонирование на селитебную и промышленную зоны. 
	Планировка селитебной зоны поселка отличается регулярностью плана со взаимно-перпендикулярными улицами, небольшими кварталами застройки.
	Жилой фонд в основном представлен домами усадебного типа.
	Многоквартирная застройка сосредоточена в северной и центральной частях поселка. 
	Центральной улицей является ул. Кооперативная, вдоль которой размещены основные общественные объекты и ориентирована площадь. Площадь формируют такие объекты как – Здание администрации района, Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ, Редакция газеты “Высокогорские вести”, Управление пенсионного фонда РФ, Управление федерального казначейства, Исторический краеведческий музей.
	Основными улицами в поселке являются: главные улицы – ул. Советская, ул. Кооперативная, жилые улицы – ул. Пролетарская, ул. Чернышевского, ул. Школьная, ул. Гагарина, ул. Комсомольская, ул. Зеленая, ул. Пионерская, которые связывают жилые территории с главной улицей.
	Транспортная связь северной и южной части поселка осуществляется через охраняемый железнодорожный переезд в районе Высокогорского Агрохимсервиса. В месте пресечения железнодорожной магистрали и автодороги регионального значения “Каменка - Дубъязы - Большая Атня” завершается строительство путепровода через железную дорогу. Также имеется пешеходный мост через железнодорожную магистраль в районе железнодорожной станции, которая расположена в южной части поселка.
Общественный транспорт в поселке отсутствует.
Промышленные предприятия сосредоточены в основном вдоль железнодорожной магистрали, в южной и северной частях поселка. Вдоль железнодорожной магистрали расположены – кондитерская фабрика Регина, ЗАО “КЭНСИ”, ООО “Строй-Траст”, Цех металлоконструкций, Заготконтора, Высокогорский агрохимсервис, ОАО «Татсельхозтехника», ООО «НУРан-Пласт», складские помещения. В северной части находятся – Столярный цех, недействующий Молокозавод и Хлебокомбинат. В южной части поселка расположены – ОАО Татрансгаз, База хлебопродуктов, Производственная база ДРСУ.
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[bookmark: _Toc262543529][bookmark: _Toc262544471]При разработке раздела были использованы материалы справочно-информационной службы ОАО «КамТИСИЗ» (г. Набережные Челны), отчеты инженерно-геологических изысканий фонда ГУП «Татинвестгражданпроект», а также материалы Проекта планировки и застройки южного района р.ц. Высокая Гора (1983 г.).

[bookmark: _Toc302041991]2.1. Рельеф и геоморфология
Поселок ж/д ст. Высокая Гора по геолого-геоморфологическим особенностям относится к Предкамскому району, расположенному в пределах Волго-Вятского холмисто-грядового плато, где рельеф представляет собой аккумулятивную поверхность  в долине реки Казанка. 
Поселок расположен в бассейне р. Казанка, ее нижнем течении. Рельеф территории характеризуется относительно спокойным рельефом (приподнятая равнина) с абсолютными отметками от 76 до 104 м (абсолютные высоты колеблются в пределах 126,7-127,9 м). Разность высот достигает 28,00 м. Общее понижение рельефа происходит в направлении с юго-востока на северо-запад, уклон понижения составляет 2%.

[bookmark: _Toc302041992]2.2. Геологическое строение
Рассматриваемая территория расположена в восточной части Русской платформы. В строении верхней части осадочного чехла, представляющего интерес с точки зрения условий строительства и водоснабжения, принимают участие образования верхней перми (казанский и татарский ярусы) и четвертичные отложения.
Породы казанского яруса - преимущественно карбонатные (известняки, доломиты, мергели), имеют повсеместные распространение и залегают на глубине от 1-3 до 75 м. Мощность их варьирует от 26 до 80 м и более. Более древние геологические отложения, образующие верхнюю часть казанского яруса, выходят на дневную поверхность в низовьях долины Казанки, Киндерки. Это доломиты, известняки с прослоями мергелей и глин.
Образования татарского яруса развиты на водоразделах. Их слагают красновато-коричневые толщи глин, песчаников с прослоями доломитов и мергелей татарского яруса, мощность которых достигает 80 м (Батыев, Ступишин, 1972).
Среди четвертичных отложений выделяются делювиально-пролювиальные и аллювиальные осадки. Четвертичные суглинки, покрывающие склоны, элювиальные глины залегают на водоразделах со щебенкой карбонатных пород, а пески – в долинах рек, образуя обычно две террасы. Четвертичные рыхлые отложения интересны как почвообразующие породы, также они используются как местное строительное сырье.
Первые имеют почти повсеместное распространение, за исключением речных долин. Представлены они супесями, суглинками с включением обломков коренных пород. Мощность их изменяется от долей метра на вершинах водоразделов до 10-15 м на их склонах и в устьевых частях оврагов.
Аллювиальные отложения встречены в долинах рек и представлены песками, супесями, суглинками. Мощность их составляет 4-30 м.
В 1990 г. ГУП «Татинвестгражданпроект» были проведены инженерно-геологические изыскания на территории с. Высокая Гора.
В таблице 1 представлена характеристика инженерно-геологических условий северной и южной части п. ж/д ст. Высокая Гора с поверхности до глубины 0,4-4,0 м.
Таблица 1
Инженерно-геологические разрезы отдельных участков
территории п. ж/д ст. Высокая Гора
	№
ИГЭ
	Возрастной индекс
	Инженерно-геологическое описание грунтов
	Мощность ИГЭ, м

	Северная часть поселка

	1
	Ql
	Почвенно-растительный слой 
	0,40-0,50 

	2
	Qdl
	Суглинок желто-коричневый, полутвердый, с гумусом, известковистый, с промазками песка
	1,20-3,3

	2Б
	Qdl
	Суглинок серо-коричневый, мягкопластичный, с тонкими прослоями песка 
	0,4-2,3

	3
	Qdl
	Песок желтый, пылеватый, с ожелезнением, глинистый, участками с линзами, суглинков и супесей, маловлажный и водонасыщенный, средней плотности 
	0,9-3,2

	4
	Qdl
	Супесь коричневая, пластичная, с точками ожелезнения, с прослойками песка 
	0,5-4,0 

	4А
	Qdl
	Супесь коричневая
	0,5-1,1

	4Б
	Qdl
	Супесь желто-коричневая, твердая, известковистая 
	2,0-2,4

	5
	Qdl
	Глина красно-коричневая, тугопластичная, с редкой дресвой
	0,4-2,2

	Южная часть поселка

	1
	
	Почвенный слой характеризуется неоднородностью состава, малой мощностью и слабой несущей способностью
	

	2
	
	Песок мелкий, влажный водонасыщенный
	

	3
	
	Суглинок текучепластичный
	

	4
	
	Суглинок мягкопластичный
	



Физико-механические свойства изучаемых инженерно-геологических элементов представлены ниже в таблице 2.
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Таблица 2
Физико-механические свойства инженерно-геологических элементов
	№ ИГЭ
	Наименование грунтов
	Природная влажность, дол. ед.
	Плотность частиц грунта, г/см3
	Плотность скелета грунта, г/см3
	Пористость, %
	Коэффициент пористости, %
	Степень влажности
	Влажность на пределе текучести, дол. ед.
	Влажность на пределе раскатывания, дол.ед.
	Число пластичности, дол.ед.
	Угол внутреннего трения по лабораторным данным, град.
	Удельное сцепление при природной влажности, кг/см2
	Модуль общей деформации при природной влажности в интервале давлений 0,1-0,2 МПА
	Относительная просадочность 
при Р=0,3 МПА

	Северная часть поселка

	1
	Почвенный слой
	Ввиду неоднородности состава, малой мощности и слабой несущей способности почвы, ее физико-механические свойства не изучались

	2
	Суглинок полутвер-
дый
	0,173-0,238
0,204
	2,71
	1,40-1,71
1,58
	37,07-48,45
41,72
	0,589-0,940
0,730
	0,69-0,83
0,77
	0,271-0,366
0,328
	0,146-0,201
0,173
	0,125-0,167
0,154
	23-24
	0,025
	18
	0,004-0,0012
0,0007

	2Б
	Суглинок мягкоплас-тичный
	0,195-0,271
0,232
	2,71
	1,61-1,64
1,63
	39,48-40,59
39,85
	0,652-0,683
0,662
	0,91-1,05
0,96
	0,234-0,330
0,287
	0,123-0,173
0,155
	0,076-0,157
0,133
	22
	0,019
	13
	0,0038

	3
	Песок пылеватый средней плотности, маловлажный до водонасы-щенного
	0,045-0,196
0,129
	2,66
	1,61-1,66
1,64
	37,59-39,47
38,47
	0,602-0,652
0,620
	0,18-0,85
0,55
	-
	-
	-
	33-34
33
	0,02
	16
	-

	4
	Супесь пластичная
	0,168-0,208
0,182
	2,70
	1,66-1,87
1,75
	30,89-38,61
35,11
	0,485-0,629
0,55
	0,82-1,05
0,91
	0,183-0,224
0,207
	0,152-0,182
0,167
	0,028-0,056
0,040
	29-32
31
	0,012-0,014
0,013
	15
	0,0004

	4А
	Супесь текучая
	0,193-0,214
0,207
	2,70
	1,73
	35,93
	0,560
	0,99
	0,145-0,157
0,154
	0,02-0,056
0,033
	0,020-0,056
0,033
	29
	0,010
	5
	-

	4Б
	Супесь твердая
	0,132-0,195
0,163
	2,70
	1,64-1,67
1,66
	38,15-39,24
38,52
	0,617-0,646
0,632
	0,58-0,81
0,70
	0,224-0,244
0,234
	0,182-0,204
0,193
	0,040-0,042
0,041
	29-30
29
	-
	15
	-

	5
	Глина тугопластич-ная
	0,220-0,239
0,227
	2,74
	1,60-1,62
1,61
	40,88-41,75
41,32
	0,691-0,717
0,704
	0,85-0,95
0,90
	0,34-0,371
0,362
	0,148-0,171
0,161
	0,175-0,223
0,20
	23
	0,028
	18
	0,0004

	Южная часть поселка

	1
	Почвенный слой
	Ввиду неоднородности состава, малой мощности и слабой несущей способности почвы, ее физико-механические свойства не изучались

	2
	Песок мелкий, влажный, водонасы-щенный
	0,185-0,189
0,186
	2,66
	1,67-1,77
1,71
	33,46-37,82
35,72
	0,503-0,593
0,557
	0,83-0,98
0,89
	-
	-
	-
	35-36
36
	0,025
	18
	0,004-0,0012
0,0007

	3
	Суглинок текучеплас-тичный
	0,203-0,289
0,28
	2,71
	1,52-1,54
1,53
	43,17-43,91
43,54
	0,760-0,783
0,772
	0,97-1,00
0,99
	0,211-0,303
0,28
	0,136-0,185
0,16
	0,081-0,149
0,12
	9-11
10
	0,02
	16
	-

	4
	Суглинок мягкоплас-тичный
	0,206-0,286
0,26
	2,71
	1,54-1,62
1,57
	
	0,673-0,760
0,72
	0,89-1,00
0,95
	0,255-0,323
0,30
	0,148-0,18
0,17
	0,08-0,149
0,13
	15-18
16
	0,012-0,014
0,013
	15
	0,0004



[bookmark: _Toc261857632][bookmark: _Toc302041993]2.3. Тектоника и сейсмичность
[bookmark: _Toc262107529]Территория исследований расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы, в зоне сочленения Казанско-Кировского прогиба с Северо-Татарским сводом.
        В тектоническом строении выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол.
Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории РТ (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.
Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.
Согласно изменению № 5 к СниП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условиях территория исследований относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В). 

[bookmark: _Toc302041994]2.4. Полезные ископаемые
На территории Высокогорского муниципального района разведаны и учтены балансом множество месторождений строительного сырья, среди которых выделяются месторождения кирпично-черепичного и керамзитового сырья, камней строительных и строительной извести, песков. Также в районе имеются месторождения торфа, грязей и илов (Схема территориального планирования Республики Татарстан, 2010). На территории п. ж/д ст. Высокая гора добыча полезных ископаемых не ведется.
[bookmark: _Toc262542617]Ближайшее к п. ж/д ст. Высокая Гора крупное эксплуатируемое месторождение известняка и щебня (комплексно оцененный запас - до 0,5 млн. т) расположено на северо-западе в 6 км от райцентра (Альдермышское месторождение). Карбонатные породы этого месторождения пригодны для стекольной промышленности, а битумсодержащие песчаники - для дорожного строительства. Кроме этого, в 5 км к северо-востоку от Высокой Горы находится резервное месторождение строительных песков (оцененный запас - до 10 млн. м3).
[bookmark: _Toc252281106][bookmark: _Toc254783857][bookmark: _Toc261857633]
[bookmark: _Toc302041995]2.5. Климатическая характеристика
Поселок ж/д ст. Высокая Гора расположен в строительно-климатической зоне II В и характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной зимой и теплым, иногда жарким, летом.
Климатическая характеристика территории п. ж/д ст. Высокая Гора представлена по данным наблюдений Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан на метеостанции «Казань-опорная».
Средняя годовая температура воздуха составляет +4,3С. Зима умеренно холодная, продолжительная, средняя температура января -10,8С, лето теплое – средняя температура июля составляет +19,8оС (табл.3).
Таблица 3
Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-10,8
	-10,3
	-4,2
	5,1
	13,2
	17,9
	19,8
	17,1
	11,5
	4,4
	-3,6
	-8,7
	4,3



Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июля) составляет +25,1оС. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна -16,5 оС. 
По количеству осадков п. ж/д ст. Высокая гора относится к зоне достаточного увлажнения (в среднем 562,2 мм в год). Годовое и месячное количество осадков испытывает значительные колебания. В среднем 64 % годового количества осадков выпадает в теплый период (апрель-октябрь) и 36 % - в холодный. Зимой осадки отмечаются чаще и выпадают продолжительно, летом осадки бывают реже и менее продолжительны, но часто носят ливневой характер (таблица 4).
Таблица 4
Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	37,9
	32,9
	31,0
	32,3
	40,4
	68,5
	65,7
	59,8
	53,2
	53,6
	45,2
	41,7
	562,2



Таблица 5
Число дней с осадками > 1,0 мм
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	11
	9
	7
	6
	7
	9
	8
	9
	9
	10
	10
	10
	105



Устойчивый снежный покров появляется в конце октября и сходит во второй половине апреля, достигая высоты 37-40 см. Существует связь между высотой снежного покрова и сроками установления и разрушения его. Так, в многоснежные зимы обычно наблюдаются раннее образование устойчивого снежного покрова и довольно позднее его разрушение и сход. В малоснежные зимы снежный покров устанавливается чаще всего в нормальные или мало отличающиеся от него сроки, разрушается же обычно раньше нормы на неделю и более.
В годовом цикле преобладают южные и западные ветры, которые составляют 35 % (таблица 6, рисунок 1).
Таблица 6
Повторяемость направлений ветра и штилей (%)
	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	I
	18
	14
	7
	34
	5
	4
	16
	2
	14

	II
	8
	6
	9
	17
	21
	13
	17
	9
	8

	III
	8
	6
	8
	17
	26
	14
	16
	5
	9

	IV
	9
	10
	13
	16
	20
	11
	15
	6
	8

	V
	14
	10
	9
	10
	16
	11
	17
	13
	10

	VI
	13
	10
	11
	11
	15
	10
	18
	12
	10

	VII
	17
	11
	13
	9
	12
	8
	16
	14
	14

	VIII
	16
	10
	9
	9
	13
	10
	19
	14
	13

	IX
	13
	5
	10
	12
	18
	12
	18
	12
	10

	X
	11
	6
	4
	10
	20
	16
	22
	13
	7

	XI
	8
	5
	8
	13
	24
	15
	18
	9
	5

	XII
	6
	4
	6
	15
	26
	16
	19
	8
	8

	год
	12
	8
	9
	14
	18
	12
	17
	10
	10








Рисунок 1. Годовая роза ветров п. ж/д ст. Высокая гора по повторяемости (%)

Средние месячные скорости ветра имеют не большую амплитуду колебаний, чем годовые. Они варьируют от 2,2 до 3,2 м/сек (таблица 7).
Таблица 7
Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с)
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	3,2
	3,1
	2,9
	2,9
	2,8
	2,5
	2,2
	2,3
	2,6
	3,1
	3,2
	3,2
	2,8



Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 42,8 %, равна 2-3 м/с (таблица 8).
Таблица 8
Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %
	0-1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-20
	21-24

	26,4
	42,8
	21,7
	6,7
	1,8
	0,4
	0,1
	0,1
	0
	0
	0



Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения, являются штили и слабые скорости ветра (0-1 м/с). Повторяемость скорости ветра 0-1 м/с составляет 26 %.
Число дней с туманами за год составляет 11 дней (таблица 9).
Таблица 9
Число дней с туманами
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	1
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	3
	1
	11



Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.
По данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан метеорологический потенциал загрязнения атмосферы Высокогорского муниципального района и п. ж/д ст. Высокая Гора в целом оценивается как умеренный (2,4-2,7). Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы:
· повторяемость приземных инверсий, % (по данным метеостанции Казань) – 46;
· мощность приземных инверсий, км (по данным метеостанции Казань) – 0,32;
· повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 26;
· продолжительность туманов, часы – 60.

[bookmark: _Toc261857634][bookmark: _Toc302041996]2.6. Гидрогеологические условия 
Раздел составлен по материалам гидрогеологических исследований, выполненных в период с 2000г. по 2008г.
1. Поисково-оценочные работы на пресные подземные воды для питьевого водоснабжения п. ж/д ст. Высокая Гора, Дубъязы, Тимофеевка, Куркачи Высокогорского района РТ, 2005г., ТГРУ ОАО «Татнефть», Г.Н. Мингалеев. 
2. Подготовка материалов для проведения государственной экспертизы эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения населенных пунктов Камское Устье и Высокая Гора Республики Татарстан, 2008г., ТГРУ ОАО «Татнефть», Н.К. Павленко.
Поселок ж/д ст. Высокая Гора расположен в пределах Камско-Вятского артезианского бассейна второго порядка, в бассейне р. Казанка. На гидрогеологические условия описываемой территории оказывают влияние следующие факторы: неоднородное структурно-тектоническое строение, изменчивость литолого-фациального состава водовмещающих пород, наличие неравномерно распределенных по площади глубоких плиоценовых и плейстоценовых врезов, выполненных разнородными по фильтрационным свойствам осадками. 
С учетом особенностей геологического строения района, литолого-фациального состава пород осадочной толщи, по условиям и характеру залегания подземных вод, в геологическом разрезе описываемой территории выделяются следующие гидрогеологические подразделения (рис.1):
· водоносный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс (N2 -aQ);
· проницаемый (локально водоносный) верхнеуржумский терригенный комплекс (P2ur2);
· водоносный нижнеуржумский терригенный комплекс (P2ur1);
· водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2);
· водоносный нижнеказанский (пачки 3 и 2) карбонатный комплекс (P2kz12-3);
· водоупорный нижнеказанский (первая пачка) карбонатно-терригенный горизонт (P2kz11);
· водоносная сакмарская сульфатно-карбонатная серия (P2s).





Водоносный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс (N2 -aQ)
Приурочен комплекс к аллювиальным отложениям пойменных и надпойменных террас рек и к нерасчлененным плиоценовым отложениям озерно-аллювиального генезиса, залегающим во врезах преднеогенового размыва. Водовмещающими породами служат супеси и пески в основании с гравием и галькой. Комплекс широко распространен на рассматриваемой территории, залегает первым от поверхности и является безнапорным. Толща неоген-четвертичных отложений мощностью до 100 - 150 м представлена переслаиванием пылеватых, мелкозернистых, глинистых, среднезернистых, крупнозернистых песков с включением гравия и гальки с прослоями глин. Мощность водовмещающих пород составляет 3 - 30 м.
Глубина залегания кровли водоносного комплекса – 0.2 - 20 м. Статический уровень устанавливается на абсолютных отметках 53.5 – 71.0 м. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков и паводковых вод. Разгрузка происходит в долины рек. 
Водоносность горизонта весьма изменчива. Удельные дебиты скважин (по архивным данным) составляют 0.3 – 0.5 л/с, коэффициенты фильтрации колеблются от 1.0 до 65.9 м/сут.
Воды горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциевые или магниево-кальциевые с минерализацией 0.2 – 2.1 г/л.
Эрозионная поверхность донеогеновых отложений осложнена палеодолинами, в пределах которых получили распространение аллювиальные отложения поймы и надпойменных террас р.р. Казанки, Сулла, а также плиоценовые отложения, сформированные древней долиной Казанки. В долине р. Казанки неоген-четвертичный аллювиальный комплекс сложен преимущественно глинистыми породами. 
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения воды комплекса не используются ввиду слабой водообильности и недостаточной защищенности от хозяйственно-бытового загрязнения.

Проницаемый (локально-водоносный)  верхнеуржумский терригенный
комплекс (ВК- Р2ur2)
Комплекс приурочен к уржумскому горизонту нижнетатарского подъяруса,  распространен на высоких водоразделах. Мощность комплекса достигает 26 м. Проницаемыми породами являются маломощные (до 2 м) прослои песчаников и известняков. Комплекс сложен преимущественно глинистыми породами, характеризуется высокой фациальной изменчивостью. Залегая на высоких абсолютных отметках, породы комплекса почти полностью сдренированы.

Водоносный нижнеуржумский терригенный комплекс (P2ur1)
Приурочен комплекс к уржумскому горизонту нижнетатарского подъяруса верхнего отдела пермской системы. Распространен в пределах водоразделов и их склонов, где залегает первым от поверхности.
Водовмещающими породами служат прослои трещиноватых мергелей, песчаников и алевролитов, залегающих среди плотных глин. Мощность водосодержащих пород составляет 5 - 10 м. 
Глубина залегания кровли составляет 10 - 20 м, статические уровни расположены на глубинах 0 - 25 м, в пределах абсолютных отметок 120 - 140 м. Воды комплекса безнапорные либо обладают слабым местным напором, составляющим 3 - 10 м. Удельные дебиты скважин равны 0.01 – 0.5 л/с. 
Состав вод гидрокарбонатный кальциевый с минерализацией 0.2 – 0.8 г/л.
Воды комплекса широко используются населением для местных хозяйственно-бытовых нужд. 

Водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2)
Комплекс приурочен к отложениям верхнеказанского подьяруса верхней перми. Распространен повсеместно, сложен, преимущественно, лагунно-морскими отложениями. 
Водовмещающие породы представлены трещиноватыми, закарстованными известняками, мергелями, доломитами, песчаниками, залегающими среди плотных глин и мергелей. Мощность водовмещающих пород составляет 5.0-41.0 м.
Кровля комплекса чаще всего размыта, в подошве залегают водоупорные глины серии “ядреный камень” мощностью 6-8 м. Глубина залегания кровли комплекса составляет 0-100 м. Подземные воды комплекса безнапорные и слабо напорные. Статические уровни устанавливаются на глубинах 0-85 м, что соответствует абс. отметкам 60-90 м, снижаясь от водоразделов к дренам.
По типу водопроницаемости комплекс относится к карстово-трещинным. Питание его осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, перетока из вышележащих комплексов, подтока из более глубоких горизонтов. Разгрузка происходит в долины рек, ручьев, овраги, палеоврезы, а также путем перетока в нижележащие комплексы.
Водообильность комплекса весьма изменчива, удельные дебиты скважин колеблются от 0.2 л/c до 5.0 л/c, коэффициенты фильтрации составляют 0.3-23.0 м/сут, водопроводимости  - 130-800 м3/сут. 
Состав вод гидрокарбонатный кальциевый, сульфатно-гидрокарбонатный кальциево-магниевый и гидрокарбонатно-сульфатный магниево-кальциевый. Воды от пресных до слабосолоноватых с минерализацией 0.6-2.3 г/л. Жесткость изменяется от 2.5 до 22 ммоль/л. Это связано с отсутствием выдержанных водоупоров, подтока некондиционных вод снизу и наличием в отложениях большого количества гипсов. С развитием карста связана повышенная мутность вод, за счет растворения карбонатов вода непрозрачная, известковистая.
Подземные воды верхнеказанских отложений широко используются в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Водоносный нижнеказанский (пачки 2 и 3) карбонатный комплекс (P2kz12-3)
Комплекс приурочен ко второй и третьей пачкам нижнеказанского подъяруса верхнего отдела пермской системы. Распространен повсеместно. Водовмещающими породами служат трещиноватые, закарстованные известняки, мергели, реже доломиты. Мощность водосодержащих пород составляет 23.6 - 40 м. Кровлей серии служат пачка глин серии «ядреный камень» верхнеказанского подъяруса общей мощностью 4 - 15 м.
Нижним водоупором служат «лингуловые глины» и мергели первой пачки нижнеказанского подъяруса мощностью до 21,0 м.
Серия характеризуется относительно высокой водообильностью. Удельные дебиты скважин составляют 0.5 – 5.7 л/с, чаще 0.2 – 2.5 л/с. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составили 0.5 – 40.0 м/сут, водопроводимость 100 - 600 м2/сут.
Состав вод гидрокарбонатный кальциевый или магниево-кальциевый с минерализацией 0.3 – 0.8 г/л и гидрокарбонатно-сульфатный магниево-кальциевый, либо сульфатный натриево-кальциевый с минерализацией вод до 0.8 – 2.8 г/л.
Воды серии используются для хозяйственно-питьевых нужд чаще совместно с водами верхнеказанских отложений. 

Водоупорный нижнеказанский карбонатно-терригенный горизонт (P2kz11)
Приурочен к первой пачке нижнеказанского подъяруса верхнего отдела пермской системы. Горизонт сложен плотными, аргиллитоподобными «лингуловыми глинами» и монолитными мергелями. Мощность водоупора изменяется в пределах 5 - 12 м. 
Водоупор играет важную роль, отделяя пресные воды от слабосолоноватых в зоне активного водообмена. Сравнение пьезометрических поверхностей, химического состава и минерализации вод в водоносных комплексах выше и ниже «лингуловых глин» указывает на то, что он играет  изолирующую роль.

Водоносная сакмарская сульфатно-карбонатная серия (P2s)
Водовмещающие породы представлены невыдержанными прослоями и линзами карбонатных, реже сульфатных пород. Это трещиноватые, закарстованные, кавернозные доломиты, известняки,  мергели, разрушенные иногда до «муки», с включением ангидритов и гипсов. Мощность водоносных прослоев до 8,0 м. Питание серии осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, перетока в пределах водоразделов и склонов палеоврезов и подтока солевых вод и рассолов из нижележащих  комплексов по зонам повышенной трещиноватости.
Разгрузка происходит в палеодолины, долины современных рек, в вышележащие горизонты и комплексы.
Основное направление потока согласуется с тектоническим строением и осложнено дренирующей ролью современных долин рек и палеорек.
Водообильность серии изменчива. Дебиты скважин при самоизливе  составили 0,2-4,0 л/с, чаще 1,5-4,0л/с. Коэффициенты фильтрации изменяются от 0,2 до 37,2 м/сут. Состав вод преимущественно сульфатный натриево-кальциевый, кальциево-натриевый с минерализацией 1,5-3,5 г/л.
В зонах повышенной трещиноватости (при нарушении сплошности тастубского водоупора), наблюдается подток хлоридных вод из нижезалегающих комплексов. Состав вод здесь изменяется на хлоридно-сульфатный, сульфатно-хлоридный натриевый, кальциево-натриевый, либо смешанный по катионам. Минерализация составляет 1,5-15,5 г/л.
Воды комплекса используются для бальнеологических целей в качестве лечебных.

[bookmark: _Toc261857635][bookmark: _Toc302041997]2.7. Поверхностные водные объекты
Непосредственно на территории п. ж/д ст. Высокая Гора поверхностные водные объекты отсутствуют, за исключением пруда, расположенного в юго- восточной части. Ближайшей рекой является Казанка, которая протекает на расстоянии 1,7 км в северо-западном направлении от п. ж/д ст. Высокая гора. Река Казанка имеет хорошо выраженную пойму и надпойменную террасу. Ширина русла Казанки - 15-20 м, местами она достигает 50-70 м. Для реки типичны значительные излучины, достигающие 3-4 км. Глубины Казанки не превосходят 5 м, но обычно изменяются в пределах 2-3 м. Подъем уровня реки происходит в весеннее половодье, причем амплитуда подъема воды может достигать 6 м. Расход р. Казанки у п. Дербышки определяется в 3,75 м3/сек (Батыев, Ступишин, 1972). Характеристика р. Казанка представлена в таблицах 10 и 11. 
Таблица 10
Характеристика р. Казанка
	Название водотока
	Куда впадает и с какого берега
	Расстояние от устья, км
	Длина реки, км
	
Площадь водосбора, км

	р. Казанка
	Куйбышевское водохранилище
левый берег
	1826
	142
	2600



Таблица 11
Изменение стока р. Казанка в границах Высокогорского муниципального района
	Название реки
	
Годовой сток, м/сек
	
[bookmark: _Toc184546405]Минимальный среднемесячный, м/сек

	
	средний
	95% обеспеченности
	летний
	зимний

	
	
	
	средний
	95 % об.
	средний
	95 % об.

	р. Казанка
	3,3-13,0
	1,6-7,7
	0,8-4,3
	0,6-2,8
	0,6-3,4
	0,2-1,9



[bookmark: _Toc261857636][bookmark: _Toc302041998]2.8. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир
Ландшафтная специфика территории обусловлена взаимным влиянием общего и местного климата, рельефа, геолого-геоморфологических условий, растительности и животного мира. 
Поселок ж/д ст. Высокая Гора располагается в пределах бореальной ландшафтной зоны, южнотаежной ландшафтной подзоны, Казанского возвышенного района. 
Здесь произрастают приуральские пихтово-еловые неморально-травяные леса под светло-серыми и серыми лесными глинистыми и тяжелосуглинистыми почвами на глинисто-мергельных и известняковых отложениях верхней перми.
Территория п. ж/д ст. Высокая Гора приурочена к долинному (пойменным и террасовым) типу ландшафта. 
Следует отметить, что процесс урбанизации территории п. ж/д ст. Высокая Гора привел к смене природного ландшафта антропогенным (урболандшафтом), преобразованным хозяйственной деятельностью человека. 
По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются три основных типа ландшафтов: селитебный, промышленно-селитебный и рекреационный.
Селитебный тип ландшафта включает жилую, общественно-деловую застройку и занимает большую часть районного центра.
Промышленно-селитебный тип ландшафта включает жилую застройку и группу производственных и коммунальных объектов, сосредоточенных в южной и юго-западной части районного центра. 
Рекреационный тип ландшафта представлен обширными лесными массивами, окружающими районный центр.
Анализ пространственной дифференциации природных комплексов и использования их в хозяйственной деятельности показывает, что наиболее трансформированными ландшафтами, испытывающими самые интенсивные нагрузки, являются долинные комплексы.
Почвы. 
Для п. ж/д ст. Высокая Гора характерно развитие лесных почв (светло-серые, серые и темно-серые).
Почвы светло-серого подтипа обладают низким плодородием и пониженной устойчивостью к антропогенным нагрузкам.
Основным наиболее распространенным подтипом серых лесных почв являются собственно серые лесные почвы. Почвы характеризуются серой окраской гумусового горизонта. Механический состав почв колеблется, в основном, от тяжелосуглинистых до легкосуглинистых. В целом механический состав аналогичен составу дерново-подзолистых почв, отличаясь от последнего меньшим выносом тонких фракций в иллювиальный горизонт. 
Темно-серые лесные почвы  по своим морфологическим признакам и физико-химическим свойствам приближаются к черноземам, отличаясь от них наличием оподзоленности и более четко выраженным иллювиальным горизонтом. Почвы приурочены к нижним частям пологих склонов или к надлуговым террасам водотоков. Механический состав этих почв средне- и легкосуглинистый с содержанием физической глины.
Другие типы почв, не имеющие столь широкого распространения на территории р.ц. Высокая Гора, здесь не рассматриваются.
Немаловажным фактором, позволяющим оценить степень устойчивости к антропогенным нагрузкам, является расположение почв по типам ландшафта и наличие в почвенном профиле геохимических барьеров. Почвы п. ж/д ст. Высокая Гора приурочены к элювиальным, реже - трансэлювиальным типам ландшафта и обладают сорбционными, а также кислыми и нейтральными геохимическими барьерами (но в меньшей степени), обеспечивающими невысокую степень устойчивости почв к антропогенному воздействию.
Растительный и животный мир.
Естественная растительность на территории п. ж/д ст. Высокая Гора сохранилась в виде леса небольшими островками. Следует отметить, что поселок окружают лесные участки лесопарковой зоны  ГБУ «Пригородное лесничество». Основными лесообразующими породами являются дуб, липа, клен, ясень, сосна, ель, береза, осина. По площади распространения дуб занимает первое место, на втором месте - сосновые насаждения.  
В центральной части районного центра по ул. Кооперативная расположен сквер, где произрастают клен, липа береза.
Почвенные беспозвоночные представлены, преимущественно, паукообразными и низшими формами насекомых, среди воздушных насекомых доминируют жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и двукрылые.
Фауна наземных позвоночных п. ж/д ст. Высокая Гора представлена синантропными и одомашненными видами (кошки, собаки, голуби и др.). Постоянными обитателями открытых пространств также являются серая полевка, полевая мышь, серый хомячок, обыкновенный хомячок и др. 
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[bookmark: _Toc302041999]2.9. Опасные геологические и инженерно-геологические
[bookmark: _Toc302042000]процессы и явления
[bookmark: _Toc261857639]При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.
На территории райцентра опасные природные физико-геологические и техногенные процессы и явления (эрозия, оползни, суффозия, карст и т.п.), которые могли бы отрицательно повлиять на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории, отсутствуют.
       Оползневые процессы не выявлены. Пологосклонный слабо расчлененный рельеф оказывает тормозящее воздействие на возможное развитие оползней. 
Территория райцентра расположена в карстовой области Вятского вала, однако на дневной поверхности карстовые формы не зафиксированы, возможные карстующиеся породы, приуроченные к среднепермскому возрасту, расположены на глубинах более 50м.

Подтопление.
Под подтоплением понимается процесс подъема УПВ выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории.
При инженерных изысканиях следует учитывать, что подтопление развивается по двум принципиальным гидрогеологическим схемам, различным по режиму, условиям формирования и характеру распространения подземных вод:
Схема 1 — подтопление развивается вследствие подъема уровня первого от поверхности безнапорного водоносного горизонта, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м). При подтоплении наблюдается, преимущественно, естественно-техногенный тип режима подземных вод.
Схема 2 — подтопление развивается вследствие увлажнения грунтов зоны аэрации и (или) формирования нового техногенного водоносного горизонта с подъемом его уровня на территориях, где подземные воды имеют спорадическое распространение или вообще отсутствуют до кровли подстилающего водоупора, либо уровень первого от поверхности водоносного горизонта залегает на значительной глубине (обычно более 10-15 м). При подтоплении наблюдается, преимущественно, техногенный тип режима подземных вод.
Процессу подтопления подвержено днище долины реки Казанка (т.е. пойменные и  нижние надпойменные террасы). Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые, согласно гидрогеологической схеме 1, испытывают существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м).
Принципиальные различия в развитии подтопления предопределяют специфику и методическую направленность изысканий, а также методику прогноза изменения гидрогеологических условий и особенности инженерно-гидрогеологического обоснования инженерной защиты.                   
  Распространение специфических грунтов. 
Производство инженерно-геологических изысканий для обоснования проектной подготовки строительства, а также инженерно-геологических изысканий, выполняемых в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов должно учитывать районы распространения специфических грунтов, к которым, согласно СП 11-105-97 (часть III), относятся просадочные, набухающие, органо-минеральные и органические, засоленные, элювиальные, техногенные грунты.
На территории поселка наличие специфических грунтов  не зафиксировано.
Однако имеются техногенные отложения локального распространения, подразделяющиеся  на строительные насыпные, а также отвальные грунты (места свалок).

[bookmark: _Toc302042001]2.10. Ограничения для строительства по природным условиям
Инженерно-геологическое районирование.
  В практике исследований инженерно-геологических особенностей принято 
проводить инженерно-геологическое районирование по степени благоприятности грунтов в соответствующих баллах. При этом учитываются не только cейсмические условия, но и другие факторы, связанные с нарушенностью  склонов, эрозией, закарстованностью, просадочностью и т.д.  Это выполняется в соответствии со следующей шкалой благоприятности ИГУ:
      1.Благоприятными являются территории в интервале от 0 до 3 баллов;
2.Условно благоприятные  - в интервале 4-7 баллов;
3.Неблагоприятные – в пределах 8-12 баллов;
       4.Чрезвычайно неблагоприятные - более 12 баллов.
     Территория п. ж/д ст. Высокая гора характеризуется неблагоприятными условиями, приуроченными к долине реки Казанка.




[bookmark: _Toc261857640]

[bookmark: _Toc302042002][bookmark: _Toc231376968][bookmark: _Toc231376969]3. Экологические ограничения, использованные
при выполнении раздела «Охрана окружающей среды»
[bookmark: _Toc262541604][bookmark: _Toc262542361]При разработке раздела использовались экологические ограничения, регламентируемые следующими нормативными документами и материалами:
По атмосферному воздуху:
· Предельно допустимые концентрации для атмосферного воздуха («Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», 1995);
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.11.1992 г.;
По природным водам:
· Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.11.1992 г.;
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. N 74-ФЗ;
По почвам: 
· Требования, регламентирующие возможность снятия и дальнейшего использования плодородного слоя ГОСТ 17.5.3.04-83; ГОСТ 17.5.1.02-85;
· Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.11.1992 г.;
По растительному покрову: 
· СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;
· ГОСТ 28329 «Озеленение городов».
По электромагнитному воздействию:
· Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (1985);
· Допустимые уровни электромагнитных полей СанПиН 2.2.2.723-98, 
· Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (ВСН 97-83);
По шумовому и вибрационному воздействию:
· Нормы допустимых уровней шума СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещения жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
По радиоактивному воздействию:
· Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99.



[bookmark: _Toc261857641][bookmark: _Toc302042003]4. Состояния окружающей среды
Для разработки данного раздела использовались следующие материалы:
· анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом Высокогорского муниципального района;
· письма Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Высокогорском муниципальном районе и с. В. Гора;
· письма Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан; 
· письма Высогорской центральной районной больницы; 
· Государственные доклады о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан за период 2008-2009 гг.;

[bookmark: _Toc261857642][bookmark: _Toc302042004]4.1. Состояние и охрана атмосферного воздуха
Стационарные источники
Основными направлениями промышленности Высокогорского муниципального района и п. ж/д ст. В. Гора является топливная и строительная отрасли. Они же определяют основной вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха. По состоянию на 2009 г. доля выбросов загрязняющих веществ от топливной отрасли составила 30,8%, строительной – 39,5%, ЖКХ – 11,7%. 
Низкий уровень развития промышленности обуславливает небольшие объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что положительно сказывается на состоянии окружающей среды п. ж/д ст. Высокая Гора.
На территории п. ж/д ст. В. Гора насчитывается 24 производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются хлебозавод, молокозавод, ДРСУ, АМК–27, Высокогорское МПП ЖКХ, ОАО «Сельхозтехника», Сельхозхимия,  база Усадского спиртзавода, склады газовых баллонов, автохозяйство и другие. 
В 2009 г. на 31 предприятии района действовало 943 стационарных источников выбросов атмосферы (в 2008 г. - 767), общий выброс загрязняющих веществ от которых составил  1,487 тыс. т (в 2007 г. – 1,208 тыс. т).
Данные о стационарных источниках загрязнения атмосферного воздуха, объемах образования загрязняющих веществ и их очистке в Высокогорском муниципальном районе и п. ж/д ст. В. Гора за период 2008-2009 г.г. представлены в таблице 12.
Таблица 12
Количество источников и масса выбросов загрязняющих веществ
	Высокогорский м.р. и р.ц. Высокая Гора
	Количество
источников
	масса выбросов ЗВ, тыс. т
	Уловлено и обезврежено ЗВ, тыс. т/г
	Уловлено  ЗВ, %

	2008 г.
	883
	1,208
	0,780
	39,24

	2009 г.
	943
	1,487
	0,831
	35,97



Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются твердые вещества, оксид углерода, углеводороды. Количество загрязняющих веществ, которое было уловлено и обезврежено установками газо-пылеочистки, составило 0,831 тыс. т, или 35,97 % от общего объема загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников.
Передвижные источники 
Общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 г. от автотранспортных средств Высокогорского муниципального района и п. ж/д ст.  В. Гора, находящихся в государственной и иных формах собственности, составил 5,976 тыс. т, в 2008 г. – 5,462 тыс.т.
Динамика численности автотранспортных средств в Высогорском муниципальном районе и п. ж/д ст. В. Гора за период 2004-2008 г.г. приведена в таблице 13.



Таблица 13
Динамика численности автотранспортных средств
	Автотранспортные средства Высокогорского м.р. и п. ж/д ст. Высокая Гора
	Количество автомобилей, ед.

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Автомобили в госсобственности
	1936
	1906
	1756
	1755
	1657

	Автомобили индивидуальные
	5412
	6387
	7913
	9230
	10340



Из таблицы видно, что количество автотранспорта выросло на 1012 единицы, вместе с этим возросло и количество выбросов.
По результатам операции «Чистый воздух-2008» было обнаружено 3 автомобиля с превышением ГОСТ (таблица 14).
Таблица 14
Отчет о проведении операции «Чистый воздух – 2008»
	Высокогорский м.р. и п. ж/д ст. В.Гора
	Проверено предприятий
	Наличие автомобилей
	Проверено автомашин
	Обнаружено с превышением ГОСТ

	
	
	Всего
	Из них с пониженной токсичностью 
	Карбюраторных,
в т. ч. газобаллонных
	Дизельных,
в т. ч. газодизельных
	Карбюраторных,
в т. ч. газобаллонных
	Дизельных,
в т. ч. газодизельных

	
	
	
	на сжатомприродном газе
	газодиз.
	на сжиженном нефтяном газе
	
	
	
	

	
	1
	47
	78
	10
	7
	6
	6
	1
	-



[bookmark: _Toc262542386][bookmark: _Toc262542387]Железнодорожный транспорт также следует считать одним из источников загрязнения атмосферы п. ж/д ст. Высокая Гора. Дизельные двигатели тепловозов могут загрязнять атмосферный воздух отработавшими газами, в состав которых входят оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, альдегиды, предельные и непредельные углеводороды, аэрозоли. Количество отработавших газов и содержание отдельных токсических компонентов в них зависят от режима работы двигателя, от содержания серы в дизельном топливе и других причин.
[bookmark: _Toc262542389]Таблица 15
[bookmark: _Toc262542388]Характеристика отработавших газов дизельного двигателя тепловоза ТЭЗ (дизельное топливо с содержанием серы 0,4-1,0%).
	[bookmark: _Toc262542390]Режим работы дизеля, положение контроллера
	[bookmark: _Toc262542391]Темпера-тура выхлопа, 0С
	[bookmark: _Toc262542392]Линейная скорость, м/с
	[bookmark: _Toc262542393]Содержание токсических веществ в отработавших газах, мг/м3

	
	
	
	[bookmark: _Toc262542394]Оксид углерода
	[bookmark: _Toc262542395]Диоксид серы
	[bookmark: _Toc262542396]Оксиды азота в пересчете на N2O5

	[bookmark: _Toc262542397]0
	[bookmark: _Toc262542398]104
	[bookmark: _Toc262542399]35,1
	[bookmark: _Toc262542400]93,0
	[bookmark: _Toc262542401]3,2
	[bookmark: _Toc262542402]243,5

	[bookmark: _Toc262542403]3
	[bookmark: _Toc262542404]110
	[bookmark: _Toc262542405]39,4
	[bookmark: _Toc262542406]96,1
	[bookmark: _Toc262542407]9,6
	[bookmark: _Toc262542408]252,0

	[bookmark: _Toc262542409]8
	[bookmark: _Toc262542410]125
	[bookmark: _Toc262542411]45,5
	[bookmark: _Toc262542412]85,0
	[bookmark: _Toc262542413]11,6
	[bookmark: _Toc262542414]285,3

	[bookmark: _Toc262542415]12
	[bookmark: _Toc262542416]141
	[bookmark: _Toc262542417]68,6
	[bookmark: _Toc262542418]74,1
	[bookmark: _Toc262542419]8,3
	[bookmark: _Toc262542420]427,8

	[bookmark: _Toc262542421]15
	[bookmark: _Toc262542422]183
	[bookmark: _Toc262542423]87,6
	[bookmark: _Toc262542424]70,6
	[bookmark: _Toc262542425]26,0
	[bookmark: _Toc262542426]438,9



[bookmark: _Toc262542427]Из приведенных данных видно, что увеличение нагрузки на двигатель сопровождается ростом суммарного количества отработавших газов и увеличением отдельных вредных компонентов. В то же время следует отметить снижение содержания оксида углерода за счет более полного сгорания топлива. Количество газов и отдельных компонентов может достигать сотен граммов в минуту. Выбросы загрязняющих веществ, поступающих за счет дизелей рефрижераторного подвижного состава и путевой железнодорожной техники, представлены в таблицах 16 и 17.
Таблица 16
[bookmark: _Toc262542428]Выбросы двигателей рефрижераторного подвижного состава (кг/час)
	[bookmark: _Toc262542429]Тип секций
	[bookmark: _Toc262542430]Марка дизеля
	[bookmark: _Toc262542431]Выбросы с учетом режима работы двигателя
	[bookmark: _Toc262542432]Суммарный выброс
 кг/час

	
	
	[bookmark: _Toc262542433]Оксид углерода
	[bookmark: _Toc262542434]Оксиды азота
	[bookmark: _Toc262542435]Сажа
	

	[bookmark: _Toc262542436]БМЗ (5 вагонов)
	[bookmark: _Toc262542437]К461М-1
	[bookmark: _Toc262542438]0,3240
	[bookmark: _Toc262542439]0,610
	[bookmark: _Toc262542440]0,019
	[bookmark: _Toc262542441]0,953

	[bookmark: _Toc262542442]ZA-5 (5 вагонов)
	[bookmark: _Toc262542443]ЧNVD-21
	[bookmark: _Toc262542444]0,251
	[bookmark: _Toc262542445]0,599
	[bookmark: _Toc262542446]0,015
	[bookmark: _Toc262542447]0,865

	[bookmark: _Toc262542448]ZB-5
	[bookmark: _Toc262542449]NVD-21/15
	[bookmark: _Toc262542450]0,332
	[bookmark: _Toc262542451]0,627
	[bookmark: _Toc262542452]0,020
	[bookmark: _Toc262542453]0,979

	[bookmark: _Toc262542454]12-вагонная секция
	[bookmark: _Toc262542455]ЧNVD-21
	[bookmark: _Toc262542456]0,250
	[bookmark: _Toc262542457]0,612
	[bookmark: _Toc262542458]0,016
	[bookmark: _Toc262542459]0,878

	[bookmark: _Toc262542460]21-вагонная секция
	[bookmark: _Toc262542461]6NVD-21
	[bookmark: _Toc262542462]0,387
	[bookmark: _Toc262542463]0,758
	[bookmark: _Toc262542464]0,040
	[bookmark: _Toc262542465]1,185

	[bookmark: _Toc262542466]23-вагонная секция
	[bookmark: _Toc262542467]ЧDV-224
	[bookmark: _Toc262542468]0,286
	[bookmark: _Toc262542469]0,577
	[bookmark: _Toc262542470]0,018
	[bookmark: _Toc262542471]0,881

	[bookmark: _Toc262542472]Автономный рефрижераторный вагон
	[bookmark: _Toc262542473]ЧNVD-12.5
	[bookmark: _Toc262542474]0,078
	[bookmark: _Toc262542475]0,143
	[bookmark: _Toc262542476]0,005
	[bookmark: _Toc262542477]0,226


[bookmark: _Toc262542478] 
Из таблицы видно, что в большинстве случаев суммарные выбросы достигают 1 кг за час работы дизелей. Для определения выбросов необходимо умножать приведенные в таблице значения на время их работы, а также на коэффициент технического состояния дизеля (1,2-при сроке эксплуатации дизеля более двух лет и 1,0- для дизелей, находящихся в эксплуатации менее двух лет). 
[bookmark: _Toc262542480][bookmark: _Toc262542479]Таблица 17
Выбросы загрязняющих веществ от путевой железнодорожной техники
	[bookmark: _Toc262542481]Путевая машина
	[bookmark: _Toc262542482]Выбросы загрязняющих веществ
	[bookmark: _Toc262542483]Суммарный выброс, кг/часвч

	
	[bookmark: _Toc262542484]Оксид углерода
	[bookmark: _Toc262542485]Оксиды азота
	[bookmark: _Toc262542486]сажа
	

	[bookmark: _Toc262542487]Путеукладочный кран УК-25/9
	[bookmark: _Toc262542488]0,114
	[bookmark: _Toc262542489]0,322
	[bookmark: _Toc262542490]0,005
	[bookmark: _Toc262542491]0,441

	[bookmark: _Toc262542492]Моторная платформа МПД
	[bookmark: _Toc262542493]0,094
	[bookmark: _Toc262542494]0,247
	[bookmark: _Toc262542495]0,002
	[bookmark: _Toc262542496]0,343

	[bookmark: _Toc262542497]Щебеноочистительная машина ЩОМ-4
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Значения выбросов от путевой  железнодорожной техники, приведенные выше, также следует умножить на суммарное время работы машины (в часах) и коэффициент влияния технического состояния дизелей (их значения приведены выше) и влияния климатических условий (1,0 – для широты ст. Высокая Гора).
Учет этих моментов позволяет определить величину выбросов от железнодорожного транспорта в районе станции В.Гора.
Метеорологические условия территории
Территория п. ж/д ст. Высокая Гора располагается в области умеренного метеорологического потенциала загрязнения воздуха, следовательно, здесь складываются метеорологические условия, способствующие как рассеиванию, так и накоплению выбросов промышленных предприятий и транспорта в приземном слое атмосферы.
Немаловажную особенность имеет ориентированность территории по отношению к преобладающим направлениям ветра: южным, западным и юго-восточным. Самыми «опасными», с точки зрения загрязнения воздуха, направлениями ветра являются те, со стороны которых расположены предприятия, в наибольшей мере загрязняющие воздушную среду районного центра.
При преобладающих направлениях ветра селитебная застройка западной, восточной и центральной части п. ж/д ст. В. Гора расположена с подветренной стороны по отношению к основной производственной зоне.
Следует отметить возможность трансграничного переноса загрязняющих веществ с сопредельных территорий. Так, при южных и юго-западных направлениях ветра возможен перенос загрязняющих веществ со стороны г. Казани. 
Наиболее чистыми являются ветры северных и восточных румбов, поступающие со стороны сельскохозяйственных и природных территорий. 
Необходимо отметить, что п. ж/д ст. В.Гора окружена лесным массивом, который благоприятно воздействует на воздушный бассейн. 

Контроль качества атмосферного воздуха
Контроль качества атмосферного воздуха на территории п. ж/д ст. Высокая Гора ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Высокогорском районе не проводился. 
Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха
В целях охраны состояния воздушного бассейна п. ж/д ст. В. Гора необходимо проведение следующих мероприятий:
· освоение и внедрение ресурсосберегающих и малоотходных технологических решений;
· полная газификация объектов теплоэнергетики;
· разработка проектной экологической документации, направленной на обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон объектов с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований;
· благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон предприятий;
· выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами ПДВ.
Для контроля за состоянием атмосферного воздуха необходимо осуществление сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от предприятий и автотранспорта п. ж/д ст. В. Гора. Кроме того, следует организовывать стационарные посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха.
Планировать территории под строительство следует с учетом распределения румбов розы ветров и ограничения строительства объектов, представляющих потенциальную опасность загрязнения воздушного бассейна.
Основными мероприятиями, позволяющими снизить эмиссию загрязняющих веществ от автотранспорта, являются:
· контроль и регулировка топливной аппаратуры;
· перевод автотранспортных средств на газовое топливо;
· приведение автотранспортных средств в соответствие экологическим стандартам «Евро-4» и «Евро-5», регулирующим содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;
· благоустройство, озеленение улиц и дорог древесно-кустарниковой растительностью;
· оптимизация транспортной системы путем строительства объездной дороги, трассировки новых улиц и дорог.
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Существующее водоснабжение
Водоснабжение п. ж/д ст. Высокая Гора осуществляется из подземного водозабора, расположенного в северной части райцентра по ул. Кооперативная, принадлежащего ОАО «Высокогорские коммунальные сети».
Водозабор осуществляется двумя глубинными насосами типа ЭЦВ 8-25-110 из двух артезианских скважин, производительность каждого - 110 м3/час. В настоящее время в работе находится один насос, второй в резерве. Территория водозабора площадью 8000 м2 по периметру огорожена забором высотой 1,70 см. Непосредственно над скважинами имеются помещения, в которых расположены КИПиАвтоматика, а также запорная арматура. 
Подземные воды эксплуатируемого верхнеказанского водоносного комплекса гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,5 – 0,82 г/л, общей жесткостью 5,7 – 6,8 ммоль/л (редко до 10,6 ммоль/л), микрокомпонентный состав соответствует требованиям санитарных норм.
Перспективные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения
В период с 2000 по 2008 гг. ТГРУ ОАО «Татнефть» по заданию Министерства экологии и природных ресурсов РТ проводились поисково-оценочные работы по обоснованию источника хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Высокая Гора. В результате выполненного комплекса геолого-разведочных работ выявлен участок, перспективный для продления существующего водозаборного ряда в северо-восточном направлении. 
Запасы подземных вод верхнеказанского водоносного комплекса утверждены на заседании ТКЗ (протокол от «27» июля  2009г. № 81/2009) в количестве 1450 м3/сут по категории С1, из них: на участке действующего водозабора — 750 м3/сут, на поисковом участке — 700 м3/сут, по состоянию изученности на 01.01.2009г., на 25 –летний расчетный срок эксплуатации (рис.2). 
Расчетный водозабор состоит из 8-ми равномерно нагруженных скважин (суммарно 1450 м3/сут), рассредоточенных вдоль склона долины р. Казанка, в виде линейного ряда протяженностью около 3 км. Водозаборный ряд включает 3 существующие скважины: 1-э, 2-э и 3-э, и 5 проектных. Месторождение получило название «Высокогорское». Для проектного ряда скважин обоснованы и рассчитаны границы поясов ЗСО. Качество подземных вод верхнеказанского водоносного комплекса удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением показателя общей жесткости (до 7,8 ммоль/л). По составу воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией до 0,82 г/л.
Санитарная обстановка в пределах области формирования запасов подземных вод  благоприятная и позволяет организовать зону санитарной охраны проектного водозабора.

Водопотребление и водоотведение
Забор воды в Высокогорском муниципальном районе и п. ж/д ст. В. Гора в 2009 г. составил 2,922 млн. м3 (2008 г. – 3,160 млн. м3).
Информация об объемах водопотребления и использования воды в 2009 г. представлена в таблице 18. 
Таблица 18
Показатели потребления и использования воды по Высокогорскому муниципальному району и п. ж/д ст. В. Гора, млн. м3
	Муниципальный район, населенный пункт
	Забор воды*
	Использовано на нужды, млн. м3

	
	
	всего
	хозяйственно-питьевые
	производственные
	регул. орошение
	с/х водоснабжения
	прочие

	Высокогорский м.р., п. ж/д ст. Высокая Гора
	3,40
	3,36
	1,43
	1,68
	0,12
	0,13
	0


Примечание: *В графе «Забор воды» указан объем воды, забранной из природных источников с помощью собственных водозаборов.

В соответствии с ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях» минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжении или с помощью передвижных средств, в настоящее время составляет 92907 л/сут. (из расчета 31 л на 1 человека в сутки).
Объем водоотведения в Высокогорском муниципальном районе и п. ж/д ст. В. Гора в 2009 г. составил 0,994 млн. м3 (2008 г. – 1,195 млн. м3). Показатели водоотведения по Высокогорскому муниципальному району и п. ж/д ст. В. Гора за 2007-2008 г.г. представлены в таблице 19.
Таблица 19
Показатели водоотведения по Высокогорскому муниципальному району и 
п. ж/д ст. В. Гора, млн. м3
	Муниципальное образование, село
	Сброс сточный вод
	в т.ч. в поверхностные водоемы
	Оборотное и повторное водоснабжение

	
	2008 г
	2009 г.
	Всего
	Загрязненных
	Нормативно
	2009 г.
	2008 г.

	
	
	
	
	
	чистых
	очищенных
	
	

	Высокогорский м.р., р.ц. Высокая Гора
	1,49
	1,46
	1,07
	0,29
	0
	0,78
	0,87
	0,35



Сведения о массе основных загрязняющих веществ, сброшенных в Высокогорском муниципальном районе, представлены в таблице 20.
Таблица 20
Масса загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты Высокогорского муниципального района  в 2009  г., т
	БПК
	нефтепродукты
	взвешенные вещества
	фосфаты
	сульфаты
	хлориды
	азот аммонийный
	нитраты
	нитриты
	СПАВ

	3,287
	0,049
	13,19
	0,217
	317,05
	39,825
	0,671
	21,864
	0,142
	0,037



По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Высокогорского муниципального района, основным источником загрязнения является ОАО «Высокогорские коммунальные сети». Однако необходимо отметить, что непосредственно на территории р.ц. Высокая Гора поверхностные водные объекты отсутствуют. Отведение сточных вод производится за пределами поселка. 
По данным статистического сборника «Жилищное хозяйство Республики Татарстан за 2009 год» обеспеченность жилищного фонда п. ж/д ст. Высокая Гора водопроводными сетями составляет 58,8 %, канализационными – 47,9 %.
[bookmark: _Toc262541605][bookmark: _Toc262542603]Существующие канализационные сети неполностью охватывают существующую застройку п. ж/д ст. В. Гора. Часть застройки, расположенной южнее железной дороги, не канализована. Наиболее обеспечена канализационными сетями секционная застройка, расположенная на северо-западе п. ж/д ст. В.Гора. Сети, в основном, керамические и чугунные (диаметром 100-400 мм). Кроме того, отдельные участки канализационных сетей не подключены к основным уличным коллекторам, и сточные воды отводятся в выгреба. 

Очистные сооружения
Канализационные сточные воды отводятся с территории поселка на биологические очистные сооружения ОАО «Высокогорские коммунальные сети», расположенные в 3 км севернее поселка.
Отвод сточных вод п. ж/д ст. В. Гора производится на биологические очистные сооружения (БОС) ОАО «Высокогорские коммунальные сети». Очистные сооружения включают в себя: приемный резервуар, канализационную насосную станцию, песколовки, первичные отстойники, узел аэробной стабилизации, контактный резервуар. Фактическое поступление сточных вод составляет 1400 м3/сут. при проектной мощности 2800 м3/сут. Выпуск сточных вод производится в р. Казанку. Эффективность очистки БОС: по взвешенным веществам – 96%, БПК5 – 96%, аммоний иону – 98%, нитритам – отриц., нитратам – отриц., хлоридам – 4%.
Для охраны водных ресурсов п. ж/д ст. Высокая Гора необходимо предусмотреть мероприятия:	
· по соблюдению режима зон санитарной охраны подземных водозаборов;
· по ликвидации надворных выгребов в границах поселка;
· по проектированию, строительству водопроводных и канализационных сетей с учётом перспективного плана развития села; 
· по реконструкции и ремонту изношенных водопроводных и канализационных сетей села;
· по оснащению производственных и транспортных объектов локальными очистными сооружениями;
· по эффективной работе БОС ОАО «Высокогорские коммунальные сети»;
· по строительству сооружений по сбору и очистке сбросов ливневой канализации.
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Почва - один из основных компонентов, оказывающих влияние на условия существования населения. Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.
Почвенный покров территории поселка Высокая Гора представлен, в основном, антропогенно нарушенными (перерытыми, захламленными, насыпными) почвами. Они отличаются крайне невысокими плодородием и устойчивостью к антропогенным нагрузкам.
Загрязнение почвенного покрова территории п. ж/д ст. В. Гора обусловлено наличием территорий промышленно-коммунального назначения и инженерных сооружений, дорожно-транспортной сетью, а также аэротехногенным выпадением загрязнителей. 
Загрязнение почв носит очаговый характер и приурочено к территориям производственных и коммунально-складских территорий, а размеры и конфигурация очага за пределами промплощадки определяются характером переносов организованных и неорганизованных выбросов.
Не располагая количественной информацией по загрязнению почв (подобные лабораторные исследования ТО Управления Роспотребнадзора в Высокогорском районе на территории п. ж/д ст. В. Гора не проводятся), можно предположить, что наиболее загрязненные почвы будут на территориях предприятий, дорог и прилегающих к ним участках.
Отходы производства и потребления
Согласно статистическим отчетам 2-тп (отходы) в 2009 г. в Высокогорском муниципальном районе и п. ж/д ст. Высокая Гора образовалось 155 т отходов, в т. ч.: 
· животноводческих – 141,3 т;
· бытовых – 9,457 т;
· промышленных отходов – 21,820 т. 
Данные о динамике образования отходов за период 2008-2009 гг. представлены в таблице 21. 
Таблица 21
Динамика образования отходов, тыс. т.
	Года
	Всего отходов
	Животноводческие
	Бытовые
	Промышленные, в т.ч.:

	
	
	
	
	всего
	1-й класс
	2-й класс
	3-й класс
	4-й класс
	5-й класс

	2008
	155,132
	140,163
	13,104
	1,865
	0,001
	0,008
	0,254
	0,329
	1,269

	2009
	172,593
	141,316
	9,457
	21,820
	0,015
	0,003
	0,226
	0,306
	21,27



Данные о количестве отходов ЛПУ по классам опасности за 2008 г. представлены в таблице 22.
Таблица 22
Сведения об образовании отходов ЛПУ по классам опасности за 2009 г. т.
	п. ж/д ст.
 В. Гора
Центральная районная больница
	Класс опасности

	
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Всего

	
	Количество отходов, т

	
	50,20
	3,30
	0
	0,08
	0
	53,58



На территории п. ж/д ст. В. Гора накопление твердых бытовых отходов (ТБО) производится в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Обеспеченность контейнерами в райцентре составляет 77,7 %, контейнерными площадками – 82,6 % и спецтехникой  - 75 %.
Вывоз отходов осуществляется на полигон ТБО ООО «Полигон», расположенный в 1,2 км от н.п. Малые Бюрюли. Год ввода в эксплуатацию – 1996 г., предполагаемый год окончания эксплуатации – 2016 г.  Проектная мощность полигона 114 тыс.м3. Площадь полигона составляет 12 га. Ежемесячно на полигон вывозится до 710,6 т ТБО. Сортировка отходов на полигоне  производится вручную. В 2008 г. было отсортировано: макулатуры – 77,8 т, полиэтилена – 5,9 т.
В таблице 23 представлены сведения об объемах отходов, принятых на полигон ТБО в 2009 г.
Таблица 23
Отходы, принятые на полигон ТБО ООО «Полигон» за 2009 г., тыс. м3
	Полигон
	Количество отходов
	Всего

	
	Жилой сектор
	Предприятия и
организации
	

	Полигон ТБО
ООО «Полигон»
	17,257
	36,797
	54,054



Биологические отходы
По данным Высокогорского районного государственного ветеринарного объединения ближайший действующий скотомогильник (биотермическая яма) расположен северо-восточнее от п. ж/д ст. В. Гора на расстоянии 5,5 км в районе н.п. Бюрюлей. 
На территории п. ж/д ст. Высокая Гора кладбища отсутствуют, ближайшее кладбище расположено в с. Высокая Гора на расстоянии 1900 м.
Для предотвращения загрязнения почвенного покрова отходами производства и потребления в п. ж/д ст. В. Гора требуется:
· строительство типового полигона для складирования снега;
· обеспечение поселка контейнерами и контейнерными площадками для сбора отходов в полной мере;
· при проектировании жилой застройки усадебного типа, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитации. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием зеленого фонда;
· при формировании комплексной жилой застройки предусмотреть площадки для временного размещения бытовых отходов, обеспечив раздельный прием ТБО (металл, пластик, бумага);
· предусмотреть организацию приемных пунктов вторичного сырья и внедрение селективного сбора отходов с учетом перспективы развития села.

[bookmark: _Toc261857645][bookmark: _Toc302042007]4.4. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения. Акустический режим
В п. ж/д ст. Высокая Гора отсутствуют радиационно-опасные объекты.  Радиационный мониторинг загрязнения окружающей среды осуществляется на ближайшей к району МС Казань-опорная путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности.
Среднегодовые значения МЭД в 2009 г. не претерпели значительных изменений и составили 11 мкР/ч, что соответствует естественным значениям (Государственный доклад…, 2009).
Источниками электромагнитного излучения для Высокой Горы являются линии связи, ЛЭП (10 кВ), расположенные вдоль дорог. 
В связи с этим для снижения негативного воздействия физических факторов на население требуется организация санитарных разрывов от существующих и запроектированных ВЛ.
Оценка акустического режима
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» отделом физических факторов в 2007 г. были проведены измерения шума вдоль железной дороги ул. Станционная, вдоль автодороги по ул. Станционная и в жилой застройке по ул. Кооперативная (см. приложение).
В результате проведенных измерений установлено следующее:
- эквивалентные уровни звука от автотранспортного потока по улицам Станционная и Кооперативная составляют от 66 до 71 дБА;
- эквивалентные уровни звука при прохождении железнодорожных составов составляют от 79 дБА до 83 дБА.
Таким образом, жилая застройка, расположенная по улицам Станционная и Кооперативная, находится в зоне акустического дискомфорта, так как недостаточно удалена от источников шума и не защищена полосами зеленых насаждений.
В качестве шумозащитных мероприятий необходимо установить шумозащитный экран высотой не менее 2-2,5 м вдоль железной дороги ул. Станционная и шумозащитный экран высотой 1,5-2 м вдоль автодороги по ул. Кооперативная. В результате этого произойдет снижение шумовой нагрузки на 17-19 дБА. 
Жилая застройка, расположенная в санитарном разрыве 50 м от железной дороги, предлагается к перефункционированию по мере физического износа за расчетный срок.

[bookmark: _Toc261857646][bookmark: _Toc302042008]4.5. Состояние и охрана озелененных территорий
Следует отметить, что благоустройство п. ж/д ст. Высокая Гора находится на невысоком уровне. Практически отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, что в какой-то степени компенсируется озеленением приусадебных участков и близостью обширных лесных массивов, расположенных вокруг поселка.
Лесные массивы достаточно разнообразны по составу пород. Здесь произрастают березы, сосны, дубы, липы, осины. 
Зеленые насаждения общего пользования представлены сквером, расположенным по ул. Кооперативная, и небольшими участками леса внутри райцентра. 
Площадь озелененных территорий п. ж/д ст. В. Гора составляет 3,6 га (без учета внутриквартального и приусадебного озеленения). Зеленые насаждения специального назначения (озеленение дорог, санитарно-защитных зон предприятий отсутствует).
Таблица 24
Структура озелененных территорий п. ж/д ст. Высокая Гора
	Наименование класса
	Исходный год

	
	га
	%

	Озелененные территории общего пользования
	3,6
	2,7

	Итого
	3,6
	2,7



Обеспеченность населения п. ж/д ст. В. Гора зелеными насаждениями общего пользования в настоящее время составляет 12 м2/чел., что соответствует нормативному значению показателя 12 м2/чел. (СП 42.13330.2011).
Удельный вес озелененных территорий различного назначения (без учета внутриквартального озеленения и приусадебного озеленения) составляет 2,7% при установленном нормативе 40 % (СП 42.13330.2011).
Таким образом, для улучшения качества озелененных территорий п. ж/д ст.  В. Гора необходимо:
· проведение комплекса защитно-профилактических мероприятий от вредителей и болезней и регулярных агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями;
· организация озеленения санитарно-защитных зон предприятий и дорог;
· разработка дендроплана и ежегодное возобновление посадок деревьев и кустарников.

[bookmark: _Toc302042009]4.6. Особо охраняемые природные территории
На территории Высокогорского муниципального района расположено 8 особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
Таблица 25
	№п/п
	Наименование ООПТ
	Статус

	1
	р.Казанка
	Памятник природы

	2
	Голубые озера;
	Государственный природный заказник

	3
	оз.Карасинское;
	Памятник природы

	4
	оз. Кара-Куль;
	Памятник природы

	5
	оз.Мочальное;
	Памятник природы

	6
	Эстачинский склон;
	Памятник природы

	7
	Семиозерский лес;
	Памятник природы

	8
	Иске-Казанский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник.
	Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник.



В непосредственной близости от п. ж/д ст. Высокая Гора и на его территории ООПТ отсутствуют. Ближайший памятник природы – Эстачинский склон - удален на 3 км от поселка. 


[bookmark: _Toc302042010][bookmark: _Toc261857648]4.7. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и здоровье населения 
Важнейшими параметрами, характеризующими состояние здоровья населения, являются медико-демографические показатели. 
На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность архитектурно-планировочной организации территории и др.
Однако некоторые исследователи считают, что доля влияния факторов окружающей среды на формирование показателей здоровья не превышает 20 – 25 % (по другим данным – 40 % (Куролап, 1999)).
Так, было установлено, что «отклик организма» на уровень атмосферного и почвенного загрязнения среды находит свое отражение в увеличении частоты экологически обусловленных заболеваний:
· иммунологической реактивности;
· острых заболеваний органов дыхания аллергического характера;
· отклонений от нормы функциональных и физиологических показателей: нарушениях физического развития, анемии, снижении вентиляционной функции легких и т.д.;
· роста числа хронических заболеваний;
· увеличения частоты врожденных аномалий, новообразований, болезней крови, реагирующих на качество окружающей среды (Куролап, 1999).
Факторами, влияющими на состояние здоровья населения Высокогорского муниципального района и п. ж/д ст. В. Гора, являются уровень и качество медицинского обслуживания населения, которые в определенной степени определяются обеспеченностью врачами и средними медработниками.  
Таблица 26
Уровень и качество медицинского обслуживания населения Высокогорского муниципального района и п. ж/д ст. В. Гора
	Характеристика показателя
	2005
	2006
	2007
	2008

	Обеспеченность врачами и средними медработниками на 1000 жителей

	врачей
	14,1
	13,6
	13,0
	14,4

	средних медицинских работников
	53,5
	53,4
	51,8
	49,6

	Обеспеченность    больничными   койками    на    10000 жителей
	57,5
	51,2
	51,0
	45,5

	Обеспеченность        амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену)  на 10000 жителей
	77,6
	77,6
	77,3
	77,2

	Средняя занятость койки в году
	355
	351
	346
	352

	Среднее пребывание больного на койке
	11,1
	10,7
	10,5
	10,4

	Оборот койки
	32,0
	32,8
	32,8
	33,8

	Число жителей на 1 койку
	175
	195
	196
	213



Показатель рождаемости по району в 2008 г. составил 10 чел. на 1000 населения (в 2007 г. – 10,3 чел.), показатель смертности – 12,8. В связи с этим можно говорить о сохраняющейся депопуляционной тенденции (естественный прирост составляет –2,8). 
Показатель смертности по сравнению с 2006 и 2007 гг. уменьшился, но естественный прирост по-прежнему остается отрицательным.

Таблица 27
Санитарно-демографические параметры населения Высокогорского муниципального района п. ж/д ст. В.Гора
	№
	Показатели
	Высокогорский район

	
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	1
	Рождаемость на 1000 нас.
	8,6
	9,8
	8,5
	10,3
	10

	2
	Общая смертность
	14
	16
	14,2
	14
	12,8

	3
	Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми
	4,6
	11
	17,4
	6,3
	6,5

	4
	Естественный прирост
	-5,4
	-6,2
	-5,7
	-3,7
	-2,8



Общее состояние здоровья населения можно косвенно оценить по количеству лиц, обратившихся в течение года за медицинской помощью и состоящих на диспансерном учете по различным заболеваниям (по основным возрастным группам на конец года). Данные о распространенности болезней среди основных возрастных групп населения, предоставленные центральной районной больницей Высокогорского муниципального района, отражены в таблице 28.

1
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Таблица 28
Распространенность болезней среди основных возрастных групп населения Высокогорского муниципального района (на 1000 населения) на 2004-2008 гг.
	Наименование классов заболеваний



	Всего
	в том числе

	
	
	среди детей (0-14 лет)
	среди подростков (15-17 лет)
	среди взрослых 18 лет и старше)

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Итого по всем классам заболеваний
	1088
	1090
	1057
	1033
	1054
	1745
	1657
	1593
	1586
	1,594
	727,2
	1420
	1308
	1346 
	1427
	899,2
	939,9
	1050
	899,3
	924,2

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
	35,5
	39,6
	33,6
	33,0
	30,1
	86,4
	59,4
	65,6
	63,8
	55,4
	33,9
	21,4
	16,7
	18,4
	30,0
	23,3
	22,2
	27,9
	27,6
	24,9

	Острые кишечные инфекции
	8,33
	2,18
	2,5
	2,1
	2,6
	5,8
	5,7
	7,0
	7,5
	9,4
	3,46
	0,38
	2,7
	1,6
	2,0
	10,1
	1,6
	1,5
	1,4
	1,2

	Новообразования
	30,5
	33,2
	30,1
	29,3
	30,5
	6,4
	4,0
	5,2
	3,9
	3,0
	2,3
	5,4
	3,5
	3,7
	0,9
	38,6
	41,5
	37,3
	36,2
	37,8

	Болезни  крови,  кроветворных  органов  и отдельные      нарушения,      вовлекающие иммунный механизм
	15,1
	138
	13,1
	12,7
	11,5
	27,4
	24,1
	23,7
	23,8
	20,5
	12,6
	14,3
	12,8
	13,4
	13,4
	12,3
	11,5
	10,8
	10,4
	9,5

	Болезни           эндокринной           системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
	45,0
	38,9
	43,1
	43,9
	42,1
	39,0
	34,1
	37,2
	38,1
	20,5
	70,6
	61,0
	52,4
	51,5
	37,5
	44,3
	38,3
	43,7
	44,6
	46,7

	Психические расстройства и расстройства поведения
	42,2
	41,7
	33,9
	37,3
	35,7
	16,6
	19,5
	11,4
	12,8
	10,9
	19,3
	35,0
	31,0
	24,3
	23,6
	50,1
	47,1
	38,9
	43,2
	41,4

	Болезни нервной системы
	40,0
	33,0
	33,2
	31,9
	33,6
	71,0
	59,1
	63,8
	61,0
	62,2
	99,0
	70,8
	69,1
	72,1
	85,6
	278,0
	24,4
	24,1
	23,3
	25,0

	Болезни глаза и его придаточного аппарата
	47,1
	45,2
	42,5
	41,9
	36,5
	64,3
	58,8
	54,3
	54,4
	56,6
	82,1
	65,3
	71,9
	68,3
	93,0
	40,3
	40,7
	38,6
	37,7
	29,2

	Болезни уха и сосцевидного отростка
	15,0
	16,1
	16,3
	16,1
	19,5
	28,3
	25,2
	27,6
	27,9
	31,4
	19,3
	22,9
	25,6
	23,4
	29,1
	11,5
	13,6
	13,2
	13,1
	16,5

	Болезни системы кровообращения
	118,0
	144,6
	140,0
	142,3
	136,1
	41,2
	36,7
	39,1
	40,5
	41,2
	69,4
	66,5
	55,1
	54,0
	47,6
	14,1
	134,5
	167,9
	169,1
	160,4

	Болезни органов дыхания
	287,7
	279,1
	262,5
	261,8
	274,5
	804,0
	807,3
	778,2
	784,4
	805,0
	463,8
	450,3
	406,1
	424,7
	441,2
	150,0
	148,5
	104,8
	143,5
	157,9

	Болезни органов пищеварения
	93,9
	99,4
	92,4
	88,3
	86,3
	202,2
	197,2
	174,4
	174,3
	155,0
	189,4
	180,5
	178,7
	194,9
	207,8
	60,3
	71,7
	68,5
	63,7
	65,3

	Болезни кожи и подкожной клетчатки
	35,3
	33,8
	32,8
	32,8
	35,9
	88,2
	77,5
	78,9
	81,6
	90,8
	39,4
	45,5
	34,2
	41,5
	54,6
	22,3
	23,7
	22,8
	22,2
	23,7

	Болезни    костно-мышечной    системы    и соединительной ткани
	92,1
	83,4
	27,4
	30,7
	95,9
	56,8
	45,7
	46,3
	47,1
	50,1
	108,9
	100,3
	34,2
	109,8
	128,7
	99,1
	109,4
	22,8
	22,2
	103,2

	Болезни мочеполовой системы
	63,8
	64,8
	65,2
	64,0
	71,8
	52,5
	49,6
	48,6
	43,8
	43,4
	88,8
	78,2
	85,1
	92,2
	72,2
	64,5
	67,2
	68,5
	66,3
	77,563,9

	Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения
	63,9
	3,5
	3,6
	3,8
	4,9
	52,5
	14,2
	15,4
	17,6
	23,0
	88,8
	7,7
	6,6
	7,9
	120,3
	64,5
	0,8
	0,8
	0,7
	0,8

	Симптомы,   признаки   и   отклонения   от нормы,  выявленные  при  клинических и лабораторных         исследованиях,         не классифицированные в других рубриках
	32,9
	26,4
	27,0
	24,1
	25,2
	73,6
	46,0
	56,9
	42,4
	50,1
	98,6
	84,4
	80,8
	73,7
	95,3
	18,0
	17,7
	16,7
	17,0
	18,9

	Осложнение     беременности,     родов     и послеродового периода
	0,01
	14,8
	14,5
	18,1
	14,4
	-
	-
	-
	-
	-
	3,5
	0,7
	3,1
	4,1
	0,9
	23,2
	19,0
	18,5
	22,8
	18,1

	Заболеваемость перинатального периода
	3,4
	3,4
	3,0
	-
	3,5
	19,0
	7,5
	18,4
	-
	21,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин
	68,4
	70,7
	58,7
	49,7
	48,6
	56,5
	76,5
	47,7
	48,3
	52,9
	79,3
	97,6
	73,4
	67,9
	53,2
	70,4
	67,4
	60,0
	48,8
	47,4

	Активный туберкулез  
	0,48
	0,66
	-
	1,08
	1,11
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	0,4
	0,6
	0,86
	-
	20,5
	1,4

	Заболеваемость     населения     болезнями, передаваемыми                преимущественно половым   путем,   грибковыми,   кожными болезнями и чесоткой 
	1,90
	3,02
	1,52
	0,95
	1,05
	3,3
	5,5
	3,2
	-
	0,1
	5,92
	42,8
	1,9
	0,8
	0,1
	1,2
	1,0
	1,1
	1,5
	1,0

	Заболеваемость наркоманией 
	0,16
	0,15
	0,4
	0,3
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	0,78
	-
	3,4
	0,4
	0,4
	0,1
	0,2
	0,3
	0,3
	0,6

	Заболеваемость          алкоголизмом          и алкогольным синдромом 
	6,13
	6,8
	4,0
	5,6
	3,4
	-
	-
	-
	-
	0,1
	0,39
	2,36
	3,4
	0,4
	0,9
	8,0
	8,6
	4,9
	7,1
	4,2



Как видно из таблицы 28, в структуре общей заболеваемости на первом месте стоят болезни органов дыхания, болезни перинатального периода, заболевания, передающиеся преимущественно половым путем, грибковые, кожные болезни и чесотка. 
Также на протяжении последних лет наблюдается рост числа заболеваний органов кровообращения и пищеварения (в 1,4 раз), костно-мышечной системы и соединительной ткани (в 1,3 раза), др. 
Дети, представляющие собой наиболее уязвимую часть населения района, лидируют по ряду показателей заболеваемости среди остальных групп населения. Это происходит потому, что перенапряжение защитно-адаптационных механизмов организма детей в большей степени, чем у взрослых, способствует развитию предболезненных состояний (Куролап, 1999). В этих условиях организм ребенка становится чувствительным к воздействию возбудителей инфекционных заболеваний, стрессовых ситуаций и др., что проявляется в увеличении частоты инфекционных и соматических заболеваний.
 Действительно, дети (0-14 лет) в 2008 г. в 3 раза чаще страдали заболеваниями органов дыхания по сравнению с взрослым населением, в 2 раза - болезнями органов пищеварения и болезнями кожи и подкожной клетчатки, в 4 раза – врожденными аномалиями, деформациями и хромосомными нарушениями. 
Кроме этого, среди детского населения за последние пять лет  (2004-2008 гг.) наблюдается стабильный рост числа заболеваний органов дыхания (в 1,7 раза) и заболеваний перинатального периода (в 1,43 раза), болезней органов пищеварения (в 2,4 раза),  кожи и подкожной клетчатки (в 2,5 раза) и др. 
Среди подростков также на первом месте стоят заболевания органов дыхания, пищеварения, болезни глаза и его придаточного аппарата.
Среди взрослого населения (18 лет и старше) преобладают заболевания органов дыхания, системы кровообращения, болезни костно-мышечной ткани, заболевания, передающиеся преимущественно половым путем, грибковыми, кожными болезнями и чесоткой.
Очевидно, что при обосновании параметров комфортности среды важнейшее значение приобретают уровни не только экологически обусловленных заболеваний населения, но и социально-значимые болезни, например, злокачественные новообразования и сердечно-сосудистая патология, вызывающие до 70% смертности населения, активный туберкулез и заболевания, передающиеся преимущественно половым путем,  наркомания  и алкоголизм (Куролап, 1999).
Для рассматриваемой территории по ряду социально-значимых заболеваний наблюдается следующая картина: наметилось  сокращение заболеваемости  алкоголизмом и алкогольным синдромом, а также болезнями передающимися половым путем, грибковыми, кожными болезнями, чесоткой; однако, заболеваемость наркоманией увеличилась. 
[bookmark: _Toc261857649]
[bookmark: _Toc302042011]4.8. Комплексная оценка территории п. ж/д ст.  В. Гора  по природно-антропогенным и техногенным показателям 
Для анализа экологической ситуации п. ж/д ст. Высокая Гора была проведена комплексная оценка территории, определяющая состояние окружающей среды в зависимости от совокупности воздействия положительных и отрицательных факторов.
[bookmark: _Toc74390875][bookmark: _Toc122943578]Методика комплексной оценки.
Факторы комплексной оценки были объединены в две группы: природно-антропогенные и техногенные показатели. 
Природно-антропогенные показатели:
· факторы, положительно влияющие на состояние окружающей среды и условия проживания населения:
· площади зеленых насаждений.
Техногенные показатели
· факторы, отрицательно влияющие на состояние окружающей среды и условия проживания населения:
· площадь жилья в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и других объектов;
· улично-дорожная сеть;
· застройка в зоне шумового воздействия железной дороги.
Комплексная оценка экологической обстановки территории п. ж/д ст. Высокая Гора проводилась с учетом функционального зонирования, вклад факторов отражен в виде весовых коэффициентов (Кi) (табл. 29). Величина коэффициентов базировалась на экспертной оценке для каждой из функциональных зон, исходя из значимости фактора для конкретной территории в зависимости от функционального назначения района (селитебный, селитебно-рекреационный, производственный и т.д.).





























Таблица 29
Значение весовых коэффициентов для факторов,
 влияющих на комплексную оценку экологической обстановки 
районов п. ж/д ст. Высокая Гора
	показатели / районы
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	техногенные показатели

	жилая застройка усадебного типа в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов
	5
	5
	5
	1
	1
	4
	5
	5
	1
	5
	1

	жилая застройка  секционного типа в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов
	5
	5
	5
	1
	1
	4
	5
	5
	1
	5
	1

	жилая застройка усадебного типа в зоне шумового воздействия от железной дороги
	5
	5
	5
	1
	1
	4
	5
	5
	1
	5
	1

	жилая застройка секционного типа в зоне шумового воздействия от железной дороги
	5
	5
	5
	1
	1
	4
	5
	5
	1
	5
	1

	территория озеленения общего пользования в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов
	5
	5
	5
	1
	2
	4
	5
	5
	2
	5
	2

	сумма дорог 
	4
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	5

	природно-антропогенные показатели

	территория озеленения
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5




Примечание: значимость показателей комплексной оценки снижается при значениях весовых коэффициентов от 5 до 1.
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Для комплексной оценки территория п. ж/д ст. Высокая Гора была поделена на 11 районов, каждый из которых анализировался отдельно по показателям (табл. 30). На основе анализа вышеперечисленных показателей условно выделенные районы были оценены по 5-ти балльной шкале (табл. 31).
Расчет общей комплексной оценки проводился в 5 этапов. Ее алгоритм представлен ниже.
1. В каждом районе определяется площадь различных видов территорий (так называемые факторы воздействия), найденную площадь умножали на весовой коэффициент.
2. Производится сравнение экологической ситуации в районах по показателям одноименных территорий (по конкретному фактору) по 5-ти балльной шкале (причем сравнение осуществляется независимо по территориям селитебного, производственного и рекреационного значения). Разница между максимальным и минимальным значениями показателей, разделенная на 5, позволяет определить шаговое значение:
(max – min)/5
3. Каждому виду территорий присваивается определенный балл по пятибалльной системе.
4. Далее вычисляется средний балл для каждого района путем суммирования балльных оценок всех видов показателей и деления полученных значений на количество рассматриваемых показателей.
5. На основе проведенных расчетов определяется экологическая обстановка в каждом рассматриваемом районе путем ранжирования итоговых значений  на 5 групп по баллам вышеуказанной методики:
5 баллов – благоприятная экологическая обстановка;
4 балла – условно благоприятная экологическая обстановка;
3 балла – удовлетворительная экологическая обстановка;
2 балла – критическая экологическая обстановка;
1 балл – кризисная экологическая обстановка.
Результаты комплексной оценки представлены в графическом виде на карте-схеме, выполненной в масштабе 1:5 000.
Таблица 30
Комплексная оценка территории п. ж/д ст. Высокая Гора по техногенным и природно-антропогенным показателям
(количественная оценка, га)
	показатели / районы
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	техногенные показатели

	жилая застройка усадебного типа в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов
	0,00
	1,21
	5,60
	0,06
	1,20
	0,90
	1,10
	0,06
	0,00
	1,10
	0,63

	жилая застройка  секционного типа в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов
	0,00
	0,00
	0,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	жилая застройка усадебного типа в зоне шумового воздействия от железной дороги
	0,00
	0,00
	0,63
	1,70
	0,00
	0,30
	2,52
	0,90
	0,00
	0,90
	0,00

	жилая застройка секционного типа в зоне шумового воздействия от железной дороги
	0,00
	0,00
	0,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	территория озеленения общего пользования в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов
	0,00
	0,00
	0,00
	5,20
	0,00
	0,13
	0,00
	0,00
	2,04
	0,00
	0,35

	сумма дорог 
	0,23
	1,33
	0,70
	0,11
	0,01
	1,80
	1,43
	0,40
	0,10
	0,78
	0,25

	природно-антропогенные показатели

	территория озеленения
	17,70
	3,50
	6,30
	17,40
	17,50
	0,30
	1,90
	19,80
	11,30
	8,20
	18,90
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Таблица 31
Комплексная оценка территории п. ж/д ст. Высокая Гора по техногенным и природно-антропогенным показателям (качественная оценка)
	Показатели / районы
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	жилая застройка усадебного типа в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов
	5
	4
	1
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	5

	жилая застройка  секционного типа в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	жилая застройка усадебного типа в зоне шумового воздействия от железной дороги
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	1
	4
	5
	4
	5

	жилая застройка секционного типа в зоне шумового воздействия от железной дороги
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	2
	5
	5
	5
	5

	территория озеленения общего пользования в санитарно-защитных зонах предприятий и других объектов
	5
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	5
	2
	5
	5

	сумма дорог
	5
	1
	3
	5
	5
	1
	1
	4
	5
	3
	5

	территория озеленения
	5
	1
	2
	4
	5
	1
	1
	5
	3
	3
	5

	Общий показатель
	5
	3
	2
	4
	5
	3
	2
	5
	4
	4
	5
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На следующем этапе была составлена схема экологических конфликтов п. ж/д ст. Высокая Гора, включающая территорию жилой застройки в санитарно-защитных зонах промышленных и коммунально-складских объектов (таблица 32). Конфликты были отображены в виде ареалов на схеме в масштабе 1:5000.
Таблица 32
Анализ размещения жилой застройки в санитарно-защитных зонах
	Конфликты
	Территория, га
	Общая площадь жилья, тыс.м2
	Население, чел

	Территория жилой застройки в СЗЗ промышленных, коммунально-складских и других объектов
	13,66
	11570
	588

	Территория жилой застройки в зоне шумового воздействия железной дороги
	7,1
	7010
	357



Как показал анализ схемы экологических конфликтов, на сегодняшний день около 13,66 га (9 %) жилой застройки усадебного и секционного типа расположено в санитарно-защитных зонах производственных, коммунально-складских объектов, 7,1 га (5,3 %) – в зоне шумового воздействия железной дороги. 
Данный факт говорит о необходимости проведения мероприятий по стабилизации и оздоровлению эколого-гигиенической обстановки в п. ж/д ст. Высокая Гора – модернизации, совершенствовании используемых технологий на предприятиях либо перебазировании предприятий с существующего местоположения; перебазировании жилой застройки за пределы санитарно-защитных зон производственных объектов. По итогам проведения комплексной оценки территории п. ж/д ст. Высокая Гора были получены следующие результаты: 
· [bookmark: _Hlt119834654][bookmark: _Hlt119834632]Селитебно-рекреационный районы № 1 и 8, расположенные на северо-западе и востоке п. ж/д ст. Высокая Гора, характеризуются благоприятной экологической обстановкой. Малое количество стационарных источников загрязнения и наличие озелененных территорий (70 %) не оказывают негативного воздействия на условия проживания населения.
· Селитебный район № 2 на севере поселка характеризуется удовлетворительной экологической обстановкой. В западной части района расположен Хлебозавод, в санитарно-защитной зоне которого, расположена жилая застройка, школа и ЦРБ.. Кроме этого, сказывается низкий процент озеленения общего пользования. 
· Селитебные районы № 3 и 7, расположенные на севере и в центральной части поселка, характеризуются критической экологической обстановкой. Данный факт говорит о высокой плотности жилой застройки, низком проценте озеленения общего пользования, а также о размещении значительной части территории жилой застройки в зонах воздействия молокозавода, столярного цеха, железной дороги.
· Производственный район № 4 в северо-западной части поселка характеризуется условно благоприятной экологической обстановкой. Здесь расположена часть производств поселка, сосредоточенная вдоль железной дороги, сложившиеся условия благоприятствуют дальнейшему развитию производственной деятельности.
· В производственно-рекреационных районах № 5 и 11 в восточной и юго-восточной частях поселка отмечается благоприятная экологическая обстановка. Здесь расположена часть производств райцентра IV-V классов опасности, а окружающие их лесные массивы способствуют снижению загрязнения атмосферы. 
· Селитебно-производственный район № 6, расположенный в центральной части п. ж/д ст. Высокая Гора, характеризуется удовлетворительной экологической обстановкой. Здесь велика плотность жилой застройки, количество стационарных источников загрязнения, отсутствуют объекты озеленения общего пользования.
· Производственно-рекреационный район № 9 на юго-западе поселка характеризуется условно-благоприятной экологической обстановкой. Здесь расположена часть производств поселка, железная дорога, загрязнение которых поглощают лесные массивы.
· В селитебно-рекреационном районе №10, расположенном в южной части п. ж/д ст. Высокая Гора, отмечается условно-благоприятной экологической обстановкой. Малое количество стационарных источников загрязнения и наличие озелененных территорий (35 %) не будет оказывать негативное воздействие на условия проживания населения.


[bookmark: _Toc254783874][bookmark: _Toc261857650][bookmark: _Toc302042012][bookmark: _Toc242166086]4.9. Зоны с особыми условиями использования территории
Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (2002 г.), Градостроительным кодексом Российской Федерации (2004 г.), Водным кодексом Российской Федерации (2006 г.) и другими нормативно-правовыми актами установлены специальные экологические требования к градостроительной деятельности.
Согласно указанным нормативно-правовым актам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции городских и сельских поселений должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.
1) [bookmark: _Toc242166087][bookmark: _Toc244663375]Санитарно-защитные зоны.
В п. ж/д ст. Высокая Гора расположены производственные, коммунальные и транспортные объекты, от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены санитарно-защитные зоны, согласованные с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Высокогорском муниципальном районе и с. Высокая Гора (письмо № 677 от 17.09.2010 г.). Размеры санитарно-защитных зон приведены в приложении к данному разделу. 
В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон составляют:
· предприятия первого класса – 1000 м;
· предприятия второго класса – 500 м;
· предприятия третьего класса – 300 м;
· предприятия четвертого класса – 100 м;
· предприятия пятого класса – 50 м.
На территории п. ж/д ст. Высокая Гора подавляющая часть производств относится к  четвертому и пятому классам опасности.
Таблица 33
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов
	Не допускается размещение:
· жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
· спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;
· объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО.
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 





2) Санитарный разрыв железной дороги.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина санитарного разрыва от железной дороги устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.
Ввиду отсутствия данных по санитарному разрыву от железной дороги в п. ж/д ст. В. Гора ее размер был установлен согласно СП 42.13330.2011  100 м.
Режим использования санитарных разрывов устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Таблица 34
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Санитарный разрыв
	Не допускается размещение:
· жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
· спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;
· объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО.
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Свод правил СП 42.13330.2011
"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"






3) Охранные зоны воздушных линий электропередач
Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяется ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971).
На территории райцентра охранные зоны линий электропередач напряжением 10-35 кВ составляют 10-15 м.
Таблица 35
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Охранные зоны
	В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:
· размещать хранилища горюче-смазочных материалов;
· устраивать свалки;
· проводить взрывные работы;
· разводить огонь;
· сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы;
· набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;
· проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.
	ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971)




4) Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).
Для подземного водозабора, расположенного в северной части райцентра по ул. Кооперативная и принадлежащего ОАО «Высокогорские коммунальные сети», установлен лишь первый пояс ЗСО, который составляет 50 м. Второй и третий пояс ЗСО не определены. 
Режим использования территорий поясов санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 (таблица 36). 
Таблица 36

	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения
	В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются:
· посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
· здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается:
· Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании  с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора).
· закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли;
· размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· применение удобрений и ядохимикатов;
· рубка леса главного пользования
В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г.
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5) Леса
На территории, прилегающей к п. ж/д ст. Высокая Гора, расположены лесные участки лесопарковой зоны ГБУ «Пригородное лесничество». Данные лесные участки относятся к группе защитных лесов. 
Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов представлены  в таблице 37.
Таблица 37
Регламенты использования лесных участков
	№п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Защитные леса и особо защитные участки лесов

	1
	В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.
	Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. №200-ФЗ 


	1.1
	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
	В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, а также случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
В лесопарковых зонах запрещается:
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
ведение охотничьего хозяйства;
ведение сельского хозяйства;
разработка месторождений полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.
	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;




[bookmark: _Toc265500249][bookmark: _Toc302042013][bookmark: _Toc198365706][bookmark: _Toc150072799][bookmark: _Toc198365707][bookmark: _Toc242166092][bookmark: _Toc150072800]5. Прогноз ожидаемого изменения характеристик окружающей среды, условий жизнедеятельности в результате реализации положений генерального плана
Генеральным планом предусматривается проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды на территории п. ж/д ст. Высокая Гора. Улучшение экологической обстановки, создание максимально комфортных условий отдыха и проживания населения будут являться условием устойчивого социально-экономического и экологического развития рассматриваемой территории.
[bookmark: _Toc227492694]
[bookmark: _Toc229560646][bookmark: _Toc242166093][bookmark: _Toc244663380][bookmark: _Toc254783876][bookmark: _Toc265500250][bookmark: _Toc302042014]5.1. Выявление и анализ возможных экологических воздействий на компоненты окружающей среды после реализации мероприятий генерального плана
Атмосферный воздух
Генеральным планом п. ж/д ст. Высокая Гора запланировано размещение на территории поселка новой жилой и общественной застройки. 
В период строительства основное негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха будет обусловлено, в первую очередь, работой автотранспорта и дорожной спецтехники: самосвалов, бульдозеров, экскаваторов, грейдеров и др. При устройстве отдельных сооружений возможно использование дизельных компрессоров, сварочных агрегатов и т.д. Поскольку строительные работы непродолжительны по времени, значимого воздействия на качество атмосферного воздуха, установленное действующими гигиеническими нормативами, не ожидается. 
После завершения строительства незначительное негативное воздействие на атмосферный воздух возможно от эксплуатации производственных и коммунальных объектов, однако соблюдение санитарно-защитных зон до застройки позволит предотвратить возможное влияние на условия проживания населения.


Поверхностные и подземные воды
В период ведения строительных работ воздействие на поверхностные воды не намечается, что связано с большой удаленностью рек.   
Нарушение естественной поверхности территории, вызванное строительной деятельностью, будет способствовать увеличению площади инфильтрации атмосферных осадков, что, в свою очередь, может привести к загрязнению подземных вод рядом загрязняющих веществ.

Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка
Шумовое и вибрационное воздействие на территорию п. ж/д ст. Высокая Гора в период строительства будет обусловлено работой строительной техники и непосредственно шумом и вибрацией, создаваемым при захвате, погрузке и разгрузке строительных материалов. Перед началом строительства необходимо проведение расчетов по шумовому воздействию, а также натурных измерений непосредственно при застройке.
Кратковременность проведения строительных работ также позволяет сделать вывод об их незначительном влиянии на уровень шума в жилой застройке. Вибрационное воздействие, с учетом его интенсивного поглощения (1 дБ/м), не будет проявляться уже на расстоянии нескольких десятков метров от места строительства.
При эксплуатации объектов, расположенных на территории поселка, не прогнозируется использование какого-либо оборудования, способного вызвать существенное вибрационное воздействие. Вибрация в данный период будет обусловлена эксплуатацией инженерно-технического оборудования зданий, бытовых приборов, холодильного оборудования и т.д. Все данное оборудование должно соответствовать нормам вибрационной безопасности, изложенным в СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
Проезды по внутриквартальной территории легковых автомашин создают эквивалентный уровень звука 55 дБА, что не превышает допустимый уровень звука для селитебных территорий. Кроме того, их воздействие будет носить дискретный характер (в основном только утренние и вечерние часы – периоды максимального движения автотранспорта).
Характер и интенсивность шумового воздействия зависят от интенсивности, скорости движения и состава транспортного потока, рядности движения и прочих факторов. Величина санитарного разрыва от дорог устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пп. 2.6.).
В период строительства причин для изменения радиационной обстановки нет, поскольку технологией проведения строительных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов. В период эксплуатации деятельность объектов, планируемых к размещению на территории поселка, также не повлияет на радиационную обстановку. Электромагнитные излучения будут обусловлены работой разнообразной строительной техники, электромагнитные излучения от которых регламентируются соответствующей документацией.

Почвенный покров
При проведении строительных работ негативное воздействие на почвенный покров может быть обусловлено попаданием образующихся при этом строительных отходов и бытового мусора. Во избежание этого предлагаемый комплекс природоохранных мероприятий позволит исключить попадание отходов на прилегающий почвенный покров. 
В соответствии с существующими санитарно-экологическими требованиями временное хранение строительных отходов запланировано в местах их основного образования, т.е. на участках, непосредственно прилегающих к объекту строительства, что позволит максимально сократить площадь нарушаемых земель. Поскольку строительство будет вестись постадийно (одновременно будет строиться только часть из запланированных сооружений), общее количество единовременно хранящихся отходов составит незначительную величину, что предотвратит необходимость увеличения мест временного хранения отходов как в количественном, так и в площадном отношении.
Большинство видов образующихся строительных отходов будут инертными по отношению к компонентам окружающей среды (бой кирпича, отходы бетона, отходы песчано-гравийной смеси и пр.). Следовательно, их негативное воздействие на окружающую среду может выражаться только с точки зрения возможности захламления территории, поэтому в данный период основное внимание должно быть уделено как предотвращению такой возможности, так и своевременной утилизации отходов с последующим благоустройством мест временного хранения по окончании строительства.
Воздействие на почвенный покров в период эксплуатации может сопровождаться:
· нарушением почвенного покрова в ходе проведения работ по ремонту внутренних трубопроводных систем (в первую очередь, системы водопотребления и водоотведения);
· загрязнением и захламлением отходами, образующимися в результате эксплуатации объектов;
· выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Растительный покров
Планируемое благоустройство п. ж/д ст. Высокая Гора будет способствовать улучшению экологического состояния данной территории. Тем не менее, как в период строительства, так и в период эксплуатации объектов растительный покров будет испытывать значительное воздействие. В период строительства это воздействие будет выражено в уничтожении растительности на площадках размещения отдельных объектов в результате их расчистки под строительство зданий, сооружений. В период эксплуатации оказываемое воздействие будет сведено, главным образом, к рекреационному использованию территории.
Здоровье населения п. ж/д ст. Высокая Гора
В периоды строительства обозначится воздействие на здоровье населения, связанное:
· с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от спецтехники;
· с повышенными концентрациями загрязняющих веществ в почвенном покрове;
· с организацией свалок строительного мусора;
· с физическими факторами воздействия (шумы, вибрация, электромагнитные излучения, радиационная обстановка).
Однако, планируемое благоустройство территории, организация и озеленение санитарно-защитных зон источников загрязнения, организация и очистка поверхностного стока, защищающая от загрязнения источники водоснабжения, своевременная утилизация образующихся отходов и другие предлагаемые Генеральным планом меры позволят защитить население от возможного негативного воздействия и способствовать улучшению качества окружающей среды и здоровья жителей.

[bookmark: _Toc254783877][bookmark: _Toc302042015]6. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации
территории п. ж/д ст. В. Гора
Генеральным планом п. ж/д ст. В. Гора предусматривается проведение комплекса градоэкологических мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды в городе. 
Данные мероприятия разработаны в соответствии со схемой современного использования территории, схемой зон с особыми условиями использования территории с учетом нормативных документов: СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП II–12–77 «Защита от шума», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов» и пр.
Мероприятия по оптимизации экологической ситуации территории р.ц. В.Гора включают:
· Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства на промышленных и коммунально-складских объектах;
· Охрану воздушного бассейна;
· Охрану поверхностных и подземных вод;
· Инженерное благоустройство территории;
· Организацию санитарной очистки и охрану почв;
· Шумозащитные мероприятия;
· Безопасность населения от электромагнитного излучения;
· Обеспечение радиационной безопасности населения;
· Формирование природно-экологического каркаса территории.
[bookmark: _Toc261857654][bookmark: _Toc265592147][bookmark: _Toc302042016]6.1. Архитектурно-планировочные мероприятия Генерального плана
Поселок не имеет возможностей для территориального роста, так как окружен землями Гослесфонда – лесными участками лесопарковой зоны ГБУ 	В связи с этим градостроительное развитие поселка  осуществляется:
- на сложившихся территориях, предлагается уплотнение застройки, используя возможный резерв территорий;
- на территориях перефункционированных и недействующих предприятий в северной части города, со строительством объектов общественного назначения.
	Новое жилищное строительство представлено как индивидуальной, так и многоквартирной застройкой. Строительство многоквартирной застройки предлагается на месте сноса ветхих жилых домов – по ул. Гагарина, ул. Пролетарская, ул. Стадионная, ул. Чернышевского в восточной части поселка. Планировочная структура поселка полностью сохраняется.
	Общественный центр поселка уже сформировался и его центральное местоположение обеспечивает беспрепятственный доступ для всех жителей.
	Рекреационной зоной для жителей будет являться лесопарковая зона, в которую сориентированы главные и основные улицы. Так же в существующей застройке предусмотрены скверы и парки исходя из возможностей территории поселка.
На первую очередь Генерального  плана (до 2020 г.) предлагается индивидуальное жилищное строительство в кварталах существующей усадебной застройки. Общая площадь территорий под индивидуальное жилищное строительство на первую очередь составит ориентировочно 3,22 га – 32 усадебных участка, при средней площади одного участка 0,10 га. Общая площадь жилья на данных территориях составит ориентировочно 3,2 тыс. кв.м., численность населения – 150 человек.
В течение периода расчетного срока (с 2021 по 2035 годы) мероприятиями Генерального плана предусматривается обновление многоквартирного жилого фонда. На период расчетного срока предложен снос многоквартирных жилых домов по ветхости общей площадью квартир 2148,8 кв.м. На участках, освободившихся в результате сноса ветхих домов, предлагается строительство многоквартирных жилых домов этажностью от 3 до 4 этажей с размещением детских площадок и стоянок для хранения автомобилей. Общая площадь квартир составит 6166,28 кв.м.
Таким образом, к 2035 году  общая площадь жилищного фонда поселка составит ориентировочно 66,86 тыс. кв.м. За период реализации Генерального плана новое жилищное строительство составит всего 9,4 тыс.кв.м. общей площади жилья. 

6.2. [bookmark: _Toc261857655][bookmark: _Toc265592148][bookmark: _Toc302042017]Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства на промышленных и коммунально-складских объектах.
Генеральным планом п. ж/д ст. В. Гора предложены мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства, направленные на разрешение конфликтов, связанных с нарушением режима в зонах действия экологических ограничений (таблица 38).
Генеральным планом также регламентированы границы проектных санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.






Таблица 38
Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства промышленных и коммунально-складских объектов, намеченных генеральным планом п. ж/д ст. Высокая Гора

	№
	Наименование объекта
	Размер СЗЗ, м
	Предлагаемые варианты мероприятий
	Обоснование
	Примечание
	Срок реализации

	I
	Хлебозавод 
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения СЗЗ до границы жилой застройки.
	В СЗЗ предприятия попадает 16 жилых домов усадебного типа, 10 жилых домов секционного типа, центральная районная больница и средняя школа №1
	Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны
	Первая очередь

	Iа
	Хлебокомбинат
	50
	Перенос объекта 
	Хлебокомбинат расположен в СЗЗ объекта непищевой отрасли промышленности (ОАО «Татагрохимсервис»), а также в санитарном разрыве от железной дороги
	Перенос предприятия в юго-восточную часть  при въезде в село
	На расчетный срок

	II
	Молокозавод 
	100
	Перефункционирование территории предприятия под общественно-деловую застройку
	В СЗЗ предприятия попадает 55 жилых домов усадебного типа.
	Перенесли в н.п. Дубъязы
	Первая очередь

	VII
	ООО «Строй-Траст»
	50
	Оптимизация производства с целью сокращения СЗЗ с северной стороны до границы жилой застройки.
	В СЗЗ предприятия попадает 4 жилых дома усадебного типа.
	Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий
	Первая очередь

	VIII
	ООО «Союзполиэкс»
	50
	Оптимизация производства с целью сокращения СЗЗ до границы жилой застройки.
	В СЗЗ предприятия попадает 19 жилых домов усадебного типа.
	Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий
	Первая очередь

	IX
	Мастерские ООО «СтройГрадАвто»
	50
	Оптимизация производства с целью сокращения СЗЗ до границы жилой застройки.
	В СЗЗ предприятия попадает 1 жилой дом усадебного типа
	Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий
	Первая очередь

	XI
	Производственный цех
	50
	Оптимизация производства с целью сокращения СЗЗ до границы жилой застройки .
	В СЗЗ предприятия попадает 10 жилых домов усадебного типа
	Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий
	Первая очередь

	XII
	Цех металлоконструкций
	50
	Оптимизация производства с целью сокращения СЗЗ до границы жилой застройки .
	В СЗЗ предприятия попадает 2 жилых дома усадебного типа
	Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий
	Первая очередь

	XIII
	Столярный цех
	100
	Перенос объекта
	В СЗЗ предприятия попадает 40 жилых домов усадебного типа
	Перенос цеха в  район коммунально-складской зоны квартал №15
	Первая очередь

	XV
	ОАО «Татагрохимсервис»
	100
	Оптимизация объекта с целью сокращения СЗЗ до границы жилой застройки.
	В СЗЗ предприятия попадает 3 жилых дома усадебного типа
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* Оптимизация объекта, производства промышленных и коммунально-складских территорий:
1. Уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;
2. Внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на окружающую среду;
3. Сокращение территории объекта.

Для обеспечения гарантий санитарно-эпидемиологического благополучия территории и безопасности населения, проживающего в санитарно-защитных зонах до реализации мероприятий по перефункционированию и оптимизации производства промышленных и коммунально-складских объектов, намеченных генеральным планом п. ж/д ст. В. Гора, необходимо проведение социально-ориентированных компенсационных мероприятий и системы обеспечения страховой защиты, включающей:
· экологическое страхование;
· страхование гражданской ответственности в связи с нанесением ущерба здоровью населения и окружающей среде при выполнении работ;
· добровольное медицинское страхование населения. 
Варианты компенсационных мероприятий:
· социально-экономические и жилищные компенсации;
· медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;
· медико-экологическая реабилитация детского населения;
· наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы в жилых зонах.

Основным нормативно-правовым актом об ответственности в сфере охраны окружающей среды является Конституция Российской Федерации, в статье 42 которой указано, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
В соответствии со статьей 18 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» экологическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов юридических и физических лиц на случай экологических рисков.
Целью страхования ответственности за вред, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, является защита интересов хозяйствующих субъектов в связи с их обязательствами по возмещению вреда природной среде, вреда жизни и здоровью граждан, причиненному негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, а также создание условий для предупреждения возникновения загрязнения окружающей среды и ликвидации его последствий, посредством использования механизма страховой защиты (проект Федерального закона «Об обязательном страховании ответственности за вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности»).
Согласно статье 57 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001, № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации 2001, № 44, статья 4147) о возмещении убытков при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, ухудшении качества земель, временном занятии земельных участков землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в случае ограничения прав собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов и ухудшения качества их земель: убытки возмещает либо государство, либо те организации и граждане, деятельность которых повлекла ухудшение земель или потребовала установления защитных, охранных, санитарных зон с особым режимом использования земель.

[bookmark: _Toc261857656][bookmark: _Toc265592149][bookmark: _Toc302042018]6.3. Охрана воздушного бассейна
В целях сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Генеральным планом предлагается проведение архитектурно-планировочных мероприятий, предусматривающих:
· перефункционирование, перенос и сокращение территорий производственных и коммунально-складских объектов (см. табл. 38);
· максимальное озеленение территорий предприятий (не менее 20 %), санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.  
Инженерно-технические и технологические мероприятия включают:
· реконструкцию, модернизацию, перепрофилирование производства на экологически чистое;
· совершенствование системы очистки выбросов от предприятий;
· полную газификацию объектов теплоэнергетики;
· осуществление перевода автотранспорта на газообразное топливо;
· приведение автотранспортных средств в соответствие экологическим стандартам «Евро-4» и «Евро-5», регулирующим содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.
Основными организационно-административными мероприятиями в области охраны атмосферного воздуха являются:
· разработка проектной экологической документации, направленной на обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований;
· осуществление сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от предприятий и автотранспорта п. ж/д ст. В. Гора в целях реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния атмосферного воздуха, в том числе для установления санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;
· установление жестких ограничений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от основных источников;
· выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами предельно-допустимых выбросов;
· проведение мониторинговых исследований за состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон, вдоль основных дорог и в жилой застройке п. ж/д ст. В. Гора.

[bookmark: _Toc261857657][bookmark: _Toc265592150][bookmark: _Toc302042019]6.4. Охрана  подземных вод
Инженерно-технические и технологические мероприятия предусматривают:
· проектирование, строительство водопроводных и канализационных сетей с учётом перспективного развития застройки райцентра (предусмотреть доведение обеспеченности канализационными сетями до уровня обеспеченности водопроводными); 
· реконструкцию и ремонт изношенных водопроводных и канализационных сетей райцентра;
· доведение уровня обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;
· обеспечение минимальным количеством воды питьевого качества (из расчета 93000 л на 3 тыс. человек в сутки), которое должно подаваться в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения или с помощью передвижных средств (ВСН ВК 4-90);
· организацию поверхностного стока с учетом рельефа и назначением используемой территории и строительство сооружений по сбору, очистке сбросов ливневой канализации;
· эффективную работу очистных сооружений;
· внедрение замкнутого или оборотного водоснабжения, утилизацию отходов производства;
· строительство локальных очистных сооружений на предприятиях по очистке особо загрязненных стоков, прудов-отстойников, станций нейтрализации и других специальных сооружений, обеспечивающих очистку производственных стоков.
Организационно-административные мероприятия включают:
· ликвидацию надворных выгребов;
· своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом;
· разработку проекта зоны санитарной охраны подземного водозабора, расположенного в северной части райцентра по ул. Кооперативная и принадлежащего ОАО «Высокогорские коммунальные сети».
· инвентаризацию водопользователей и контроль за выпуском ливневых и производственных стоков.

[bookmark: _Toc265500255]
[bookmark: _Toc269817156][bookmark: _Toc302042020]6.5. Организация санитарной очистки и охрана почв территории п. ж/д ст. В.Гора
Согласно нормам накопления бытовых отходов (СНиП 2.07.01-89*) в среднем на территории п. ж/д ст. Высокая Гора необходимо установить 12-37 контейнеров на расчетный срок в зависимости от сезона года (табл. 39).
Таблица 39
Санитарная очистка территории 
	Очередь строительства
	Численность населения, тыс. чел
	Кол-во тв. быт. отходов в год, м3/год
	Кол-во контейнеров, летний период
	Кол-во контейнеров, зимний период

	Расчетный срок
	3000
	2700
	37
	12


* Емкость стандартного контейнера 0,75 м3.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов, санитарной очистке территории:
· удаление твердых бытовых отходов контейнеровозами на специализированный полигон, расположенный в 1,2 км от н.п. Малые Бюрюли; 
· доведение количества контейнеров и контейнерных площадок до нормативных значений;
· приобретение новой коммунальной техники;
· очистка территории п. ж/д ст. В. Гора от снега и льда с помощью снегоуборочных машин с вывозом за пределы райцентра на территорию полигона для складирования снега, который предлагается разместить в районе существующего полигона ТБО на расстоянии 1,2 км от н.п. Малые Бюрюли;  (точное местоположение полигона необходимо согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Высокогорском районе);
· надлежащий учет и контроль за обращением с промышленными отходами в соответствии с утвержденными проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
· при формировании комплексной жилой застройки предусмотреть площадки для временного размещения бытовых отходов, обеспечив раздельный прием ТБО (металл, пластик, бумага);
· предусмотреть организацию приемных пунктов вторичного сырья и внедрение селективного сбора отходов;
· приобретение передвижных мобильных установок для утилизации биологических отходов.
Необходимыми мероприятиями по снижению влияния загрязнения почвенного покрова на условия проживания населения являются:
· осуществление отвода участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;
· при проектировании жилой застройки усадебного типа, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитации. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием зеленого фонда;
· перефункционирование жилой застройки усадебного типа, расположенной в санитарном разрыве от железной дороги (см. табл. 41);
· рекультивация земель после перефункционирования территорий и переноса хлебозавода, молокозавода, столярного цеха и складских помещений с проведением лабораторных исследований почв (см. табл.38); 
· исключение выращивания продуктов питания в границах санитарно-защитных зон.

[bookmark: _Toc265500256][bookmark: _Toc302042021]6.6. Шумозащитные мероприятия
Для принятия градостроительных решений необходимо разработать шумовую карту поселка с указанием конкретных необходимых шумозащитных мероприятий на каждом участке с превышением ПДУ шума. На время отсутствия карты размещение новой жилой застройки должно проводиться после оценки шумового загрязнения и возможности реализации градостроительных мероприятий по защите населения.
Комплекс эколого-градостроительных мероприятий, направленных на снижение уровня шума в жилых кварталах, включает следующие мероприятия:
· для предприятий и организаций – источников шума, находящихся вблизи жилой застройки, при разработке проектов санитарно-защитных зон должны быть разработаны технологические мероприятия по снижению уровня шума; 
· для железной дороги по ул. Станционная необходимо установить шумозащитный экран высотой не менее 2-2,5 м и шумозащитный экран высотой 1,5-2 м вдоль автодороги по ул. Кооперативная.
Эквивалентный уровень звука на участках проектируемой селитебной застройки составит 53-55 дБА, в связи с этим превышения шумового воздействия на данных участках не будет.


[bookmark: _Toc257102328][bookmark: _Toc261857661][bookmark: _Toc265592153][bookmark: _Toc302042022]6.7. Безопасность  населения  от  электромагнитного  излучения
В Генеральном плане предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:
· проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки;
· организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач;
· разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от источников электромагнитного излучения радиочастотного диапазона.
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[bookmark: _Toc302042023]6.8. Обеспечение  радиационной  безопасности  населения
Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки к расчетному сроку Генерального плана не ожидается.
При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фон на территории предполагаемого строительства.

[bookmark: _Toc261857663][bookmark: _Toc265592155][bookmark: _Toc302042024]6.9. Формирование природно-экологического каркаса территории
[bookmark: _Toc243454157]Создание устойчиво развивающихся населенных пунктов основывается на разработке природно-экологических каркасов. 
Формирование природно-экологического каркаса осуществляется в виде территориально непрерывной системы природных и озелененных территорий, на базе гидрографической сети, с расчленением застройки, с выделением за ее пределами зеленых поясов и обширных «природных зон» (Москва-Париж…, 1997).
В структуре природно-экологического каркаса п. ж/д ст. Высокая Гора выделены следующие территориальные единицы, различающиеся спецификой выполняемых природоохранных функций:
· ядра;
· экологические коридоры (антропогенные);
· буферные зоны.
Ядра природно-экологического каркаса, выполняющие средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие функции, а также функции охраны и воспроизводства биоресурсов и поддержания биоразнообразия, в п. ж/д ст. Высокая Гора представлены массивами защитных лесов, расположенных вокруг поселка. 
Ключевые территории природно-экологического каркаса обеспечивают стабильность природной среды за счет сохранения естественных связей основных звеньев геосистем. Эти территории характеризуются относительно обедненным разнообразием биоты и включают в себя меньшие по площади по сравнению с ядрами озелененные территории. На территории п. ж/д ст.  Высокая Гора данный элемент природно-экологического каркаса не выделен. 
Экологические коридоры связывают между собой ядра и буферные территории в единую систему природных пространств, благодаря чему осуществляется биологический обмен между экосистемами различного уровня и обеспечивается целостность всей системы природно-экологического каркаса.
Экологические коридоры представлены территориями природного, природно-антропогенного и антропогенного характера. Они выполняют главным образом транзитные и защитные функции.
Природные и природно-антропогенные коридоры на территории п. ж/д ст. Высокая Гора не выделены. Выделены лишь антропогенные коридоры – представленные озеленением улиц и автодорог.
Буферные зоны природно-экологического каркаса представляют собой все остальные озелененные территории поселка и прилегающих площадей (скверы, озеленение санитарно-защитных зон и спортивных объектов,  кладбища). Буферные зоны и экологические коридоры непосредственно примыкают к застроенным территориям и испытывают значительные антропогенные нагрузки, что приводит к утрате и деградации природной среды.
Система зеленых насаждений
Проектируемая система зеленых насаждений общего пользования подчинена идее архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации территории поселка в целом.
Генеральным планом предусмотрена организация системы зеленых насаждений, включающей озеленение общего и специального назначения.
Озеленение общего пользования включает скверы, расположенные в разных частях поселка, а также леса, которые представлены небольшими островками внутри поселка (1,1 га).
Озеленение специального назначения включает озеленение санитарно-защитных зон, а также улиц и дорог (7,2 га).
Санитарно-защитное озеленение формируется вокруг следующих предприятий и коммунально-складских объектов: столярный цех, цех металлоконструкций, ОАО «Татсельхозтехника», Высокогорский Агрохимсервис, «Заготовка и реализация лома и отходов черных металлов», ООО «Вавилон»  и др.
Озеленение предусматривается вдоль проектируемых и существующих улиц, автомобильных и железных дорог, которые будут связывать все планировочные элементы зеленого каркаса.
Данные о структуре зеленого фонда п. ж/д ст. Высокая Гора на первую очередь и расчетный срок генерального плана представлены в таблице 40.
Таблица 40
Структура озелененных территорий п. ж/д ст. Высокая Гора
	Наименование класса
	Исходный год
	На первую очередь
	На расчетный срок

	
	га
	%
	га
	%
	га
	%

	Озелененные территории общего пользования
	3,6
	2,7
	4,7
	3,1
	4,7
	3,1

	Озелененные территории специального назначения 
(в т.ч. луговая растительность)
	-
	-
	7,2
	4,7
	7,2
	4,7

	Итого
	3,6
	2,7
	11,9
	7,8
	11,9
	7,8



Площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок составит 15,6 м2/чел. (из расчета: 47000 м2 /3000 чел.), нормативный показатель – 12 м2/чел. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в п. ж/д ст. Высокая Гора составит 7,7 % (без учета приусадебного озеленения), нормативный показатель - 40 % согласно СП 42.13330.2011. Как видно из расчетов удельный вес озеленения территорий различного назначения в пределах поселка не соответствует нормативному. Однако следует отметить, что весь поселок окружен лесом, который оказывает положительное  воздействие на населенный пункт и одновременно является рекреационной территорией для населения п. ж/д ст. Высокая Гора.
При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными свойствами и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.
Ориентировочные стоимости запланированных работ по озеленению п. ж/д ст. Высокая Гора на первую очередь представлены в таблице 41.
Таблица 41
Стоимость планируемых работ по озеленению территорий п. ж/д ст. Высокая Гора (на первую очередь в ценах на 1 квартал 2011 г.)
	Озеленение
	Площадь, га
	Стоимость озеленения, тыс. руб./га
	Сумма, тыс. руб (в ценах на 2001г.)
	Стоимость озеленения, тыс. руб./га
	Сумма, тыс. руб (в ценах на 1 квартал 2011 г.)

	Озелененные территории общего пользования
	1,1
	626,6
	689,2
	2982,6
	3280,9

	Озелененные территории специального назначения 
	7,2
	185,85
	1338,12
	884,6
	6369,1

	Итого
	8,3
	
	2027,4
	
	9650
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