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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи курсового проектирования

Курсовой проект – работа, выполняемая студентами VΙΙ-ом семестре самостоятельно с целью закрепления и углубления знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, выработки умения применять теоретический материал для решения конкретных практических задач, поставленных в проекте. Курсовое проектирование должно способствовать освоению основ научно-исследовательской работы. Задачей курсового проекта является решение основных вопросов проектирования новых образцов одежды и разработка конструкторской документации на проектируемую модель.
При выполнении курсового проекта студент должен систематизировать, закрепить и расширить знания по конструированию одежды; показать на примере разработанной им новой модели современные и перспективные требования к проектированию одежды, подтвердив их необходимыми расчетами; разработать конструкторскую документацию и оформить курсовой проект в соответствии с требованиями Государственных стандартов ГОСТ Единой системы конструкторской документации ЕСКД [1].


1.2. Тематика курсового проектирования

Тематика курсового проектирования должна быть направлена на максимальное использование и закрепление знаний, которые приобретены студентами в процессе изучения данной дисциплины. В качестве объекта проектирования задаются изделия разнообразного ассортимента.
Тематика курсовых работ следующая:
– разработка проекта новой модели одежды заданного ассортимента;
– учебно-исследовательские темы.
Все темы носят общее название: «Разработка проектно-конструкторской документации новой модели одежды», но отличается наименованием ассортимента одежды и видом основного материала для изготовления изделия (см. Приложение 1).


1.3. Содержание курсового проекта

Объем курсового проекта определяется числом часов, отводимых учебным планом. Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части, отражающих полный комплекс проектных решений, выполненных в соответствии с тематикой курсового задания. В соответствии с ГОСТ ЕСКД 2.103 курсовой проект содержит следующие разделы:


Введение
1. Техническое задание
2. Техническое предложение
2.1. Анализ направления моды по проектируемому ассортименту одежды
2.2. Анализ перспективного направления моды в материалах по проектируемому ассортименту одежды
Выводы по техническому предложению
3. Эскизный проект
3.1. Разработка моделей-предложений
3.2. Выбор и обоснование основной модели-предложения
Выводы по эскизному проекту
4. Технический проект
4.1. Выбор и обоснование пакета материалов проектируемого изделия
4.2. Разработка базовой конструкции
       4.2.1. Характеристика методики конструирования
       4.2.2. Исходные данные для построения чертежей основных деталей изделия
       4.2.3. Расчеты для разработки чертежа базовой конструкции
4.3. Разработка модельной конструкции изделия
4.4. Характеристика технологии изготовления изделия
Выводы по техническому проекту
5. Разработка проектно-конструкторской документации
5.1. Разработка лекал деталей изделия
5.2. Изготовление макета изделия и оценка макета
Выводы по разработке проектно-конструкторской документации
Заключение
Список использованной литературы
Приложение


1.4. Защита курсового проекта

Защита курсового проекта является завершающей стадией его выполнения. Защита проекта производится перед комиссией из числа преподавателей кафедры при непосредственном участии руководителя проекта, в присутствии студентов.
В кратком докладе студент должен изложить основное содержание проекта, особо остановившись на новых разработках, выполненных в проекте. Оценка курсового проекта производится по результатам защиты с учетом качества выполнения чертежей, расчетно-пояснительной записки и изготовления образца моделей одежды. Студенты, не представляющие в установленный срок курсовой проект или не защитившие его по неуважительным причинам, считаются имеющими академическую задолженность.


1.5. Оформление курсового проекта

Требования к оформлению курсового проекта, определяемые ГОСТами [1], приведены в литературе [3, 5].
Пояснительная записка к курсовой работе должна быть написана на белой бумаге форматом А4 согласно ГОСТ 9327. Текст следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм. Почерк должен быть четким и разборчивым, расположение текста – аккуратным. Не допускаются сокращение слов и грамматические ошибки.

Расчеты и пояснения в записке должны быть предельно краткими и вместе с тем технически обоснованными и конкретными. Объем пояснительной записки не должен превышать 30-40 страниц рукописного текста. Расчетно-пояснительная записка может быть выполнена на компьютере и отпечатана.
Расположение материала в пояснительной записке следующее:
Титульный лист.
Содержание.
Введение.
Проектно-конструкторская часть: техническое задание; техническое предложение; эскизный проект; технический проект; рабочее проектирование.
Заключение: анализ результатов проектирования.
Список использованных источников.
Приложения.
Содержание и оглавление включают в себя наименование всех разделов, подразделов, пунктов с указанием номеров страниц, на которых находится начало материалов разделов, подразделов, пунктов.
Текст основной части делят на разделы, подразделы, пункты. Заголовки разделов пишут симметрично тексту. Заголовки подраздела пишут с абзаца (15-17 мм). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Между заголовком и текстом следует оставлять расстояние. Подчеркивать заголовки не допускаются. Каждый раздел следует начинать с нового листа. Нумерация страниц сквозная. Титульный лист включают в общую нумерацию. На титульном листе номер не ставят, а на последующих страницах номер проставляют в правом верхнем углу. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета. Введение и заключение не нумеруются. При оформлении текстовой части проекта необходимо руководствоваться ГОСТ 2.105 [8].
Иллюстративный материал (рисунки, чертежи) выполняются карандашом. Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумерация в пределах раздела. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных (подрисуночного текста) и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Модель-предложение №1.
Таблицы нумеруют последовательно в пределах всего проекта. Допускается нумерация в пределах раздела. Каждая таблица должна иметь заголовок, который располагают в одной строчке со словом «Таблица» и номером таблицы через тире. Например, Таблица 1 – Размерные признаки фигуры. При переносе части таблицы на другой лист, пишут «Продолжение табл. 1». На все таблицы должна быть ссылка в тексте.
Ссылки в тексте на источник указывают порядковым номером, выделенным двумя квадратными скобками. Список литературы должен содержать перечень всех источников, использованных при выполнении работы. Источники следует располагать в порядке появления ссылок в тексте. Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в соответствии с требованием ГОСТа 7.1.
Графическая часть курсового проекта оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД и включает примерное количество листов, указанное в таблице 1.
Таблица 1

	Виды листов
	Количество
листов

	Чертеж базовой конструкции
	1-2

	Конструктивное моделирование или чертеж модельной конструкции
	1

	Чертеж лекал деталей изделия
	2-3



Чертежи выполняются в карандаше и должны соответствовать требованиям ГОСТ ЕСКД по формату, условным обозначениям, шрифтам. Масштаб чертежей – 1:4 и 1:1. На чертежах проставляются основные данные, предусмотренные нормативно-технической документацией (НТД).

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТА


ВВЕДЕНИЕ
В этом разделе студент должен изложить следующие вопросы:
– перспективность разработки моделей одежды заданного ассортимента;
– основные направления совершенствования процесса проектирования одежды;
– задачи, решаемые в ходе выполнения работ по проектированию новой модели одежды.
В конце краткого обзора студент должен подвести к цели курсового проектирования, степени значения разрабатываемого проекта в свете изложенных им ранее во введении вопросов.
Объем раздела в пояснительной записке – 1-2 страницы.


ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

В проектно-конструкторском разделе студент отражает основные вопросы разрабатываемого проекта изделия. Курсовая работа, как и любой другой проект промышленного изделия [2] включает следующие этапы: техническое задание (ТЗ), техническое предложение (ТП), эскизный проект (ЭП), технический проект (ТП), разработка рабочей документации (РД). Все этапы выполняются в соответствии с рекомендациями ЕСКД. Большое внимание в проекте должно быть отведено обеспечению качества проектных разработок.


1. Техническое задание

Техническое задание является основанием для разработки конструкторской документации всего курсового проекта. ТЗ устанавливает основное назначение, технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования к разрабатываемому изделию, выполнение необходимых стадий разработки конструкторской документации и ее состав, а также специальные требования к изделию.
При разработке технического задания студенты заполняют пункты специального бланка «Техническое задание» (см. Приложение 2).
Тема проекта. Указывают полное наименование темы (задания) курсового проекта или работы.
Руководитель (консультант) темы. Указывается фамилия и инициалы руководителя (консультанта) проекта, его ученая степень и занимаемая должность.
Исполнители. Указывают фамилию, инициалы студентов-разработчиков темы проекта, а также номер их академической группы.
Основание для выполнения. Указываются, что послужило основанием для выполнения работ: план министерства, организации, план совместных договорных работ предприятий, учебный, кафедральный план, инициатива исполнителя.
Классификация работы. В этом пункте указывают, к какому разряду относится данная разработка: КР – курсовая работа, КП – курсовой проект, (теоретическая, поисковая, прикладная или конструкторская разработка).
Сроки выполнения. Дату начала работы и ее окончания, т. е. представления законченной, оформленной и готовой к защите работы, указывают в данном пункте ТЗ.
Объект проектирования. Указывается наименование изделия (например, платье женское, пиджак мужской и т. д.), а также для какого географического района, времени года и какой полнотно-возрастной группы потребителей оно предназначается. Также следует указать вид материала, из которого будет изготавливаться изделие.
Исходные и справочные материалы. Записывают рекомендуемые литературные источники, необходимые для выполнения курсового проекта.
Требования, предъявляемые к изделию. В данном разделе ТЗ устанавливают требования к изделию и материалам для его изготовления (промышленные, эксплуатационные, технические).
Подпись заказчика.
Подпись исполнителя. После согласования технического задания документ (ТЗ) подписывается исполнителем и заказчиком (в лице руководителя или консультанта темы). Каждая подпись расшифровывается, т. е. указывается фамилия и инициалы лица, подписавшего техническое задание. Проставляется дата.
Регистрация изменений технического задания. Все последующие изменения и их содержание фиксируются в данном пункте ТЗ. Проставляется дата внесения соответствующего изменения, которое подписывается заказчиком и исполнителем.
Объем раздела в пояснительной записке – количество страниц специального бланка «Техническое задание» без учета приложений.


2. Техническое предложение

Техническое предложение (ТП) разрабатывается на основе технического задания. К основным работам ТП данного курсового проекта относятся: анализ особенностей художественного моделирования (дизайна), конструирования, проектирования, технологических и других особенностей производства проектируемого вида изделия заданного ассортимента; изучения направления современной и перспективной моды (цветовая гамма, композиционное решение, фактура материалов и т. д.).
Для изучения текущего направления моды выбирается 4-5 моделей из журналов мод и другой литературы. Анализ выполняется в следующей последовательности: общие тенденции моды, стиль, покрой и силуэты, присущие моде на анализируемый ассортимент одежды текущего периода, наиболее модные отделки, мелкие детали (воротники, карманы) и т. д. Модели-аналоги представляются в виде графических эскизов, наиболее полно отражающих проведенный анализ.
Анализ перспективного направления моды выполняется по рекомендациям Домов моделей, журналам мод в той же последовательности, что и для моды текущего периода, и дополняется направлением моды на материалы (цветовая гамма, фактура и т. д.).


3. Эскизный проект

Разработка эскизного проекта (ЭП) включает композиционную и конструктивную проработку проектируемых изделий. При проектировании одежды эскизный проект разрабатывают для принятия окончательного (принципиального) конструктивного решения, характеризующего внешний вид, новизну и техническую эстетику изделия с учетом тенденций и перспективы развития моды. Новизна и сложность разработки определяют объем и содержание проектных работ. Различают типовое и нетиповое проектирование. При типовом проектировании происходит незначительное изменение конструкции одежды, при нетиповом – довольно значительное, связанное с разработкой изделий из новых материалов, с учетом новой функции изделия или новой технологии его изготовления.

3.1. Разработка моделей-предложений
На данном этапе предлагается разработать несколько моделей проектируемого вида одежды с целью выбора оптимального конструктивного и цветового решения основной модели-предложения. При разработке моделей возможны два варианта художественного поиска: от выбранного материала к форме изделия и, наоборот – от формы к материалу.
Количество моделей-предложений МП выбирается в соответствии с техническим заданием и составляет 4-6 моделей.
Разработанные модели-предложения выполняются в виде художественных эскизов: в цвете, в свободном масштабе, манере и технике исполнения. Для более полного представления моделей их изображают в двух проекциях: вид спереди и сзади. Основное внимание уделяется художественной выразительности изделия, оптимальности формы, композиционном единстве отдельных частей, конструктивной логичности, органичности, взаимосвязи формы, конструкции и материала, правильном использовании декоративных элементов, цветовой гармонии ткани, отделки и фурнитуры. Для каждой модели необходимо, при наличии многослойных комплектов, выполнить зарисовки каждого вида одежды отдельно.
По разработанным эскизам дается описание их внешнего вида, выполняемое в соответствии с рекомендациями по составлению технических описаний. Характеристика МП должна показать особенности новых моделей в эстетическом и конструктивно-технологическом плане. Внимание следует акцентировать на их общности и различиях.

3.2. Выбор и обоснование основной модели-предложения
Одна из МП выбирается для дальнейшей разработки, для чего необходимо провести экспертную оценку моделей по 10-балльной шкале показателей качества, используемых на стадии технического проекта (см. Приложение 3). Количество экспертов – 3-4.
Окончательное решение принимается студентом после согласования с консультантом или руководителем проекта. В пояснительной записке приводится анкетирование экспертов с обоснованием полученного результата. Под обоснованием новой модели понимается оценка ее соответствия современным требованиям, а также обоснование и подтверждение показателей качества, запланированных техническим заданием.
Для наглядного представления художественного решения основная модель-предложение представляется двумя эскизами: художественным и техническим. Художественное решение основной модели дается в цвете в 2-х позициях (спереди и сзади), со всеми аксессуарами. В техническом эскизе модель выполняется в виде графического рисунка, лаконично отражающего модельные особенности изделия.
Внешний вид новой модели (основного предложения) описывается в пояснительной записке курсового проекта в соответствии с инструкцией по составлению технических описаний на модели одежды. Кроме того, в описании внешнего вида модели дается характеристика элементов художественного оформления одежды, степень прилегания изделия к фигуре по линии талии, высота и ширина плеч, ширина изделия внизу, рекомендуемая цветовая гамма для основного материала, подкладки, отделки, фурнитуры.
Эскизный проект служит основанием для разработки технического проекта и технической документации на основную модель-предложение (ОМП).


4. Технический проект

Технический проект (ТП) на изделия легкой промышленности в соответствии с требованиями ЕСКД [1] должен содержать совокупность проектно-конструкторских и технических решений, дающих полное представление о конструкции изделия и методов обработки. Применительно к конструированию швейных изделий на стадии технического проектирования проводится разработка конструкции всех деталей и сборочных единиц.
В ТП курсового проекта входят следующие разделы:
− выбор пакета материалов проектируемого изделия;
– разработка базовой и модельной конструкции проектируемого изделия;
− проектирование технологии изготовления проектируемого изделия.

4.1. Выбор и обоснование пакета материалов проектируемого изделия
Основной материал для изготовления изделия определяется техническим заданием. К нему подбирается пакет материалов, описываемый в пояснительной записке и представляемый конфекционной карте на изделие. Конфекционная карта с образцами материалов выполняется согласно ГОСТам и приводится в приложении к пояснительной записке, в составе технического описания на основную модель-предложение (см. Приложение 4).
Характеристика пакета материалов может быть оформлена в табличной форме (например, в виде таблицы 2).

Таблица 2 – Характеристика рекомендуемых тканей для _____________
                                                                                                                                                                          указать вид изделия

	Наименование
	Волокнистый 
состав
	Переплетение
	Ширина, см

	
	о
	у
	
	

	1
	2
	3
	4
	5






4.2. Разработка базовой конструкции и модельной конструкций проектируемого изделия

Исходные данные для разработки конструкции выбираются согласно выбранному для проектирования расчетно-аналитическому методу. В пояснительной записке необходимо обосновать выбор методики конструирования. Тип фигуры для разработки конструкции согласовывается с руководителем проекта. В указанный раздел включаются следующие вопросы:
– исходные данные для разработки конструкции;
– разработка базовой конструкции ОМП;
– конструктивное моделирование ОМП.

4.2.1. Характеристика методики конструирования
При выборе методики конструирования для данного вида изделия необходимо обратить внимание на следующие требования:
1) Выбранная методика должна основываться на данных современной размерной типологии населения и учитывать в структуре формул использование оптимальных величин припусков на свободное облегание, согласованных с перспективным направлением моды.
2) При выборе методики следует отдать предпочтение более новой совершенной методике, обеспечивающей рациональную конструкцию основных деталей изделия.
3) Методика должна обеспечить типовое положение и форму основных формообразующих элементов (швов и вытачек), а также характер технологической обработки для придания одежде объемной формы.
Выбирая ту или иную методику для разработки первичных чертежей деталей новой модели, необходимо дать ее общую характеристику и обоснование. Обосновывая выбранную систему, следует отметить те изменения, которые вносит в нее проектант.

4.2.2. Исходные данные для построения чертежей основных деталей изделия
Исходные данные для построения чертежей базовой конструкции устанавливают, исходя из выбранной методики конструирования. Расчетно-аналитические способы построения чертежей деталей одежды предусматривают в качестве исходной информации размерную характеристику фигуры человека и прибавки на свободное облегание, учитывающие силуэтное решение и форму одежды.
Проектирование швейных изделий производится на типовые фигуры средних размеров и ростов в определенной полнотно-возрастной группе или на индивидуальную фигуру.
Размерная характеристика составляется по данным ГОСТ на типовые фигуры для мужчин и женщин, в пояснительной записке представляется в табличной форме (см. таблица 3, 4). Если модель проектируется на конкретную фигуру, то в таблице необходимо заполнить две графы на типовую и конкретную фигуры и определить отклонения в измерениях.

Таблица 3 – Размерная характеристика типовой фигуры 

	Номер 
размерного 
признака по ГОСТ
	Наименование 
размерного
 признака
	Условное 
обозначение
	Величина 
размерного признака
для типовой 
фигуры

	1
	2
	3
	                    4



Таблица 4 – Размерная характеристика индивидуальной фигуры 

	Номер 
размерного 
признака по ГОСТ
	Наименование размерного признака
	Условное обозначение
	Величина 
размерного признака
для типовой 
фигуры
	Величина 
размерного признака
для 
индивидуальной фигуры
	Разница измерений

	1
	2
	3
	4
	5
	6



Прибавки на свободное облегание определяются в соответствии с видом одежды и методикой конструирования и уточняются согласно требованиям современного направления моды. Величины прибавок приводятся в табличной форме 5.


Таблица 5 – Конструктивные прибавки для разработки конструкции ________________
указать наименование изделия

	№ п/п
	Наименование участка, где 
проектируются припуски
	Условное 
обозначение
	Величина, см

	1
	2
	3
	4




4.2.3. Разработка чертежа базовой конструкции
Расчеты для построения чертежа конструкции основных деталей изделия рекомендуется давать в табличной форме (см. таблица 6).

Таблица 6 – Расчетная таблица для _________________________
							указать наименование изделия

	Обозначение
 конструктивных 
отрезков и точек
	Наименование 
конструктивных отрезков и точек
	Расчетная формула
	Абсолютная 
величина, см

	1
	2
	3
	4



Оформление данной части проекта выполняется согласно общим правилам на оформление [3] и ГОСТам. Чертеж базовой конструкции строится в масштабе 1:4 и 1:1. В пояснительной записке чертеж БК приводится в тексте после расчетов в масштабе 1:4, а в графической части  – 1:1.

4.3. Разработка модельной конструкции изделия
Модельные особенности проектируют на чертеже базовой конструкции с использованием различных способов и приемов технического моделирования. При выполнении работ этого этапа используют данные, полученные при изучении и анализе эскиза модели. В процессе моделирования уточняется композиционное решение основных элементов конструкции (силуэт, пропорции, членение), определяется форма модельных и отделочных деталей.
В пояснительной записке дается краткая характеристика поэтапного моделирования, с указанием и характеристикой видов приемов технического моделирования.
Чертеж конструкции с изменениями, внесенными согласно разработанной модели, выполняют в масштабе 1:4 и 1:1. Последний включается в конструкторскую документацию. На чертеже приводят условные обозначения линий, которыми обводятся чертежи основы конструкции и модельной (линии должны быть различного типа).

4.4. Характеристика технологии изготовления изделия
На данном этапе студенты разрабатывают технологию изготовления основной модели-предложения, включающую вопросы выбора методов обработки для изготовления ОМП. Исходя из положений ГОСТов ЕСКД [1], для получения полной информации о конструктивном устройстве изделия и технологии изготовления необходимо разработать технологические решения конструктивных узлов изделия. В соответствии с правилами технического черчения разрабатывают сборочную схему изделия – чертеж общего вида (вид спереди, вид сзади и, при необходимости, вид сбоку).
Конструкция сборочных единиц (узлов изделия) разрабатывается с использованием наиболее прогрессивных методов изготовления одежды проектируемого ассортимента. По этой части проекта в пояснительной записке дается краткая характеристика технологической обработки отдельных узлов изделия, имеющих отличие от поузловой обработки изделия.
Обработки изображаются в виде сечения основных сборочных единиц изделия с обоснованием технологических припусков (см. Приложение 5).
Общая сборочная схема с кратким описанием технологии изготовления приводится также в приложении к проекту в техническом описании изделия.


5. Разработка проектно-конструкторской документации
(рабочее проектирование)

Рабочий проект швейного изделия является завершающей стадией подготовки новой модели к промышленному внедрению. На этой стадии проектирования изготовляется первичный образец одежды, и окончательно уточняются чертежи комплекта лекал, составляется техническое описание на новую модель одежды.
Проектно-конструкторская документация разрабатывается на основную модель-предложение. При составлении текстовой части проектной документации следует соблюдать терминологию, рекомендованную в ГОСТах [4] на основные виды готовых швейных изделий, деталей, классификацию соединений и технологическую обработку.
В пояснительной записке данного раздела КП приводятся: исходные данные для разработки чертежей лекал (таблица технологических припусков; таблица направления нитей основы на лекалах с указанием величины допускаемых отклонений; таблица расположения контрольных надсечек на лекалах-эталонах); сведения, необходимые для составления технического описания.

5.1. Разработка лекал деталей изделия
Исходными данными для разработки комплекта чертежей деталей изделия являются:
– технический чертеж конструкции с изменениями и уточнениями;
– технические свойства материалов, применяемых при изготовлении данного изделия;
– сведения о выбранных методах обработки и технологического оборудования. 
Перед изготовлением лекал производят проверку сопряженности деталей по основным конструктивным линиям.
В пояснительной записке проекта представляется таблица расчета величин технологических припусков (таблица 7).

Таблица 7 – Технологические припуски на изготовление изделия

	Наименование
срезов
	Наименование припусков и их величина, см
	Примечание

	
	на
стачивание
	на обтачивание
	на подгибку
	на
уработку
	на усадку
	на
обрезку
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



Чертежи лекал верха строят на все детали, включая мелкие. Для построения чертежей лекал используют чертежи конструкции, копируя каждую деталь в отдельности, и прибавляют припуски на швы, подгибку, усадку, уработку и т. п. в соответствии с ГОСТами, РТУ и типовыми методами обработки одежды, действующими в промышленности.
Графические работы выполняются в карандаше на миллиметровой бумаге. В чертеже на каждом лекале должны быть указаны 
– направление нити основы и допускаемые отклонения,
– контрольные знаки (надсечки).
На чертежах лекал следует делать надписи для указания положения важнейших линий (полузаноса, сгибов, середины и т. д.). Контурные линии с чертежа конструкции обводят тонкими линиями, а контурные линии лекал – основными (жирными). На чертежах указывают ширину припусков на швы в см. Направления нитей основы указываются тонкими штрих-пунктирными линиями (таблица 8).

Таблица 8 – Номинальные направления нитей основы в деталях и допустимые отклонения от них

	Наименование 
деталей
	Направление нитей основы
(согласно ТУ)
	Допустимые 
отклонения в % 

	1
	2
	3



Чертежи лекал подкладки, прокладок разрабатывают на отдельном листе на основе контуров лекал основных деталей верха с учетом необходимых припусков. Контурные линии этих лекал обводят основными линиями, а контуры лекал деталей верха – тонкими штриховыми линиями.
На изделие составляется спецификация лекал и деталей кроя верха, прокладки и приклада в соответствии с ГОСТ 2.108 (см. Приложение 6). В конструкторской документации приводят чертежи всех лекал в масштабах 1:4 и 1:1 с указанием их номера по спецификации. Рабочие чертежи лекал выполняют таким образом, чтобы не требовалось каких-либо поясняющих документов.

5.1.1. Составление технического описания изделия
Конструкторская документация на ОМП включает техническое описание  и чертежи комплекта лекал деталей из основной ткани, подкладки и вспомогательных материалов.
Техническое описание основной модели-предложения приводится в приложении к пояснительной записке курсового проекта и включает следующие документы:
– эскиз модели в цвете (вид спереди и вид сзади);
– описание внешнего вида изделия (см. Приложение 7);
– конфекционная карта (спецификация материалов);
– особенности технологической обработки со структурной схемой основных узлов изделия [6, с. 29];
– спецификация деталей.
В графической части проекта по согласованию с преподавателем выполняются чертежи лекал в масштабе 1:1, оформленные в соответствии с техническими требованиями к лекалам швейных изделий [3, 5].

5.2. Изготовление макета изделия. Оценка качества макета
Разработанная конструкция изделия проверяется и уточняется путем изготовления первичного образца или макета. Для этого используются копии деталей чертежа конструкции, на основе которых изготавливаются рабочие лекала. По этим лекалам раскраивается и изготавливается образец модели.
Раскладку лекал на ткани и раскрой производят с учетом технических условий (ТУ) на раскрой, а также припусков (на подгонку) к деталям, необходимых для уточнения конструкции первичных лекал. После раскроя на симметричных деталях должны быть отмечены припуски на запасы, а также необходимые конструктивные линии.
Подготовка образца к примеркам и их выполнение производится согласно методике, изложенной в литературе [6, 7]. Образец примеряется на фигуру человека или манекен соответствующего размера, роста и полноты.
На заключительном этапе, после балансировки изделия и конструктивного соответствия, проверяется качество его технологической обработки, соответствие рисунку модели и качество посадки на фигуре или на манекене. Качество образцов моделей, изготовленных студентами при выполнении курсового проекта, оценивается экспертной комиссией, назначаемой руководителем проекта.
Все обнаруженные в ходе проведения примерки и проверки дефекты, анализируются, классифицируются и заносятся в таблицу (см. таблицу 10). 







Таблица 10 – Анализ дефектов образца модели

	Наименование
дефекта
	Зарисовка внешнего вида дефекта
	Описание внешних признаков дефекта
	Причина
 возникновения дефекта
	Способы устранения дефекта
	Схема 
устранения дефекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6



В случае обнаружения большого количества неустранимых дефектов в образце изделия студенты не могут быть допущены к защите КП, пока не будут внесены изменения, улучшающие качество образца в соответствии с замечаниями экспертной комиссии. В этом случае образец представляется комиссии или руководителю проекта для повторной экспертизы.


Заключение

В выводах по проекту необходимо обосновать новизну, перспективность и конкурентоспособность разработанной модели, рациональность ее конструктивного решения; привести технико-экономические показатели, характеризующие целесообразность внедрения модели; отметить наиболее интересные результаты курсового проектирования. Четко сформулированные выводы в виде отдельных пунктов должны содержать заключение о перспективности и целесообразности внедрения ил продажи проекта.
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Приложение 1 

Примерная тематика курсового проектирования

1. Разработка проектно-конструкторской документации на женский жакет без подклада.
2. Разработка проектно-конструкторской документации на женский жакет с подкладом.
3. Разработка проектно-конструкторской документации на женский плащ.
4. Разработка проектно-конструкторской документации на женскую куртку на подкладе.
5. Разработка проектно-конструкторской документации на д/с женское пальто.
6. Разработка проектно-конструкторской документации на женскую блузу.
7. Разработка проектно-конструкторской документации на женское платье.
8. Разработка проектно-конструкторской документации на женский комплект (жилет и юбка).
9. Разработка проектно-конструкторской документации на женский комплект (жилет и брюки).
10. Разработка проектно-конструкторской документации на мужскую сорочку.






Приложение 2 
(пример заполнения бланка технического задания)

Министерство образования и науки РФ
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева»

Технолого-экономический факультет
Кафедра технологии и предпринимательства

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель проекта ______________
«____» _________ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАИЕ

1. Тема проекта: Разработка проектно-конструкторской документации на женский жакет из полушерстяной ткани

2. Руководитель и консультанты темы:
1. Руководитель – Павлова Светлана Владимировна
2. Консультант – Сидорова Галина Евгеньевна
3. Исполнители: Иванова Ольга Анатольевна, 4 курс, ТШИ, Б-1
4. Основание для выполнения: Учебный план или Заказ предприятия (указать наименование организации)

5. Классификация работы: Курсовая работа или курсовой проект
6. Сроки выполнения:
«__» ______ 201_ г.                           «__» ______ 201_ г.

7. Объект проектирования (назначение, половозрастная группа, сезон): жакет повседневный, для женщин среднего возраста второй полнотной группы. Сезон – весенний.

8. Исходные и справочные материалы: 1. Методика конструирования «М.Мюллер и сын». 2. Рекомендации по моделированию и конструированию одежды Дома Моделей «Кузнецкий мост»

9. Требования к проектируемому изделию:
1) Удобство в носке
2) Соответствие современному направлению моды
3) Соответствие облику потребителя (с учетом возрастной группы)
4) Хорошее качество посадки
10. Требования к материалам:
1) Несминаемость
2) Высокий процент содержания натуральных волокон

11. Подпись заказчика: подпись               12. Подпись исполнителя: подпись 
«__» ______ 201_ г.                                «__» ______ 201_ г.

13. Дополнения и изменения, внесенные в техническое задание позднее: нет или да

Приложение 3 

Таблица – Экспертная оценка качества моделей в эскизах на стадии технического предложения по 10-балльной шкале показателей качества

	Показатели качества
	Максимальная оценка
	Оценка экспертов

	
	
	ФИО-1
	ФИО-2
	ФИО-3

	Общественная оправданность и функциональное соответствие:
	2
	
	
	

	– функциональная целесообразность
	1
	
	
	

	– удобство пользования
	1
	
	
	

	Оптимальность конструктивного решения в отношении трудоемкости и материалоемкости
	1
	
	
	

	Технологичность и прогрессивность конструкции:
	2
	
	
	

	– простота и рациональность конструктивных решений
	1
	
	
	

	– оригинальность в решении отдельных элементов
	1
	
	
	

	Информативность (наглядное использование народных мотивов)
	1
	
	
	

	Цельность композиции (архитектоника)
	3
	
	
	

	– соотношение отдельных элементов формы между собой
	2
	
	
	

	– соответствие декоративных элементов общему композиционному решению
	1
	
	
	

	Стилевая выразительность (соответствие современному направлению моды и художественному стилю)
	1
	
	
	

	
	10
	
	
	





Приложение 4

	№ п/п
	Наименование материала
	Образец, артикул, ГОСТ или ТУ

	1
	Основной материал (верха)
	


	2
	Подкладочный материал
	


	3
	Прокладочный материал
	


	4
	Отделочный материал
	


	5
	Утепляющий материал
	


	6
	Нитки для основного материала
	


	7
	Нитки для подкладочного материала
	


	8
	Фурнитура (пуговицы, замки-молнии, шнуры и др.)
	

	




Конфекционная карта

Штамп 185x55




Приложение 5 







	

















Структурная схема ОМП (вид спереди и сзади)
со схемами технологической обработки узлов изделия







Описание технологической обработки модели

Описание основных узлов, указанных на схеме



Приложение 6 




	Лист
	Позиция
	Номер
	Наименование материала
	Количество деталей

	
	
	
	
	в лекалах
	в крое

	
	
	
	Детали 1-го изделия (название)
	
	

	
	
	
	Детали из основного материала
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	Детали из подкладочного материала
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	Детали из прокладочного материала
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	Детали из утепляющего материала
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	Детали из отделочного материала
	
	

	

Спецификация деталей (оформляется согласно ГОСТ)








Приложение 7 


	










Эскиз ОМП (вид спереди и сзади)




Описание внешнего вида модели
1. Название (вид), назначение изделия, материал и т.п.
Женский жакет для повседневной носки из полушерстяной ткани темно-серого цвета
2. Форма (силуэт), покрой, застежка.
Жакет полуприлегающего силуэта до линии бедер с втачными рукавами и однобортной застежкой на три обметанные петли и пуговицы. Лацканы неширокие, закругленной формы. 
3. Характеристика конструкции полочек.
Полочки с рельефными швами, идущими от проймы и до линии низа. С закругленными бортами.
4. Характеристика конструкции спинки.
Спинка со средним швом, с плечевыми и талевыми вытачками. 
5. Характеристика конструкции рукавов.
Рукава двухшовные, длинные, умеренного объема по всей длине.
6. Характеристика конструкции воротника.
Воротник пиджачного типа с закругленным концами.
7. Характеристика подкладки (если имеется).
Жакет без подклада.
8. Вид отделки бортов, лацканов, низа и различных дополнительных деталей.
Лацканы, отлет воротника обработаны кантом розового цвета. Пуговицы соответствуют по цвету отделке. Жакет лацкана декорирован искусственным цветком из розового шифона.
9. Рекомендуемые размеры и роста.
Жакет рекомендован для женщин 84-96 размеров и 158-170 роста.
10. Далее указывают материалы для изготовления изделия в соответствии с его видом, назначением, моделью.
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