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1.Введение
      Химически опасные объекты – объекты, при аварии на которых или при его разрушении могут произойти массовые поражения людей, животных и растений опасными химическими веществами.
      К химически опасным объектам производства относятся предприятия черной и цветной металлургии, целлюлозно – бумажной, строительной, оборонной и медицинской промышленности, коммунального и сельского хозяйства. На этих предприятиях широко применяется хлор, аммиак, соляная кислота, сернистый ангидрид, фтористый водород и другие опасные химические вещества.
      Примеры химически опасных объектов:
· -черная и цветная металлургия (хлор, аммиак, соляная кислота, ацетонциангидрин, фтористый водород, нитрил акриловой кислоты);
· -целлюлозно – бумажная промышленность (хлор, аммиак, сернистый ангидрид, сероводород, соляная кислота);
· -машиностроительная и оборонная промышленность (хлор, аммиак, соляная кислота, фтористый водород);
· - коммунальное хозяйство (хлор, аммиак);
· -медицинская промышленность (хлор, аммиак, фосген, нитрил акриловой кислоты, соляная кислота);
· -сельское хозяйство (аммиак, хлорпикрин, хлорциан, сернистый ангидрид).
          Классификация промышленных объектов по степени химической опасности.
Основным показателем степени опасности химически опасных объектов считают численность населения проживающего в зоне возможного химического заражения в случае аварии.



	Степень химической опасности
	Численность населения, проживающего в зоне возможного заражения, человек

	1
	Более 75 тыс.

	2
	От 40 до 74 тыс.

	3
	До 40 тыс.

	4
	Зона возможного заражения не выходит за пределы территории объекта или его  санитарно – защитной зоны



По имеющимся данным, в РФ 12 % химически опасные объекты относятся к объектам 1 степени опасности, 7% - 2,     73% - 3 и 8% - 4 степени.
     Химическая авария – авария  на химически опасном объекте, сопровождающаяся разливом или выбросом опасных химических веществ, способным привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению окружающей природной среды.
     Опасность химических веществ для людей состоит в их способности при попадании в сравнительно небольших количествах через органы дыхания в организм нарушать его нормальную жизнедеятельность, вызывать различные болезненные состояния, а при определенных условиях – летальный исход. При нахождении людей в непосредственной близости от источника заражения возможно их поражение через кожные покровы.
     Аварии бывают:
· -аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ при их производстве, переработке или хранении;
· -аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ;
· -образование и распространение АХОВ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии;
· -аварии с химическими боеприпасами.
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ.
Для оповещения населения об авариях на химически опасных объектах гудками, сиренами и другими сигнальными средствами передают сигнал «Внимание всем!». Услышав этот сигнал, надо сразу же включить радио и телевидение и прослушать информацию о случившемся и порядке действий населения. Население, проживающее вблизи химически опасного объекта должно знать свойства, отличительные признаки и потенциальную опасность сильнодействующих ядовитых веществ, используемых на этом объекте, способы защиты от поражения ими, уметь действовать в условиях аварии, оказывать первую медицинскую помощь пораженным.
Действия, необходимые при аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ:
· надеть средства защиты органов дыхания и кожи;
· закрыть окна и форточки;
· отключить электроприборы; перекрыть газ;
·  взять документы, ценные вещи, при необходимости теплую одежду и питание (трехдневный запас непортящихся продуктов);
· предупредить соседей;
· быстро без паники выйти из здания и укрыться в ближайшем убежище или покинуть район аварии.
Защита населения.
Основные способы защиты населения от сильнодействующих ядовитых веществ:
· - использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы);
· - использование защитных сооружений (убежищ: они могут быть встроенные (в подвальных этажах и заглубленных помещениях производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, общественных и жилых зданий) и отдельно стоящие, расположенные вне зданий других способов защиты их можно использовать для временного укрытия людей);
· - временное укрытие населения в жилых и производственных зданиях;
· - эвакуация населения из зон возможного заражения (эвакуацию населения организуют комиссии по чрезвычайным ситуациям на основаниям прогнозирования возможной опасной химической обстановки. Ее могут проводить с использованием автомобильного транспорта и пешим порядком. Маршруты для эвакуации выбирают с учетом метеорологических условий, особенностей местности и других факторов.).

 Для своевременного принятия мер по защите населения имеется система оповещения. Ее основу составляют создаваемые на химически опасных объектах и вокруг них локальные системы, которые обеспечивают оповещение не только персонала этих объектов, но и населения ближайших районов. Системы имеют электросирены и аппаратуру дистанционного управления и вызова.

 










2.Предупреждение последствий аварий на химических объектах.

Причинами аварий на химически опасных объектах чаще всего бывают: 

· высокий уровень износа основных производственных фондов (технологического оборудования); 
· несовершенство технологий производства; 
· халатность промышленного персонала при сливных операциях; 
· отсутствие современных систем управления технологическими процессами и противоаварийной защиты. 
· Кроме того,  химическая авария может произойти в результате стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации природного характера).
· последствиями могут быть заражение окружающей среды опасными ядовитыми веществами и массовые поражения людей, животных и растений.

  Массовое поражение людей может произойти, если при аварийном выбросе опасного химического вещества образуется очаг химического поражения, представляющий опасность для рабочих и служащих производственного участка (на объекте народного хозяйства), для населения жилых кварталов (в городе) и рабочих поселков или сельских населенных пунктов (в загородной зоне). Главный поражающий фактор здесь – химическое заражение приземного слоя атмосферы. Возможно также заражение водных источников, почвы, растительности и т. д.
    Широкое использование химических производств в экономике может привести к авариям с выбросом химически опасных веществ (ХОВ) и химическому загрязнению окружающей среды.
   Безопасность функционирования химических предприятий зависит от характера технологического процесса, от физико-химических свойств сырья и продуктов, конструкции и надежности оборудования, условий хранения и транспортировки ХОВ, состояния контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, подготовленности и практических навыков персонала, эффективности средств  противохимической защиты.
   Химическое загрязнение, как поражающий фактор выбросов химически опасных веществ, происходит вследствие взрывов, разрушений и повреждений резервуаров и технологических трубопроводов. Это может вызвать гибель или тяжелые заболевания людей и животных.
   ХОВ  проникают в организм человека через органы дыхания (ингаляционный путь) и кожу (резорбтивный путь).
    Важнейшая характеристика ХОВ – токсичность. Токсичность – степень ядовитости, характеризующаяся пороговой концентрацией, пределом переносимости, смертельной концентрацией или смертельной дозой.
   Предупреждение последствий аварий на химических объектах может быть обеспечено:
- правильным расположением источников опасности и зон пребывания человека;
- сокращением размеров опасных зон;
- применением экобиозащитной техники и средств индивидуальной защиты.
  Радикальным способом обеспечения безопасности является защита расстоянием – разведение в пространстве опасных зон и зон пребывания человека. Разводить опасные зоны и зоны пребывания человека можно не только в пространстве, но и во времени. Для обеспечения безопасности человека используют:
· совершенствование источников опасности с целью максимального снижения значимости генерируемых им опасностей. Это сокращает размеры опасной зоны.
· Введение защитных средств (экобиозащитная техника) для изоляции зоны пребывания человека от негативных воздействий.
· Применение индивидуальных средств защиты человека от опасностей.
3.Механизм воздействия химических веществ на человека и защита человека от химических веществ.
     В настоящее время известно около 7 млн. химических веществ и соединений, из которых 60 тысяч находят применение в деятельности человека.
   Химические вещества в зависимости от их практического использования классифицируют на:
·  промышленные яды (дихпорэтан, пропан, анилин);
·  ядохимикаты (Пестициды – гексахлоран, инсектициды - карбофос);
·  лекарственные средства;
·  бытовые химикаты, используемые в виде пищевых добавок (уксусная кислота), средства санитарии, личной гигиены, косметики;
·  биологические растительные и животные яды (аконит, цуката, яд змей, пчел, скорпионов);
·  отравляющие вещества (фосген, иприт, зарин и др.).
      В организм промышленные химические вещества могут проникать через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и неповрежденную кожу.
      Яды наряду с общей обладают избирательной токсичностью, т.е. они представляют наибольшую опасность для определенного органа или системы организма. 
По избирательной токсичности выделяют яды:
· сердечные с преимущественным кардиотоксическим действием; к этой группе относятся многие лекарственные препараты, растительные яды, соли металлов(бария, калия);
· нервные, вызывающие нарушения преимущественно психической активности (угарный газ, алкоголь, наркотики, снотворные лекарственные препараты);
· печеночные, среди  которых особо следует выделить хлорированные углеводороды, ядовитые грибы, фенолы, альдегиды;
· кровяные – анилин и его производные, нитриты, мышьяковистый водород;
· легочные – оксиды азота, озон, фосген.
        Показатели токсиметрии и критерии токсичности вредных веществ – это количественные показатели токсичности и опасности вредных веществ. Токсический эффект при действии различных доз и концентрации ядов может проявиться функциональными и структурными изменениями или гибелью организма.
      Степень токсичности вещества определяется отношением 1/DL50 и 1/CL50; чем меньше значение токсичности DL50 и CL50, тем выше степень токсичности.  DL50 и CL50 – показатели  абсолютной токсичности.
     Об опасности ядов можно судить также по значениям порога вредного действия (однократного, хронического) и порога специфического действия.
     Порог вредного действия – это минимальная (пороговая) концентрация вещества, при воздействии которой в организме возникают изменения биологических показателей на организменном уровне, выходящие за пределы приспособительных реакций, или скрытая (временно компенсированная) патология.
       Опасность вещества – это вероятность возникновения неблагоприятных для здоровья эффектов в реальных условиях производства или применения химических соединений.
      Возможность острого отравления оценивается коэффициентом опасности внезапного острого ингаляционного отравления (КОВОИО)

                                  КОВОИО=;

Где  - насыщенная концентрация при t=20

         - коэффициент распределения газов между кровью и воздухом.
      Отравления протекают в острой, под острой и хронической формах. Острые отравления чаще бывают групповыми и происходят в результате аварий, поломок оборудования и грубых нарушений требований безопасности труда. Они характеризуются кратковременностью действия токсичных веществ не более, чем в течение одной смены; поступлением в организм вредного вещества в относительно больших количествах – при высоких концентрациях в воздухе; сильном загрязнении кожных покровов.
Хроническое отравление возникает постепенно, при длительном поступлении яда в организм в относительно небольших количествах.
    Сенсибилизация – состояние организма, при котором повторное действие вещества вызывает больший эффект.
  По повторяющемся воздействии вредных вещества организм можно наблюдать и ослабление эффектов вследствие привыкания. Для развития привыкания к хроническому воздействию яда необходимо, чтобы его концентрация была достаточной для формирования ответной приспособительной реакции и не чрезмерной, приводящей к быстрому и серьезному повреждению организма. При оценке развития привыкания к токсическому воздействию надо учитывать возможное развитие повышенной устойчивости к одним веществам после воздействия другими. Это явление называют толерантностью.
         Существуют адаптогены (витамины, женьшень, элеутерококк), способные уменьшить реакцию воздействия вредных веществ и увеличить устойчивость организма ко многим факторам окружающей среды, в том числе химическим.
   Классификация веществ по характеру воздействия на организм и общие требования безопасности регламентируются  ГОСТ 12.0.003-74.
 Распределение ядовитых веществ в организме подчиняется определенным закономерностям. Существует три главных бассейна, связанных с распределением вредных веществ:
- внеклеточная жидкость (14 л для человека массой 70 кг);
- внутриклеточная жидкость (28 л);
- жировая ткань.
Поэтому распределение веществ  зависит от таких физико-химических свойств, как водорастворимость, жирорастворимость и способность к дислокации.
  Пути обезвреживания ядов различны. Первый и главный из них – изменение химической структуры ядов. Так органические соединения в организме подвергаются чаще всего гидроксилированию, ацетилированию, окислению, восстановлению, расщеплению, метилированию, что в конечном итоге приводит к возникновению менее ядовитых и менее активных в организме веществ.
     Не менее важный путь обезвреживания – выведение яда через органы дыхания, пищеварения, почки, потовые и солевые железы, кожу.
     Для ограничения неблагоприятного воздействия вредных веществ применяют гигиеническое нормирование их содержания в различных средах.
   В связи с тем, что  требование полного отсутствия промышленных ядов в зоне дыхания работающих часто невыполнимо, особую значимость приобретает гигиеническая регламентация содержания вредных веществ в воздухе рабочей оны (ГОСТ 12.1.005-88). Такая регламентация проводится в три этапа:
1) обоснование ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ);
2) обоснование ПДК;
3) корректирование ПДК с учетом условий труда работающих и состояния здоровья.
     ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это концентрации, которые при ежедневной работе в 8 часов не могут вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья.
4.Безопасность на химических объектах. Огнетушащие вещества и способы тушения пожаров.
 Все применяемые меры противопожарной защиты можно условно разделить на пассивные и активные.
      Пассивные меры защиты сводятся к рациональным архитектурно-планировочным  решениям, т.е. необходимо предусмотреть: удобство подхода и проникновения в здание пожарных подразделений; уменьшение степени опасности распространения огня между этажами, отдельными помещениями и зданиями промышленного объекта.
     К активным мерам защиты относят: системы автоматической пожарной сигнализации, установки автоматического пожаротушения, техническое оборудование первой пожарной помощи, специальные средства подавления пожаров и взрывов промышленных объектов.
     Для подавления процесса горения можно снижать содержание горючего вещества, окислителя (кислорода), снижать температуру процесса или увеличивать энергию активации реакции горения. Для этого используют один из следующих способов:
· изоляцию очага горения от воздуха;
·  охлаждение очага горения ниже определенных температур (самовоспламенения, воспламенения, вспышки);
·  интенсивное ингибирование (терможение) скорости химической реакции окисления;
·  механический срыв пламени;
·  создание условий огнепреграждений.
    Наиболее простым, дешевым и доступным является вода, которая подается в зону горения в виде струи или в распыленном виде.
   Пены являются широко распространенными, эффективными способами тушения пожаров.
   В последнее время широко применяются огнетушащие порошки. Инертные разбавители применяют для объемного тушения.
  Автоматические стационарные установки подразделяются на водяные, пенные, газовые и порошковые. Широко применяются установки спринклерные и дренчерные.
   К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, ведра, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д.

























5.Доврачебная помощь.

· Вынести пострадавшего из очага химического поражения.
· Промыть кожные покровы, глаза, волосы.
· Снять загрязненную химикатами одежду.
· Осмотреть пострадавшего
· проверить проходимость дыхательных путей;
· определить пульс на сонной артерии.
· вызвать скорую помощь.





















  6.  Мероприятия по улучшению производственной обстановки и              окружающей среды.
    К средствам промышленной безопасности относятся:
· оградительные устройства (стационарные, подвижные и полуподвижные).
· Блокирующие устройства
· Предохранительные устройства
· Средства сигнализации
· Защитные устройства.
Охрана окружающей среды предполагает систему мероприятий по сохранению и воспроизводству действующих экологических сообществ, многообразия растительного и животного миров во имя живущих и будущих поколений.
     В Указе президента РФ от 06.02.1994 г. «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» обозначены 4 основных направления по реализации государственной экологической стратегии РФ:
1. Обеспечение экологической безопасности.
2. Охрана среды обитания
3. Оздоровление (восстановление) нарушенных экосистем в экологически неблагоприятных районах.
4. Участие в решении международных и глобальных экологических проблем.
    С выходом Федерального закона «О промышленной безопасности опасных промышленных объектов» возможностей у Госгортехнадзора России стало больше. Один инспектор Госгортехнадзора приходится на 74 предприятия.
    Если не принять действительных мер, то через десяток лет опасные объекты станут непригодны для эксплуатации и вызовут техногенные катастрофы  с многочисленными жертвами. Нельзя допустить в стране еще одну катастрофу – техногенную.    
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Способы тушения пожаров.

Все виды пожаров, независимо от места нахождения и размеров, возникают  и развиваются по единой общей закономерности, которая содержит  три   следующие фазы.
Для  первой свойственны   сравнительно   небольшие   температуры   и   скорости распространения фронта пламени. Завершается эта фаза  нарастанием  опасности увеличения  пожара,  так  как  пламя  в  это  время  достигает  максимальных размеров,  что  создает  возможность  его  распространения  на   близлежащие объекты и слияния отдельных пожаров в единый столб пламени.
   Вторая фаза характеризуется процессами устойчивого максимального  горения вплоть до времени сгорания основной массы веществ и  разрушения  конструкций сооружения.
   Третья фаза пожара  -  это  процессы  выгорания  материалов  и  обрушение
конструкций. Скорость горения в  этот  период  невелика,  что обуславливает
значительное снижение тепловой радиации.
   Выбор способов тушения очагов возгораний зависит от  условий и обстановки  в  зоне  пожаров,  наличия  специальных  подразделений (формирований)  и  технических  средств,  которые  можно  использовать   для тушения огня.
   Открытые обширные пожары обычно тушатся способом охлаждения или изоляции, поэтапной  локализации   очагов   горения.   Возгорание   нефтепродуктов   в резервуарах ликвидируется способом изоляции каждой емкости.
   Планируя тушение пожара, необходимо помнить, что при возгорании в зданиях и сооружениях происходит быстрое  повышение  температуры,  помещения значительно  задымляются,  огонь  распространяется  скрытыми   путями,   что вызывает невидимую утрату конструкциям несущих  способностей.  Как  правило, сильное пламя из оконных и дверных проемов является  свидетельством  больших скоростей горения или сгорания большого количества материалов.  Значительное количество  густого  дыма  является   признаком   горения   при   недостатке кислорода. На начальную стадию разрушения отдельных  конструкций  указывают: отслаивание  защитного  слоя  бетона,  деформация  арматуры   железобетонных колонн,  образование  трещин  в  пролетах  и  опорах  железобетонных  балок, прогибы и характерный треск деревянных балок.
  При тушении  крупных  и  массовых  пожаров   территория  поражения  огнем разбивается на отдельные участки. Границы участков принимаются на  основании определения   места   для   удобства   руководства    работой    специальных подразделений (формирований), так как зона массовых  и  сплошных  пожаров  - это территория, где возникает такое  множество  возгорании  и  пожаров,  что проход и нахождение  в  ней  соответствующих  подразделений  без  проведения мероприятий по локализации или тушению невозможны,  а  ведение  спасательных работ  затруднено.  Такие  зоны  возникают  в  условиях  компактных   лесных массивов, скопления  большого  количества  горючих  материалов,  а  также  в условиях сплошной застройки. В последнем  случае  специальные  подразделения(формирования) могут устанавливаться между этажами и  по  периметру  зданий, отдельным ареалам распространения огня.
   Одними из самых страшных и наносящих огромный  как  материальный,  так  и экологический  вред  являются  пожары  газовые,  нефтяные,  газонефтяные   и нефтепродуктов.  В  процессе  эксплуатации  на   поверхность   земли   могут вырываться напорные струи (фонтаны), которые  нередко  становятся  пожарами.
Горение  нефти   и   нефтепродуктов   может   происходить   в   резервуарах,
производственной аппаратуре и при  их  разливе  на  открытых  площадях.  При пожаре нефтепродуктов в  резервуарах  могут  происходить  взрывы,
 вскипание горючего  вещества  и  их  выброс.  Поэтому  тушение  этих  пожаров  условно подразделяется на два этапа: период подготовки и период проведения атаки.
    Во время этапа подготовки осуществляется расчистка устья скважины в
радиусе 50 м, создаются необходимые запасы воды или других огнетушащих
средств, проводится расстановка сил и размещение технических средств
тушения, готовятся пути подхода к горящему фонтану. Запасы воды создают
посредством заполнения отрываемых котлованов.
   Тушение заключается в установке на  устье  горящей  скважины  специальных устройств  для  расчленения  единого  направления   основного   фонтана   на несколько менее мощных с целью перекрытия  поступления  нефти  и  газа.  Все работы ведутся специализированными подразделениями  пожаротушения,  имеющими специальную технику.
    В России  разработаны  эффективные  методы  тушения пожаров  с помощью  импульсных  устройств  и  установок.  Последние  особенно эффективны при  тушении  с  дистанции  от  50  до  110м  горящих  газовых  и газонефтяных фонтанов с дебитом до 3-5 млн.м3 /сутки.
Также способ тушения, технология постановки жидкостной завесы и включает следующие операции: 
1.	выбор рубежей постановки завесы; 
2.	расстановку на выбранном рубеже брандспойтов (распылительных насадок); 
3.	расстановку химических и пожарных машин, подготовка их к работе; 
4.	постановку жидкостной завесы в течение заданного времени; 
5.	смену машин, израсходовавших воду (нейтрализующий раствор), с учетом непрерывности постановки завесы; 
6.	перезаправку машин водой (нейтрализующим раствором). 
Пожарные стволы (брандспойты) или распылительные насадки устанавливаются на следе облака на удалении не более 30 м один от другого, по всей ширине облака. 
Ширина завесы на каждом рубеже должна быть больше ширины облака в приземном слое на 5-10%. Высота завесы должна быть не менее 10 м. 
Для достижения эффективной локализации (обеззараживания) облака АХОВ жидкостная завеса должна ставиться непрерывно на протяжении установленного времени. Это достигается назначением нескольких смен машин. Количество смен определяется с учетом удаления пункта заправки, времени дозаправки, развертывания и свертывания машин. Для авторазливочных станций (типа АРС) - 5-6 мин, рабочий цикл - 10-12 мин, свертывание - 12-15 мин, заправка механическим насосом - 8-12 мин). 
Для постановки водяной завесы назначаются подразделения РХБ защиты, или противопожарные подразделения. 
Для постановки нейтрализующих жидкостных завес назначаются подразделения РХБ защиты. 
Расход воды при постановке водяной завесы определяется исходя из концентрации паров АХОВ - в пределах 200-250 л/мин на один ствол.















5.Доврачебная помощь

При ожогах:
Ожоги — это повреждения тканей под воздействием высокой температуры, химических веществ, электричества или радиации: Ожоги сопровождаются выраженным болевым синдромом — у лиц с обширными ожоговыми поверхностями и глубокими ожогами развиваются явления шока.
Химические ожоги возникают в результате воздействия на кожу и слизистые оболочки концентрированных неорганических и органических кислот, щелочей, фосфора, керосина, скипидара, этилового спирта, а также некоторых растений.
При ожоге химическими веществами необходимо, прежде всего, быстро снять или разрезать одежду, пропитанную химическим соединением. Попавшие на кожу химические вещества следует смыть большим количеством воды из-под водопроводного крана до исчезновения специфического запаха вещества, тем самым, предотвращая его воздействие на ткани и организм.
Нельзя смывать химические соединения, которые воспламеняются или взрываются при соприкосновении с водой. Ни к коем случае нельзя обрабатывать пораженную кожу смоченными вод эй тампонами, салфетками, так как при этом химические соединения еще больше втираются в кожу.
На поврежденные участки кожи накладывается повязка с нейтрализующим или обеззараживающим средством или чистая сухая повязка. Мазевые (вазелиновые, жировые, масляные) повязки только ускоряют проникновение в организм через кожу многих жирорастворимых химических веществ (например, фосфора). После наложения повязки нужно попытаться устранить или уменьшить боль, для чего дать пострадавшему внутрь обезболивающее средство.
Ожоги кислотами, как правило, очень глубокие. На месте ожога образуется сухой струп. При попадании кислоты на кожу следует обильно промыть пораженные участки под струей воды, затем нейтрализовать кислоту и наложить сухую повязку. При поражении кожи фосфором и его соединениями кожа обрабатывается 5%-ным раствором сульфата меди и далее 5-10%-ным раствором питьевой соды. Оказание первой помощи при ожогах щелочами такое же, как и при ожогах, кислотами, с той лишь разницей, что щелочи нейтрализуют 2%-ным раствором борной кислоты, растворами лимонной кислоты, столового уксуса.
В случае попадания кислоты или ее паров в глаза или в полость рта необходимо промыть глаза или прополоскать рот 5%-ным раствором питьевой соды, а при попадании едких щелочей — 2%-ным раствором борной кислоты. При обширном и особенно при глубоком ожоге всегда есть опасность развития ожогового шока, и об этом нужно помнить. Самым правильным будет доставить пострадавшего в больницу, а до приезда «скорой помощи» (если она уже вызвана) уложить в постель, накрыть одеялом, напоить теплым сладким чаем и создать максимальный покой. Можно дать капли Зеленина или настойку валерианы. Очень полезно, особенно при сильной жажде, давать пить воду с добавлением одной чайной ложки поваренной соли и половины чайной ложки питьевой соды на один литр воды.
Оказывающий помощь должен действовать четко, быстро и последовательно. Прежде всего необходимо быстро прекратить действие высокой температуры на тело пострадавшего, сбросить или погасить тлеющую одежду. Для этого годятся любые имеющиеся под рукой средства: вода, снег, пальто, одеяло.
Оказавшимся на месте происшествия нужно учитывать:
1)  иногда можно сбить пламя, накинув на человека какую-либо ткань. Как только пламя погасло, немедленно снять ткань и горевшую одежду тоже, иначе действие высокой температуры на пострадавшего продлится и Приведет к более тяжелым ожогам;
2)  обожженный, находясь в состоянии некоторого возбуждения, может побежать. Его нужно сразу же остановить и не только потому, что теряются драгоценные минуты, но и потому, что движение воздуха, возникающее при беге, раздувает, а не сбивает пламя, а это увеличит и усилит ожог.
Причины ожогов и в быту, и на производстве бывают самые различные. Различают ожоги термические (тепловые), химические и лучевые.
В домашних условиях ожоги чаще всего возникают вследствие неосторожного обращения с кипятком и другими горячими жидкостями, с огнем, газовой и электрической плитой, бензином, керосином. На производстве это может быть раскаленный металл, расплавленный горячий битум, смола и т. д.
Химические ожоги вызываются воздействием крепких растворов кислот, щелочей, едких жидкостей, а также йода, фосфора и т. д.
Тяжесть ожога зависит не столько от характера повреждающего агента (исключение составляют ожоги напалмом), сколько от глубины повреждения и области его распространения на теле.

 Доврачебная помощь при травмах:

Комплекс первой медицинской помощи при травме включает три вида мероприятий:
· Немедленное прекращение воздействий повреждающего фактора;
· Непосредственно проведение медицинских манипуляций;
· Эвакуация пострадавшего в лечебное учреждение при соблюдении правил транспортировки.
Повреждение организма, обусловленное внешними воздействиями, в результате чего нарушается здоровье, называется травмой.
Людей, получивших тяжелые травмы, запрещается переносить до прибытия врача или другого квалифицированного лица, кроме случаев, когда их нужно вынести из опасного места.
Переломом называется нарушение целости кости.

Переломы характеризуются:
  * резкой болью (усиливается при попытке изменить положение);
    * деформацией кости (в результате смещения костных отломков);
    * припухлостью места перелома.
Различают открытые (нарушение кожных покровов) и закрытые (кожные покровы не нарушены) переломы.
Оказывающий помощь при переломах (вывихах) должен:
 * дать пострадавшему обезболивающие средства;
    * при открытом переломе - остановить кровотечение, обработать рану, наложить повязку;
    * обеспечить иммобилизацию (создание покоя) сломанной кости стандартными шинами или подручными материалами (фанера, доски, палки и т.п.);
    * при переломе конечности накладывать шины, фиксируя, по крайней мере, два сустава - одного выше, другого ниже места перелома (центр шины должен находиться у места перелома);
    * при переломах (вывихах) плеча или предплечья зафиксировать травмированную руку в физиологическом (согнутом в локтевом суставе под углом 90°) положении, вложив в ладонь плотный комок ваты или бинта, руку подвесить к шее на косынке (бинте);
    * при переломе (вывихе) костей кисти и пальцев рук к широкой шине (шириной с ладонь и длиной от середины предплечья и до кончиков пальцев) прибинтовать кисть, вложив в ладонь комок ваты или бинта, руку подвесить к шее при помощи косынки (бинта);
    * при переломе (вывихе) бедренной кости наложить наружную шину от подмышки до пятки, а внутреннюю - от промежности до пятки (по возможности не приподнимая конечность). Транспортировку пострадавшего осуществлять на носилках;
    * при переломе (вывихе) костей голени фиксировать коленный и голеностопный суставы пораженной конечности. Транспортировку пострадавшего осуществлять на носилках;
    * при переломе (вывихе) ключицы положить в подмышечную впадину (на стороне травмы) небольшой кусочек ваты и прибинтовать к туловищу руку, согнутую под прямым углом;
    * при повреждении позвоночника осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под его спину широкую доску, толстую фанеру и т.п. или повернуть пострадавшего лицом вниз, не прогибая туловища. Транспортировка только на носилках;
    * при переломе ребер туго забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во время выдоха;
    * при переломе костей таза подсунуть под спину широкую доску, уложить пострадавшего в положение "лягушка" (согнуть ноги в коленях и развести в стороны, а стопы сдвинуть вместе, под колени подложить валик из одежды). Транспортировку пострадавшего осуществлять только на носилках;
    * к месту перелома приложить "холод" (резиновый пузырь со льдом, грелку с холодной водой, холодные примочки и т.п.) для уменьшения боли.
Запрещаются любые попытки самостоятельного сопоставления костных отломков или вправление вывихов.
При травме головы (могут наблюдаться: головная боль, потеря сознания, тошнота, рвота, кровотечение из ушей) необходимо:
 * уложить пострадавшего на спину;
    * зафиксировать голову с двух сторон мягкими валиками и наложить тугую повязку;
    * при наличии раны наложить стерильную повязку;
    * положить "холод";
    * обеспечить покой;
    * при рвоте (в бессознательном состоянии) повернуть голову пострадавшего набок.

При ушибах (характерны боль и припухлость в месте ушиба) необходимо:
 * приложить холод к месту ушиба;
    * наложить тугую повязку;
    * создать покой.
При растяжении связок необходимо:
* зафиксировать травмированную конечность при помощи бинтов, шин, подручных материалов и т.п.;
    * обеспечить покой травмированной конечности;
    * приложить "холод" к месту травмы.
При сдавливании пострадавшего тяжестью необходимо:
 * освободить его из-под тяжести;
    * оказать помощь в зависимости от повреждения.
















Введение

Тема «Химически опасные объекты РФ, аварии на них». Актуальность темы заключается в том, что аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ случаются на химических объектах страны, на базах и складах временного хранения боевых химических отравляющих веществ (БХОВ) и вызывают химическое загрязнение территорий за пределами их санитарно-защитных зон, поражение персонала и населения. От этого зависит безопасность людей, и как следствие  надо всем знать, как поступать при наступлении такого события как авария с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ. 
В контрольной работе рассмотрены вопросы : Предупреждение последствий аварий на химических объектах; Механизм  воздействия химических веществ на человека и защита человека от химических веществ; Пожарная безопасность на химических объектах; Доврачебная помощь; Мероприятия по улучшению производственной обстановки и окружающей среды.
Цель данной работы  выявить причины аварий на производстве, использующем химические вещества, выявить последствия аварии , оценить последствия аварии.





[bookmark: _GoBack]
oleObject2.bin

image3.wmf
l


oleObject3.bin

image1.wmf
l

50

20

CL

C


oleObject1.bin

image2.wmf
20

C


