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1. Законодательство по охране труда. Правила и нормы в области охраны труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ)
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1.1 Законодательство по охране труда

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Основные документы, регламентирующие охрану труда – Конституция Российской Федерации и Трудовой Кодекс Российской Федерации. 
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1.2 Правила и нормы в области охраны труда

Нормативно-техническая документация по охране труда подразделяется на стандарты безопасности труда (государственные - ГОСТ, отраслевые - ОСТ, республиканские - РСТ, предприятий - СТП); строительные нормы и правила (СНиП); санитарные нормы и правила (СН); правила техники безопасности и производственной санитарии; инструкции, указания и руководящие технические материалы; положения, наставления, директивные и методические письма. 
Существенное место среди общесоюзных правил и норм занимает система стандартов безопасности труда (ССБТ). ССБТ представляет собой комплекс взаимосвязанных стандартов, направленных на обеспечение безопасности труда. Разрабатывается ССБТ в соответствии с постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике и Президиума ВЦСПС № 375/11-15 от 21 июля 1972 г. и входит в Единую государственную систему стандартизации.
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1.3 Стандарты безопасности труда

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА - документы, в которых в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики безопасности продукции, правила безопасного осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг, а также требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке и правилам ее нанесения.
Нормативные документы по стандартизации, в том числе по безопасности труда, действуют на территории РФ в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ, в том числе требованиями ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании". К нормативным документам по стандартизации относятся:
государственные стандарты РФ, применяемые в установленном порядке международные стандарты, правила, нормы и рекомендации по стандартизации, общероссийские классификаторы технико-экономической информации;
стандарты организаций, научно-технических и инженерных обществ, др. общественных объединений.
В соответствии с Перечнем видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 399, в систему нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, входят стандарты, образующие систему стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ), разрабатываемые и утверждаемые в соответствии с общим порядком, устанавливаемым национальным органом РФ по стандартизации (в настоящее время Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии).
В частности, ГОСТ Р ССБТ разрабатываются и вводятся в действие на основании основополагающих документов Государственной системы стандартизации РФ, включая положения и требования национальных стандартов:
ГОСТ Р 1.0 "Государственная система стандартизации РФ. Основные положения";
ГОСТ Р 1.2 "Государственная система стандартизации РФ. Порядок разработки государственных стандартов";
ГОСТ Р 1.5 "Государственная система стандартизации РФ. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов";
ГОСТ 12.0.001 "Система стандартов безопасности труда. Основные положения".
В соответствии со ст. 211 ТК РФ государственные нормативные требования ОТ обязательны для исполнения юридическими лицами и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в т. ч. при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и др. оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда. Вместе с тем после введения в действие ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" в соответствии с решениями национального органа РФ по стандартизации положения продолжающих свое действие стандартов системы СБТ носят обязательный нормативный характер в той мере, в какой они соответствуют целям и задачам законодательства о техническом регулировании, а именно целям:
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества,
охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений,
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Информация об изменениях в стандартах публикуется в установленном порядке в ежегодно издаваемом национальным органом РФ по стандартизации информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых им информационных указателях "Национальные стандарты", а также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа РФ по стандартизации в сети Интернет.
Стандарты безопасности труда организаций, в том числе коммерческих, общественных, научных организаций, саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно исходя из необходимости применения этих стандартов для целей, указанных в ст. 11 ФЗ от 27.12.02 № 184-ФЗ, для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок.
Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов организаций устанавливается ими самостоятельно с учетом положений ст. 12 указанного ФЗ.
Стандарты безопасности труда организаций применяются равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.
Стандарты безопасности труда организаций должны соответствовать требованиям технических регламентов, национальных стандартов и иных нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и стандартизации.
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2. Пути уменьшения загрязнения окружающей среды на базе развития малоотходных и безотходных технологий

По мере развития современного производства с его масштабностью и темпами роста все большую актуальность приобретают проблемы разработки и внедрения мало- и безотходных технологий. Скорейшее их решение в ряде стран рассматривается как стратегическое направление рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
«Безотходная технология представляет собой такой метод производства продукции, при котором все сырье и энергия используются наиболее рационально и комплексно в цикле: сырьевые ресурсы - производство - потребление - вторичные ресурсы, и любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования». Эта формулировка не должна восприниматься абсолютно, т. е. не надо думать, что производство возможно без отходов. Представить себе абсолютно безотходное производство просто невозможно, такого и в природе нет. Однако отходы не должны нарушать нормальное функционирование природных систем. Другими словами, мы должны выработать критерии ненарушенного состояния природы. Создание безотходных производств относится к весьма сложному и длительному процессу, промежуточным этапом которого является малоотходное производство. Под малоотходным производством следует понимать такое производство, результаты которого при воздействии их на окружающую среду не превышают уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами, т.е. ПДК. При этом по техническим, экономическим, организационным или другим причинам часть сырья и материалов может переходить в отходы и направляться на длительное хранение или захоронение.
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2.1 Критерии безотходности

В соответствии с действующим в России законодательством предприятия, нарушающие санитарные и экологические нормы, не имеют права на существование и должны быть реконструированы или закрыты, т. е. все современные предприятия должны быть малоотходными и безотходными.
Однако возникает вопрос, какая допустимая часть сырья и материалов при малоотходном производстве может направляться на длительное хранение или захоронение? В этой связи в ряде отраслей промышленности России уже имеются количественные показатели оценки безотходности. Так, в цветной металлургии широко используется коэффициент комплексности, определяемые долей полезных веществ (в %), извлекаемых из перерабатываемого сырья по отношению ко всему его количеству. В ряде случаев он уже превышает 80%.
Безотходная технология - это идеальная модель производства, которая в большинстве случаев в настоящее время реализуется не в полной мере, а лишь частично (отсюда становится ясным и термин «малоотходная технология»). Однако уже сейчас имеются примеры полностью безотходных производств. Так, в течение многих лет Волховский и Пикалевский глиноземные заводы перерабатывают нефелин на глинозем, соду, поташ и цемент по практически безотходным технологическим схемам. Причем эксплуатационные затраты на производство глинозема, соды, поташа и цемента, получаемых из нефелинового сырья, на 10-15% ниже затрат при получении этих продуктов другими промышленными способами.

[bookmark: _Toc244398303]2.2 Принципы безотходных технологий

При создании безотходных производств приходится решать ряд сложнейших организационных, технических, технологических, экономических, психологических и других задач. Для разработки и внедрения безотходных производств можно выделить ряд взаимосвязанных принципов.
Основным является принцип системности. В соответствии с ним каждый отдельный процесс или производство рассматривается как элемент динамичной системы - всего промышленного производства в регионе (ТПК) и на более высоком уровне как элемент эколого-экономической системы в целом, включающей кроме материального производства и другой хозяйственно-экономической деятельности человека, природную среду (популяции живых организмов, атмосферу, гидросферу, литосферу, биогеоценозы, ландшафты), а также человека и среду его обитания. Таким образом, принцип системности, лежащий в основе создания безотходных производств, должен учитывать существующую и усиливающуюся взаимосвязь и взаимозависимость производственных, социальных и природных процессов.
Другим важнейшим принципом создания безотходного производства является комплексность использования ресурсов. Этот принцип требует максимального использования всех компонентов сырья и потенциала энергоресурсов. Как известно, практически все сырье является комплексным, и в среднем более трети его количества составляют сопутствующие элементы, которые могут быть извлечены только при комплексной его переработке. Так, уже в настоящее время почти все серебро, висмут, платина и платиноиды, а также более 20% золота получают попутно при переработке комплексных руд.
Принцип комплексного экономного использования сырья в России возведен в ранг государственной задачи и четко сформулирован в ряде постановлений правительства. Конкретные формы его реализации в первую очередь будут зависеть от уровня организации безотходного производства на стадии процесса, отдельного производства, производственного комплекса и эколого-экономической системы. Одним из общих принципов создания безотходного производства является цикличность материальных потоков. К простейшим примерам цикличных материальных потоков можно отнести замкнутые водо- и газооборотные циклы. В конечном итоге последовательное применение этого принципа должно привести к формированию сначала в отдельных регионах, а впоследствии и во всей техносфере сознательно организованного и регулируемого техногенного круговорота вещества и связанных с ним превращений энергии. В качестве эффективных путей формирования цикличных материальных потоков и рационального использования энергии можно указать на комбинирование и кооперацию производств, создание ТПК, а также разработку и выпуск новых видов продукции с учетом требований повторного ее использования.
К не менее важным принципам создания безотходного производства необходимо отнести требование ограничения воздействия производства на окружающую природную и социальную среду с учетом планомерного и целенаправленного роста его объемов и экологического совершенства. Этот принцип в первую очередь связан с сохранением таких природных и социальных ресурсов, как атмосферный воздух, вода, поверхность земли, рекреационные ресурсы, здоровье населения. Следует подчеркнуть, что реализация этого принципа осуществима лишь в сочетании с эффективным мониторингом, развитым экологическим нормированием и многозвенным управлением природопользованием.
Общим принципом создания безотходного производства является также рациональность его организации. Определяющими здесь являются требование разумного использования всех компонентов сырья, максимального уменьшения энерго-, материало- и трудоемкости производства и поиск новых экологически обоснованных сырьевых и энергетических технологий, с чем во многом связано снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и нанесение ей ущерба, включая смежные отрасли народного хозяйства. Конечной целью в данном случае следует считать оптимизацию производства одновременно по энерготехнологическим, экономическим и экологическим параметрам. Основным путем достижения этой цели являются разработка новых и усовершенствование существующих технологических процессов и производств. 
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2.3 Требования к безотходному производству

На пути совершенствования существующих и разработки принципиально новых технологических процессов необходимо соблюдение ряда общих требований:
* осуществление производственных процессов при минимально возможном числе технологических стадий (аппаратов), поскольку на каждой из них образуются отходы, и теряется сырье;
* применение непрерывных процессов, позволяющих наиболее эффективно использовать сырье и энергию;
* увеличение (до оптимума) единичной мощности агрегатов;
* интенсификация производственных процессов, их оптимизация и автоматизация;
* создание энерготехнологических процессов. Сочетание энергетики с технологией позволяет полнее использовать энергию химических превращений, экономить энергоресурсы, сырье и материалы и увеличивать производительность агрегатов. Примером такого производства служит крупнотоннажное производство аммиака по энерготехнологической схеме.

[bookmark: _Toc244398305]2.4 Основные направления безотходной и малоотходной технологии

При современном уровне развития науки и техники без потерь практически обойтись невозможно. По мере того как будет совершенствоваться технология селективного разделения и взаимопревращения различных веществ, потери будут постоянно уменьшаться.
Промышленное производство без материальных, бесполезно накапливаемых потерь и отходов уже существует в целых отраслях, однако доля его пока мала. О каких новых технологиях можно вести разговор, если с 1985 г. - начала перестройки и до нынешнего времени экономическое развитие при переходе к рынку идет на ощупь; доля износа основных производственных фондов все больше увеличивается, в отдельных производствах составляет 80-85%. Техническое перевооружение производств приостановилось.
Вместе с тем, мы обязаны заниматься проблемой безотходного и малоотходного производства, ибо при нарастающих темпах накопления отходов население может оказаться завалено свалками промышленных и бытовых отходов и остаться без питьевой воды, достаточно чистого воздуха и плодородных земель. Топливно-промышленные комплексы Норильска, Североникеля, Нижнего Тагила и многих других городов могут расшириться дальше и превратить Россию в малоприспособленную к жизни территорию.
Все-таки, современная технология достаточно развита, чтобы в целом ряде производств и отраслей промышленности приостановить рост отходов. И в этом процессе государство должно взять на себя роль руководителя и в плановом порядке разработать и реализовать комплексную государственную программу внедрения безотходных производств и переработки скопившихся в Российской Федерации отходов.
В Российской Федерации за последние несколько десятилетий в условиях ускоренной индустриализации и химизации производства подчас внедрялись экологически грязные технологии. При этом недостаточно внимания уделялось условиям, в которых будет жить человек, т. е. каким воздухом он будет дышать, какую воду он будет пить, чем он будет питаться, на какой земле жить. Однако эта проблема беспокоит не только россиян, она актуальна и для населения других стран мира.
Человечеству необходимо осознать, что ухудшение состояния окружающей среды является большей угрозой для нашего будущего, чем военная агрессия; что за ближайшие несколько десятилетий человечество способно ликвидировать нищету и голод, избавиться от социальных пороков, возродить культуру и восстановить памятники архитектуры лишь бы были деньги, а возродить разрушенную природу деньгами невозможно. Потребуются столетия, чтобы приостановить ее дальнейшее разрушение и отодвинуть приближение экологической катастрофы в мире. 
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3. Задача

Рассчитать необходимый воздухообмен в помещении объемом V, если через неплотности оборудования в рабочую зону поступают вредны вещества в количестве G. Содержание соответствующего вещества в приточном воздухе Кпр.
Определить будет ли при этом соответствовать норме скорость движения воздуха в рабочей зоне.
ПДК дихлорэтана 10 мг/м3
Дать краткую характеристику вентиляционных систем, применяемых на предприятиях пищевой промышленности. Что понимают по рабочей зоной производственного помещения?
Исходные данные:
V – 250 м3
Вредное вещество – дихлорэтан
G – 35,5 г/час
Кпр.- 5,0 мг/м3
Решение:
Рассчитаем воздухообмен L (м3/час) по формуле:

,

где G – количество вредного вещества, поступающего каждый час в рабочую зону, г\час (соответственно вводим переводной коэффициент 103);
 -предельно допустимая концентрация вредного вещества, мг/м3;
 - концентрация того же вредного вещества в приточном воздухе, мг/м3.
Рассчитаем воздухообмен L по формуле:

=7100 м3/час
Рассчитаем показатель – кратность воздухообмена, который показывает сколько раз в час меняется воздух в объеме всего помещения:
 1/час,
где V – объем помещения, м3.
Получаем: =28,4 1/час
По кратности воздухообмена судят о скорости движения воздуха. В общем случае скорость движения воздуха будет соответствовать норме, если кратность воздуха не превышает 3-5 раз в час. В данной задаче кратность воздухообмена равна 28,4 1/час, следовательно скорость движения воздуха в рабочей зоне не соответствует норме.
Краткая характеристика вентиляционных систем, применяемых на предприятиях пищевой промышленности. 
Вентиляция вытеснением
Вентиляция вытеснением является наиболее эффективным методом воздухообмена на промышленных объектах. Помимо промышленных объектов данный тип вентиляции весьма популярен в устройстве, так называемых, систем комфортной вентиляции. При правильно рассчитанной схеме данный метод воздухообмена позволяет достигать наиболее высоких показателей качества воздуха.
Вентиляция вытеснением работает по следующему принципу. Воздух подается на нижний уровень и течет в рабочую зону с минимальной скоростью. Под рабочей зоной подразумевают часть комнаты или помещения занимаемую или используемую людьми. Как правило, рабочей зоной считают пространство, отстоящее на 50 см от стен и оконных проемов и от 10 до 180 см над полом.
Помимо рабочей зоны различают прилегающую зону. Прилегающая зона - это пространство вокруг приточного диффузора, где воздух имеет свою локальную скорость. Комфортная вентиляция подразумевает, что скорость воздуха около диффузора не должна превышать 0,2м/с.
Для работы принципа вентиляции вытеснением приточный воздух, подаваемый в рабочую зону, должен иметь немного меньшую температуру, чем воздух помещения.
Для комфортных систем температура подаваемого воздуха должна быть на 1-3С ниже комнатной температуры, а для промышленных зданий или специальных систем на 1-5С.
Если же температура приточного воздуха будет слишком низкой относительно температуры основного воздуха помещения, то возникает риск возникновения конвекционных потоков.
Вентиляция вытеснением имеет ряд преимуществ и недостатков.
Преимущества:
· вентиляция вытеснением удобна в эксплуатации в промышленных зданиях и объектах, при значительных выделениях вредных примесей и тепловой энергии; 
· правильно спроектированная вентиляция вытеснением имеет высокий коэффициент полезного действия и обеспечивает высокое качество воздуха. 
Недостатки:
· приточные диффузоры такой вентиляционной системы требуют более широких площадей для размещения; 
· приточные диффузоры могут быть случайно загромождены и эффективность вентиляции значительно снизиться; 
· прилегающая зона значительно расширяется; 
· вертикальный температурный градиент вырастает. 
Под вертикальным температурным градиентом понимают разницу температур приточного воздуха и воздуха под потолком. Оптимальная разница температур для жилых помещений должна находиться в пределах 2-3С.
При проектировании вентиляции по принципу вытеснения важно учитывать взаимное расположение отопительных устройств, а также их мощность. От этого зависит динамика воздушных потоков внутри помещения. Приточный воздух, подаваемый из диффузоров в рабочую зону снизу, может смешиваться с посторонними течениями воздуха, в связи с чем происходит неравномерный нагрев воздушных слоев по высоте и в некоторых случаях смещение теплого воздуха вниз. На практике это означает, что вентиляция вытеснением сменилась на вентиляцию перемешиванием.
Рабочая зона производственного помещения.
В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ «Рабочая зона - пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих»
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4. Задача

Как видно из карты условий труда на рабочем месте упаковщика пищевой продукции, проведение комплекса мероприятий привело к улучшению условий труда, что позволило отменить дополнительный отпуск и уменьшить размер доплаты к тарифной ставке.
Рассчитать экономическую эффективность израсходованных на трудоохранные мероприятия средств.
Исходные данные:
численность работающих Р – 28 чел.
среднедневная заработная плата Зд – 156,3 руб.
среднесменная выработка продукции Вс – 374,6 руб.
единовременные затраты на улучшение условий труда К – 225,8 тыс. руб.
текущие расходы С – 22,6 тыс. руб.
годовой фонд рабочего времени Фг – 230 дн.
удельный вес условно-постоянных затрат в себестоимости продукции – 22%
Решение:
Для оценки экономической эффективности трудоохранных мероприятий определяют следующие показатели:
1. Годовой экономический эффект по формуле:

 тыс. руб.,

где  – общая годовая экономия от внедрения комплекса мер по охране труда, тыс.руб.;
С – текущие расходы, тыс. руб.;
 - нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений, которые для мероприятий по охране труда равен 0,08.;
К - единовременные затраты на улучшение условий труда, тыс.руб.
Общая годовая экономия от внедрения комплекса мер по охране труда  рассчитывается по формуле: 

,

где - экономия от снижения заболеваемости: 
- экономия от снижения уровня травматизма:
 - экономия за счет отмены дополнительного отпуска:



 - число лиц, пользующихся компенсациями и льготами
 -продолжительность дополнительного отпуска
 - экономия за счет отмены выплат по повышенной тарифной ставке:



число лиц, пользующихся компенсациями и льготами
 - доплата к тарифной ставке
 - относительная экономия условно-постоянных расходов в результате повышения производительности труда и увеличения объема производства:



 - среднегодовая выработка продукции
 - удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости продукции, %.
 - условная экономия (высвобождение) численности работников, чел.:



Экономия фонда заработной платы вследствие повышения производительности труда:



где Зг - среднегодовая заработная плата одного работающего, руб.; 
Кс - коэффициент отчислений на социальное страхование (Кс=1,14).
 - Прирост производительности труда, %, можно рассчитать также по показателю работоспособности:



где R1 и R2 - показатели работоспособности до и после проведения мероприятий по охране труда;
0,2 - коэффициент, учитывающий повышение работоспособности, вызванный улучшением условий труда.
Показатель работоспособности можно рассчитать, пользуясь формулой:



где Ит - интегральный показатель тяжести труда:



15,6 и 0,64 - коэффициенты регрессии
2. Экономическую эффективность общих расходов , руб./руб. общих затрат:



3. Срок окупаемости капитальных вложений Тк, лет:



Полученный срок окупаемости капитальных вложений сравнивают с нормативным Тн. Для трудоохранных мероприятий нормативный срок окупаемости капитальных вложений установлен на уровне 12,5 лет 

1. Рассчитаем о годовой экономический эффект 
Рассчитаем интегральный показатель тяжести труда:


Рассчитаем показатель работоспособности можно рассчитать, пользуясь формулой:
=36,875
=49,219
Рассчитаем прирост производительности труда, %, можно рассчитать также по показателю работоспособности:
= 6,7
Рассчитаем экономию фонда заработной платы вследствие повышения производительности труда:
 руб.
Рассчитаем относительную экономию условно-постоянных расходов в результате повышения производительности труда и увеличения объема производства:
=35 559,13 руб.
Рассчитаем экономия за счет отмены выплат по повышенной тарифной ставке:
=40 262,88 руб
Рассчитаем экономию за счет отмены дополнительного отпуска:
= 26 258,4 руб.

Общая годовая экономия от внедрения комплекса мер по охране труда :

,



2. Рассчитаем экономическую эффективность общих расходов , руб./руб. общих затрат:

3. Срок окупаемости капитальных вложений Тк, лет:

Если Тк< Тн, то капиталовложения в реализацию предусмотренного комплекса мер по улучшению условий труда считаются экономически целесообразными.
Карта условий труда на рабочем месте упаковщика

	Факторы производственной средств (санитарно-гигиенические и психофизиологические)
	Нормативное значение в абсолютном выражении
	Фактическая величина фактора

	
	
	До проведения мероприятий
	После проведения мероприятий

	
	
	В абсолютном выражении
	В баллах
	В абсолютном выражении
	В баллах

	1. Микроклимат, (ЭЭТ, °С: период года - теплый
	18…20
	29…32
	4
	21…22
	2

	2. Уровень шума дБА
	80
	85
	2
	85
	2

	3. Вибрация дБ
	92
	95
	2
	92
	2

	4. Запыленность, мг/м3
	6
	30
	3
	6
	2

	5. Физическая нагрузка за смену, кГм
	до 40104
	150104
	4
	55104
	2

	6. Монотонность работы:
- число приемов в операции
- длительность повторяющихся операций 
	
-

-
	
4

12-15
	
4

4
	
4

22-25
	
4

3

	7. Сменность работы
	Одна утренняя смена
	3-х сменная
	3
	3-х сменная
	3

	Число биологически значимых факторов
	
	8
	
	8
	

	Сумма балов биологически значимых факторов
	
	
	26
	
	20

	Средний балл (хср)
	
	
	3,25
	
	2,5

	Интегральная оценка тяжести труда (Ит)
	
	50,48
	
	47,62
	

	Категория тяжести труда
	
	V
	
	
	IV

	Размер доплаты к тарифной ставке, %
	
	20%
	
	
	16%

	Количество дней дополнительного отпуска
	
	18
	
	
	12
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