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 Введение.

  Тема моей курсовой работы «Криминалистическое исследование огнестрельного оружия» меня заинтересовала эта тема из-за того, что она достаточно обширная и интересная. В последнее время огнестрельное оружие стало использоваться в различных сферах. Несмотря на определенные ограничения, некоторая часть населения получает доступ к огнестрельному оружию, что создает возможные причины для его использования в противоправных целях. Обладая большой мощностью. Ручное огнестрельное оружие представляет огромную опасность для жизни и здоровья людей. Потому что огнестрельные повреждения практически любой локализации способны повлечь за собой смертельный исход.  
Основной целью моей курсовой работы является изучение основных понятий и классификаций огнестрельного оружия и баллистической экспертизы в уголовном судопроизводстве. 
Как будет рассмотрено в моей курсовой работе, следы занимают тоже не последнее место. Они играют важную роль при осуществлении уголовного расследования это следы на пуле и на гильзе, а также основные их понятия. 
 Так же моей задачей является изучить различия стрельбы с близкого, дальнего расстояния. И определю, как установить направления выстрела и обязательно сделаю выводы. 




    
1. Понятие и классификация огнестрельного оружия.
Огнестрельным оружием называется устройство, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, полученным направление движения за счет энергии порохового заряда. Для определения надежности оружия и убойной силы снаряда производится экспериментальная стрельба, в ходе которой на специальных установках определяется начальная скорость движения снаряда, а по ней и его кинетическая энергия. К огнестрельному оружию относятся предметы, предназначенные для нападения или активной защиты и поражения цели снарядом, и обладающие следующими критериями:
1. Огнестрельность – снаряд выбрасывается из ствола давления газов, порохового заряда или его заменителя.
2. Пригодность – снаряд обладает достаточным поражающим действием для нанесения телесных повреждений.
3. Оружейность – по своему устройству и прочности конструкции предмет позволяет произвести более одного прицельного выстрела.
Под видом огнестрельного оружия понимается класс огнестрельного оружия, имеющий родственные конструктивные и баллистические характеристики, обусловленные общим назначением. Для установления вида применявшегося при совершении преступления оружия ручное огнестрельное оружие классифицируется по следующим основаниям:
1. По способу изготовления – подразделяется на заводское, кустарное и самодельное. Заводское оружие изготовлено в промышленных условиях с соблюдением установленных стандартов. Кустарное изготовлено в непромышленных условиях, это как, в частных мастерских и без соблюдения установленных стандартов, небольшими партиями или отдельными экземплярами. Самодельное изготовлено отдельными лицами (это если присмотреться к закону, то если оно незаконно, то регулируется ст.223 УК РФ). С использованием различных механизмов, подручных материалов, деталей заводского оружия или иных деталей. Постоянная модернизация, совершенствование оружия ведут к появлению в рамках одной и той же системы различных конструкций вариантов: моделей или образцов оружия, различающихся также годом разработки или ввода на вооружение.
2. По назначению – в зависимости от целей, поражать которые предназначено оружие, оно подразделяется на:
- Военное ручное оружие делится на боевые винтовки, карабины, карабины-автоматы, пистолеты, револьверы.
- Спортивное малокалиберные и другие винтовки, пистолеты и револьверы.
- Охотничье гладкоствольные и нарезные пуледробовые ружья и самозарядные охотничьи карабины.
- Специальное бесшумное оружие, газовое, сигнальные и строительно-монтажные пистолеты (газовое, сигнальные и строительно-монтажные пистолеты могут быть отнесены к огнестрельному оружию только в том случае, если они специально приспособлены для нанесения телесных повреждений).
- Атипичное оружие нестандартной конструкции, различные стреляющие приспособления, замаскированные под бытовые предметы (стреляющие авторучки, портсигары, трости), самодельные пистолеты, револьверы, обрезы и самопалы, которые имеют отклонения в конструкции по сравнению со стандартным оружием аналогичного типа.
3. По внутреннему устройству канала ствола оружие подразделяется на нарезное, гладкоствольное и гладконарезное. 
Каналы стволов современного военного, спортивного и некоторых видов охотничьего оружия изготавливают нарезным. Нарезы придают пуле в полете поступательно-вращательное движение, что обеспечивает дальность и устойчивость ее полета по заданному направлению. По направлению  нарезы  бывают   правыми  и  левыми,   а  их  количество от 4 до 7. 
На внутренних стенках гладкого ствола нарезов нет. Точность боя при стрельбе из такого оружия обеспечивается соответствующим устройством ствола. В зависимости от этого гладкие стволы делятся на следующие виды:
а) цилиндрические – внутренний диаметр ствола по всей его длине одинаков;
б) цилиндр с напором – ствол к дульной части постепенно немного сужается;
в) ствол с «чоковым сужением» - незначительное сужение только у дульной части;
г) ружья «парадокс» - у них в стволе на небольшом участке около дульного следа имеются нарезы.
4. По калибру это внутренний диаметр канала ствола. В нарезном оружии калибр обозначается в миллиметрах и выражает расстояние между противоположными полями нарезов. 






____________________
2. Образцова В.А. «Криминалистика» М, 2002г
Поля нарезов – это промежутки между ними. По калибру стволов оружие:
малокалиберное – до 6,5 мм;
среднего калибра – от 6,5 до 9 мм;
крупнокалиберное – свыше 9 мм.
В системах охотничьего огнестрельного оружия калибр обозначается иначе, чем в нарезном, калибр 12 имеет диаметр канала ствола 18,2 мм, а калибр 32 – диаметр 12,7 мм с соответствующими промежуточными значениями. Историческое происхождение этих чисел связано с количеством круглых пуль, которые могут быть изготовлены из английского фунта свинца (453 и 592г.). В автоматическом оружии операции по перезаряжанию и производству выстрелов осуществляются за счет энергии сгорания порохового заряда. В неавтоматическом оружии они осуществляются вручную. Современное военное оружие является автоматическим: самострельным или самозарядным. Охотничье и самодельное оружие в большинстве неавтоматическое.
5. По длине ствола различают оружие: 
короткоствольное (50-200 мм) – пистолеты, револьверы;
средней длины ствола (200 – 300 мм) – обрезы, пистолеты-пулеметы;
длинноствольное (450 – 850 мм и более) – винтовки, карабины, автоматы, охотничьи ружья.                   
6. По числу стволов оружие может быть одноствольное, двуствольное и многоствольное (но оно встречается редко).




_________________________
3. Образцова В.А. «Криминалистика» М, 2002г
4. Герастмова И.Ф «Криминалистика», М, 1994г

7. По устройству боевого механизма (степени автоматизации) оно делится на неавтоматическое, например, винтовка образца 1891/1930 гг; автоматическое (самозарядное), например, пистолет «Макарова»; автоматическое (самострельное), например, автоматы «Калашникова».






















________________________
5. Уголовный Кодекс РФ
6. Яблоков И.Л. «Криминалистика», М, 2006г
2. Следы, возникающие при выстреле.
   В момент выстрела, а также при заряжании и разряжении оружия возникают определенные материальные последствия, называемые следами применения (действия) оружия. К ним относятся: стреляные снаряды, гильзы, пыжи. Частицы веществ, возникающих при сгорании пороха, выбрасываемые из канала ствола; следы, образуемые деталями оружия на стреляных пулях и гильзах; следы - повреждения от снаряда на пораженном объекте; отложения копоти выстрела на теле (чаще всего на руке) стрелявшего, а также на стенках канала ствола и иных деталях оружия. Следами действия оружия в широком смысле слова являются также звук и пламя, сопровождающие выстрел. Но для начала нужно рассмотреть основные понятия.

2.1. Понятие и классификация пуль и гильз.
Пуля – это головная часть патрона, выбрасывается из канала ствола огнестрельного оружия. Метание пули производится за счет энергии порохового заряда или его заменителя.
Различают следующие части пули:
1. кончик головки части пули;
2. головная (оживальная) часть;
3. ведущая (цилиндрическая) часть;
4. донная часть (донце) пули.
По назначению пули бывают обыкновенные, предназначаются для поражения живых целей. Специальные предназначены для преодоления брони (бронебойные). Специальные пули также обладают специальным действием и предназначены главным образом для стрельбы по технике, а также корректирования огня. 

__________________________
7. Герастмова И.Ф. «Криминалистика», М, 1994г
К патронам уменьшенной мощности,  кроме 5,45 мм, и винтовочным используются специальные пули - трассирующие и бронебойно-зажигательные, кроме того, винтовочные патроны могут иметь пристрелочные (разрывные) пули.
 Трассирующие пули (ТП) состоит из оболочки,  свинцового сердечника, помещенного в головной  части  пули,  и стаканчика с запрессованным трассирующим составом в донной части пули.  Трассирующий  состав  представляет собой механическую смесь горючего вещества (алюминий, магний и их сплавы), окислителя (перекиси бария, кальция или др. кислородосодержащие  вещества),  замедлителя  горения (флегматизатора) и вещества для окраски пламени. Во время выстрела пламя от порохового  заряда зажигает трассирующий состав, который при полете пули дает яркий светящийся след.
 Бронебойно-зажигательные (БЗ) пуля состоит из оболочки,  стального сердечника, свинцовой рубашки и зажигательного состава.  Зажигательный состав представляет собой механическую смесь горючего вещества (сплав алюминия и  магния) 50%, а остальное окислитель (перекиси бария,  кальция или др. кислородосодержащие вещества).  При ударе о броню зажигательный состав воспламеняется попадая внутрь, воспламеняет горючие вещества. Бронебойное  действие пули обеспечивается наличием бронебойного сердечника высокой прочности.
В крупнокалиберных  патронах  встречается большее разнообразие специальных пуль: бронебойно-зажигательные (БЗ), бронебойно-зажигательно-трассирующие (БЗТ),  зажигательные  (ЗП)  и  мгновенного  действия зажигательные (МДЗ).
Бронебойно-зажигательная (БЗ) крупнокалиберная  пуля по  устройству и действию аналогична уже рассмотренным и отличается от них только материалом сердечников.  Например, сердечник 14,5 мм  пули  Б-32 стальной каленый, а в пуле БС-41 - металлокерамический. 
Бронебойно -зажигательно-трассирующие (БЗТ) пули обеспечивают дополнительно и трассирующее действие.
         Зажигательная пуля (ЗП) имеет оболочку,  зажигательный состав,  ударный механизм, свинцовую  прокладку и трассирующий состав.  В свою очередь ударный механизм,  собранный в  стакане,  состоит  из  капсюльной втулки с капсюлем-воспламенителем, ударника с жалом и набегающего колпачка, исполняющего роль  предохранителя  от  преждевременного срабатывания. В  момент выстрела загорается трассирующий состав и взводится ударный механизм: набегающий колпачок по инерции оседает на ударник,  жало которого пробивает дно колпачка. При встрече с преградой ударник продвигается вперед и  накалывает  капсюль  - происходит воспламенение  зажигательного  состава,  оболочка пули разрывается и горящий зажигательный состав попадает на цель.
Мгновенного действия зажигательная  пуля, обладая осколочным и зажигательным действием,  имеет зажигательный состав и его воспламенитель, заряд ВВ (взрывчатое вещество) и его  взрывное устройство,  сердечник и трассирующий состав.  
Окраска на пуле наносится цветами соответствующими принятому обозначению того или иного вида пули,  например для калибра 7,62 мм винтовочного патрона:
         - "зеленая" - трассирующая пуля;
         - "черная, красная" - бронебойно-зажигательная Б-32;
         - "черная" -  бронебойная обр. 1908/30г.;
         - "желтая" - тяжелая обр. 1930г.;
         - "серебристая" - обыкновенная со стальным сердечником;
         - "красная" - пристрелочно-зажигательная.
 Калибра 14,5 мм:
         - "малиновая" - зажигательная пуля;
         - "черная, красная" - бронебойно-зажигательная Б-32;
         -"фиолетовая, малиновая" -бронебойно-зажигательно        трассирующая БЗТ;
         - "малиновая, фиолетовая" - бронебойно-зажигательно-трассирующая БСТ;
         - "узкая малиновая" - мгновенного действия зажигательная МДЗ.
Гильза представляет собой емкость бутылочной (применяются в основном в маломощных пистолетных  патронах), цилиндрической (применяются в более мощных образцах стрелкового оружия) и конической формы, предназначенных для снаряда (пули, дроби, картечи), заряда и пороха и средств его воспламенения. Гильза для боевого оружия бывают только металлические, а для охотничьих ружей как металлические, так и картонные (папочные) или пластмассовые с металлическим основанием. В гильзах малокалиберных патронов отсутствуют капсульное гнездо и капсюль. Ударный состав в них размещен внутри выступающей закраины по всему периметру.
В гильзе различают шляпку (донышко), корпус, скат (переходная часть от дульца к корпусу у гильз бутылочной формы) и передний срез (срез дульца). На шляпке гильзы могут быть следующие маркировочные обозначения:
1. калибр
2. знак завода изготовителя
3. год выпуска
В зависимости от устройства шляпки различают гильзы с выступающей и не выступающей закраиной. 
________________________
8. Пантелеева И.Ф. «Криминалистика», М, 1990г

Гильзы с выступающей закраиной имеются в револьверах, малокалиберных и у большинства охотничьих патронов. Гильзы с не выступающей закраиной имеют диаметр шляпки, примерно равный закраине, а кольцевая проточка предназначена для зацепа выбрасывателя. На дне гильзы имеется гнездо для капсюля-воспламенителя.

2.2. Следы на гильзе.
Это группы следов, представляют собой динамические или статистические отображения микро неровностей поверхности различных частей и деталей оружия.
Следы на гильзе образуются деталями оружия при его заряжании, в момент выстрела и при выбрасывании гильзы (патрона). Основными из них являются: следы загибов магазина - линейные, продольные царапины на корпусе и ребре шляпки.  Также рассматривая следы бойка это обычно, округлая вмятина на капсюле или прямоугольная на шляпке гильзы малокалиберного патрона. А след патронного упора - различные по форме и размерам выступы и углубления, отображающие рельеф этой поверхности, образуются на капсюле и дне гильзы в момент выстрела давлением пороховых газов. Следы выбрасывателя (он монтируется на затворе и служит для извлечения стреляной гильзы из патронника), это серия мелких царапин на ребре шляпки, первичный след образуется при досылании патрона в патронник, когда зацеп выбрасывателя заскакивает за шляпку, вторичный при извлечении гильзы из оружия. След отражателя (неподвижная деталь, о которую гильза, извлекаемая из патронника, ударяется, в результате чего она выбрасывается из оружия) вмятина, как правило, бывает (линейной, треугольной, сегментовидной), она образуется  у края шляпки, при извлечении гильзы из оружия.
_________________________
9. Образцова В.А. «Криминалистика» М, 2002г
Стреляные гильзы могут быть обнаружены при применении автоматического оружия или когда из неавтоматического оружия произведено несколько выстрелов. Иногда преступники уносят стреляные гильзы с места происшествия. Стреляные гильзы из оружия большинства образцов выбрасываются вправо назад на расстояние 1-4 м. При розыске гильз в помещении следует осматривать не только пол, но и открытые сосуды, обувь, мебель и т. п. При осмотре гильзы необходимо определять и фиксировать в протоколе: 
1. Ее конструктивные данные (форма, длина, диаметр шляпки, внутренний диаметр дульца, цвет материала корпуса и капсюля),  маркировочные обозначения на шляпке. Хорошо наблюдаемые следы, образованные деталями оружия, их местонахождение, форма, размеры.
2.  Наличие деформаций (помятость дульца, трещины), на наружных и внутренних поверхностях наличие отложений копоти. Ощущение специфического запаха сгоревшего пороха.
При исследовании статических следов чашечки затвора на гильзе может быть использован прием непосредственного сопоставления их с чашечкой затвора (после соответствующей разборки оружия). Более распространенный прием сравнения следов, это когда производятся экспериментальный выстрел в гильзоулавливатель. Анализ начинается с исследования экспериментальных гильз, в которых выявляются следы от частей огнестрельного оружия, отобразившиеся в таких следах, характерные особенности и прослеживание их устойчивости. В ходе такого исследования используются лупы, стереоскопические инструментальные и сравнительные микроскопы. Аналогичному исследованию подвергается гильза с места преступления, у которой стремятся выявить соответствующие особенности. Затем приступают к сравнительному микроскопическому исследованию, которому подвергаются все обнаруженные следы. Наряду с микроскопическим используется и фотографический метод исследования. Он состоит в том, что сравнивают следы и получают от них микроснимки, которые разрезаются по характерным точкам и совмещают. Таким образом, прослеживаются совпадение или несовпадение следов от сравниваемых частей оружия.
2.3. Следы на пуле.
Картина следов на пуле в значительной мере определяется конструкцией ствола оружия. 
    На пуле, выстрелянной из нарезного оружия, специфическими являются следы от стенок канала ствола. Под давлением пороховых газов пуля совершает поступательно-вращательное движение по каналу ствола. При этом поля нарезов, врезаясь в ее ведущую (цилиндрическую) часть, образуют углубленные полосы. Количество следов-полос и их наклон относительно продольной оси пули (вправо, влево) соответствуют количеству и направлению нарезов канала ствола. Эти следы состоят из мелких валиков и бороздок (трасс), которые возникли от неровностей  полей  нарезов. Эти следы образуются при выходе пули в нарезную часть ствола, когда пуля не вращается, такие следы называются первичными. А нарезная часть канала ствола оставляет следы на выстеленных пулях, которые отображают признаки системы оружия. К этим признакам относятся: калибра ствола, направление полей и нарезов, количество полей и нарезов, ширина полей, глубина нарезов, угол наклона полей нарезов. Следы от полей нарезов называются вторичными. Размер и форма пулевых повреждений зависят от размеров и вида пули (оболочечная, безоболочечная), свойств пораженного объекта и угла встречи с ним пули. 
Входное отверстие от оболочечной пули в таких преградах,  например:  листовое железо, стекло, пластмасса. Если угол встречи равен 90°, отверстие будет круглым, диаметр его несколько больше диаметра пули. В сухой древесине диаметр его почти равен диаметру пули или несколько меньше его. В эластичных преградах (резина, ткань) диаметр отверстия значительно меньше диаметра пули, а в сырой древесине оно имеет вид щели. 
Безоболочечные (свинцовые) пули в момент удара о преграду нередко деформируются (сплющивание головной части), в результате чего диаметр повреждения значительно превышает калибр пули. Если угол встречи пули с преградой меньше прямого, то входное отверстие приобретает форму овала. Входное отверстие характеризуется ровными, гладкими краями. Если преграда по толщине такая, что повреждение имеет канал, то можно наблюдать расширение повреждения в сторону выходного отверстия. Края выходного отверстия чаще всего неровные, вывернутые наружу.
Общая характеристика следов на стреляной пуле получают посредством фотографической развертки ее поверхности, а также путем прокатки пули по поверхности, обеспечивающей детальное воспроизведение микрорельефа следов (восковой композиции, легкоплавкому металлу или отфиксированной рентгеновской пленке). Информация о микроструктуре следов на поверхности пули может быть получена с помощью профилографа в виде соответствующей кривой. В таком виде она может быть передана в память ЭВМ. В перспективе компьютер может поручить обработку информации обо всех экспериментальных следах и ее сопоставление со следами на исследуемой пуле.




________________________
10. Пантелеева И.Ф. «Криминалистика», М, 1990г
11. Яблоков И.Л. «Криминалистика», М, 2006г
3. Пулевые повреждения при выстреле.
Выстрелом - называется выбрасывание пули  (снаряда,  гранаты)  из канала  ствола  за счет энергии  газов,  образующихся при сгорании порохового (стартового) заряда.
Выстрел представляет собой процесс очень быстрого превращения химической энергии пороха сначала в тепловую, а затем в  кинетическую энергию оружия. Явление выстрела характеризуется следующими особенностями:
- какой продолжительностью - 0,001 - 0,06 сек.
- большой величиной давления пороховых газов в канале ствола   2500 -3500 кг на см² (2-3 и более тысячи атмосфер);
- высокой температурой пороховых газов - 2500 -3500˚С;
- горение порохового заряда в быстро изменяющемся объеме;
Все эти  особенности  чрезвычайно  осложняют исследования явления выстрела и, чтобы получить общую картину явления, рассмотрим его по  периодам:
- предварительный (пиростатический);
- первый (пиродинамический);
- второй (аднобатический)
- третий (газодинамический) или период последействия газов.
Также можно рассмотреть механизм производства выстрела, который делится на 3 вида:
1. воспламенение порохового заряда, происходящее при ударе бойка по капсюлю гильзы;
2. выталкивание снаряда из канала ствола под влиянием газов;
3. встреча летящего снаряда с преградой



3.1. Установление направления выстрела.
На мой взгляд, установление выстрела очень важно, потому что если определить направление можно определить из какого места стреляли. Это я и разберу в этой главе.
В первую очередь нужно определить входное и выходное отверстия (в случаях сквозного повреждения). Наиболее надежным признаком входного отверстия является наличие дополнительных следов выстрела. Отверстие, вокруг которого располагаются следы опаления, копоть и несгоревшие порошинки, является входным. Данные для разрешения этого вопроса можно получить изучением строения пробоины. 
В типичных случаях пробоина имеет форму воронки, обращенной широкой частью в сторону полета пули (пробоины в стекле, дереве, кости). 
Атипическое строение пробоины наблюдается при выстрелах в упор и с очень близких расстояний. Следует иметь в виду, что входное пулевое отверстие не всегда имеет круглую форму, как уже было сказано, может быть овальным (при поражении объекта под углом) и неправильной формы (при поражении деформированными пулями, пулями спецназначения, при выстрелах из обрезов).
Установлению направления полета пули содействует обнаружение частиц преграды, выбиваемых пулей в сторону ее движения. Ценным признаком входного пулевого отверстия являются пояски обтирания     (загрязнения или металлизации). При внедрении пули в преграду она выталкивает часть материала преграды вперед и, раздвигая его, оставляет имеющиеся на ней частицы на материале преграды. В результате вокруг пулевого отверстия образуется сероватый поясок обтирания шириной несколько миллиметров. 

_________________________
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Поясок образуется за счет различного загрязнения, имеющегося на пуле (частицы копоти выстрела, оружейной смазки).
Входное и выходное отверстия в стекле могут быть определены по веерообразному рельефу боковых граней стекла в образовавшихся трещинах. В трещинах расширяющаяся часть веерообразного рисунка обращена в сторону полета пули, в концентрических – к стрелку.
Установив входное и выходное отверстие, можно перейти к установлению места, откуда был произведен выстрел. Это установление осуществляется путем визирования. Его способ зависит от вида и числа пробоин. Простейший способ визирования – это визирование по бумажной трубочке, вставленной в пробоины, имеющиеся в двух стеклах оконной рамы. В случаях, когда пробоины расположены на значительных расстояниях, между ними натягивается нить, направление которой укажет направление полета пули. Следует иметь в виду, что получение, таким образом, данных могут оказаться неточными при визировании на расстоянии свыше 50 м. В этом случае траектория полета пули (кривая) заметно отклоняется от идеально прямой линии визирования. Место, откуда был произведен выстрел, можно  установить расчетно-графическим методом. С этой целью составляют масштабные планы места происшествия с точным обозначением на них, нанесенных пулей повреждений на предметах обстановки, которые соединяют прямой. Вертикальная проекция – на восходящее или нисходящее направление полета пули и его уровень (вид сбоку). Горизонтальная проекция плана показывает расположение линии полета пули относительно предметов обстановки (вид сверху) (см. Приложение 1).
Установив места нужно рассмотреть угол, под которым пуля пробила преграду. Для разрешения этого вопроса исследуется, в первую очередь, угол, образуемый раневым каналом и поврежденной поверхностью. С этой целью в слепой или сквозной канал при достаточной толщине поврежденного предмета вставляется прямой стержень соответствующего диаметра, который и покажет угол и направление полета пули. Ориентировочные данные об угле поражения можно получить путем изучения топографии дополнительных следов выстрела и пулевого повреждения.
В случаях выстрела под прямым углом дополнительные следы выстрела располагаются в виде правильного круга с пулевым отверстием в центре. При выстрелах под углом дополнительные следы выстрела располагаются в виде овала, а пулевое отверстие – не в центре, а эксцентрично ближе к той стороне, откуда был произведен выстрел.
При обнаружении пробоины тщательно определяется ее местонахождение на предмете (стене, потолке, предмете обстановки), для чего производятся, возможно, более точные замеры высоты расположения пробоины над уровнем пола или грунта, ее расположения относительно двух неподвижных ориентиров, например стен комнаты, а также относительно других поврежденных данным выстрелом предметов. Осмотром поверхности, на которой имеется повреждение, стремятся выявить все имеющиеся следы выстрела: поясок обтирания, опаления или обугливания, надрывы, трещины, зоны пороховой копоти, следы смазки, внедрившиеся порошинки. При этом отмечаются размеры повреждений и зон, их форма, расположение на предмете и относительно основного повреждения. Осмотр производится с применением лупы и источника ультрафиолетовых лучей. Внимательно осматривается строение пулевого канала и следы, имеющиеся в глубине этого канала. Выбитые снарядом частички преграды следует обнаруживать и описывать их характер и местонахождение.
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3.2.   Пулевые повреждения с близкого расстояния.
Факторы близкого выстрела могут оказывать механическое, температурное и химическое действие. На разных расстояниях от дульного среза оружия действие факторов близкого выстрела различно. В связи с этим в пределах близкой дистанции различают выстрел в упор, зону преимущественного механического действия пороховых газов (первая зона), зону действия копоти, пороховых зёрен и металлических частей (вторая зона) и зону действия пороховых зёрен и металлических частей (третья зона). 
Важным признаком близкого выстрела является отложение копоти выстрела, образующейся в результате разложения порогового и капсюльного зарядов. Копоть выстрела осаждается на преграде вокруг пулевого отверстия в виде черно-серого пятна округлой формы.
В первой зоне происходит воздействие всех факторов близкого выстрела на поражаемый объект, однако, основным является механическое действие пороховых газов. Протяжённость первой зоны невелика, для различных образцов оружия она колеблется в пределах от упора до 1-5 см. Мощное ручное огнестрельное оружие - 7,62 мм при стрельбе по хлопчатобумажной ткани из военных пистолетов разрывное действие пороховых газов прекращается на расстоянии 3 см. Винтовка - даёт разрывы кожи на расстоянии до 5 см, а одежды - до 8-10 см,   и  5,45 мм укороченный автомат АК74 - до 15-30 см. К признакам близкого выстрела еще относятся внедрившиеся в преграду пороховые зерна и частички оружейной смазки. Большая часть пороховых зерен не отлетает дальше 80 см. Частички смазки выбрасываются на 45-150 см. 
Во второй зоне близкого выстрела основное повреждение причиняет огнестрельный снаряд; только в самом начале этой зоны пороховые газы могут оказать на кожу незначительное ушибающее действие в виде не резко выраженных внутрикожных и подкожных кровоизлияний и поверхностных повреждений эпидермиса. На ворсистых тканях одежды от растекания газов в стороны ворс вокруг входного отверстия принимает веерообразное расположение. В результате химического действия газов может происходить частичное обесцвечивание тканей одежды.
В третьей зоне близкого выстрела, кроме огнестрельного снаряда, оказывают действия только пороховые зёрна и металлические частицы. Такое сочетание повреждающих факторов наблюдается при выстрелах из боевого огнестрельного оружия на расстоянии от 20 до 200 см, и для охотничьего оружия - до 300 см.
Входная рана на коже при выстреле в упор может иметь различную форму: звёздчатую, крестообразную, X - образную иногда угловатую или линейную - в результате разрывного действия пороховых газов, а также круглую или неправильно-круглую без надрывов или с единичными радиальными надрывами при пробивном действии. Края раны, за исключением разрывов, неровные, кровоподтёчные, размозжены, отслоены от подлежащих тканей и покрыты изнутри копотью. 
Для обнаружения пороховой копоти применяются методы исследования в инфракрасных лучах: фотографирование, фотометрические, спектрографические исследования. Для выявления следов металлизации вокруг повреждения при стрельбе свинцовыми снарядами рекомендуется рентгенография повреждения в мягких рентгеновских лучах. Этим методом может быть выявлена и зона отложения пороховой копоти. Для обнаружения частиц смазки применяется осмотр в ультрафиолетовых лучах.
_________________________
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3.3.  Пулевые повреждения с дальнего расстояния.
На дальних дистанциях в большинстве случаев образуются сквозные, слепые и касательные пулевые ранения.
Сквозное пулевое ранение. Для определения этого пулевого ранения нужно рассмотреть входное и выходное огнестрельное отверстие.
Входное огнестрельное отверстие. Типичная входная огнестрельная рана имеет небольшие размеры, круглую форму, в центре - дефект кожи, неровные, иногда крестообразно приподнятые края, с короткими радиальными разрывами поверхности кожи, не выходящими за пределы пояска осаднения, окружающего дефект. Нередко поясок осаднения прикрыт треугольными лоскутами отслоённого эпидермиса. Наружный диаметр пояска осаднения примерно равен калибру огнестрельного снаряда или превышает его. Поверхность пояска осаднения нередко загрязнена металлом грязновато-серого цвета. При сохранении треугольных лоскутов отслоённого эпидермиса грязновато-серые наслоения располагаются под ним. Но такую типичную характеристику имеют не все входные пулевые повреждения. Круглая форма раны образуется при ударе головной частью пули под прямым углом к поверхности части тела. Такие условия создаются при ударе по относительно плоскому участку поверхности тела. Если поверхность контакта искривлена (закруглена, имеет выступы) или пуля подходит к телу под углом, то возникают раны овальной формы. Продольный размер таких ран становится больше, когда при встрече огнестрельного снаряда с поверхностью тела угол острее. 
Также нужно рассмотреть характер повреждения волос. Он  различается в проекции отдельных участков раны и связан с направлением их роста. Волосы, рост которых направлен в сторону раны, нависают над ней и обрываются на некотором расстоянии от краёв дефекта кожи. У противоположного края волосы не изменены, так как в момент возникновения повреждения они находились вне зоны контакта пули. Концы повреждённых волос разделены и напоминают метёлочку, а  иногда заметен сплошной черноватый или прерывистый налёт.
Что касается выходных огнестрельных ран, то они имеют вариабельную форму, размеры и характер краёв. Им обычно несвойственны дефект кожи, пояски осаднения и металлизации. Выходные огнестрельные отверстия чаще всего имеют неправильную геометрическую форму (звездчатая с лучами разной длины, щелевидная, дугообразная). Размеры выходной раны колеблются в больших пределах и зависят от величины энергии пули, сохранившейся после образования раневого канала.
При поражении только мягких тканей остроконечной пулей средней или относительно большой массы, имеющей значительную кинетическую энергию и устойчивость при движениях в тканях, размеры выходного отверстия наименьшие. Высокоскоростные не устойчивые в полёте и при движении в теле малокалиберные пули при поражении плотных тканей с фрагментацией пули. А также с образованием вторичных костных снарядов приводят к возникновению ран огромных размеров, иногда с обширными дефектами тканей. Но при одном входном отверстии могут быть обнаружены 2,3 и более выходных отверстия. Они образуются за счёт действия фрагментов демонтированной пули (оболочки, сердечника, их частей) или косных осколков.
Поясок осаднения у выходной раны возникает в случае, если в момент образования раны поверхность участка тела областью выходной раны прижата к плотной или твердой преграде, что приводит к удару краёв выходной раны о поверхность преграды. 
_________________________
16. Попов В.Л. «Огнестрельные повреждения и их судебно-медицинская экспертиза,   Санкт-Петербург, 1998г
17. Образцова В.А. «Криминалистика» М, 2002г
Следующий вид слепые пулевые ранения. Слепым называют пулевое ранение, при котором огнестрельный заряд остался в теле. Слепые ранения обычно причиняются пулями, имеющими небольшую кинетическую энергию вследствие малой начальной скорости пули, неустойчивого полёта пули, конструктивных особенностей пули, приводящих к её быстрому разрушению в тканях. Перед извлечением огнестрельного снаряда его локализация устанавливается рентгенографически. Огнестрельный снаряд следует извлекать с осторожностью и направить на специальное криминалистическое исследование для установления конкретного экземпляра оружия, из которого он был выстрелян. При отсутствии медицинских показаний к извлечению огнестрельного снаряда из тела живого человека выполняется рентгеновская съёмка в двух проекциях по отношению к находящейся в теле пуле: профиль поперечного сечения и боковой профиль. Эти проекции позволяют составить представление о форме и размерах находящегося в теле человека огнестрельного снаряда.
Ну и последний вид пулевого ранения это касательный. Он образуются в том случае, если пуля не проникает в тело и образует открытый раневой канал в виде удлинённой раны или ссадины. В типичном случае входной конец раны закруглён, с дефектом и мелкими радиальными разрывами кожи, не выходящие за пределы полукольцевидного осаднения. Форма касательных ран может быть продолговатой, эллипсоидной, ромбовидной.
При касательных ранениях пуля может проникать на разную глубину и, кроме кожи, повреждать кость. Такие ранения отличаются наличием поверхностного костного дефекта, желобоватой формы, металлизацией и закруглённой формой входного конца. На дне жёлоба могут быть обнаружены прямолинейные продольные параллельные повреждения, образованные следами от полей нарезов на пуле. Расстояние между этими повреждениями может указать на вид применённого оружия.


                           

_________________________
19. Яблоков И.Л. «Криминалистика», М, 2006г
20. Пантелеева И.Ф. «Криминалистика», М, 1990г
Заключение.

В моей курсовой работе, на мой взгляд, я отобразила самое основное. 
Оружие – это самое опасное, что придумал человек, но иногда оно спасает многим жизнь, но и у многих забирает ее.
Путем их изучения можно получить много  данных для определения расстояния и направления выстрела, относительного положения оружия и поврежденной преграды, места выстрела, а в ряде случаев – системы использованного оружия. Поэтому все поврежденные преграды должны быть подвергнуты тщательному осмотру на месте их обнаружения, желательно с участием криминалиста, полученные данные зафиксировать, а сами вещественные доказательства надлежащим образом изъять и в необходимых случаях направить на экспертизу.
В УК РФ имеются ст. 222, 223, 224, 225, 226 которые отвечают за правильность пользования этим оружием.
В моей курсовой работе, на мой взгляд, я уделила рассмотрению всех глав одинаково. Но больше мне понравилось разбирать главу 3 она достаточно интересная. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.


План помещения в горизонтальной и вертикальной проекциях:
А - место обнаружения пули
Б - пулевые пробоины в перегородке
В – входные пробоины в окне
ВА – линия полета пули
[bookmark: _GoBack]КЛ – участок, откуда мог быть произведен выстрел 
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